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| PROBLEMI DI VENTILAZIONE DELLE CPU AMD

acuradi Zero

AMDZ1 AMDZ
Duro

LE VENTOLE UTILIZZATE

Per risolvere i problemi ho dovuto ricorrere, oltre alla ventola sul microprocessore, ad altre
due ventole. Le caratteristiche di queste ventole sono qui esposte:

Ventola Microprocessore

Marca Vantec

Modello FCE62540

Ventola Delta AFB EH da 37,6 CFM

Materiale Alluminio T6065

Rumorosita 50 dB(A)

Velocita 7000 giri/min

Conduttivita termica 0,31 C/W

Compatibilita Socket A / Socket 370 / Athlon
XP1900+

Prezzo Intorno ai 26 Euro

Ventola Tangenziale

Marca Trial SpA

Modello VT60-90
Alimentazione 220v (motore a poli schermati)
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Meccanica Cuscinetti autolubrificanti
Portata d'aria 80 metri cubi/ora
Diametro ventola 60 mm

Lunghezza 159 mm

Potenza assorbita 13 watt

Temperatura di esercizio -10/+60 °C

Prezzo Intorno ai 25 Euro
Ventola Variofan

Marca Papst

Modello 8412 NGMV

Alimentazione

12v con protez.
sovraccarichi/invers. pol.

Meccanica

Cuscinetti sinterizzati ad attrito
radente

Portata d'aria

da 35 a 58 metri cubi/ora

Rumorosita da 10 a 26 dB(A)

Velocita da 1600 a 2600 giri/min
Temperatura di esercizio -20/+70 °C

Prestazioni 50% della velocita se temp. < 30

°C

100% della velocita se temp. > 30
°C

Controllo temperatura

con NTC esterna da 100 KOhm

Prezzo

Intorno ai 25 Euro

I prezzi sono indicativi. Quello della ventola Vantec & abbastanza veritiero. Quello delle altre
due ventole é riferito al prezzo di acquisto presso una societa che effettua vendita a
catalogo (per cui il prezzo é certamente superiore al prezzo reale. Se vi collegate al sito della
Trial SpA o della Papst potrete verificare se esistono dei rivenditori nella vostra zone ove
acquistarle a prezzi minori.
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