
     

I PROBLEMI DI VENTILAZIONE DELLE CPU AMD 

a cura di  Zero 

        

     

COME FARE GIRARE L'ARIA IN UN CASE 

    

              

Come si può quindi risolvere il problema della circolazione dell'aria in un case standard?  

Da prove sperimentali che ho effettuato, posso fornirvi qualche soluzione che, perlomeno a 
me, ha dato ottimi risultati.  

Chiariamo subito una cosa: se dovete utilizzare un processore molto veloce (o magari 
overclocckarlo) dovete disporre di un case ampio. Nel mio caso, spendendo una modica cifra 
(40 Euro), ho acquistato un case midi-tower con un alimentatore adeguato (300 watt). Non 
pensate di utilizzare alimentatori più piccoli se dovete installare varie ventole. Tra l'altro 
l'alimentatore da 300 watt è consigliato, di default, per tutti i sistemi con processori AMD 
(assorbono parecchia  corrente), magari dotati anche di schede video di ultima generazione, 
quindi con dissipatori e ventole a bordo e con frequenze di funzionamento elevate.  

Il case da me utilizzato è di quelli alti circa 50 cm e che offrono la possibilità di montare una 
ventola aggiuntiva (top case) nella parte posteriore, sotto l'alimentatore. Li riconoscete 
subito poiché è evidente la foratura per la ventola e lo spazio riservato ad essa. Potete, 
volendo, utilizzare qualsiasi tipo di case ma ricordate che poi potreste avere problemi 
nell'alloggiare le ventole all'interno.  

Torniamo ora al discorso iniziale: come fare girare l'aria?  

Nella pagina precedente abbiamo parlato di due cose importanti: la temperatura ambiente 
ed il flusso d'aria. I metodi che ora vi illustrerò lavorano su entrambi i fattori. Partiamo dal 
sistema più semplice, tenendo presenti quelli che sono i valori di riferimento:  

Il mio sistema. con motherboard ECS K7S5A, processore AMD Athon XP1600+, 2 moduli di 
RAM DDR 256 MB PC2100, scheda video HERCULES 3D Prophet 4500, il tutto non 
overclocckato, presenta i seguenti valori di temperatura, senza ventole aggiuntive ed a case 
chiuso:  

   

 dove  

T amb T micro T Ram T Diss.
31 51 42.9 38.7

T amb corrisponde al valore di temperatura di sistema indicato dal bios 
T micro corrisponde al valore di temperatura del microprocessore indicato dal 
bios
T Ram è la temperatura misurata con sonda posta tra i due moduli di ram
T Diss è la temperatura misurata con sonda appoggiata al dissipatore
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 Nota: tutti i valori di temperatura indicati nelle tabelle sono stati misurati dopo 1 
ora dall'accensione del PC   

   

Utilizzo di una ventola tangenziale   

La ventola tangenziale illustrata in questo articolo ha delle ottime caratteristiche. E' molto 
silenziosa, piuttosto contenuta come dimensioni, facile da collocare e, soprattutto, ha una 
potenza notevole.  

Questa ventola la potete montare in vari modi ed in vari case, se avete sufficiente spazio per 
farlo (non dovrebbe essere difficile. Oramai fanno delle motherboard con tutto integrato per 
cui nella parte sottostante, se non mettete troppe schede aggiuntive, dovrebbe rimanervi un 
buco vuoto). Vi faccio vedere l'esempio di come potrebbe essere effettuata l'installazione:  

   

Infatti, se non lasciassimo un'apertura, potremmo avere un effetto estremamente 
controproducente: l'aria calda, spinta dal basso e non sufficientemente raffreddata, 
resterebbe all'interno formando una cappa sull'alimentatore e sul microprocessore. Vi posso 
dimostrare con i numeri come questo discorso sia importante:  

      

Naturalmente va tenuto debitamente conto del tipo di dissipatore utilizzato per il micro, la 
sua disposizione delle alette, la sua tensione di alimentazione (ridotta da 12 a 8 volts. Nella 
pagina seguente vi spiegherò perchè) e tutti gli altri fattori (dove è posizionato il case, 
quanto materiale in termini di elettronica, hard disk e via dicendo è presente all'interno). E' 
innegabile che, comunque, i risultati si vedono ! Con una modica spesa, c'è la possibilità di 
migliorare notevolmente la situazione climatica interna del vostro computer. Una nota 
stonata: l'alimentazione della ventola a 220 volts. Ho dovuto far passare un cavo dietro il PC 
e bisogna sempre controllare che la ventola venga accesa quando viene acceso il computer. 
Si può risolvere l'inconveniente utilizzando una ventola a 12 volts collegandola ad una delle 
uscite dell'alimentatore, ma il mio fornitore aveva solo il modello alimentato a 220 volts 
alternati.  

Il case è visto frontalmente (con il lettore cd-rom verso di voi). La 
ventola è appoggiata in fondo sulla sinistra. La parete laterale sul lato 
della ventola dovr à restare montata. L'altra parete (lato motherboard) 
dovrà essere rimossa. 

In questo caso abbiamo la ventola che aspira aria dal basso (quindi 
fredda) e va a soffiarla in alto, dove c'è l'aria calda, creando un 
turbine, giungendo infine sulla motherboard contribuendo al 
raffreddamento del microprocessore e della ram. E' importante che 
lungo il flusso di uscita dell'aria ci siano meno ostacoli possibili per cui 
la ventola è stata montata con la bocca di uscita dell'aria praticamente 
affiancata alla paratia laterale del case. Se l'avessimo montata ruotata 
di 180o (flusso verso il centro) avremmo raggiunto più facilmente il 
microprocessore ma ci sarebbe stato il rischio che qualche scheda 
montata negli slot potesse bloccare o deviare il flusso. 

La paratia lato motherboard va lasciata aperta per due motivi: bisogna 
garantire l'accesso dell'aria fredda (avremmo potuto togliere tutte le 
linguette di protezione sugli slot PCI non utilizzati ma non sarebbero 
state sufficienti) e, al contempo,bisogna fare in modo che l'aria calda 
esca da qualche parte. 

Case Chiuso Case Aperto
 T ambiente   30  T ambiente   27 
 T micro  49  T micro  43
 T Ram  41,4  T Ram  36,7
 T Diss.  40,7  T Diss.  36,4 
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Utilizzo di una ventola termocontrollata  

Passiamo ora alla descrizione di un'altra soluzione: quella della ventola aggiuntiva (top 
motor) montata direttamente sul case. Questa è una soluzione facile, anche perch é la 
ventola da me utilizzata è a 12 volts e quindi l'ho connessa direttamente ad uno dei cavetti 
di alimentazione del computer (tra giallo ed uno dei due neri).  

Non ho però utilizzato una ventola a velocità fissa ma ho scelto un nuovo modello della 
Papst, che varia la velocità in base alla misura di temperatura effettuata da una NTC 
esterna. In questo modo se la temperatura è di per sé già bassa, la ventola gira più piano 
(non tanto per il rumore, quasi nullo, quanto per la vita media della ventola che così si 
allunga).  

In questo caso la scelta della posizione è forzata nel senso che è di default quella 
predisposta sul case.  

Naturalmente la prova è stata effettuata nelle due condizioni, ossia con ventola che SOFFIA 
aria nel case e con ventola che ASPIRA aria dal case (basta montarla in un senso o in quello 
opposto). Ecco i dati misurati:  

Aria immessa nel case dalla ventola  

Aria aspirata dal case dalla ventola  

Utilizzando due ventole di questo tipo, se il case è ampio ed avete solo il CD sul frontale, 
potreste in teoria creare un flusso corretto. Basterebbe montare una ventola dal lato CD, 
puntata verso l'altra, facendo in modo che soffi aria. L'altra (stavolta) la dovreste montare al 
contrario, facendo ossia aspirare aria. In questo modo avreste un flusso regolare. Però 
(rovescio della medaglia) resta il problema dell'aria fredda in ingresso alla ventola sotto il 
CD, problema che si potrebbe risolvere togliendo tutti i frontalini del case dal lato CD 
(esteticamente non sarebbe però una gran trovata ! Dal frontale del PC vedreste l'interno).  

     

Utilizzo della soluzione combinata  

Per ultima, la soluzione combinata (ossia tutti e due i sistemi sopra citati usati in 
contemporanea). Eccovi i dati misurati:  

  Aria immessa nel case dalla ventola Papst e ventola tangenziale accesa  

  Aria aspirata nel case dalla ventola Papst e ventola tangenziale accesa  

Case Chiuso Case Aperto
 T ambiente   34  T ambiente   27 
 T micro  48  T micro  45
 T Ram  41,4  T Ram  36,2
 T Diss.  36,1  T Diss.  33 

Case Chiuso Case Aperto
 T ambiente   27  T ambiente   25 
 T micro  42  T micro  40
 T Ram  33  T Ram  31
 T Diss.  31,6  T Diss.  29,5 

Case Chiuso Case Aperto
 T ambiente   33  T ambiente   25 
 T micro  46  T micro  39
 T Ram  39,4  T Ram  33,5
 T Diss.  34,9  T Diss.  28,9
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Case Chiuso Case Aperto
 T ambiente   26  T ambiente   25 
 T micro  43  T micro  39
 T Ram  35,1  T Ram  31,7
 T Diss.  33,1  T Diss.  30,4

Scegli:

Pagina precedente Pagina seguente Home Page
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