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REALIZZAZIONE PRATICA: COSA HO FATTO 10

E veniamo ora al dettaglio andando a vedere come ho montato io le mie ventole e quali
modifiche ho apportato, Innanzitutto la ventola del microprocessore: € certamente una delle
piu rumorose sul mercato. Come risolvere il problema senza cambiarla?

Molto semplice: ho realizzato questo circuito:
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Si tratta di un banalissimo riduttore di tensione. Con un connettore ci andremo a connettere
alla motherboard (sul connettore della ventola). Su quel connettore abbiamo il filo del
controllo di rotazione della ventola (sullo schema ¢ in blu) che & passante (non viene
toccato). Sugli altri due fili abbiamo la massa ed il +12v. Ho semplicemente inserito, in serie
al +12v, un regolatore di tensione che riduce la tensione verso la ventola da +12v a +8v (in
pratica la riduce di 1/3).

Questa riduzione di tensione fa si che la velocita della ventola diminuisca in modo
ragguardevole (da 7000 giri a circa 4700). La quantita d'aria emessa € comunque
importante ma il rumore viene ridotto notevolmente (adesso "ronza" come una ventola da
30 dB).

Il regolatore di tensione € un sistema comodo per fornire una tensione corretta alla ventola

(ho visto che anche cercando di frenarla non ne risente piu di tanto e riparte sempre senza

problemi, senza rischiare blocchi) senza ricorrere a stratagemmi (come prelevare la tensione
per la ventola tra il filo giallo ed il filo rosso del connettore dell'alimentatore, per ottenere 7

volts, shilanciando perd la massa del sensore di rotazione della ventola).

Alla fine, quindi, tutto il sistema si presenta in questo modo:
Come vedete, il PC & inserito in un mobile

porta-computer per cui non € in aria libera e
questo contribuisce, indubbiamente, ad

file://D:\www\darkmoon\tech\fan\miosys.htm 14/06/2006



Risoluzione dei problemi di dissipazione del calore: il mio sisteme

aumentare la temperatura interna nel case
poiché & chiaro che I'aria non circola
liberamente ma, al contrario, viene favorito il
recupero dell'aria calda che continuera ad
essere reimmessa in circolo.

Ovviamente una collocazione differente del
computer pud migliorare notevolmente la
dissipazione termica interna ma la cosa va
bilanciata con le condizioni generali in cui il
PC dovra risiedere: se dovete tenere aperta
una paratia laterale, come faccio io e come si
vede nella foto, il computer andra collocato
in un luogo protetto onde evitare accidentali
danni da/a familiari.

Qui a lato vedete il PC senza la paratia
laterale. Si pu0 notare come siano ampie le
zone che consentono una buona
circolazione dell'aria ma, al contempo,
come possono essere altrettanto pericolose
nell'eventualita di contatti accidentali da
parte di altre persone.

In quest'altra foto & possibile vedere
I'interno del PC, con la ventola del
microprocessore in evidenza e, sopra
di essa, si vede (in primo piano) il
circuito di regolazione della tensione
di alimentazione della ventola (potete
notare il cavo che parte e va verso la
ventolina stessa).

Un particolare importante: i due
moduli DDR sono vicinissimi alla CPU
(li vedete sulla destra) e questo causa
problemi notevoli alle ram, che
scaldano anch'esse raccogliendo
buona parte del calore dissipato dal
microprocessore.

Qui vedete la ventola VARIOFAN della
Papst montata internamente nel case
(in condizioni un p o precarie, visto
che nel corso dei test ho dovuto
smontarla e rimontarla varie volte).
Purtroppo € piu in basso rispetto al
microprocessore ma riesce comunque
a prelevare l'aria calda che si forma
all'interno anche se, per una migliore
resa, dovrebbe essere posta piu in
alto.
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Notare, da questa foto e dalla
precedente, I'orientamento delle
alette del dissipatore del
microprocessore (favoriscono il
deflusso del calore verso l'alto ma, in
caso di aspirazione o emissione della
ventola Papst, creano qualche
complicazione).

Qui vedete invece la ventola tangenziale (in basso,
sul fondo del case). Si intravede il cavo rete che
esce attraverso lo spazio di uno dei pannellini di
copertura degli slot PCI (quelli inutilizzati sono stati
rimossi per favorire la circolazione dell'aria).

La ventola e alimentata esternamente a 220v per
cui occorre ricordarsi, quando viene acceso il
computer, di accendere anche la ventola. Per come
€ montata questa ventola (soffia aria dal basso
verso l'alto) viene favorita la circolazione dell'aria
attraverso il dissipatore del microprocessore (grazie
all'orientamento delle alette) e anche attraverso i
due moduli RAM, che sono perpendicolari rispetto
al flusso dell'aria. Noterete che la ventola é
spostata rispetto al dissipatore (infatti il dissipatore
e, grosso modo, al centro del case mentre la
ventola é tutta spostata verso la parete che
normalmente viene poi chiusa dal pannello). Questa
cosa e dovuta alla presenza della scheda video (la
vedete proprio sopra la ventola) che, con la ventola
montata ruotata di 180 gradi, ostacolerebbe il
flusso dell'aria.
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