Risoluzione dei problemi di dissipazione del calore : conclusioni
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CONCLUSIONI

E siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Mi rendo conto che avrete la testa piena di
numeri, di soluzione differenti, e probabilmente sarete confusi. Per cercare di tirare le
somme su quanto visto sino ad ora evitando di fare medie, calcoli o altre cose complicate,
ho preferito semplificare il tutto andando a tracciare un grafico, alquanto strano come
combinazione di dati, ma che rende I'idea di come le varie soluzioni influiscono sulla

temperatura.

temperatura

—— valore di mlermenta

— lang. a case chiuso
— tang. a case aperto
— papst 3 case chiusa
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papst che aspira
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Devo ammettere che anche cosi non é facile farsi un quadro della situazione. Vedro quindi di
aiutarvi un pochino. Il caso migliore € quello che ha il grafico con i punti piu in basso. Direi
quindi che se la cavano dignitosamente tre soluzioni in particolare ossia

ventola papst aspirante con case aperto
ventola papst che soffia aria, ventola tangenziale, case aperto
ventola papst che aspira, ventola tangenziale, case aperto

E' quindi evidente una cosa: comunqgue vadano le cose, la ventola Papst se la cava
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egregiamente. La ventola tangenziale da sicuramente il suo apporto ma, da sola, seppur
riduce notevolmente le temperature di esercizio, non ce la fa a garantire condizioni ottimali.
La ventola papst, da sola ma ancora di piu in accoppiata con la ventola tangenziale,
garantisce invece ottime performances.

Naturalmente vanno tenuti presenti vari fattori ed in particolare uno: le misurazioni non
sono state effettuate in modo ottimale. Per una reale efficacia delle stesse, avrei dovuto
compiere le misure in un ambiente climatizzato, con temperatura ed umidita costanti,
facendo la misura ad un'ora dall'accensione e spegnendo successivamente il computer,
lasciandolo spento per almeno 6 ore prima della successiva misurazione(affinché tutte le
componenti si stabilizzassero). E' chiaro che invece ho dovuto un p ¢ "arrangiarmi”, facendo
una misura, apportando la variante e iniziando subito dopo la prova successiva (nel giro di 3
serate ho fatto tutto).

Tuttavia, seppur le misure possano dotate di una certa percentuale di imprecisione, alcuni
dati sono inconfutabili ed estremamente evidenti.

Se dovete quindi risolvere i vostri problemi termici all'interno di un PC e volete adottare una
soluzione economica, ponete una ventola aspirante nella posizione prevista dal case (se &
gia un case di quelli recenti). Per la ventola non € necessario spendere cifre esorbitanti e
non & nemmeno necessaria la ventola che ho adottato io. Ne basta anche una a velocita
fissa. L'importante & che sia silenziosa ma che, soprattutto, il flusso d'aria sia elevato
(maggior potere aspirante o soffiante).

La ventola tangenziale puo essere un buon supporto per migliorare ulteriormente le
prestazioni. Dipende perd da dove la installate. In alcuni casi pu0 addirittura peggiorare la
situazione (entrando in contrasto con l'aspirazione o I'emissione della ventola papst). In
effetti io ho dovuto spostare leggermente la posizione della ventola tangenziale nel corso
delle prove per cui alcune misurazioni potrebbero essere state falsate.

Ricordate che, comunque, non & consigliato spendere decine di euro per delle ventole
potentissime per i raffreddare il microprocessore se poi non si pensa a come raffreddare
tutto I'ambiente circostante (il calore del microprocessore investe comunque le altre
componenti del PC). Avete infatti visto, dai miei dati, che componenti come le ram
raggiungono quasi 43 gradi di temperatura (oltretutto a riposo, ossia senza aver fatto girare
programmi particolarmente pesanti che le fanno lavorare e scaldare).

Termino qui la mia disamina cogliendo I'occasione per ringraziare la Format Computer che
ha fornito buona parte dell'hardware che avete visto nelle foto e voi, per la pazienza che
avete dimostrato arrivando qui in fondo, alla fine dell'articolo..
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