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REGOLARE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
DELLE VENTOLE DEI MICROPROCESSORI

acuradi Zero

CONCLUSIONI

Eccoci alla fine del nostro percorso. Con questo articolo dovreste esservi chiariti le idee sui
sistemi per controllare la velocita della ventola (stiamo parlando di sistemi affidabili,
ovviamente. Sono esclusi da questa trattazione sistemi empirici come mettere in serie 3 0 4
diodi da 3A per ottenere una caduta di 4/5 volts o potenziometri collegati direttamente alla
ventola, senza un controllo elettronico, con il conseguente rischio che prima o poi per via
della corrente passante lo strato di carbone del componente salti scollegando
istantaneamente la ventola, con grande "gioia" del vostro microprocessore che in pochi
secondi si sentira ai tropici).

Di possibilita e di schemi, per controllare una tensione di 12 volts, ce ne sono una infinita.
Noi vi abbiamo fornito pochi schemi semplici, con componenti abbastanza diffusi o

comunque reperibili sui siti indicati nell'articolo.

Se avete richieste specifiche potete inviarci una email. Potremo eventualmente aprire altre
sezioni all'interno dell'articolo per trattare altre problematiche.

Vi ricordiamo che sul nostro forum, alla sezione elettronica, potrete trovare tutte le
informazioni che vi servono e ricorrere all'aiuto di parecchi tecnici elettronici che partecipano
alle discussioni.
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