Il modello OS
[l modello OSI fu sviluppato rel primi anni ' 70 come achitettura standard per lo
sviluppo d reti di computer. [ modello fu creao allo scopo d consentire acomputer
disamili siadal purto d vista hardware siada purto d vista software di interagire tra
loro. E importante sottolineare che il modello OSI non rappresenta una rete reale, &
piuttosto unmodell o concettuale usato per organizzare espiegare i diversi temi della
comunicazione in ura rete di computer e i metodi di trasmissone di dati a suo
interno.
Il modello OSI (Open Systems Interconredion) costituisce il modello d riferimento
per regolare la omunicazione fra computer mediante protocolli. La @noscenza del
modello OSI € di notevole importanza per la cmprensione delle comunicazioni in
rete.
Ogni strato fornisce servizi spedfici e si occupa di compiti spedfici.
Questo moddllo prevede sette strati o usar
layer:
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Analizziamo i singoli strati in dettaglio. cable or other medium

Strato di applicazione o application layer

Lo strato d applicazione forniscequei servizi di interazione diretta wn |'utente.

In particolare fornisce uninterfacda tra utente erete, e protocolli che s occupano
dellatrasmissone di file, servizi di posta dettronica, emulazione di terminali, accesso
ai database, ecc

Strato di presentazione o presentation layer

Lo scopo cHllo strato d presentazione épresentare i dati alo strato d applicazione. Si
tratta di esenzidmente di un traduttore dhe s incarica di convertire i dati in un
formato standard prima dellatrasmissone. Convertei dati in unformato indipendente
dala macdtina. Si tenga presente che in ura rete sono pesenti macachine te sono
molto dverse tra loro, sia dal purto d vista achitettonico, dverso hardware, che a
livelo d software divers sistemi operativi. | process di compressone e
deampressone, crittografia e decodifica del dati avvengono rello strato d
presentazione.

Strato di sessione 0 session layer

Lo strato d sessone riveste un ruoo da mediatore, controllando il dialogo tra i
dispaositivi oi nod di rete.

Nello strato d sessone la comunicazione viene organizzata in base atre diverse
modalita (smplex, half-dudex, full-dupex) e scanditain tre fasi successve (apertura
della onnessone, trasferimento dati, chiusuradella cnnessone).



Modalita simplex
Nella modalita simplex la comunicazione eunidirezionale, un dspositivo trasmette e
I'altro riceve.

Modalita half-dupex
In questa modalita dascuno & due interlocutori (i nod) puo a turno trasmettere o
ricevere dati, non pgnoinviare dati due nod contemporaneamente.

Modalitafull-dudex
In guesta modaita i due dispositivi posno inviare e ricevere ddti
contemporaneamente.
Fasi di unasessonedi comunicazione formale
Unasessone di comunicazione formae consiste di tre fasi:
» apertura della cnresgone: s stabili sceil contatto tra i due dispositivi che si
acordano anche drcai parametri ei protocolli dautili zzare;
o trasferimento dati: i dispasitivi iniziano a @municae e a scanbiars
informazioni;
e chiusuradella mnnessone: a termine della comunicazione, i due dispositivi si
acordano sulla dhiusura della sessone.

Strato di trasporto o transport layer

| servizi di questo strato hanno il compito d suddvidere e riasemblare le
infformazioni di livello superiore e di convagliarle in un unco fluso d dati,
trasportando i dati stess e instaurando ura @nressone logica tra I'host mittente e
quell o ricevente. E indltre previsto uncontrollo dell aintegrita dei dati.

Strato di rete o network layer

In ura rete vasta sono pasbhili diversi percors tra un nodoed un dtro: la
determinazione dei posshili percorsi norché la scdta del percorso attimale sono a
caico dello strato d rete. | router ovvero quei dispositivi incaricati di instradare i
pacdetti di informazioni, disporgono d una mappa dela rete e di tutte le
informazioni sulla topdogia della rete, compresi gli indirizzi del singoli host. Lo
strato d rete si occupa di instradare i dati verso il nodoappropriato e di farlo in modo
ottimale.

Strato di collegamento dati o datalink layer

Scopo d questo strato € asscurare die i messaggi vengano consegnati a dispasitivo
appropriato e tradurre i messagg in hit affinché possano essere trasmess dall o strato
strato sottostante: lo strato fisico.

A tale scopoi dati vengono formattati in frame di dati, i frame di dati contengono
oltrei dati veri e propri oggetto del messaggio urlintestazione cheriportal'indicazione
dell'indirizzo del dispositivo d origine el'indirizzo del dispositivo destinatario del
messaggio. Un'atra funzione importante di cui si occupa lo strato d collegamento
dati e il controllo della andvisione delle linee di comunicazione e delle passbili
collisioni dei messagg.

Strato fisico o physical layer

Lo strato fisico € lo strato d livello piu bas in quanto interagisce direttamente mn
I'hardware di rete. Le sue funzioni possono essere sinteticamente riasaunte in inviare
bit e ricevere bit. Piu in dettaglio si occupa dell'interfacda dettro-meccanica della



rete, cioé si occupa della topdogia della rete (rete abus, a stella ecc.), del mezzo d
trasmissone (doppno intrecdato, cavo coassale, fibra ottica ecc), della temica di
trasmissone (CSMA/CD, Token Ring ecc.).

Bisogna sottolineae chei divers strati sonoindipendenti, ogni strato svolge i compiti
a quali e preposto indipendentemente dagli atri strati e forniscei risultati della sua
ativita agli strati adiacenti i quali non si occupano affatto del modo rel quale sono
stati ottenuti.

Questo fatto e di notevole importanza infatti permette lo sviluppo d nuovi protocolli
al'interno d unostrato senza produre situazioni di incompatibilit a nella relazione tra
gli strati fermo restando che ovviamente bisogna far in modo che i dati in uscita ein
entratain unostrato siano accdtati dai protocolli degli strati adiacenti.

Come avviene l'interazione tra gli strati.

In generale ogni strato dell a parte trasmittente interagisce ©n lo strato corrisponcente
della parte ricevente nel modo seguente: ogni strato inserisce nel pacdetto d dati
informazioni  proprie rilevanti solo per quello strato, all’atto della ricezione del
pacdetto nel lato ricevente tali informazioni vengono uilizzate solo dagli strati
competenti. Per essere piu chiari, un messaggio generato nello strato d applicazione
dal lato trasmittente einviato agli strati sottostanti fino all o strato fisico che si occupa
di inviarlo a destinatario lungo un canale di comunicazione, ogni strato inserisce
delle informazioni di controllo spedfiche; il messaggo viene ricevuto dallo strato
fisico del lato ricevente eviagga dtraverso tutti gli strati del lato ricevente fino a
raggiungere lo strato applicazione, durante questo passaggio ogni strato uilizza le
informazioni di controllo ad es relative el esegue le daborazioni proprie sul
pacdetto.
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Lo schemaill ustrail ruolo dei divers strati in unoscambio d dati tra una workstation
ed unfile server (s ricordi il modell o client/server) in relazione ali strati del modello
OSl. | divers strati a sinistra rappresentano la parte dient che richiede unfile, la parte
destra rappresentail file server che fornisceil file; nel server s trovain eseauziore |l
NOS (Network Operating System) ovvero il software che @nsente d server di
acagliere le richieste dei client. La oorretta formulazione della richiesta di un file
richiede cmme éovvio I'intervento d tutti gli strati dal lato client, raggiunto lo strato
fisico larichiestavieneinviata d destinatario: il file server. Lo strato fisico del server



la accéta, qund larichiesta viene daborata dtraverso il passaggio d tutti gli strati
dal lato server.



