SPECIFICHE TECNICHE ILLUMINATORE SUBACQUEO DA 100 / 250 WATT

Lunghezza                                                           Cm.51,5

Peso                                                                       Kg.9,0

Diametro esterno                                                 Cm. 130                                

Peso in acqua                                                        Kg.4,2

Durata batterie per la versione a 12 Volt          50 Minuti

Durata batterie per la versione a 24 Volt          20 Minuti

Durata della ricarica delle batterie                    12Ore

Colori disponibili                                                  Rosso, Verde, Blu, Nero, Oro, Argento, Marrone.

Questo tipo di illuminatore adotta delle soluzioni elettroniche particolari che lo rendono assai flessibile nel suo funzionamento.

La prima caratteristica è di avere due batterie ermetiche al piombo da 12 Volt 7,5 Amper, che possono essere collegate in serie o in parallelo.

Collegandolo in serie si ottengono 24 Volt e si potrà montare una lampada da 250 Watt.

Collegandolo in parallelo si ottengono 12 Volt e si potrà montare una lampada da 100 Watt.

Entrambe le due configurazioni  potranno usufruire della regolazione elettronica della luce della lampada, usando un potenziometro montato sul pannello di controllo.

La regolazione  elettronica è effettuata, non usando un semplice reostato di elevata potenza ma, con un  ottimo regolatore in PWM realizzato con Mos-Fet di potenza.

Nel caso del collegamento degli accumulatori in parallelo, le due batterie non sono brutalmente collegate in parallelo fra di loro con eventuali due diodi, ma sono multiplexate ad una frequenza di 0,0047 Hz. Pari ad un tempo di circa 3,5 minuti.
Questo significa che ogni batteria alimenta la lampada da 100 Watt per circa 3,5 minuti, così facendo le batterie non si stresseranno al massimo, in quanto, ognuna dispone di circa 3,5 minuti di riposo e pertanto il tempo di funzionamento è superiore al doppio del tempo di una singola batteria.

Per quanto riguarda i tempi di commutazione, dell’ordine di poche decine di millisecondi, grazie all’isteresi del filamento della lampada l’utente non noterà nessun abbassamento di luce.

Sempre sul pannello di controllo vi sono due LED rossi, ad alta luminosità, che si accendono rispettivamente indicando ora il funzionamento della batteria 1, ora il funzionamento della batteria 2.

Inoltre al centro del pannello c’è uno strumentino retro illuminato con scala da 0 a 10, che serve ad indicare la potenza luminosa della lampada, ad esempio se lo strumento indica 2 significa che lampada eroga una potenza di 20 Watt, se lo strumentino indica 8 significa che la lampada eroga 80 Watt e così via.(Valido per la configurazione in parallelo). 

Connettendo le due batterie in serie, il circuito del multiplex è ovviamente escluso e qui se lo strumentino indica 10 significa che la lampada eroga 250 Watt, se lo strumento indica 5 significa che la lampada eroga 125 Watt, se lo strumento indica 2 significa che la lampada eroga 50 Watt e così via.

Sul pannello frontale si potrà notare un display a 3 cifre, questo è un termometro digitale di precisione che misura da –40°C a +50°C auto alimentato da una batteria al litio tipo LR44 con autonomia di 1 anno.

La precisione nella gamma che si estende tra – 20°C e +25°C  è del +/- 1°C per tutto il resto della gamma è del +/-2°C.

A richiesta come optional si possono avere degli allarmi acustici sia sulla temperatura massima sia sulla minima.

L’elettronica dell’illuminatore è stata progettata in modo tale che quando la tensione delle batterie scende sotto una determinata soglia,  regolabile dall’interno, a 10,7 Volt, si spegne automaticamente per non rovinare le stesse.

L’interruttore di accensione non è stato realizzato con un  reed relays, ma con un interruttore meccanico lavorante su un alberino da 6 mm. di acciaio inox 303 con due orings di tenuta.(Tutte le parti  metalliche  che sono servite è stato usato acciaio inox 303). 

Ai lati del pannello di comando sono presenti due valvole di sfiato, indispensabili per far fuoriuscire l’idrogeno che si viene sempre a formare durante la fase di ricarica, le stesse servono anche come morsetti per applicarvi i cavi del carica batterie e per il lavaggio dei gas residui.

Il carica batterie è del tipo rigorosamente  a corrente costante, come quello usato per ricaricare le batterie al NI_CD,  pur essendo delle batterie al piombo ermetico. Usando questo tipo (e non quelli a tensione costante) con 12 ore di ricarica ad 1/10 della corrente massima cioè con 750Ma. si possono ricaricare al 100% entrambe le batterie.

Ovviamente, aumentando di molto la corrente di ricarica si diminuisce di il tempo di carica e conseguentemente diminuisce di molto la vita delle batterie.

Il pannello di comando è stato realizzato con un trattamento molto fluorescente che si rivelerà molto utile nelle immersioni notturne.

Un altro aspetto positivo è che l’illuminatore monta delle comuni ed economiche batterie al piombo, anziché le più piccole e costose  batterie al Nichel-cadmio

Il manico ergonomico è stato realizzato da un pezzo pieno di alluminio, prima tornito e poi fresato.

La garanzia di questo prodotto è data a vita per la sola parte dell’elettronica.

Il costo del prodotto è di Lire 1.300.000 + IVA.

Tempi di consegna da 20 a 40gg. lavorativi, perché vanno calcolati i tempi d’attesa dell’officina galvanica.

Chi vorrà visionare la lampada, potrà recarsi presso il negozio “Pellicano Mare” sito in Via della Balduina 64 F/G Roma Tel. 06/35450053 - 35498478 

 L’ordine della lampada si potrà effettuare sia presso di me sia presso il negozio.

All’ordine si richiede il 40% del totale. 

CLAUDIO CHIUPPI

Laboratorio costruzioni e riparazioni apparecchiature elettroniche

Viale Arrigo Boito 77/79 Roma 00199

Tel.06/86202397

Cell 0339/5079358

P.iva 06944630588    

E-mail: verzega@tiscalinet.it    

