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                      inviare il dato alla CPU





Il S.O. passa il controllo ad un altro processo


Accesso al TLB





Hit nella cache?





Scrittura?








Cercare di leggere il dato dalla cache





Hit nel TLB?





Stallo per il miss nella cache (10-30 cicli) 





Il bit di accesso in scrittura è 1?





Scrivere il dato nella cache, aggiornare il TAG, porre il dato e l’indirizzo nel buffer delle scritture





Salvare il numero di pagina del riferimento alla memoria in un registro (il reg della tabella delle pagine?) e generare un’eccezione





La tabella delle pagine contiene l’indirizzo?





Il S.O. carica l’indirizzo fisico dalla tabella delle pagine nel TLB (10-20 cicli) Sostituzione casuale di un elemento nel TLB





Page fault.


Disabilita le eccezioni. Salva PC in EPC





Eccezione per la protezione in scrittura





Il S.O. usa il registro Causa per diagnosticare il tipo di eccezione e salva l’intero stato del processo attivo.





Dalla tabella delle pagine determina la collocazione sul disco; sceglie la pagina in memoria da sosituire (LRU) e se è stata precedentemente modificata la riscrive sul disco.





Carica la pagina dal disco in memoria  > 10^6 cicli e alla fine RFE (return from exception)








