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Introduzione

La prima cosa che bisogna conoscere prima di aggiornare un ricevitore Kenwood, è sapere esattamente cosa si sta facendo. Cominciamo allora spiegando brevemente cosa sono alcune componenti “software” del ricevitore ed a cosa servono

· Firmware (Main Code): generalmente viene chiamato firmware, anche se sarebbe più corretto chiamarlo Main Code. Si tratta del vero e proprio sistema operativo del vostro ricevitore: come tale esegue tutte le operazioni necessarie ad inizializzare (boot) il decoder e contiene pure tutte le applicazioni (applicazioni MediaHighWay) necessarie al suo funzionamento. Solitamente ha dimensione di 2MB o giù di li…  

· Flash: si tratta di una memoria volatile, qualcosa di simile alla RAM del vostro computer, solo che i dati in essa presenti  non sono persi alla chiusura del ricevitore. Infatti, la flash viene letta durante il boot del ricevitore, eventualmente modificata e poi riscritta allo spegnimento del dec. Ha una dimensione fissa di 512KB. Nella flash risiedono varie cose, fra cui la lista dei canali e soprattutto gli aggiornamenti software…

· E2prom (Eeprom): si tratta di una memoria piccola (1KB) anche se i polacchi fanno girare versioni di 4KB. Anch’essa, come la flash, viene letta, modificata e salvata allo spegnimento dei ricevitore. Anche nella e2prom sono contenuti dati molto ghiotti, tipo i codici per riconoscimento del provider proprietario del ricevitore…

Spiegato brevemente quali sono i termini importanti, vediamo di spiegare come si agisce per “aggiornare” i nostri ricevitori. 

Vediamo brevemente cosa fanno “gli altri” ossia quelli che lavorano su Pioneer e Philips: loro sfruttano il main code, ossia lo modificano e lo ricaricaricano con tutti i rischi che questa operazione può comportare (“bruciature” dei ricevitori molto probabili). Se si sbagliano una manciata di bytes (5 o 6 bytes sono sufficienti), il ricevitore non risponde più a dovere. Tuttavia con l’andar del tempo hanno sistemato la procedura ed adesso sembra abbastanza stabile. Usano la flash per caricare la sola lista canali (che spreco…) ed utilizzano la eeprom senza troppi problemi per rendere “phantom” il ricevitore (praticamente lo mascherano ai provider proprietari).

Noi invece siamo più fortunati (secondo me…), perché abbiamo imparato ad utilizzare la flash senza mettere mano al main code, quindi il rischio di bruciare il ricevitore è piuttosto limitato. C’è anche da dire che abbiamo fatto di necessità virtù, in quanto una volta bloccato il ricevitore, praticamente non c’è verso di rianimarlo (qualcuno ci riesce, ma sono veramente pochi…), ma con la sola flash possiamo praticamente ottenere le stesse funzioni delle altre marche, o meglio, le stesse funzioni del Pioneer che sono i nostri “parenti” più prossimi dal punto di vista software. Anche noi possiamo utilizzare la eeprom per rendere “phantom” il ricevitore, anche se è possibile ottenere lo stesso risultato lavorando sulla flash (è solamente un poco più lungo…).

A questo punto direte, ma come si fa è mettere dentro il contenuto di un main code (2MB) in una flash (512 KB)? In realtà a noi interessano circa 300 KB del main code (versione italiana), tutto il resto… può restare com’è. Nella flash, bisogna lasciare liberi circa 64KB per lista canali e lista transponder e poi il resto è tutto nostro: ci sono alcune limitazioni, ma bene o male si potrebbe riscrivere tutto il sistema operativo del ricevitore. In pratica non si fa questo, si modificano soltanto alcune cose del main code ed il resto può restare invariato.

Vedete quindi che la nostra procedura di aggiornamento non è molto rischiosa, visto che riscriviamo qualcosa che è stato appositamente progettato per questo scopo, ed usando file corretti (ITALIANI E DEL GIUSTO MODELLO), il massimo rischio nel quale si può incorrere, è quello di non vedere il canale, qualora si tratti di file test o di file non correttamente caricati (a volte capita, ma non per due volte successive, se la procedura di caricamento è corretta).

Caricamento file

Vediamo adesso alla modifica pratica del proprio ricevitore. Ricordo che per tali operazioni non è necessaria nessuna modifica hardware del proprio ricevitore, ne è necessario aprire qualche vite per ponticellare un qualcosa: sono necessari solamente un cavo parallelo ed uno seriale. Sui cavi bisogna però essere precisi: servono una cavo seriale e parallelo entrambi PIN to PIN, altrimenti il trasferimento dati non sarà possibile.

Per effettuare l’aggiornamento del ricevitore è necessario utilizzare il software Ken Writer 1.0.1 (occhio alla versione perché la 1.0 non eseguiva la cancellazione della flash ed eeprom, passo importante per la modifica). Una volta avviato il software, si presenta la finestra Figura 1. Prima di effettuare qualsiasi operazione di caricamento, dovete naturalmente connettere seriale e parallela al PC ed al ricevitore. Per capire a fondo le prossime pagine, consiglio di leggere anche l’help allegato al Ken Writer.
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Figura 1
Una volta avviato il soft, è necessario connettere la porta seriale, altrimenti il software non potrà funzionare. Per fare ciò è sufficiente premete il tasto in basso a sinistra (Figura 2)
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Figura 2
Potete impostare l’apertura automatica della porta all’avvio, impostando il parametro “Open port at startup” nella pagina “Configuration”. Una volta aperta la seriale, avete due possibilità:

· Potete avviare il ricevitore, senza aver prima scelto alcun file da caricare

· Potete scegliere un file da caricare, quindi caricarlo oppure attendere.

Per caricare un file (opzione 2), prima bisogna decidere quale tipologia di file si voglia aprire/caricare: per fare ciò basta posizionarsi nella pagina relativa al tipo  di file che si vuole scrivere. Se volete caricare la e2prom, selezionerete la pagina “Eeprom”, se volete scrivere la flash andrete su “Flash”, se volete modificare il firmware (main code)… lasciate stare che è rischioso e non serve. Una volta scelto il tipo di file che volete caricare (poniamo vogliate caricare la flash) e posizionati nella corretta pagina, premete il tasto accanto a quello di connessione e selezionate il file che volete aprire. Una volta scelto il file apparirà un messaggio del tipo (Figura 3)

[image: image3.png]W o [= 5
Flash | Firmware | Ezprom | Configuration
Log window

fcorrectly apen port comz
lRecener turm on.
[Reatly to Ioad flash with file C:\My PatchiClean100.dat

JPress a button in frant of receiver to start download,

Cﬂ = D =g see

Model. Unknown Operation:






Figura 3
A questo punto, come dice il messaggio, basta che premiate un tasto sul frontalino del ricevitore. Premuto un tasto qualsiasi (meglio una delle frecce…), appariranno alcuni messaggi (Figura 4)
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Figura 4
A questo punto se avete selezionato la voce “Confirm data loading” nella configurazione, una finestra chiederà conferma dell’operazione(Figura 5)
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Figura 5
Rispondendo negativamente, il ricevitore verrà “congelato”, viceversa verrà caricata il file nella flash del ricevitore. Nel processo di caricamento verranno visualizzati vari messaggi ed apparirà e scomparirà una finestra (“Comunicazione parallela”): mi raccomando, non toccate quella finestra perché potreste danneggiare il ricevitore chiudendola prima del previsto. A conclusione del caricamento, vi apparirà un messaggio che vi informerà del corretto caricamento (Figura 6) e la finestra della “Comunicazione parallela” si chiuderà in automatico.
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Figura 6
A questo punto potete caricare un altro file, magari la eeprom, oppure potete cancellare flash ed eeprom oppure semplice spegnere tutto e riposizionare il ricevitore, se avete concluso le vostre operazioni: ricordatevi che se il caricamento è stato concluso correttamente, il ricevitore è “congelato”. Il caricamento potrebbe anche non andare a buon fine: in tal caso verrete informati con un messaggio di questo tipo (Figura 7).
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Figura 7
In questo caso è sufficiente premere il tasto di programmazione (il chip con la freccia azzurra…) per riavviare il caricamento. Potrebbe esserci pure un problema di comunicazione fra porta parallela e ricevitore, di solito dovuta al tipo di cavo. Se il software si blocca per qualche secondo nel messaggio (Figura 8)
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Figura 8
Significa che c’è un problema di comunicazione parallela: il software resta bloccato per 30 secondi (piccola procedura di sicurezza…), dopodiché controllate la connessione parallela e ricaricate il file (tasto di programmazione) e non dovrebbero esserci problemi. 
Le stesse operazioni possono essere fatte per caricare e2prom e firmware (ricordatevi il discorso di prima…).

Se avviato il programma, avviate il ricevitore senza scegliere alcun file da caricare, il software “congelerà” il ricevitore, se avete selezionato l’opzione “Always freeze” nella pagina di configurazione, oppure lascerà fare il normale boot al ricevitore. Se avete selezionato la voce “Always freeze”, se avviate il ricevitore senza selezionare file da caricare, avrete un messaggio di questo tipo (Figura 9)
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Figura 9
A questo punto potete scegliere con calma, se caricare un file oppure cancellare la flash e la eeprom del ricevitore. Scelto il file da caricare, basta che premiate il tasto di programmazione: la procedura è come quella spiegata poco sopra.

FAQ

· E’ rischioso modificare il ricevitore?

· Beh, se seguite le istruzioni ed utilizzate i file per il vostro modello di ricevitore, soprattutto della nazionalità giusta, non ci dovrebbero essere problemi. Ovviamente, mi riferisco a flash modificate: se usate dei main code, il rischio aumenta notevolmente. E’ naturale, che nessuno vi obbliga a piratare il vostro decoder, soprattutto se l’avete a noleggio…
· Come faccio a riportare il decoder alla situazione pre modifica?

· E’ molto semplice e bastano 30 secondi + 30 minuti: 30 secondi per cancellare flash ed e2prom con l’apposito tasto del Ken Writer e 30 minuti per rifare la sintonia canali. Caricando una flash, perdete anche i messaggi di posta che il provider vi manda e non potete più recuperarli (si potrebbe fare, ma bisognerebbe avere una copia della flash pre modifica). 

· Ho caricato tutto secondo le indicazioni, eppure non funziona correttamente: dov’è il problema?
· Alle volte può capitare che la flash non venga “assimilata” correttamente dal ricevitore e venga ricopiata in modo errato od incompleto. La soluzione migliore è ricaricare il tutto, seguendo le indicazioni, e se avete tempo cancellare flash + eeprom e riavviare una sintonia prima di ricaricare

· Ho caricato tutto, ho visto una volta ma dopo aver spento e riacceso il ricevitore ho perso la lista canali: cos’è successo?

· Avete caricato troppe volte il ricevitore in un breve periodo di tempo. Consiglio di cancellare flash ed eeprom, avviare una nuova sintonia canali (aspettando l’aggiornamento di T-), quindi ricaricare secondo le indicazioni. Dovrebbe funzionare correttamente…
· Ho collegato cavo seriale e parallelo, carico i file  ed arrivo al messaggio “Memory allocation OK…” ma oltre non arrivo: dove sbaglio?
· Quasi certamente si tratta di un problema di cavo parallelo: verificate con un tester che sia PIN to PIN (Pin1 di una estremità connesso con il Pin1 dell’estremità opposta, e così via per tutti gli altri PIN). Se ne siete sicuri, verificate che tutto sia ben collegato. Considerate anche la variabile sistema operativo: se usate WinNT/2000, quasi certamente non funziona, usando Win9x dovreste stare tranquilli…
· La barra del livello segnale della parabola è in rosso eppure riesco a vedere lo stesso: dove stà il trucco?
· Il trucco consiste nel caricare pure la lista dei transponder, ossia la lista delle frequenze base nelle quale il ricevitore cerca i canali. Il segnale in rosso si riferisce alla frequenza presente (di solita dei satelliti Astra e non Hotbird) e non a quelle memorizzate nel ricevitore.

· Posso avviare una nuova sintonia canali?

· Certo che è possibile, basta che prima vi ricordiate di mettere la frequenza del satellite a 12034 (HotBird): molto probabilmente perderete le modifiche nella flash…

· Che “biscotto” devo usare per poter vedere MultiCAM?
· Beh, al momento si usano fun e piccard. Le prime consentono soluzioni 3in1 (firmware Celica) e 5in1 (firmware Alpha o Celica) mentre le seconde vanno solo 2in1 (firmware Locutus, Seca + Nagravision). Ma naturalmente è un settore in continuo movimento…

· … E la mia vecchia apparecchiatura da pirata?

· Si continua ad usare come e meglio di prima: il decoder non perde caratteristiche. Casomai ne acquista e soprattutto diventa più “docile”…
· Se carico una scheda sviluppata per altri sistemi di codifica (Ardito, Via, Nagra,…) riesco a vedere?

· Non chiedete troppo al vostro ricevitore: sarà diventato multiCAM, ma resta sempre un ricevitore basato su CAM Seca. La risposta in tal caso è negativa: usate card per il Seca o modificate per Gbox multiCAM.
· Mantengo EPG ed autoaggiornamento?

· Certo: solo le prime versioni davano problemi di EPG ed autoaggiornamento. Adesso è possibile usare l’EPG tranquillamente, a seconda dei modelli però potrebbe essere implementato o meno: comunque è questione di poco tempo e tutti i modelli avranno il loro bravo EPG.
· Posso ancora utilizzare i canali interattivi di T-?

· Purtroppo no, ma sinceramente non so quante persone giocassero sul canale –Giochi….
· Come faccio a modificare la lista dei canali?

· E’ sufficiente usare uno dei programmi scritti per tale scopo, tipo BCTEdit  o Mediasat Editor (io consiglio il secondo): potete modificare la lista canali come meglio preferite, importarla da qualche altro file (tutti i GoldBoy hanno la medesima struttura di lista canali e transponder) o salvarla per caricarla in flash successive
· Attenzione:

· L’autore declina ogni responsabilità per danni o guasti causati dall’uso dei software e delle procedure qui indicati: nessuno vi obbliga a modificare il vostro ricevitore. Declino altresì ogni responsabilità per danni e guasti dovuti all’uso non coerente con quanto indicato su questo documento: nessuno vi obbliga a piratare e se lo fate con le modalità che vi sono state espressamente sconsigliate, siete proprio idioti. I link indicati sotto, soprattutto il forum, sono stati inseriti proprio per venire incontro a coloro avessero dubbi o problemi. Per cui, non fatemi arrabbiare chiedendomi come “rianimare” un decoder che avete bruciato andando contro i principi che ho indicato sopra: chiedete se non siete sicuri…
· Link

· Sito: http://www.kenwoodfw.da.ru
· Forum: http://pub94.ezboard.com/fservihardfrm23

