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FREEWARM 96/80

1l ricevitore di calore solare

Rivoluzinario perché appositamente studiato per essere utilizzata in tutte le abitazioni, esposte al sole, al miglior costo possibile.

Freewarm 96/80 risponde alle seguenti caratteristiche:

a) Fornire acqua calda sanitaria in quantita non inferiore a 1000 litri al giorno anche in inverno.
b) Costo di istallazione tale da poter essere recuperato in meno di un anno di esercizio.

¢) Costo di manutenzione zero per almeno dieci anni.

d) Durata dei materiali costituenti il ricevitore praticamente senza limiti.

¢) Estrema praticita di messa a servizio.

RICEVITORE CALORE SOLARE
modello “FREEWARM”GMD el

Potenza equivalente = 1,5 KW

ad insolazione diretta.

Altezza 2 m. circa

Larghezza 1 m. circa

peso =80 Kg. circa

Rendimento termico massimo consentito al livello della
tecnica attuale.

Realizzazione Pannello Termico:

1) policarbonato alveolare

2) alluminio anodizzato sagomato per il miglior contatto.
3) serpentino rame da 16 d. lungo 12 m.

4) poliuretano espanso 5 cm.

5) fondo pvc rigido o formica 6mm.

6) supporto in tubi fe zinc.

7) accumulatore 80 It. con riscaldatore emergenza
8) tubi e raccor. 1/32 INC

9) Telaio regolabile

10)Recupero fiscale 41%

11) Protezione antigelo

ALTRI PRODOTTI BREVETTI GMD EL

rete per tetti fotovoltaici.

GMD EL: 00138 Roma - Via della Bufalotta, 855
web - www.gmdel.com
Tel.Fax 06.87133854

Gruppi di continuita computerizzati per uso domestico e
stabilizzatori elettronici - Inverter - Aerogeneratori per barche e
per abitazioni fino a 2500 W - Pannelli termici solari, Pannelli
elettrici fotovoltaici, pannelli ibridi termoelettrici - Verificatori
di batterie per servizi industriali e impianti solari - Tester
Check-up per elettrauto - Serie di protettori antifulmine per
impianti elettrici ed elettronici e di allarme - Rivelatori a
microonde volumetrici ed a barriera - Trasferitori di energia in





