Modifica Multimode 3

Installato sui seguenti modelli di PSX:

5002 (PU18)

7002(PU20)

7502 (PU22)

9002 (PU23)

102 (PSOne)

Nella SCPH1002 viene installato senza alcuna funzione “anti modifica”.

In tutte le macchine eccetto PSOne e SCPH1002 e' possible variare la modalita' di funzionamento delle modifiche pressando il tasto di reset per 2 secondi. La macchina sia avviera' in modalita' 1.

Ad ogni pressione del tasto reset per piu' di 2 secondi si cambiera' modalita' in modo ciclico. Spegnendo e riaccendendo la macchina, il contatore dello stato reiniziera' dalla prima delle quattro modalita' elencate nel rispettivo ordine....

Installato sulla PU-18,20 supporta 4 differenti modalita':

· 1) Modalita' Stealth (default)

· 2) Mayumi Modalita' Forte 

· 3) Modalita' standard (4 fili)

· 4) Modifica disabilitata.

Installato sulle PU-22,23 supporta 3 differenti modalita':

· 2) Mayumi Modalita' Forte 

· 3) Modalita' standard (4 fili)

· 4) Modifica disabilitata.

Installato sulla PSOne, il modchip partira' sempre nella “Modalita' Forte” abilitando tutte le funzioni per la lettura dei giochi protetti “anti modifica”, non essendo pero' presente sulla PSOne il tasto di reset per passare alla modalita' standard, sara' necessario accendere la macchina con lo sportellino CD aperto. Per la lettura dei giochi importati su PSOne e' ancora necessario L'import Payer CD.
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