Cio che deve rimanere costante € la portata in massa del fluido cioeil prodotto r cW. Come
variar c nel caso di Ma<1 enel caso di Ma>1 ?

Consideriamo il fluido in accelerazione cioe vogliamo aumentare la velocita. Seil fluido
accel era sara soggetto ad espansione e quindi ad un aumento di volume specifico cioé una
diminuzione di densita allora quando Ma<1 il prodotto r ¢ aumenta perché I’ aumento di
velocita & dominante rispetto alla diminuzione di densita, di conseguenza e necessario un
restringimento di sezione per conferire a fluido il moto desiderato. Quando Ma>1 anche
qui abbiamo aumento di velocita e diminuzione di densita durante I’ espansione solo che a
contrario. Se Ma=1 ad una variazione di velocita dovra corrispondere una variazione nulla
di sezione dovra essere estremale cioe 0 un massimo o un minimo. Se vogliamo aumentare
lavelocita del fluido partendo da una bassa velocita occorre restringere e poi alargareil
condotto, prima convergente e poi divergente. Se vogliamo che il fluido escadal condotto
con velocita subsonica occorre che sia convergente. Per noi sono pit importanti i condotti
destinati ad accelerare il fluido.

NOTA

Sefosser = cos;trM =cW=rcost ® nel casodi liquido per M, <1oM_, >1sevogliamo
accelerareil fluido dobbiamo restringerela sezione e viceversa
PoichéM = rcW® dl'aumentaredi W® r cdevevariare ®
asecaumenta(a,) rcaumentaseM, <1

(a,) rc dimnuisce seM, >1
Lavariazionedi r pudesserepiu velocedi cin regime supersonico di conseguenza
secaumentar diminuisce maggiormenterispettoacossia il prodoto r cdiminuisce.
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