AERIFORME CHE PERCORRE UNA TUBAZIONE A SEZIONE COSTANTE

(A) T’ (B)

S

Consideriamo un sistema costituito da un tronco rettilineo a sezione costante delimitato dalle
sezioni (A) e (B). Se applichiamo I’ equazione dell’impulso e la proiettiamo lungo |’ asse x
avremo:

M(CB - CA) = Fs +(pA - pB)W

W=p dT: W = sezione del condotto

F, = forzesuperficiali esercitate dalle pareti |aterali sul fluido.

F=- |Fs| modulo delle forzed' attrito con segno cambiato in quanto agiranno in direzione
oppostaa motode fluido .

Per il momentoleforzed' attritole supponiamo nullein quanto supponiamo nulla la
viscosita dd fluido m cioé non abbiamo forze dissipativ esuperficiali equindi non abbiamo
perditedi carico.

Questaipotes oltreasemplificareil calcolo mettein evidenzail contributo specifico delle
forzedi tipoinerzide

Possiamo scrivere:

M(CB } CA) =(Pa- Ps)W

Essendo M =rcW=r ,c,W=r ,c,W

F5Ca - T ACA =(Pa- Ps)

Con leipotes che abbiamo fatto ipotes che abbiamo fatto s mantiene costantela somma

p+or? Pa+ T aCh =K
o
2 N .2
Tenendocontoche: rc =" s hacher 2 _(re)f _&wo :EEMQV v : volume specifico
w r r eWg
.2
Percui: p=k-rc®=k- EEMQ v
eWg
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