PROGETTO DI MASSIMA DI UN IMPIANTO A VAPORE

. Peondensaare = 9KPa
\ Teondensatoe = 32.5°C
S Riaporizzazone = dMPa
c 7 h, =0.80
h, =32Kcal / Kg
, h = 274Kcal /Kg
H, =820Kcal / Kg

H, =507Kcal / Kg

(=]

s r(32,5) = 579 Kcal/Kg
CALCOLODEL RENDIMENTO
L. _H,-H, -
hT :E - Hz' Hz p H4 - H3' hT(Hs' H4)

L =lavoroinsedelimite

L, =lavoroinsederesale

r =rede

| = limite

I = interno

Coni dati cheabbiamo:

H, =569,6 Kcal /Kg

Per quantoriguardai titoli ala fine dell' espansioneabbiamo:

(H,- h) =x,r(T)® x, =093 (sederedle)

(Hy- hy)x, =x,r(T)® x, =082 (sedelimite)

Per i rendimenti abbiamo, trascurando il lavoro delle pompe:
L, _H,-H

h=—=-—3__2=031® h, =31%
Ql H3'h1

, L HerHe g7
Ql H3'h1

hi:hz 8
L

CALCOLO DELLA QUANTITA' DI VAPORE ORARIA PER KW INSTALLATO
B =ML, @M (DH), =M(DH)h;
Volendola potenza Pin KW tenendo contochelh = 3600s 1Kcal = 4186 joule; M in Kg/h;

DHinKcd/kg P = M(LH) h; @M (LH) (assumendoh; = 0,86)
860 1000
coni dati del problema M_ 860 =343
R hy(DH),
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Abbiamo bisogno di 3-3,5 kg di vapore per produrre una KWh oppure di 3-3,5 kg di vapore
I oraper KW installato. Per un impianto da 150 MW occorrono 450 t/h
MASSA DI ACQUA NEL CONDENSATORE

M(H, - hy) = M0 %o DT

‘ ‘ M
H, - hy = X,r, ® % @b0- 55 Kgdi acqua per Kg di vapore condensante

\

CALCOLO DELLA QUANTITA DI COMBUSTIBILE

hr :i
Q
hb - Ql
mcHi
hm :i
LI‘
. L
Moltiplicandomembroamembroh, =hh.h = |“_|
mc i

Tenendocontocheh, =04, hh, =0.90,® h, =037 (H, =10000Kca/kg)

M. :portatacombustibilein%; 1Kca =4186J; Pin KW

h, =0 p (kw)e Me = 80 gy 4 KA/N
M_H, P thi KW
MW M_(t/h)
1 0,2324
160 37
320 74.5
640 149
M _H. Kcal Kcal
P icafornita= —5—- = 0.2324x10* —— —
otenza termicafornita P 0.2324x10 KWWh @2300 KWWh

u

Massa di combustibile bruciato in 1 anno:

lanno = 87600re

Definiamo il fattoredi utilizzazi onef, © 0.5- 0.6 apienocarico
Energia = P,8760f,

8760 f, = oredi funzionamentoa pieno carico

P.(MW) M.inth
160 162000
320 324000
640 648000
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