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1L MINISTRO DELLE POSTE E uE LE TELECOMUNICAZIONI
DI COI\CERTO CON
IL MINISTRO DELL’ INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELUARTIGIANATD

Visto il téstoutiicd delle dlsﬁ iSiZiC ’"'leglsla’uy mmatena po> tale, di-banicoposta e di &,mt,omwmazwm
approvato con decrétd dél Presidetite della Repiibblica 29°'maizo 1973, n. 156; H

Vista la legge 22 maggxo 1980, n. 209, che modlﬁca gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unieo in
materia di prevenzione ed eliminazione dei dnsturbl alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980, pubblicato nella Gazzetia Ufficiale n.296 del 28 ottobre
1980, che ha designato gli organismi incaricati di-effettuare gli’ accertamenti di conformiid alle norme in
materxadl ) h21 | e’d1e‘llminazloneiiexYa'algdlsfurbl ai'se 51dell’art 1-della legge 22 maggio 1980, n: 209; .

“Riconoséiiita 1a nebedsits aiRtaBilire i AtiEsd della émanazione delle direttive comunitarie,ile'norme
tecniche cui devono nspondere ﬂ%éWﬁﬁ”*’&i@‘ﬁ’&%’dlﬁﬁsiﬁhé\SOnorai
Pélininazione dei dlstufbi 'a‘lfe“*?éﬂloﬁéez:% e i@?ﬁ&otréﬁn‘issmme per Pimmunita dai disturbi sughstessr
ricevitori e di determmare il m;_todo da segu per. l’accertamento della rispondenza alle norme stesse; =

Udito il parere favorevole eépresso dal Q
dell’automazxone -

L

Decreta _
i f odnsinieen s

Art. 1

Le norme per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni, provocati dai ricevitori di rad:odlffuszone sonora ¢ televisiva, nonché per I'immunita degli
stessi ricevitori: dax,d' urbi; $01 llegato, 4 al prespme decreto, del quale fa parte
mtegrante . : ) :

L’immissione in commercio e I'importazione a scopo d1 commercio dei ricevitori d1 cui all’ art. 1 sono
subordinate al rilascio di una certificazione di rlspondcnza o ad una dichiarazione di rispondenza secondo le
procedure previste all’allegato B che fa parte mtegrante del presente decreto.

re  per gsgguale sia stata rilase ata la certlﬁcazwne di rlspondenza o sia stata dichiarata
. L : i PR *x\{:t i

2 0,assegnato .dal Mlmst@ro.dE.lle,.PQSF@,%«_C!@llf;
“telecomunicazioni. . .7 R e ST s

‘televisiva per la -prevénzionéag. -

io's periore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e e




[ Pr of ‘ de aziendale Ltemtorlo naz1onale e che. ;
fmtendan sottoporre i loro apparan ad esa e 0. aboratori’ ‘deght orgamsml di cui al
successivo art. 4 devono seguire la procedura di cui “alla parte 1 del citato allegato B. . ‘
Le aziende produttrici che dispongano nel territe azionale di un posto di misura preventwamente
approvato dalla Amministrazione delle poste e delle elec unicazioni possono seguire la procedura di cui
alla parte II dell’allegato B.

Gli organismi incaricati di effettuare gli aocertarrIen t'di conformita dei ricevitori.di radiodiffusione-
sonora e televisiva alle norme stabilite nel presente’ decteto sono scelti tra quelli designati con il decrcto
ministeriale 1° settembre 1980, citato nelle premesse:

A

I produtton, gli 1mportaton oi dlstrlbuton Sor

go prevxsto nella parte ITI
del gxa citato allegato B, ai f ini di consentu'e 1 controlll

gh’épparatl oggetto:del »presente decreto

restando l’apphcazwne delle sanzmm pxevtste dall.’

del numero,distintivo di cui al secondo’'comma del. pg : ) y
Dell’avvenuto ritiro del citato numero viene data pubbhcaznone nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

ltahana I L

Art 7

Il presente decreto & pubblicato nella Gazzerta Uﬁ“ ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1°
settembre 1985.

Fino al 1° settembre 1986 le prove per l’accertamento di rispondenza sono limitate a quelle previste ai
paragrafi 3, 4.1, 4.3 ¢ 4.4 dell’ allegato A.

Ar‘i; 8.

~Per un periodo di sei mesi dall’entrata in: vigore: del presente decreto' nséntita - I'immissione in
commercio di apparati sprovvisti del numero distintivo attestante il rilascio della certificazione di nspondenza
o la dichiarazione di rispondenza. .

L’uso di ricevitori non conformi alle norme tecmche di cui all’allegato A & ammesso per un perlodo dl:
diec1 anni dall’entrata in vigore del presente decreto.f = :

Roma add1 25 giugno 1985 B TR X fpongy : -

. Il Ministro
delle poste e delle. telecomunicazioni

Il Ministro GAVA

dell’industria, del commercio e dell’artigianato
ALTISSIMO
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ALLEGATO 4

. NORME TECNICHE
PER I RICEVITORI DI RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA
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1. — SCOPO DELLE NORME ¥ 7 ©n = vi70 /e i Do o 0y

Lo scopo delle presenti norme ¢ quello di stabilire per i ncevxton d1 radlodnffusnone sonora e televnslva

-~ a) le prescrizioni relative ‘alle frequenze;

““b) 1 requisiti’minimi riei confrénti ‘dei dxsturb
¢) i requisiti minimi per I'immunita; ’
d) 1 relativi metodi di misura.

Le presentl normesrapphca_ oatricevitori-diradiodiffusione sonora funzuonann nelle’ bande di frequenze attribuite al servmo di

radiodiffusione tra :148;5: kHZ:¢108 MHz ed al rlcevtton d1 radlodlffuswne televxslva funznonanti nelle bande attribuite al servizio di .

radiodiffusione tra'47 MHz% €862 MHz
Sono.compresi nel campo. di‘applic zione delle preserm norme anche i ncevnon di radiodiffusione sonora ¢ televisiva che sono
combinati con altri apparecchi (ad esempio giradischi, regxstraton orologi digitali, ecc.) oppure che siano costituiti da piu pam
separate (ad esempio sintonizzatore.€d amplificatore; ecc.).
Nei paragrafi relativi ai vari requzsm richiesti vengono precxsate le eventuali limitazioni del campo di applicazione.

3. — PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE. »
3.1. — Bande di frequenze per.i ricevitori di radiodiffusione sonora.

3.1.1. — Limiti.

Nella tabella I sono riportati i limiii delle bande _di'freqi;eﬁze ¢ le rispettive tolleranze per i ricevitori di radiodiffusione sonora.

TABELLA I
) Tolleranze (kHz)
Gamma "0 #1 . Limiti di f T
L s T B ’Limite inferiore Limite superiore |, ;1. 3
o e 0 !
Onde linghe =20 0
Ondemedie . © . |5265+ 16065kHz | . 0 5
. URPURE R I 3980 T eI 0 300
Onde corte 3950 + 00: k — 160 0
i Lt + o8 Mz 0 500
Onde me_fnche £ 87,5 + 108 MHz — 300 0

II timite di 283 5 kHz per I¢ onde lunghe pud essere esteso 4 343 kHz per i ricevitori predisposti per la ricezione dei canali di
flodlf'l'uslon: o ¥ :

3.1.2. — Metodi di misura,

Nelle condizioni normall d1 mlsura (art 16della Pubbl 315-1' dell IEC per1 ncevuon a mcduldzxope di ampiezza edart. 7 12della
Pubbl. 315-4 dell'1EC per quelh a modulazxone ch frequeuza
inferiore e superlore di cxdscuna ‘banda

SR s : P —

Srrétta Sintonia, deve soddisfare T limiti i

»

4 ‘del generatore di segnah viene variata fino'ad ottenere 14 -
5(1%15 4 dell'lEC per iricevitori a modulazione di amplcua e
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: Bande di frequenze per i ricevitori di radiodiffusion
321 = Limiti. '

». " Neila tabefla IT sono riportati i limiti delle bande di freque
I predetti ricevitori devono poter ricevere su tutti i canali in

"Banda mqﬁ;:i(ﬂm) _
L N (O
— | arsss
0 174 =230
V-V 470 + 862 . o

3.2.2. — Metodi di misura.

La misura deve essere eseguita secondo gli art. 37 ¢ 38‘deb‘l!a(Pubbkl. f07-1(,dell"l
generatore di segnali, per la corretta sintonia,
33— Frequenze intermedie ¢ dell ‘oscillatore locale.

Nella tabella HI seno- riportati i valori delle [requenze:in

cterodina.

t

Per i ricevitori muniti di dispositivo di silenziamento del suono, atta'a sopprimere la riproduzione .rbna_m quando il segnale rice-

vuto non presenta le caratieristiche tipiche dei segnali televisivi, sono ammesse tol eranze di; H per le bande televisive inferiori

5 essere mi

‘ EC. La frequenza: della portante visione del
deve soddisfare i limiti indicati nella tabella 11, di cui-al punto 3.2.1.

Tipo |
di ricevitore.

Radiofonico MA......c.c.ccovnee
Radiofonico MF.........
TeleVISiVO ...vveveseeeesrrinnn

450+ 470 kHz
10,7 MHz
" 33,4¥MHz suono

38,9 MHz visione

superiore

- superiore.

superiore
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4. — RADIODISTURBI PRODOTT; DAI RICEVITORI DI MDIODIFFUSIONE SONCRA E TELEVISIVA, -

I limiti prescritti per i radiodisturbi, nonché i relativi metodi di misura, riguardano la banda di frequenze 0,15 + 1000 MHz.

4.1. — Tensione di disturbo immessa nella rete di alimentazione.

La presente norma si-aj olt’a’mo ai ricevitori di radiodiffusione televisiva.
La tensione di disturbo.comprende.i radiodisturbi-dovuti ‘ai circuiti d1 deﬂessnone ed ai circuiti video, nonuhc i radlodxsturm a
banda larga qua'l quelh addnzzaton a semxcondutton it

Nella tabella IV sono nportatx i valon limite della tenalone d: dxsturbo introdotta nella rete di alimentazione, relativi ulle misure
conlaretea A (v. f'gura 4)econlareieaV (v figura 5).

La presente norma si intende rispettata se i valori rlscontratx con uno dei duz sisizmi di misura sono inferiori ai valori limite
relativi. Nella scelta del sistema di misura viene accordata preferenza al metodo che impiega la rete a A.

TABELLA IV

Tensione - .. Tensione i
Frequenza (MHz) simmetrica . asimmetrica Retea V
Rete a Retea &
@) dB V) | dBV) | V)
900 ) 56 o4 500
hncarc dellaﬂtensmna oo 5447 sgg o

€. della frequenza -~

48 250

“4.1.2. — Melodi di misur

4121, — Geﬁ”c}éﬁaa’.' -

La ten:nonc dl dlSlLﬂ'bO mtrodona nc!!a rete dl ahmemazmne da un ricevitore televisivo deve essere misurata ai capi di una
determinata rete normalizzata (4.1.2.3),'con un, vollmr.tro sclettxvo di quam plCCO

Le misure di tensioné devono essere eseguite in una cabina’ schermata come indicato nelle fig. 1 2.

11 ricevitore televxsno d| prova deve essere sintonizzato’ e smcron;z ato su un determmato segnale televnswo generato dn

1 scgn.ﬂe uzlcwmo deve corrl 1spondere ad una scala di grigh Tor 'é‘lé da dieci striscie orizzontali di uguale altezza‘ come mdxcato
in fig. 3, ed il segnale di modulazxone deve comprendcre di preferénza’ ‘il sincronismo del colore (burst) ’

Si deve determinare I'armonica della frequenza di riga ché P eilliyello del radiodisturbo piti elevato rispetto ai limiti stabiliti
e regolare il contrasto e la lummosxid in modo-da ottenere il massitio Tivello del radiodisturbo a tale frequenza, compatxblimeme con
un’ mmmgme :.mcromzmta e con lc dieci. smsce della scala scmpre_‘chxarameme dlstmte

i ’*brevc fra :l ncevnore ¢ la rete normahuata. dnspost
ifb A 1cmo'alla rcte normahzzata. Se'd d poﬁlﬁlle un

Py s
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_ i di alimentazione del televisore e
fra ciascuno di essi ¢ la terra di riferimento. Tale rete costituisce’a disturbo indesiderate, che possono

essere presenti sulla rete di alimentazione.

4.1.2.3.2. — Metodo di misura delle tensioni di disturbo.

Per cseguire le misure si puo usare una rete normalizzata come quellauportata infig. 4. Tale rete permette di misurare entrambe le
componenti simmetrica (posizione 1 del commutatore S) ed asxmmetnca (posleone 2 del commutatore S), mediante un voltmetro
selettivo sbilanciator

- §i deve tener conto deil’attenuazione introdotta dana rete; normahzzata I relaml valcn s0no npormtx nella fig. 4 e nella tab. V.
Pud cssere necessario un filtro addizionale nel caso in cui il radlodxsturbo presente sulla rete dir ahmemazzone mﬂuenzs in modo
apprezzabile il risuitato delle misure. et i i :

In alternativa, tenuto conto della tendenza del C. I S.P. R di. umf icare le reti normalizzate, si pud ulxhzzaxe la retea V ( 50 Q2 50uH),
di cui é riportato un esempio nella fig. 5. L - .

TABELLA V

Valori delle vesisicnze, dell’atfenuazione e
diverse impedenze d'entrata Z del misu

", Resxs:

Tl s
L ssasy o

-390,7 (390).Q ~ ff U 621,4,(620).9
27571002 ¢ 2303 (220) @ - 187,5 (180) Q
28(22)Q 27,6 (2 Q° 34,5 ( 36 Q

107.8 (110) Q 129,1 (130) Q@ 161,3 (150) @

so@ ol e | 15Q

Attenuazioni (%)

Simmetrica S :
A L 20(@0)dB 20 (19,7 dB

Asimmetrica . e
AL . 20(19.9)dB 20 (19,8) dB.,

asim

__ Simmetrica

[QRY rapporlo spire del trasformatore bxlnncl
(%) I valori fra parentesi sono quelli normalizzati n‘x
() 1 valori fra parentesi sono calcolatv partendd dsx

4.2. — Irradiazione dmuta all’oscillatore locale.

.La prescme normasi apphca airicevitori di radlodxff usxom sonora a modulazxone d1 fr requcnza, co,n csclunone di quem destmau
esclussvamente agli autoveicoli (autoradio), ed at ricevitori dis rad!odxffusronc televisiva;
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Nella tabelia VI $6no tiportati i valori limife delle ifrddiazioni 'pi‘odmte dalloscillatore locale,

1000 Y
Armoniche al di*$ttodi 300 MHz 400 52
Armoniche superiori a 300 MHz 00 54
Ru.wntom iglevisivi che | Frequenza fondamentale deil'oscillatore lo-
“funzionano st canalij in- . . I’ 700 57
feriori a 300 MHz
400 2
600 50
700 57

422. — Metodi di misufa..

4. 22 1 — Introduzxone

a modulazione di frequenza e tclevxswl progettati per | fin !
Questo metodo dimisura .dovrebbe essere usato tanf(i ﬁf perto che 4l chiuso con spemah prowed:menn
La misura basata sul metodo qu: esposto pud anche essere effcttuata al chiuso in una camera di vaste d:mensnom nvestxta di
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“dello schema iltustrato i in fig. 7. 11 ricevitore deve essere sos ; c
orizzontale accordato deve essere collegato all’'uscita di questo re per mezzo di un cavo 'coassiale ben schermato ed adattato
correttamente ad entrambe le estremitd. L'altezza del dipolo trasmi leve essere di 4 m. Partendo da4 m I'altezza dell’antenna del
misuratore di campo deve essere regolata in modo da trovare ¢ misurare ll primo massimo esistente a 4m o sotto i 4m.
L’attenuazione A del luogo di misura é definita come:

A =Pt By,
dove: :

Pt = potenza, espressa in dB (pW), fornita dal dipolo trasmittente accordato collegato al generatore.

Pr = potenza, espressa in dB (pW), fornita all'ingresso del misuratore di campo dal proprio dipolo accordato.
Nota. Quando il generatore di segnali, il misuratore di campo edxnspcmw cavi coussmh hanno la stessa impedenza, I'attenuazione
del luogo di misura si puo calcolare come:

g A =Va—.Vb%d‘—a,(dB)
"dove: ; S, o
Va — Vb ¢il valore assoluto in dB della differenza tra i 11‘ S0 del mlsuramrc di mmpc/ r un appropriato liygllo di
uscita del generatore Vg (o la differenza fra i livelli d’uscita del & f
campo) osservati nelle seguenti misure, quando:

a) i due cavi coassiali vengono collegati mpm i
b). 1 due cavi coassiali vengono di i dalle

ay ‘e ap 'sonq le attenuazioni, in dB, alla frcqu:nza d1

adattatore di i d al lato di t issione ¢ dl r
Affinché il luogo di-misura possa essere considerato ldoneo Patt isurata tion’ Qs 'di"+ 3'dB dalla curva

'-?teonca di fig. 8.

Nota. Nelcaso di sensibilita elevata (ad es. quando I'attenuvatore d trata del misuratore & cscluso) possono verificarsi errori causau .
da disadattamento all'ingresso del misuralore di campo, da rurioré generalo internamente, o da segnah spuri esterni.

La potenza irradiata dovrebbe essere sufficientemente elevata da poter usare il misuratore di campo su una scala di adeguata
sensibilita per cui I'errore di lettura, dovuto alle cause sopra citate, non siperi +1,5 dB,

4.2.

3. — Disposizione del ricevitore in prova.

4.2.23.1. — Antenna del ricevitore.

L’antenna deve essere un dipolo semplice costruito con un tubo da 13 mm di diametro esterno. La lunghezza del dipolo édi 1 5m
nellz gamma di frequenze da 30 a 300 MHz e di 30cm nella ga di frequenze da-300 a.1000 MHz. +,
Nella fig. 9 sono indicati gli altri dettagli costruttivi. 3
" L'antenna, fissata suun palo non conduttore, deve poter] ruotare nel plano onzzontale (4.2.2.3.3.), con 11 centro del dxpolo a4m al
di sopra del suolo, come indicato nella fig. 7. .

4 2 2.3.2. — Discesa del ricevitore.

“La dxscesa, 1mp1egata per collegare Pantenna al rncewtore 1
uah il ricevitore € stato previsto: Se il ricevitore & stato progetta‘ }
bilanciata, si deve impiegare quest’ultima..La dxscesa bilaniciaf
provwsto di‘schermo supplementare deve essere. collegat
trasmettitore. bilanciato-sbilanciato; od altio’ dxspcsxtxv
'Si deve indicare, insieme al risultato delle misure, il tipo
Nel caso di discesa bilanciata, il lato piatto di essa deve essere ﬁssato sul palo con 1solator1 suffi icl ntemente ravvicinati per
assicurare una buona rigidita meccanica. Il cavo coassiale pud, venire fissato direttamente
La disposizione della discesa ¢ indicata nella fig. 7. . .
Si'deve disporre di spezzoni hormalizzati dello stesso txpo della discesa ¢ della Iunghezza di 112 75 37 5

1sem.
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Lalunghezza della dlscesa viene. aumentata se del caso, aggiungendo lo spezzone da 112 ¢m nella gamma di frequenze da 30 2 80

MHz, quello da 75 cm nella gamma da80a 140 MHz, quello da 37,5¢m nella gamma da 140a 300 MHz e quello da 15 ¢m nella gamma
da 300 a 1000 MHz.. :

Gli spezzoni addlzxonah devono venire dxspostl come mdxcato dalld lmea tratteggiata della fig. 7

4.2.23.3. - R_icevitore,‘

Si deve .inserire un- adatto ﬁItro nel circuito di allmemazwne afﬁnche il nsultato del]e misure non possa esserne mﬂuenzato
4224 — Disposizione del mnsuralore'di campo.

42241, — Antenna del mlsuratore di campo.

Questa antenna deve | essere un dipolo onentablle nel. plano vertxcale perpendicolare al piano definito nel terzo capovt.rso dx
4.2.2.3.3., e P'altezza-del suo centro deve poter variare in'modo continuo fra 1-e 4m (fig.7). -
Tra 80 e 1000 MHz la misura deve essere effettuata con un dipolo a mezza lunghezza d’onda per la frequenza g:h misura. Tra 30 e
80 MHz essa deve essere effettuata con un dipolo di lunghezza costante corrispondente a mezza lunghezza d'onda per 80 MHz. In
questa gamma il mlsuratore di campo deve esserc tarato con lale dlpolo ﬁsso servendosx diun campo di riferimento, ad un’altezza dal
suolo didm. ° B RN

42242 — Dlscesa del ml:uratore d1 campo.

.- Occorre mstallare un done’ iscesa come mdlcato ne]la fig 7 lascmndo una distanza orizzontale superiore ad 1 m fra il dlpo]o e
o Ia parte vemcale della discesa. L : o . o .

L 1rrad|azmne deve bssére ml’surat“a co]lcgando diréttamente 1 morsétti d’antenna del ricevitore alla dxscesa’che proviene dal
dipolo. L'antenna-del misuratore di-campo-¢ disposta-orizzontale e-la-sud-altezza ¢ fatta varxare fraledmin 'moao da ottenere la
massima Jettura sul mlsuratore_dl campo. Llinsieme cosmmto ,al qcevxtore ¢ daila sua antenna viene quindi ruotato in modo da
ottenere la massima lettura sul mi re di campo; dopo diche f1 Vanarc I'altezza delPantenna del misuratore di campofraied4m
e si cerca nuovamente 12 ‘massima lettira.
Quando si usa una discesa bilanciata, 'si-devono- rlpeterc a- mxsure “invertendo le-connessioni della discesa. Nel caso di un cavo
coassiale, la posmone relativaidel telmo del ricevitore in :ap tto’al dlpolo deve essere invertita, facendo ruotare il telaio di 180°.
Quando si deve misurare hrradxamone ad una sola frequenza 1a lunghezza della discesa deve essere aumentata usando gli
spezzoni come specxﬁcato in 4 253 2 ele misure devono essere allora ripetute. Nel caso di misure esegmtc inuna gamma difrequenza
estesa, non € necessario npetere 1a ‘misura‘ aumentando-la- 1 ghezza: della discesa: e
Per questo tipo di mxsura si considera come mlsuravdel dlazlom a olanzzazxone onzzontale 11 valore di  campo piti grande
trovato nel corso delle’ operazwm di cui sopra
Lo stesso procediménto di; mlsura viene ripetuto coti il dxpoio de tnisuratore di campo in posizione verticale ¢ facendo variare la
sua altezza fra 2 ¢ 4m per 1d gamma di frequenze da 30 a 300MHZ e tra 1 e 4m per la gamma fra 300 ¢ 1000 MHz.

il dipolo del ri : in prova.
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~b) Mnsurc con antenna: telescopica {ricevitori portanh)
La discesa viene dlsconnessa dal ricevitore e mantenuta’ ad ©'20 cm di distanza per evitire un quals:asn accopp-amerzto
ione verticale, Si éffettua poi la proceduxa dl cm in _4,2.2..1.i

per detemmare i valori massimi delle componenu vertxcale e onzzontale della radlazmne

4.2.2.5.3‘ — Mlsura se"|za amenna

LR i s

Tipo

. PO Frequenza’ o - “di disturbo ¢

di ricevitore ¢ . c .
®v) -y dB (uV)
Ricevitori radiofonici a | Frequenza fondamentale dell’oscillatore lo- 1000 T 60 -
modulazione di. fre- .| cale. S o 4090] *y 72 (%

Quenza

"Ricevitori televisivi che
.- funzionang. su canali al -
.di sotto di;300. MH:

Ricevitori televisivi che Frequenz'x fondarncntale dell oscxllatore lo-
funzionano su canali | cale
fra 300 ¢ 1000 MHz I

(*) Limiti per i ricevitori destinati esclusivamente agli autoveicoli (autoradio).



432. — Metodi di misvra.

4.3.2.1, — Misure sui ricevitori con entrata d’antenna coassiale. -

Imorsetti d’antenna del ricevitore sono connessi al misuratore per mezzo di un cavo coassiale ¢, se del caso, attraverso una rete di
adattamento - di -impedenza (fig. XO) Llimpedenza, vista dal ricevitore, deve essere uguale all'impedenza nominale ai morsetti
d’antenna per la quale i] ricevit stato costruito. Se l’1mpedenza dx entrata del misuratore differisce da} valore desiderato, una rete
dx adattamento. deve essere inseri rcaricare I'entrata del ricevitore,con un’irapedenza uguale all’impedenza nominale. A meno che

e non sia: nota con : n attenuatore conaimeno 10 dB di attenuazione deve essereinserito
si leg n guenze dovute aﬂ’lmpreclsmne dc] valorc dell’lmpedenza..

E necessario Jmpedlre (ad esempio tramite anelli di fery e) che correnti cxrcohno fra 11 telano det ricevitore e la euperﬁa esterna
dello-schermo dei cavi'coassiali: causanao nsultan di misura errau :

4322 — sturu sui ncevxton con emrata dx antenna bxl’mcxata

Il metodo di misura’é analuvo a quello descntto in 4. 3 2.1,

La dnsposnztone ¢ rappresentata ne!la ﬁgura 11.

Fra il misuratore ed il ncevxtorc viéne msenta, se necessano, una rete di adattamento alla distanza di 0,50m dal ricevitore,
connessa al ricevitore stesso con una linea bl'ancxata non schermata. Questa rete ceve adattare il ricevitore ed il trasformatore
bilanciato - sbilanciato e deve attenuare le correntl asim iche. ..

Selecorrenti aszmmetnche mﬂuenzano la mxsura, cos/ he | genére si puo verificare mVertendoxccndutton dellalinea bilanciata
all’entrata del ricevitore, queste devono vemre soppresse con idonei dispositivi quali anelli di ferrite o filtri di arresto.

o

-sbllanuato non sono indicati in d lio, perché é possibile impiegare

Nota. Larete di adanamemo ed il trasformatorc blkmcxa
S lfa» (linea di trasformazione. avvolza suun nucleo magneuco) od

-diverse'tecnichea qucsto ﬁnc. per
un anello di amsto e

4323, — Presenta:ione dei risul

1 risultati si espnm ne'in‘dB GiV) T
d’entrata del ricevitore. de»e essere mdlcata con.i: nsulta

44. — Tensioni.di drsturbo, dwerse da queIIe causate dal scillatore jocale, ai marsettl d’antenna.

La presente norma si applica ai ricevitori di- radxodtfﬁ_l ione sonora a modulanonc di frequenza, ad esclusione di quelli destinati
- esclusivamente agli autoveicoli (autoradio), ed ai ricevitori d1 radlodxffusmne televisiva.

4.4.1. — Valori limite.

Nella tabella VIII soric nportau i valori hm\te nferm ad up lmpedenza nommale di 75Q.

"

TABELLA, VIII '

mT ens:one di dlslurbo

dB V)




Metodi'di misura:

Misure su-ricevitori.con entrata di-antenna, coassial

"yt miorsetti d’antenna del ricevitore ed un generatore di seghal
a RF alla relativa frequenza di sintoriia) vengono collegatial misy
uha attenuazione massima di6 dB (v. fig. 12); -+ e SR :
-u#%: L'impedenza vista dal ricevitore; ‘deve essere uguale allimpedén: i minale,dell’ingressq:d’a‘ptenﬁa per la quale il ricevitore é
stato progettato. Se I'impedenza d'uscita del generatore di seguali'a Titio e l'impedenza di ingresso dell'apparato di misura sono
diverse dal valore richiésto, devono essere inseriti altri adattatorid pedenza ¢/o attenuatori.del valore minimo di 6dB, come
illustrato in fig: 12: In alternativa, la rete combinatrice resistiva pu ére progettata in modo tale'da adattare le diverse impedenze.
iy Iitivello di-uscita det generatore di segnali ausiliario deve esser golato per dare il v r&'mass mmissibile I'ingresso del -
ricevitore radiofonico o televisivo, rispettivamente di 60dB:( 6438 (pW)'(corrisponidente & cifca f0omV-&15mV su una’
impedenza di 75Q). Se necessario, si potra collegare uf amphﬁbatore‘addizi‘onale all’uscita del ggnerﬁ.tore.fr Corae e
‘- Nel caso di ricevitore radiofonico 2 modulazione di frequenzd; il segnale sard costituito da iha portante non modulata. Nel caso
~ di ricevitori felevisivi, il segnale sard costituito da una portante. isione modulata da un segnale video completo ¢ comprendente il
sincronismo del colore (burst) (per esempio, pud essere usata 'immagine descritta in 4.1.2.1.) insieme ad una portante audio non
. modulata, di ampiezza relativa e frequenza corrette. Il ricevitore. yiene sintonizzato per ricevere uir dato segnale ed i'suoi comandi
regolati in modo tale da ricevere una immagine normale (v. pubblicazione 1EC 107-1, articolo 37). 11 misuratore viene sintonizzato
" 4ulla relativa frequenza irradiata e regolata per dare una indicdzi}bnéiﬂi"fiferiméhto diuscita convenients e
B ivello d'uscita del generatore di segnali ausiliario viene poiregolato p‘e‘r*qttvehefé allingress

ilizzato'per fo 5580 del!
¢ cavi¢oassiali 3 tina refe combinatrice resistiva avente:

s

: &l ricevitore un livello del segnale: -
- compreso fra 60 dB (pW) e 20dB (pW) nel caso di ricevitori fadio ‘ dB(pW)nel .
- casey di‘ricevitori felevisiv, fino’a raggiungere la massima fetbl ot
Un_genératore. di segnali- tarato, avente impedenza d'uSCi
'collégamento; viene guin i collegato {tramite gli attenuatorie adattatori
sua. uscita viede Tegolat: Sneé di Tiferimenta

pesdire 1 Stessa indicazio (
cuenB necessario, impedire (ad esempio tramite anelli di férrite) che corfenti circolino. ff
- dello schermo dei cavi coassiali causando risultati di misura ef’

Nota, E necessari
ausiliario.

4.4.2.2. — Misure su ricevitori con enirata d'antenna bilanciata.

11 metodo di misura & simile a quetlo descritto in 4.4.2.1. La disposizione di misura ¢ illustrata‘in fig. 13
L'entrata d’antenna bilanciata del ricevitore viene collegata alla rete rc»sist’iya,c‘qmbinat:i s«;c}qr}ldo_‘ 43.2.2.

s

4.4.2.3. — Presentazione dei risultati L
1 risultati vengono espressi in dB (uV) in termini di tensione di sostituzione del generatore di segnali; L'impedenza nominale
d'entrata del ricevitore deve essere specificata con i risultati. o, - -

5. — IMMUNITA INTERNA.

L’immunita interna di un ricevitore indica la sua a_uitudine,‘,alla, reiezione dei segnali interferenti presenti-ai suoi morsetti
antenna. Essa & data dal livello della portanie interferente, SSPIESSO in dB (1V), che produce un’interferenza percettibile ma non
disturbante sul segnale utile, di livello ¢ modulazione defimibler G e~ e e

L'interferenza sonora percettibile; ma non disturbante, & definitain modo oggettivo da um rapporto segnale/disturbo di 4048,
misurato con filtro psofometrico e volimetro di quasi-picco (Rageomandazione ‘CCIR468-3 ¢ App ndice A’ della-pubblicazione
IEC 315-4), con una potenza di uscita di- 50mW (con la normal ne d’uscita, per i sintonizzatori): su carico fittizio.

. Per i ricevitori destinati esclusivamente agli autoveicoli(auto; : 500 mW.rispettivamente:

.| L'interferenza visiva percettibile, ma non disturbante; ontrasto ¢ luminosita

* normali ¢ di illuminamento normale deil'ambiente; ad utid distanz . Essa cofrisponde’

" ad una degradazione dell'immagine pari al gradine 4 dellascalad T della Raccomandazione
CCIR 500-2). ORI R ELEN e

Par un ricevitore televisivo, 'immunitd interna & definita 1 'minore dei livelli delle portanti interferenti che producono -
un'interferenza rispettivamente visiva ¢ sonora, in ciascuna prova élencata in 5.2.2. : ' :

Nota. Quando non interessi determinare il valore deliimmunitd interna, bensi interessi sollgngg; fare un prova di passa-non-
passa, & sufficiente applicare it segnale interferente col livello specificato nella tabelle IX, X, X1 ¢ X1l 2 verificare che il rapporto
segnale/disturbo sia superiore ai valori sopra specificati. e R T
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5. l — Ricevitori di zadzodrfﬁ;smne sonora a modulazione di frequema

Sono esclusi dall’applicazione di questa norma i ricevitori non provvns’u di morsetti d” antcrma

511, — Valon hmlte

Nelle tabelle IX ¢ X sono riportati i valori limite relativi all'immunita interna dei ricevitori radiofonici a modulazione di
frequenza. i : . k .

- TABELLA IX
Liveilo minimo del segnale
mber!‘trenle (dB(pV) 5u75 Q) Differenza di frequenza fra segnale
utile e segnalc mterfereme (kl—(z)
Mono Stereo
29 . 20 R 0
34 14 +25
" 4] ) 14 - _ + 50
49 . 20 +75
53 . 32 o + 100
57 ' 47 ] -~ E150
59 . 58 +:200
- 63 63 - ) + 250
72 S ) +300
80 80 +350
85 - 85 . + 400
85 .85 > (£ 400) (*)

Nota. — Segnale utile 60 dB(uV) su 75 Q.
Segnale interferente: modulato in frequenza. o
(*) Particolare attenziane va posta per le frcqucnze critiche di + 470 kHz * 535e + 10,7 MHz. ...

TABELLA X -

Livello minimo dei segnale
interferente (AB((V) su 75 Q) Differenza di frequenza fra segnale
utile e segnale intesferente (kHz)
Mono : Stereo
da 42 a 80 (*) da 26 a 80 (*) 0 dat 1004 ¥ 350.(%)
80 8. - ~ +(350)

Noté. ~ Segnale utile 60 dB(V) su 75 .
Segnale interferente: modulato in ampiezza,
' T (") Crcscenw lmcarmente col vz\loru assc]uto dclla dxﬁ‘crcnza dx frcqumza

5120 — Metodx di mxsura
La misura deve essere eueguxta sccondo la proccdura descmta neli art 50 della Pubblzcazmne KFC 31.»4 uclls cgurm
condizioni: -

a) ilsegnale utile deve avereun hvello di60 dB(uV) rzfemo a 75 Q

essere presente il segnale pllota T :

&) la potenza di uscitd.del rlC&VltOI‘C deve essere regoldta 450 mW (500 mW per i ncewtom desqnatx escluswamente ag|

autoveicoli (autoradxo) ¢la tensione normale di uscita peri sintonizzatori) su carico fittizio res;stxvo, modulando morwn‘aneamentel
portante utile i in frequenza a 1 kHz con deviazione di + 40 kHz ‘

kon deve cmerc mod rtceviton stereafom



inato esprime
1) mila tabella ¥ quando
) la prova c cseguxta al

") nc"a tﬁbeﬂa X quando

a) la prov & eseguita col ricevito

‘b) il segnale inferferente & mo ul

: e) el ﬁeqnenmd segnale nterf’erenteémfe ore.g qiclla dd egnale utz!e pe
: quc!la del 'm.gnr.he unle' ella prova :

52, — Ricevitori di mdmdyfusmne televisiva.

- 541 — Vdio i hm*(.ﬂ

quuwnm 3 ncgmi;;
Cinterfese c(*}

Nota=— Segfmle ntiles livelle su 750 Trcquen ;
(*) fplV = [requenza deﬁ}a portante v:sxon: 0.3uoto-del cannle utile.

5. 2 2. — Metody :
- La misura deve essew esegmta cwndo Ia plocedura descritta d
condxzwm :

. ‘una portante con f ¢
. canale utile N df prova); ttiodulata i in frequenzd ad FkHz co it
par.5.): s
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" La misura deve esserc eseguita sui canali B, F, 2 26 e 55.
I hwello del scym.e interferente deve essere aumentato fino ad ott
grafo 5. I livello cosi dcv.mvnato csprxr“v I'immunitd interna del ricevitore ¢ ¢
{a:)ulc “U ¢ XIL

riferimento come definito nel para-
2 non inferiore ai mitl indicau nelle

6. — IMMUNITA ESTERNA:

fica Ia sua’ attxtLdme alla reiezione dei segnali interferenti convogiiati ad un qualsiasi suo

L'immunita esterna di‘un ric
gresso per registratore, uscita per alloparlante, cavo Gi alimentazione, ecc.), nonchéai

ingresso od uscita dai cavem.
campi. elettromagnetici i : ; : ,
L'immunitd esterna dxunnc witore & data-dal livello del gnale mterferente (u-nmun'ta ai segnah comog’tiati), espressiindBuV), " °
o all’intensitd del campo. mterfv.rentc (xmmunua ai camipi letlromagﬂeticx), esprésso in dB(uV/m), che produce una prefissata
interferenza di riferimento Visiva, o sonora siil segnale ufile(v. par.5.), di tivello ¢ modulazione definiti.
La misura deve essere eseguita seconde I'art. 6, per I' immunita ai segnali convogliati. ¢ secondo I'art. 3, per Iimmunitd-ai campi
elettromagnetici, det documcnto CISPR/E (St.cretauat) 35.

6.1, — Rlceufan di radiodi fﬁ:s‘or.e sonora a modula*mne dz frequen:a

Sono ‘esclusi dall apphczmom dl questa norma i nccutorl ‘Ton prowisti di morsetti d’antenna. Per i ricevitori destinati
Lsdusxvamentc agli autovexcon (autoradxo, la non-m si apphm Ixmxtalaau:ntn ai segnali convogliail su cavo di alimentazione.

6.1.1. — Valori limite. oo
Nelle tabelite XIII.e XIV sono nponau i Valon hmxtcjrcldtm all immunité esterna ai segnali convogliati.
~: Nella tabella XV sono riportati i v.a.lon hrmte relatm all’unmumta esterna ai campi elettromagnetici. -

TAB.ELLA KIT

requenza ‘del segnale -
interferente ... .
™M Hz‘;

s RStind 8
magnetica
. dB(pY)

i Hesting ot 4
cristallo © ©
V)

dB(V) ) s

“120
120

L 420
120
7120 + 110(")

}"0-110("‘) ‘ 1"0—-110(”

*) Linearmetite variabile con la frequenza.
Nata - Nelta banda #tiorno alle frequenza intermedia;
115 dB(pV).

TABELLA XIV

Livello minimo del scgnale

N RNt . interfercaie apphicato alla - . Frequenza - - R
uscita-per ahoparlante, uscita’ - de! scgnale imerferente
per cuffie, rete i al mentaziont MHz)

¢} Tincarmen
:Nata - Nella b_
115 dB(p.V)
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TABELLA XV

Livallo minimo S ‘ Frequenza -

det campo interferente (*) del campo interferente
dB(uV/m) | R o ) {MHz)
130 S 015825
O 8 L iR I L S 82,5 < 108

13 cee 108—-150

*) le‘.in relativi alle misure eseguite con la celia TEM apcm‘ :
Notu - Nella banda auomo allaf xrrquenzu mtermcdm, compresa fra 10, 2 eil 2 Mi{z i I;veﬂo mmuno dci campo mterfereniee di l08
: dB(uV/m) .

6 1 2. — Metodi di misura. R ; e
I segnaie ume ela proccdura da regolazxone dei rxcevntore devono essere com indics
T 5.1;2. ;
k I scgnale mte: ferente, costituito da una portame modu atai m amp!ezza ad 1 kﬂzall 80% econ flequenza regolabxle fraﬁ
. MHz, viene applicato al cavo. di ahmentamone, e successivamente, ai vari mgressn ed uscite dlspomblh
La frequenza del segnale interferente viene quindi variata in tutta la gamma da 0,15 2 150 MHz al fine di determmare 1e frc
per le quali si verifica la massima ampiezza dell'interferenza. Per tali frequenze 11 hvello dei segnale mterferente vwne regola
provocars Pinterferenza sonora di tiferiménto di cui'al paragrai’o 5.
Il livello del Segnale intefferente Gost detetminato rappresenta Pimmunita ai scgnah convoghatx aﬂa frequenza d1 mxsura e dev
risultare non inferiore al corrispondente limite mdlcato nelle tabelle XII e X1V di-cuiin 6 1. l
' La stessa procedura viene seguita per la misura delPimmunita 8.1 campl el 1
cella TEM, entro 1a quale il ricevitore & stato sistemato,
11 livello del campo-interférente cosi determinato rapprescnta Timmunitd ai ca
deve risultare non inferiore al corrispondente limite indicato nella tabella XV - ;
Le misure devono. essere. eseguite per i candh centra!e ed estremi della banda di ucezmn‘ec npetute per ovari ‘modi. di
funzionamento del ricevitore: Sl Bl e

mpi: elettrom gnenu aHa fxequcnza d, rmsur

6,2 —— Ricevitori di radiodij’j‘i;sibneMtellev‘iskiv&. 4
6.2.1. — Valori limite.

n Nella tabeila XVI sono riportati i valon limite relatm al!’lmmumtd esterm ai segnah convoglmu e nella tabella XV
relativi.all’ lmmumta ai camp1 elettromagnetici.

 TABELLA.XVI

. Livello minimo de! segnale interferente applicato -

i F;-:qucnz:i et

Lt alluscita g . alla presa del segnale .
altoparlante, cuffie, : ‘registratore
“ rete alimentazione . ~timagnetico
dBGV) oo | B

130
T
120 5 110(%)

120

: 100 kS 130

(*) Linearmente vanabnle con la frequenza ; S [ LI T T i
Nota: - Nelle bande attorno afte freq intermedie, presefra 3 ¢ 6,25 MHz ¢ fra 30;2 ¢ 40,3 MMz, il livello minimo-del segnale;
interferente ¢ di 115 dB(uV). T SRR . 3 . -
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e TABELLA' XVIE o

Livello minimo : Frequenza

. del campo. interferente (%) e .. .., del campo interferente: .
(pv’m) o R Gl A Mgy
130 S 045 4T

(*) Livelli relativi alle misure csegmtc con'la CE“A TEM apcm S
Nota: - Nelle bande attoino alle frequenze intermedie; comprcse fra ‘& e 6, 25 MHzc fra 30;, 2e 40 3 MHz, il vaclle minimo dcl cnmpo
interferente ¢ di 108 dB(uV/m). K FRTETRE SR "

6.2.2; — Metodi di misura.

II segnale utilee la proccdura di regoldzxone del televxsorc devono essere come mdlcato ai puntl a), by ¢ ¢).del paragrafo 5,

Il segnale interferente, costituito da una portante modulata in‘ampiezza ad 1 kHz all’80% ¢ con ﬁequcnza regolabile in tutt
gamma da 0,15a 150 MHz, viene apphcato alcavodi ahmentazmne €, sticcessivamente, alIe eventuah prese dicuiilricevitore¢ & for

nonché, mﬁne, alla cella TEM.
\ La procedura di misura dell’:mmumta ai segnah convoghdn ed ai campi elettromagnetwt é Ia stessa mdlcata in 6. I
ricevitori radiofonici.

Il minore dei due livelli del segnale [ del campo, che provocano rlspetuvamentc l’mterferenza d1 nfenmento (v. par. 5) sono
visiva, viene assunto quale valore dell'immunita ai segnali convogliati o ai campi elettromagnetici. Esso deve risultare non inferioreal
corrispondente limite, relatxvo alla frequenza di misura. consxderata, rlportato nella tab XVI o nella tab XVII

Le misure devono essere eseguite almeno sui canali: B F, 26 e 55. . 5 ; Y

1

e B . F * # Lt € &
Nota- 11 tempo di misuxa’pud)esscre, ridotto lo ole precedure indicate nell: del paragrafo 5,

7..— APPLICAZIONE DEL VALORI LIMITE NELLE PRC

CONFORMITA DEGLI API’ARECCH[ E BRICATI lN SERIE

Nella venﬁca di conformxta ai va]on lumte secondo il metodo stal icola pmva dov ebbe essere effctluata U un campmne di
almeno cinque ed al massimo dodici apparecchi dello stesso tipo; qualora circostanze cocezxonah non consentano di procurarsi cmquc
apparecchi, il numero potré essere ridotto a quattro o tre, .

La conforrmtw si gludlca in base alla seguente relaznone

x+kS_iL :

~¢i0ve: ‘
media ammeuca dei hvelh di disturbo degli n esemplari che costituiscono il campmne

=i
I

S = scarto quadratlco medio di tali hvelll dato da

S = —Ll xx—%?

n—1
x = lwello del dlsturbo prodotto da ogm smgolo esemplare .
= valore limite - : RN . ' ; :
k"~ = coefficiente desunto dalle tabelle rclatlve alla distribuzione di- ') uon centrale, it quale garamxsce, per un mtervallo X

fiducia dell'80%, che dimeno 1'80% degh apparecchl del ttpo csammato ncntra nei hmm Il valore dl k,in fv.mzmne din
" dato nella tab XVIII et ; : ;

 Tabella XVIII

S R A S RO I 6 | 7 s | oo | n |
ok 208 | e | a2 | a2 | 13s | iz | 1277 124 | o2n | 120
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Peri disturbi prodotti dall’oscillatore locale basta selezionare alcune frequenze {2 0 3} per le quali i valori misurati sono piti elevati. :
ecalcolare gli X + kS, comspondenn Se 1 valori ottenuti dal calcolo sono inferiori ai vakm limite, non ¢ necessaiio effettuare altre e
‘ operazioni. " :
Nel caso della tensione di dlsturbo prodotta dax circuiti di deflessione e di ahmentazxone io spettm delle armomche si prcscn
sotto forma di gruppi di-righe-di ampiezza prima crescente e poi decrescente ed i-cui-invituppi sono archidi sinusoide: I vertici di-tali
archi sono progressxvameme decreseenti in funzione della frequenza salvo, eventualmente, in certi punti particolari dove a causa di
risonanze, i valori rilevati sono sensxbllmente superiori ai valori prevedibili.
11 calcolo degli X .+ kS, puo essere effettuato come sopra indicato, selezionando alcum valori corrispondenti ai massimi dcgh
archi dello spettro le cui amplezze sono le pil elevate, nonché ai valori massimi di nsonanze, sempreché esistano.
Se dalla prova condotta sul campione dovesse risultare che questo non ¢ conforme, si potra ripetere la prova su un secondo e
campmne e combinare. i risuitati con quelli del primo, poi verificare la,conformita per la serie wmposta dai due campioni. Ii numero :
_mass:mo di appareccm da collaudare non deve essere supenore a dodlcl

"Antenna .
) |,rradtav\te A : ;
/ Rocevctore N
. televisivo ' P R
/ 40 cm - :
1"!» '» ° -
Miswratore | e B
C.l.sfP.R,‘ ™ b Cabma
; i ““schermala
]
{
|
; | Rete di
Rete di- -
alimentazione N
. . N
% Rete : pporto non’
L normalizzata letallaco

: mg 1 - Misura della tensione dx disturbo introdotta nel!a ret: di ahmentumne {alzato).

" 280cm

i H
: ]
. e
= 1 R RO
i il i A
{ WATTIE [REI,
280em

* Fig. 2 - Misura della tensione di dj:sturbb introdotta pella rete di alimentazione {planta).
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Fig. 3 - Immagine corrispondente a una-scala-di grigi.

r
o——L—-—-—-——«—— . Prtv\ .

Filtro
Rete di addizionale - == C P
~ alimentazi -
=C

&% vy
|

I

P presa per {1 ricevitore
¥ componente simmectrica ! '
2 componente asimmetrica

Fig. 4 - Esempio di rete normalizzata o A.

[ LT T e
v L 50.H  0,25,.F o 50n
,"*L‘—; g add E.__..:!'B .
iCx : : N
. Rete ai - ll ' L_._m_...l
2lamentaziocne ! e
fc H t 2, » 501
] o § i
! gl 50n
) R A | i
' L 50,K 0,25 .F } -
e L - : )
misuratore

9

Fig. 5 — Esempio di rete normalizzats a V {504, souH).
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B0 ¢
CH
A= 20kg f-24 kA .
- LA ~
bt
A 5 N '
1 § 1A
(ae) HHHHHEHHL
H
20 B b1 [
1 S
w X8
W0 100 200 SRR - R 100
7 (Mnz)

Fig. 8 -~ Curva di attenuazione teorica del iuogo i misura per la gamma da 80'a 1000 MHz.
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. aataty | e
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> 15em o Wisuratore -
£ T di campo
; 1T Lgycam
L 1 Rice.. P
Spezzone vitare ©
U -addizionate L
- Retedi Rete di :
alimentazione alimentazione.
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Vista parzialmente esplosa

178
P—GS——u‘--SS—T-—SS-——‘ 6.5

4»-——-——;2‘-/1[*}-' iJ1s |

R =13

Sostegno de! dipolo (metacrilato Elemento def mpslo °
- -di metile di 6 mm di spessore) B

(ln duratiuminio)

. Dmunswm in uuumzem :

Fig, 9 — Dati costruttivi del d:polo per ll nccutore

. Pisuratore
Rete di adattaments Rete di adattamento
. @/o attenuatore
Ricevitore -
in prova . % | — —— i
Fig. 10 ~ Disposizi degli el

i per la misura su un ricevitore con entrata di antenna
, coassiale.

Rete i edattaments ' '

a5m Trasformatore 0
bitaiciato - . 3
sbilanciato : Refe di adattamente’  Misuratore

= e/ o attenuatore:

hore I B e | SERNON e §

i ‘e P S g P ey

B = .
Linea bitsmciata Tk
fon schermats

Pig,u-‘l“'r izione degli el

i per la misura su un ricevitore con entrata d'zutenna
‘bilanciata.
Nota. Il trasformatore bﬂaumato»sbﬂmcmto pué essere munite di dmpomnvo per la
ppressione delle ti asimmetriche.
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ALLEGATO B

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'INDICAZYONE ATTESTANTE LA CONFORMITA DEGLI -
APPARATI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA ALLA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE E
- LELIMINAZIONE DEI DISTURBI RADIOELETIRICI |

PARTE I

Mmlstcro P.T. - D C. S R. apposxta dommda in duphce cop-d, dicui una su carta da bollo del vafore correme con ﬁrma de ,Ecg
rapprcscntante autenticata nei modi di legge. -7 U7
Nella domanda deve aitresn esserc mdtcato. costruttcrc txpo e modello dell‘nppafato s

12— La Direzione ccnt“xle servizi radloelettmx accertata’ ld rcgolanta defra documcntaznone provvedc ad mvxam aﬂ’xs
;desxgnato ad esequxre l’esame tecmco, copla della domanda corredata dalla documemazmne tecnica. .
; umeto dxstmtxvo provv

: te ‘as
“L'azienda invia“allIstituto prescc]to a suo catico -
Gh apparau presentati devono essere predlsposu m mo 0 ta.lc chc perl

i. 3 — L’Istituto incaricato cffettua le venﬁchc suitio dex tre.
- L'eventuale esito favorevole viene comunicato al Ministero P.T. ¢ DGR o i
" Incaso diesito negativo, le prove vengono eseguite anche sugli altri due esemplan apphcando in tal caso al nsulta
‘metodo statistico descrifto nella’ normativa‘al’ paragmfo? dell‘allegam ; i (e
Anche in questo caso l’evemuale esito favorevole viene ‘comunicato al M'mstcro
Qualora il risultato sia negaﬂvo, il richiedente deve inviare: altri 3 esemplari “'ch t
risultati delle prove, “applicando il citato mewdo ‘statistico $ul lotto cost‘tutto dai 6 'ésemptari sottoposti ad esdme:
In caso di esito negativo l'apparato rum viene approvato ¢ I'stituto ne da ¢omuni ¢ al Ministero P.T 3
Prima di-comunicare al Ministero: P T..D.CSR. lesxto delle prove’ cffrttuate, ! stxtnto accerta avvenutd aldo elle’:

relatwe all’esame tecmc.o I

14,4 La D C SR provvede a comumcare Yesxto al nchxedente

provwsona d’i apporre su ciascun apparato della serie.
ln caso d1 esito negauv evo a i‘assegndzxone del predclto numcro dxstmuvo

1.5. ~— Per un apparato, che abbia gid ricevuto la cemﬁuauone nel caso che vengano apportate modlﬁche costrum

'parere del costruttore, nion hanno influenza st valort di misura elettrici riscontrati: nél’ corso-dell’esame, o nel cas
modificata la designazione del modello, T'azienda deve comunque presentare fa domanda per la ¢értificazione.

.~ Ladomanda deve essere inoltrata in conformlt't a quanto mdtcato nel precedente ol.Lcon facotta per laditta di rlch

In caso di accoghmento della medcsxma it Ministero PT D. C S.R.invia Ia certift caz:one di rxspondenza

6 o L Aztenda ¢ autorxzzata ad 1mmettere sul mercato ‘gl apparatt daﬂa data di ricevimentt della ce:tlﬁcaztone’&' ui ai'p

1.4, elS

"E‘PARTE I

2.1 —1Le aziende di cui al seﬁondo comma de‘l’art 3che dxspongono nel terrxtorzo nazlonale diun posto di misura-e personale.
ritenuto idoneo ad eseguire gl esami tecnici’ ‘fichiesti dulla idrmativa ¢ intendano ‘seguire questa ‘procedura, debbono ch
Ministero.P.T. 'omologazione del posto.di misura e I'autorizzazione ad escguzrc sottola pmprla responsabilita, I esame’ tccmco per
tutti gli apparati che intendono commercializzare.
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- Per ottenere I omologaznone del posto-di misura deve essere inoltrata domands in carta legaie al Mmlstm P T.-D.C

v al ezando
: descrizione del sito di misura con relativa plammema

elenco e descrizione degli strumenti di misura in dotazione al posto di misura;

fotografie-del posto di misura ¢ dei relativi strumenti di misura; :

documentazioni delle curve di calibrazione ¢ di correzione del sito e dei smgoh biSthl d\ mxsura

accertamenn cttcttuau dall’ Isututo Supex tore P.T. presso il posto di misura del] azienda, accertato l’dvvenuto saldo delle yspe‘
- al controllo effettuato, rilascia la richiesta omologazione del posto medesimo.
1 Ministero P.T. si riserva la facolta di effettmre successivi controlli dei posu di mlsurd

2 3 — Eccczmm alla procudura dl cui ai punu 2 le2. 2

Aznende produttrici Lhe dxspongano di personale ritenuto idoneo ad eseguire gli esami tecmm prevm autonzzazlone

- A tal fine I'azienda interessata deve inoltrare domanda al Ministero P.T. < D.C.S.R..su carta: legale e‘con

rappresentante auterticata nei modi.di legge allegando una dichiarazione del utolare de posto dic mlsura, con I

“corisente I'impiego del proprio posto di misura-da parte dell’Azienda ncmedeme
1l Ministero P.T. - « D.C.S.R. rilascia la richiesta automzzazmne

L2 4 = L Aznenda che abbm ottenutol omologazxone del propmo posto mlsuia,ol

am

mestero P.T.- D C. S R. domanda, incartalegalecon ﬁrma del legale rappresentante autentlcatan i
lassegnazxone di-un numero distintivo da apporre sul modello che intende sottoporre ad esame
La domanda deve essere corredata dalla document'\zwne prevxsta al punto L1, .

La domanda stessa deve contenere Vimpegno- dell’ azienda a5 oo

a) eseguire I'esame secondo le modalitd indicate al punto 1.3 deila parLeI

. b) control lare pmodlcamenu (ogm sei mem) ¢con metodo statxstxco (su-almeno 5 esemplarl) appa,ratx prelcvatx dall serie in
produznone, :

2 5 — thslero PT.- D.C.8.R.assegna, in via provvisoria, ¢ fie da cornunicazione: al)‘aucnda, 11 numerodistintivo d
su ciascun esemp]are per attestare che l’azmnda ha, sotto la propna responsablhta, rmonosmuto l’apparecchlatura conf

b) in caso di esno negativo revoca l’assegnazw,ne del pr-’detto numg:xc dxstmtlvo

e 8= ?er un apparato che abbia.gia ricevuto il nuniero dxsunmo nel casoche veng

del costruttore, non abbiano alcuna influenza sui valori di misura elettrici riscontrati nel cors dcl] esame, o nel ca
~designazione del modello, I'azienda dovrd comunque richiedere al Ministero. P.T. - D.C.S.R.
: Ladomanda deve éssere inoltrata in conformita a quanto indicato al precedente punto2 4 uon fa mhxesu, d

essere esonerata dal! etfcttuazwne dell’esame tecmco di cui al pumo 24 lcztcra a) L2

pum:27e28
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“PARTE HI

CONTROLU .

3 2.=—1 Mlmstero P.T.si rxscrva altrcm la f'aco]ld dl cscgmre du controlh dn sene n

,ogm ‘apparato approvato. '
- Detti controlli verranno eseguiti con il metodo statistico ammettendo perd. hrmu pit favorevoli nclla mxsura dl 2
"Gli apparati prclevau dovranno essere mvxatl a cura e spese della dlttn pre:,so il Iaboratorm

: mestero stesso. .

“3.2.0.—Pergli apparau costruiti in Italia il produttore & tenuto a comunicare al Mmmero P. T. a]mc.no 10§ gnorm prima dell‘
. della produzmne di'serie il presumibile periodo di produzione ¢ la pievista quantita di prodiizione per consenu |
(ﬁno ad un massimo di 12 esemplari dello stesso tlpO) per misure di controllo statistico. N

. 3.2.2.— Per gli apparati- importati, I’ |mportatoxe oil dlstnbutore tenato ad mformare il Ministero P.T. » D C.S.
‘telex dell’arrivo delle partite di apparati approvati.
Cr o Inquesta comumcazxonc devono essere precxsau i tipi dz apparau, gh estreml della ccmﬁcazxonc. la: quamlta dcgn y
i dall'ultir :

gy

CARATTER[STICHE DEL CONTRASSEGNO DI CONFORMITA

Il contrassegno da apphcare in modo mamowblle su cmscun apparccchlo deve contenere i seguenn datn unpmsst i
indelebile: . '

MINISTERO P.T.

OM. )

): Ripo}tare‘ il numero distintivo éﬁsegnéio dal Ministero P 'I’
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NOTE.

: Nam,all art, 4:

; lmrgamsml ai quah si rlferlsce 1 art. 4 d>el decreto qui pubbhcdto sono mdxcaunell art. 1 dcl D M l"settembre 1980

; 11 eui testoid
i segueme i

maggio 1980, 1. 209, :
o Sono desxgnatl alnest a svolgere le prcdette funzmm llstltuto e]ettrotecmco naz1

Mllano

- Nei decreti mxmsterxah con i quah in apphcazmne del secondo comma'della citata legge n. 209 vengono emanate le |
‘Giascun settore di apphcazxone della legge medesima, sono indicati quale o quali dei predetu orgamsmx sono: mcancatx die eseguire gl
accertamenti di conformxta» . .

Nota all art. 6

1l testo de!l’art 4 detla legge 22 maggio 1980 n. 209 é 11 seguente

o sl drticolo 399:del codice postale e delle telecomumcaztom approvato co f [decre (e}
! 1973 n: 156, ¢ ‘sostituito dal seguente: S :
; “Chmnque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente artxcolo 398 € punito con sanzione amministrativa 4a
- L.300.000.
k Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli 1mportator1 -di apparan o lmplan
‘radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla conﬁsca deiprodottie delle app
non conformi alla certificazione di nspondenu di cui al precedente articolo 398"»."
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