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DEEP SPACE NINE x PICCARD 1.1

Metodo dettagliato per far funzionare i DSN

By PLINEO

Trad. by Parsec, rielaborata by fineagles
Ciao,io so che ci sono molte spiegazioni di come far funzionare i DSN,e quasi tutte variano in alcuni punti.Pertanto vi racconto come l'ho fatto io e spero che coloro che non hanno avuto la possibilità di testare i DSN possano farlo,realmente ne vale la pena.

Come prima cosa bisogna programmare il PIC 16f628, usiamo IC-Program e un Multipippo.

Settiamo il Programma

Selezioniamo Settaggi(Opzioni
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Selezioniamo Lingua e dopo Italiano

Ora selezioniamo 
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Programmazione

Settare:

Verifica dopo la programmazione: inabile

Verifica durante la programmazione :abile
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Ora in  Settaggi(Hardware 
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si visualizza
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          Impostazioni Hardware

                           Programmatore: JDM Programmer

                           Porta               :COM2 (nel mio caso)

                           Ritardo I/O      :10

                           Interfaccia        :Direct I/O

                           Comunicazione :Tutto OFF
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Ora in Settaggi ( Chip( Microchip PIC ( Altro ( 16F628
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Ora clic sull’icona cartella 
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Selezionare il file Hex, una volta selezionato

ecco come deve essere settati fuses
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MOLTO IMPORTANTE: Una volta terminata la programmazione,se tutto è esatto ci dice verifica corretta.
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(ORA DOBBIAMO PROGRAMMARE I BIT DI CONFIGURAZIONE PREMENDO F4 dalla tastiera

(Nota:anche se durante la programmazione si programma la configurazione,nel mio caso particolare,i DSN non mi funzionavano se non programmavo i bits di configurazione di nuovo con F4.)

Premi F4 si visualizza 
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     clic su  [image: image16.png]


  

messaggio  [image: image17.png]\‘) Configurazione programmetal




  clic su [image: image18.png]O





Ora dobbiamo caricare l’Hex con Pic 24c12

Inserire l’eprom nello zoccoletto del multipippo, avviare il programma 
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	In Option selezionare Ludipipo e

 la com dove è collegato il Multipipo
	In Device selezionare

24C32           


	In File selezionare Load Hex , poi selezionare il file (Il file deve essere messo nella stessa directory del programma per essere visualizzato
	Se tutto è impostato bene lo status deve essere così
	In Action clic su Program
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Levare l’eprom dal multipippo e rimetterla nello zoccoletto della wafer, inserire la wafer nello smart mouse, avviare MatrixStudio

3.Configurazione di MatrixStudio

Selezionare ( Config 
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settare in questo modo
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        Config-> Memoria: 2416 o 2432

(secondo il caso,nel mio 2432)

        Interfaccia: Interface Phoenix

Se siamo in MatrixStudi6,oltre a questo,attiveremo la casella DSN File.

4.Verifica e impostazioni

Andiamo al menu DEBUG MODE 
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Clic dove indica la freccia , IMPORTANTE: se tutto è andato correttamente,nell'aprire la com,nella schermata deve apparire un testo che dice  [image: image24.png]DSN 1.9 of date: 27-04:2001



  se esce questo,felicitazioni,hai programmato il pic correttamente,se no,assicurati che hai fatto tutto bene(,com,alimentazione del phoenix,controllare la programmazione del PIC,ecc.)
Se hai una 2416,puoi chiudere e metterla nel decoder.

Se hai una 2432,hai bisogno di qualche configurazione,quindi da configurazione,
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attiviamo la casella 'Eprom Externa' e di seguito salviamo la configurazione nel PIC premendo il pulsante 'Write Config  [image: image26.png]


 Poi facciamo un reset clic su [image: image27.png]


 come ci raccomandano i ragazzi della Picc2rd, ora bisogna inserire le chiavi

( NOTA: Usando MatrixStudio6,nei bit di configurazione,hai un bit che dice 'DSN eprom 2432' .

Probabilmente è per usare una 2432 con i DSN,però io ci ho provato (con DSN1.9) e se non 

attivo la casella 'Eprom Externa' non mi funziona.)

Inserire chiavi

Clic su [image: image28.png]


 si visualizza
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inserisci i tuoi dati, poi ritorna in Debug Mode 

P.S. Ricorda di abilitare il provider [image: image30.png]Providers Info
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 selezionando la ceck di Ident
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fai un reset clic su [image: image32.png]


 poi

clic su [image: image33.png]


 e l’eprom viene programmata (se la programmazione non parte fai un reset clic su [image: image34.png]


 poi riprova)

5.Logs

Specialmente vedo interessanti i DSN,oltre per il loro completo programma,per le loro capacità di catturare istruzioni.

Per catturare istruzioni,dobbiamo avere come minimo  una 2432,perfettamente configurata e operativa.

Come sempre , configuriamo i DSN con MatrixStudio,apriamo il programma e la com(controlliamo che appaia il messaggio).

Ora clicchiamo sul menu ' LOG IN CARD '.

Qui dobbiamo riempire i seguenti campi (nella zona HEX)

CLA = la classe,la solita,C1

INS = istruzione che vogliamo catturare

P1 = Il P1 solito

P2 = Il P2 solito
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LEN = lunghezza minima della istruzione da catturare.

Per esempio,per catturare una istruzione di aggiornamento chiavi(e niente più):

CLA = C1          INS = 40      P1 = 01     P2 = 81       LEN = 4E

Però possiamo usare caratteri jolly (?) per indicare che non importa quello che abbiamo in questa posizione (eccetto LEN),per esempio :

CLA = C1          INS = 40      P1 = ??      P2 = 8?       LEN = 4E

Questo catturerà tutte le istruzioni 40 inviate, con lunghezza maggiore o uguale a 4E, a tutti i provider (P1 = ??),che usano la superencryption,e sia  quale sia la MK utilizzata (P2 = 8?).In questo modo si cattureranno,tanto la 81 4e,che la 80 50 (riattivazione) di qualsiasi provider.

Altro esempio:

CLA = C1        INS = 40       P1 = ??       P2 = ??        LEN = 00

Cattura tutte le istruzioni 40 inviate alla wafer.
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Una volta che abbiamo introdotto l' istruzione da catturare,clicchiamo su 'Send Mask to PicCard2 '; e torniamo al menu DEBUG MODE per attivare la casella di configurazione ' Attivare cattura dei comandi (activar captura de comandos)'. Salviamo la configurazione e nel decoder.

Se abbiamo i leds sulla wafer,quando ha catturato l'istruzione,uno dei led si accende restando fisso(nel mio caso è il rosso,ognuno deve sapere qual'è il led della cattura comandi),se non abbiamo leds , aspetteremo un tempo che consideriamo opportuno a seconda dell'istruzione da catturare.
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Quando sappiamo che abbiamo catturato l'istruzione,mettiamo la wafer  nel Phoenix e apriamo MatrixStudio.

Aprendo la com,andiamo a LOG IN CARD,e se abbiamo catturato l'istruzione , vedremo la quantità di bytes  catturati in ' Captured Counter '.Se è 0000 ,non abbiamo catturato nulla.

Ora dobbiamo caricare i dati dei provider leggendoli dalla eprom,pulsante ' Read Providers '(n.d.t.:dal menu Debug mode),oppure caricando un file che contenga dati validi(MKs,etc).Una volta fatto questo clicchiamo su 'Read log from PicCard2 e  
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si riempirà la schermata con i dati.Clicchiamo su ' Analysis capture log ' per vedere i risultati ed estrapolare le conclusioni.

Ora possiamo cliccare su ' Reset log counter ' per una nuova cattura.

Se non vogliamo più catturare,disattiviamo la casella ' Attivare cattura (Activar captura) ' del menu DEBUG MODE.

Bene ,questo è tutto,spero che possa aiutare  qualcuno.

Salu2.

PLINEO 

Trad.  by  Parsec










