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Questo documento è stato creato per l’utilizzo semplificato del Fantastico programma DMM Dark Mosc Maker 1.2, semplificato in quanto spiegherà solo come utilizzarlo per creare/editare una DarkMosc e quindi non andremo a vedere settaggi particolari ecc… per questo preferiamo sia l’ideatore del programma a spiegare e dare suggerimenti più approfonditi.
Quello che ci serve è: come hardware una Piccard2 o SilverCard un programmatore IsoMultipippo o similari ed uno SmartMouse; come software ci serve IcProg per caricare il firmware base Dark e logicamente il DMM.

Dunque saltiamo il passaggio con IcProg che usiamo solo per caricare il nostro file .hex di Dark nel Pic16f876 e passiamo subito al DMM, quindi una volta scaricato lo installiamo, lo lanciamo e verrà fuori questa immagine:
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Strategicamente la procedura prevede alcuni passaggi che sono: la creazione/modifica di uno o più files, ciascuno corrispondente a una card che poi potremo inserire nella nostra Piccard/Silver; la connessione della card tramite smartmouse; la programmazione della stessa. Quest’ultimo passaggio è leggermente diverso nel caso della card singola piuttosto che della multi-card (le Silver con eeprom a 128 K supportano sino a 4 card contemporanee).

Il primo passaggio per la cerazione del nostro primo file per card è quello di inserire la nostra UA, in questo caso noi metteremo per esempio 00 1A 2B 3C, mentre, se voi conoscete quella della vostra sc. logicamente metterete quella (l’inserimento della UA nella apposita casellina determina la creazione di un card-file nella directory principale del programma, che viene nominato automaticamente con il numero seriale della card stessa).

L’editazione di ogni nuova UA va preceduta dalla selezione del tasto “cambia” subito a destra della casellina per l’editing:
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Ok! Ora andiamo ad editare i nostri provider quindi clikkiamo su Providers + EditaProviders e vedremo apparire un’altra finestra, quella appunto per editare tutti i dati di ogni provider:
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Come vediamo si apre con il provider 0 e come nome c’è già SECA e l’Ident è già 00 00; la prima cosa che facciamo è verificare se lo Start-Up va bene (così com’è va già bene per i deco a nolo) se non va bene lo andiamo a modificare, subito dopo andiamo a modificare la data, il SecaPPV e mettiamo il nostro, andiamo poi a mettere i nostri dati validi cioè MK00 primaria e MK00 secondaria:
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Ok! Fatto questo con il provider seca siamo a posto, quindi passiamo al provider 1, in questo caso metteremo D+, prima di fare ciò andiamo a salvare il tutto, quindi nella schermata principale di DMM andiamo su Config e clikkiamo in SalvaDatiMain ci dice che ha salvato e diamo l’ok (il file viene salvato nella stessa directory in cui si trova il programma DMM); adesso selezioniamo il Provider 1, scriviamo il nome e l’ident e già che ci siamo mettiamo anke la PPUA e la data:
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A volte il programma si blocca inaspettatamente e non consente apparentemente di mettere l’ident, digitate ma lui non scrive, niente paura è un problemino dovuto a un bug, è sufficiente chiudere il tutto e riaprire, avendo fatto in precedenza SalvaDatiMain. Non abbiamo perso niente! In ogni caso per scrupolo alla fine della compilazione di un provider è sempre meglio salvare quanto già fatto. A questo punto andiamo a mettere le nostre MK00 e MK01 primarie, MK00 e MK01 secondarie, il PBM e non ci dimentichiamo le key del mese:
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Fatto questo abbiamo già editato il nostro 1° provider del primo card-file, con gli altri providers dello stesso file facciamo la stessa identica cosa, quindi ripetete lo stesso passaggio, logicamente cambiando i dati in base al provider che andrete a mettere. Ricordiamo che nei Gold Box è consigliabile non mettere + di 3 provider oltre allo 00 00  Seca. Tuttavia questa regola vale solo per i card-files contenenti il prov D+. In tutti gli altri card-file potrete editare fino a 15 providers. Finito di editare i nostri providers (e se son 15 ci metterete un po) prendiamo il nostro SmartMouse infiliamo la nostra card (Silver/Piccard2) caricata da prima con il firmware DarkMosc e clikkiamo su Connetti e subito dopo su GO!

Vedrete scorrere sulla riga di stato una serie di comandi, che sono quelli inviati dal programma alla card per la creazione dei rekords. La programmazione continuerà sino all’ultimo record che avete deciso di voler inserire, alla fine il programma vi chiederà se volete leggere i record programmati. Consiglio di farlo perché già da li capirete se qualcosa è andato storto. La videata del dump è simile a quella che siete già abituati a vedere per altri programmi come Mkfindus o Sukkiablaster.
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Va qui segnalato che, per un bug del programma, a volte si ottiene un falso errore di ATR indicante l’utilizzo di un file hex per pic già programmato in precedenza (ricordo che il file hex del darkmosk può essere programmato una sola volta, per modificare la card è necessario ricaricare un file hex vergine sulla vostra Silver o Piccard 2) in questo caso basta cliccare di nuovo su Connetti e poi su GO! Nel peggiore dei casi se l’errore si ostina a comparire occorre uscire dal programma , riaprirlo, riselezionare il card-file da programmare (File – seleziona card), andare su Connetti e poi ridare GO!

La card è ora in grado di funzionare anche con un solo Card-file come se si trattasse di una classica Dark Mosk non dual.

In ogni caso, anche se volete farvi una dual, consiglio a questo punto di andarla a provare al decoder, in modo da verificare subito se avete fatto errori di programmazione. Vi ricordo che nel caso dobbiate correggere dei dati già inseriti sulla card, dovrete per forza di cose ricaricare il firmware darkmosk originale vergine sulla card stessa. Non è possibile rieditare direttamente i dati già programmati sulla card, occorre correggere il card-file precedentemente errato e quindi ricaricarlo su un firmware vergine (sic voluit  Jack).

I più audaci, quelli che vorranno inserire un secondo card file, dovranno semplicemente editare anche il secondo file da programmare, inserendo una nuova UA (vera o fasulla) diversa da quella già usata in precedenza, nell’apposita casellina della finestra principale di DMM. Da quel momento viene creato un secondo file nella directory principale del programma, anche questo con nome corrispondente al serial number della nuova card editata. 

Non usate lo stesso serial altrimenti sovrascriverete il file creato in precedenza!
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A questo punto la programmazione del secondo card-file procede come per il precedente, dovrete aprire la finestra providers che apparirà posizionata sul Prov. Seka 00. Potrete qui inserire gli stessi dati utilizzati per  il seca 00 del card-file precedente. Poi passerete a editare i dati degli altri providers (fino a 15). Ogni tanto salvate quanto avete fin li editato.

Siamo ora pronti per la programmazione sulla Silver/Piccard2 del secondo card-file, questa programmazione può essere fatta in un momento successivo a quella del primo file, senza che venga interpretato dal programma come una modifica di firmware già editato (vedi sopra).

Si attua in due fasi, la prima in cui ci si connette tramite smartmouse e DMM alla card, la seconda in cui si deve selezionare sulla card connessa la modalità CARD 2.

Ciò si ottiene selezionando, sulla finestra principale Config e poi Config Card Optino. Si aprirà una finestra come quella qui sotto.


[image: image9]
Come da figura selezionate la Card 2, nelle Silver potrete anche disattivare le funzioni dei LED (ovviamente non presenti sulle Silver stesse). Consiglio (ma è facoltativo in funzione di se avete inserito i dati validi o meno) di attivare le funzioni Auto PBM e Auto CWP (per le spiegazioni su queste funzioni rimando a DOC più approfonditi sui DarkMosk).

Giunge ora il momento di programmare la card con la solita modalità, per cui recuperiamo la finestra principale di DMM, verifichiamo di essere connessi e clicchiamo su GO!

Quasi sicuramente si riverificherà il falso errore del bug già segnalato, ormai siete pronti e sapete come fare….se no rileggete quanto sopra spiegato.

Seguite passo passo quanto già spiegato per la programmazione del primo card-file.

Terminata la programmazione e verificati i records con il Dump, potete andare con la vostra dual card al decoder e procedere come segue:

inserite la card

accendete il dek

si vedranno solo i programmi in chiaro

ora…per i Gold Box premere il tasto Pers

poi selezionate 3 e poi 1

inserite il codice 9999

date Ok e ancora Ok

ripremete di nuovo 1

inserite 0001 se volete attivare la prima card oppure

inserite 0002 per la seconda

premete OK

poi tasto A

ancora A

e poi Pers

a questo punto sfilate la card e alla comparsa del messaggio Insert Smart….

Inseritela di nuovo……..se tutto è a posto la card si attiva e Buona Visione.

Ogni volta che vorrete attivare la card alternativa dovete ripetere questa procedura.

I Common Interface come lo Humax (su cui ho testato la card) si avvalgono della stessa procedura ovviamente da eseguirsi nella sezione del menu prevista ufficialmente per la variazione del PIN. I proprietari di C.I. sono per definizione degli smanettoni consumati, e sapranno individuare loro stessi la procedura opportuna al loro dek.

La DarkMosk consente l’acquisto con la preview dei film di palco, la procedura qui sotto l’ho presa con taglia incolla dal file esplicativo che il Maestro Jack ha voluto allegare ai Suoi Fantastici DarkMosk. E’ anche possibile acquistare gli ID event con altri programmi idonei come MKfindus e Sukkiablaster, per citare i più diffusi.

Prima fase 

                             Premere il tasto Pers 

                             Scegliere Controllo Familiare ( 3 ) 

                             Scegliere Inserire Pin (1) 

                             Inserire 9999 

                             Premere il tasto OK 

                             Premere il tasto OK

                             Scegliere nuovamente il tasto 1 

                             Inserire 0005 per portare la card 1 in modalità speciale

                             Premere il tasto OK 

                             Premere il tasto A 

                             Premere il tasto A 

                             Premere il tasto PERS 

Seconda fase 

                             Fare la Preview dei canali palco da P16/9 a P16          con questa
                                       operazione la card acquisisce i recor AX di tutti i canali che hanno la preview
                                   sono quindi esclusi con tale operazione i canali HOT.
                             Premere lo zero per far sparire le info
                             Premere il tasto Pers 

                             Scegliere Controllo Famigliare ( 3 ) 

                             Scegliere Controllo Famigliare ( 1 ) 

                             Inserire da 0001 a 0255 (N.VOLTE CHE VUOI VEDERE IL FILM.MAX 255) 

                             Premere il Tasto OK 

                             Premere il Tasto OK

                             Scegliere nuovamente il tasto 1 

                             Inserire 9000 

                             Pemere il tasto OK 

                             Premere il tasto A 

                             Premere il tasto A 

                             Premere iltasto PERS 

ANDARE SUL CANALE Palco DESIDERATO E SI VEDE LA SCRITTA CAMBIATA IN OK PER VEDERE SUBITO
Speriamo di avere fatto un buon lavoro con questo doc, ma il nostro intento è di semplificare le cose a tutti e certamente di non fare un doc complicato con termini tecnici, questi li lasciamo a chi ha ideato il programma e ha chi lavora in questo progetto.

Un saluto speciale al mitico NewTeamSat, DTR1100 e agli amici di chat MSN che con le loro pressanti richieste ci hanno costretti a creare questo documento (:

http://www.thenewteamsat.cjb.net/
http://free.polbox.pl/d/dtr1100/
Alcuni elementi sono stati ritenuti errati e quindi corretti.          BUON LAVORO

Editato il 26/02/02

Traspa

Created by 

 
  ObiOneKenobi75

And  Peterflyer 

Come potete notare la nostra UA di fantasia è stata scritta in rosso





MK00 Secondaria (noi abbiamo messo tutte EE voi metteteci i Vs. dati)





MK00 Primaria (stessa cosa)





Qui selezioniamo il Provider





Qui mettiamo il nome del Provider





Qui mettiamo l’Ident





Qui la data





Qui laVs. PPUA valida





Qui mettiamo il nostro Start-Up





Qui mettiamo il nostro SecaPPV





Mettiamo la nostra MK00 Primaria





Mettiamo la nostra MK01 Primaria





Mettiamo la nostra MK00 Secondaria





Mettiamo la nostra MK01 Secondaria





Mettiamo il nostro PBM





Mettiamo  le Operation Key





Prima Conetti





e poi GO!





La data (00/00/1990)





Premere prima il tasto Cambia





Non cambiare mai la sys key





Cambiate qui la UA creata in precedenza





Ricordate di cliccare sul tasto Cambia





Selezionate Card 2





Consiglio di attivare, cliccando, queste due funzioni





Nelle Silver potete anche disattivare qui
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