Isvedit 2.0

La versione 2.0 di Isvedit differisce dalla precedente 1.7 per l’introduzione della possibilità di gestire anche chiavi Nagra.

Diciamo subito che così come per le precedenti versioni l’editor è molto diffuso per la gestione di file Xin1 per allcam.

La versione 2.0 è stata poi sviluppata in particolare per i files 5in1.

La cosifica che gode delle possibilità di autoupdate gestita da Isvedit è irdeto, per gli altri sistemi ci possiamo limitare all’aggiornamento delle keys per la visione.

Nel presente ci riferiamo all’utilizzo con funcard o purplecard (versione plastificata della fun).

Isvedit scrive e legge dalla eeprom attraverso porta seriale quindi mediante l’utilizzo di smartmouse (o altri dispositivi capaci di leggere/scrivere da eeprom 24lc64).

Qualora possediate solo l’apollo per la programmazione delle fun potrete usare Isvedit esclusivamente come editor per poi scrivere sulla fun con apollo e FunProm o meglio ancora con FunMagic (The wizard strikes again!!! come direbbe southdream).
Cominciamo con la configurazione di Isvedit per la lettura/scrittura dalla eeprom.

1 premendo su configuration potremo scegliere la com e la frequenza alla quale 
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   è settato lo smouse
Se volete leggere ora la eeprom inserite la fun nello smouse e premete su connect e quindi su read eeprom.

Se invece volete caricare un file sulla eeprom premete su load Hex o  load BIN o load CRD, scegliete il file ( a seconde che sia un bin, hex o crd naturalmente) e quindi ciccate su EDITOR  per accedere all’editor vero e proprio.

Quello che faremo ora interessa la configurazione del file per la visione con “priorità all’irdeto”: per tutti i provider che trasmettono in più codifiche tra le quali Irdeto appunto si da la precedenza a quest’ultimo nella decodifica.
Questo prevede che i dati che permettono l’autoupdate per il provider in questione siano validi.
Qualora questo non sia possibile c’è la possibilità tramite dei flags che poi vedremo di dare la priorità al sistema di codifica alternativo per quel provider.

L’esempio che faremo riguarda un provider italiano che trasmette sia in seca che in irdeto.

Quanto appena detto non significa assolutamente che per la visione in irdeto ci vogliono necessariamente dati validi, è possibile infatti continuare a tenere abilitata la priorità in irdeto, si riscontrano tuttavia dei problemi nella riscrittura delle keys che costringono a ,certe volte, lunghe operazioni di zapping o di sfila-infila.

La divisione in due casi per tanto è del tutto arbitraria, non è un “dovete fare cosi” ma solo un consiglio dettato dalla pratica.

Quando diventerete poi abili nell’ editing riuscirete ad ovviare a questi problemi, atteniamoci per ora all’intento di creare una piccola guida per principianti.

1° caso  PRIORITA’ ALL’IRDETO
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1  scegliamo lo start provider, inquesto caso Stream
2 spuntiamo la casellina (ci permetterà di salvare la modifica)
1 scegliamo il tipo di carta, nel nostro caso una carta per allcam

   irdeto-seca-viacces, fate attenzione perke questa selezione determina la coco

   string sottostante, in questo caso avremo la sequenza

   00 00 06 02 01 00 05 00 dove 602 identifica l’irdeto, 100 il seca e 500

   viaccess.
   Se scegliessimo una card nagra-seca-viaccess avremo una stringa del tipo

   00 00 18 00 01 00 05 00 dove 1800 identifica il nagra.

2 con write to memory abbiamo temporaneamente dalvato le modifiche (la

   mosifica non è ancora salvata su disco ma solo in memoria)
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Passiamo ora all’editing dei provider seca, essi sono ordinati per numero di ident e figurano anke in una finestra nel main.
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1 scriviamo la key che ci interessa

2 premiamo ora sulla freccia per rendere attivo il cambiamento

3 spuntiamo la solita  casellina

4 write memory per salvare in memoria in cambiamenti fatti

ripetiamo l’operazione per tutti i providers che interessa editare.

N.B.: aggiungendo un provider mediante il suo Low Byte ( per D+ 00 10 il LB è 10) nell’apposita finestra nel main lo ritroveremo poi tra gli altri per poterlo editare.
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Editiamo ora nella sezione viaccess che come noterete si presenta molto sintetica, dopo aver scelto il provider da editare:
1 scriviamo la key

2 premendo su apply modifichiamo la key selezionata, il risultato le vedremo

   nella lista sulla sinistra
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3 dopo aver fatto le modifiche ricordiamo WRITE to memory
Come noterete c’è la possibilità aggiungere dei provider mediante l’inserimento del proprio ident ( Isvedit provvederà a riconoscere i providers più comuni).

Sort Providers serve per riordinarli in funzione dell’ident.

Procediamo ora all’editing dei provider in irdeto.
Se avete dei dati validi inseriti negli appositi spazi selezionati, lasciate le key tutte a FF (inserendo la scheda nel ricevitore si aggiorneranno).

Se non avete dati originali inserite quelli che avete che di solito sono ProvID00 e PMK.

Spuntate tutte le caselle per poter memorizzare le modifiche, quindi WRITE to memory.

Ora potete premere su chiudi per ritornare alla prima schermata.
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Ora potete salvare il file e scrivere sulla eeprom con write EEPROM.
2° caso Priorità ad un altro sistema di codifica
1 spuntiamo una delle due caselle o tutte e due a seconda che si voglia abilitare 

   la priorità sul seca o sul viaccess

2 change in memory e write to memory, quindi chiudi per tornare alla prima

   finestra per completare la programmazione della EEPROM.
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Questo manuale non vuole essere una bibbia ma solo una traccia per aiutarvi ad usare Isvedit.
Questo manuale è stato creato solo a scopo didattico e personale e non a scopo di lucro.

Ricordate che è proibito usare tale software nei paesi in cui si paga per ottenere gli stessi servizi che lo stesso permette.
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