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Prefazione

Informazioni legali

Questo manuale (fatta eccezione per i capitoli elencati in fondo) & pro-
tetto secondo i diritti di proprieta intellettuale deNéandrakeSoft.
Questo manuale pud essere riprodotto, duplicato e distribuito libera-
mente, da solo o come parte di un prodotto, in formato elettronico
e/o in forma stampata, sempre che siano soddisfatte le condizioni che
seguono:

1. Questo riferimento al copyright deve apparire in maniera chiara e
comprensibile su tutte le copie riprodotte, duplicate e distribuite.

2. Dev'essere mantenuta l'integrita del manuale, senza modifiche o
alterazioni di sorta.

3. Per quanto riguarda specificamente la versione stampata, questa
non dev’essere riprodotta e/o distribuita a fini commerciali.

Per ogni altro uso & necessario richiedere e ottenere un’autorizzazione
da MandrakeSoft S.A.. Il marchio, il design e il logoMandrake”

e “Linux-Mandrake ” sono registrati. Tutti i relativi copyright sono
riservati.

Nota: Il capitolo elencato qui sotto € soggetto a una licenza dif-
ferente, consultate i link per avere piu dettagli in merito a tale
licenza.
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Original Copyright

License

La compilazione e
I'installazione di
software libero, pag.
189

Benjamin Drieu,
APRIL
(www.april.org/)

La Licenza Pubblica
Generica GNU, pag.
237

Autori e traduttori

Le persone qui elencate hanno contribuito alla stesura dei manuali di

Linux-Mandrake :

« Yves Bailly
« Camille Bégnis

- Francis Galiegue

« Hinrich Goéhlmann

« Carsten Heiming

- Fabian Mandelbaum

- Roberto Rosselli Del Turco

- Stefan Siegel

Inoltre hanno contribuito anche: Nicolas Berdugo, Sébastien Blon-
deel, Paolo Calisse, Vincent Danen, Marco De Vitis, Hoyt Duff, Jir-

gen Grojer, Andrea Monni, Matt Sherer.

Strumenti usati per la stesura di questo

manuale

Questo manuale é stato impaginato ¢erBook. Sono stati utilizzati
il linguaggioPerl e GNU Make per gestire i file relativi. | sorgenti in
SGML sono stati elaborati caspenjade e jadetex, facendo uso dei

16




Prefazione

fogli di stile di Norman Walsh. Le immagini sono state catturate con
xwd e GIMP, e convertite corconvert (quest’ultimo programma fa
parte del pacchettdmageMagick). | file PostScript sono stati ge-
nerati con il programmavips. Tutti questi programmi sono presenti
nella vostra distribuzionkinux-Mandrake , e sono tutti liberamente
distribuibili.

Nota del curatore

Come potrete notare passando da un capitolo all’altro, questo libro &
un documento composito, frutto del lavoro di vari autori. Per quanto
sia stata esercitata la massima cura nell’assicurare una omogeneita sul
piano tecnico e lessicale, lo stile di ogni autore & stato ovviamente
mantenuto.

Alcuni degli autori, inoltre, hanno scritto in inglese malgrado questa
non sia la loro lingua madre. Per questo motivo, se notate delle strane
costruzioni sintattiche non esitate a segnalarcele.

Per finire, in pieno accordo con la filosofia del software libero, even-
tuali contributi saranno molto apprezzati! Potete fornire un valido aiu-
to a questo progetto di documentazione in molti modi: se avete molto
tempo a disposizione, potete scrivere un capitolo intero; se parlate una
lingua straniera, potete contribuire all'internazionalizzazione di que-
sto libro. Se avete qualche idea su come migliorare il contenuto, fateci
sapere: anche la correzione di un errore di battitura sara ben accolto!

Per informazioni in merito al progetto di documentazidimix-Mandrake
per favore contattate I'amministratore della documentazione (mail-
to:documentation@mandrakesoft.com).
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Convenzioni usate in questo manuale

Convenzioni tipografiche

Sono state utilizzate diverse forme di evidenziazione del testo, al fine
di rendere immediatamente evidenti e distinte rispetto al testo nor-
male alcune parole di tipo speciale. La tabella che segue vi propone
un esempio per ciascun tipo o gruppo di parole speciali, con la sua
speciale formattazione grafica e il relativo significato.

Esempio  [Significato
formattato
inode Questo tipo di formattazione ha lo scopo di mettere
evidenza un termine tecnico spiegato Gébssario

1s -1ta Usato per comandi o argomenti necessari a tal
comandi. Questa formattazione e applicata a comandi
impartiti da linea di comando, alle loro opzioni e ai
nomi di file. Si veda anche la sezione riguardo la
“Sintassi dei comandi, pag. 19

$ 1s *.pid Usata per frammenti di testo che potreste (o dovreste)
imvheel.pid $ edere sul vostro schermo. Include esempi di
interazione con il computer, listati di programmi, etc.

n

localhost [In questo caso sitratta di qualche tipo di dato lettenale
che, in genere, non rientra in nessuna delle categofie
definite in precedenza. Un esempio potrebbe essere
costituito da una parola chiave di un file di
configurazione.

Apache Questa formattazione e usata per indicare i nomi d
applicazioni. Non € il caso dell'esempio che abbiamo
usato, ma in particolari contesti il nome
dell’applicazione e il nome di un comando che fa parte
di tale applicazione potrebbero coincidere, la loro
formattazione provvedera a tenerli distinti.
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Esempio  [Significato
formattato
Files Questa viene usata per le voci di menu e, piu in
generale, per il testo degli elementi di interfacce
grafiche. La lettera sottolineata indica la scorciatoia da
tastiera, se presente.

SCSI-Bus |Indica un componente del computer, o il computer
stesso.

Le petit |Le parole evidenziate appartengono a un lingua diversa
chaperon [rispetto a quella in cui € scritto il manuale.
rouge
Attenzione! |Questa formattazione, come avrete intuito, € riservata
ad avvertimenti particolari, e ha la funzione di
enfatizzare ogni singola parola (come se fossero gridate

’_)

Convenzioni di tipo generale

Sintassi dei comandi

L'esempio che segue vi mostra il tipo di caratteri che troverete in
guesto manuale quando descriveremo gli argomenti di un comando:

command <non literal argument> [-option={argl,arg2}] [optional argument ...]

Queste convenzioni seguono lo standard e le troverete identiche in
altre parti della documentazione (elettronica), come ad esempio le
pagineman.

| caratteri “<” (meno di) e “>" (piu grande di) indicano un argomento
che non dev’essere digitato cosi com’e, ma che dev’essere stabilito in
base ai vostri bisogni. Ad esempimome_di_un_file> si riferisce

al nome di un file effettivamente esistente: se il nome in questione
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e pippo.txt, dovreste digitar@ippo.txt, € hon<pippo.txt> O
<nome_di_un_file>.

Le parentesi quadre (“[ ]”) indicano argomenti opzionali, che potreste
voler includere nella linea relativa al comando, oppure no.

| puntini di sospensione (“...") significano che in questo punto € pos-
sibile inserire un numero di elementi arbitrario.

Le parentesi graffe (“{ }") contengono gli argomenti che possono
essere inseriti in questo punto: uno di loro va inserito nella riga di
comando.

Notazioni particolari

Di tanto in tanto vi verra chiesto di premere i tasti Ctrl+R. Questo
significa che dovete premere e mantenere premuto il tasto Ctrl mentre
allo stesso tempo premete anche il tasto R. Lo stesso principio vale
per il tasto Alt.

Lo stesso per i menu, scegliere la voce di meéile—Ricarica con-
figurazione utente (Ctrl+R) significa: cliccate sul test&ile sulla

barra dei menu (in genere in posizione orizzontale nella parte supe-
riore della finestra), poi, una volta comparso il menu verticale relativo

a File, cliccate sulla voceRicarica configurazione utente. Come
informazione supplementare, sapete che per ottenere lo stesso risul-
tato potete usare la combinazione di tasti Ctrl+R, come descritto in
precedenza.

Utenti generici del sistema

Tutte le volte che é stato possibile abbiamo usato due utenti generici
nei nostri esempi:
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Queen Amidala

Questo utente viene
creato al momento
dell'installazione

Darth Vader

Questo utente e creal
successivamente
dall’amministratore
del sistema

21
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Capitolo 1. Introduzione

Benvenuto, e grazie per aver sceltimux-Mandrake ! Questo libro
e rivolto a quelle persone che desiderano tuffarsi nelle profondita del
loro sistemaGNU/ Linuz, sfruttando le sue enormi potenzialita

Questa prima parte vi mostra i meccanismi interni del sistema e co-
me utilizzarli. Comincia con un capitolo che servira da introduzione a

Uniz €, in particolare, alle caratteristiche @u/ Linuz. E necessa-

rio comprendere bene i concetti presentati in questo capitolo prima di
affrontare quello successivo, dedicato alla linea di comando. Questo
capitolo vi spieghera I'uso dei programmi standard per la manipola-

zione dei file e alcune caratteristiche utili fornite dadkeel 1.

Un altro capitolo & dedicato alla gestione dei testi. Dato che la maggior
parte dei file di configurazion#nzz sono file di testo, & probabile che
dovrete modificarli con ureditor di testo Imparerete a usare i due
editor di testo piu famosi nel mondiniz: il poderosoEmacs e il
moderno:-) VI.

A questo punto dovreste essere in grado di compiere la manutenzione
ordinaria del vostro sistema. | tre capitoli successivi vi presenteranno
altrettante caratteristiche utili del vostro sistetriaux-Mandrake :

come gestire le stampanti e stampare i documenti, la connessione con
sistemi basati swWindows e, infine, il sistema di sicurezza dinux-
Mandrake: MSEC.

Subito dopo ci addentreremo in profondita nel sistemigl/ Linuz.
Vedrete come €& organizzato I'albero dei file e come ogni file abbia il
suo posto in una specifica directory, anche se i sistarit: tendono a
crescere fino a raggiungere dimensioni considerevoli. Dopo aver letto
guesto capitolo, saprete dove cercare un file a seconda del suo ruolo
all'interno del sistema.

Un’altra sezione riguarda fllesysteme i punti di mount Qui impa-
rerete cosa significano questi termini e vedrete un caso pratico.

Un capitolo sara dedicato al filesystemadiv/ Linuz , ext2fs. In que-
sto capitolo imparerete qualcosa in piu sui tipi di file e su alcuni con-
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cetti che potrebbero risultarvi nuovi. Il capitolo successivo vi introdur-
ra al filesystem speciale diVU/ Linuz: /proc.

In seguito, imparerete a conoscere la procedura di avvidrdix-
Mandrake e come utilizzarla in modo efficace.

A questo punto incontriamo tre capitoli dedicati in particolar modo
alle persone che desiderano diventare espe@tly Linuz: il primo
spiega come compilare e installare un nuovo kernel.

Seguira il capitolo dedicato alla compilazione e all'installazione del
software liberamente distribuibile; infine vi sara presentato (ancora)
un altro set di programmi da linea di comando.
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Il nome “Uniz” potrebbe essere gia noto a qualcuno dei lettori. Pro-
babilmente alcuni di voi utilizzano gia un sistema =, nel qual caso
guesto capitolo non vi sara di grande aiuto.

Per chi non lo ha mai utilizzato, invece, questa lettura € un passo ob-
bligato: la conoscenza dei concetti che descriveremo qui fornisce la
risposta a un numero sorprendentemente elevato di domande poste
da chi si avvicina per la prima volta @NU/Linux . Queste nozio-

ni, inoltre, potranno esservi utili per risolvere molti dei problemi in
cui potreste imbattervi in futuro.

Utenti e gruppi

| concetti di utente e di gruppo sono estremamente importanti, poiché
sono direttamente in relazione con tutti gli altri concetti che esporremo
qui.

GNU/ Linuz € un vero sistemenultiutente, pertanto per poter utiliz-
zare la vostra macchingWu/ Linuz dovete disporre di uaccount

su di essa. Creando un utente durante l'installazione avete gia creato,
di fatto, un account utente. Forse ricorderete che vi sono state chieste
queste informazioni:

« il “vero nome” dell’'utente (o qualsiasi altro nome scegliate);
+ un nome diogin;
« unapasswordne avete scelta una, vergp).

| dati veramente importanti qui sono il nome di login (spesso abbre-
viato semplicemente in login) e la password. Sono quelli che userete
per accedere al sistema.

Un’altra operazione effettuata durante l'installazione del sistema é la
creazione di un gruppo. Come opzione predefinita, il programma di in-
stallazione crea un gruppo per ciascun utente. Come vedremo, i gruppi
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tornano utili quando si devono condividere file fra utenti diversi. Un
gruppo puo contenere tutti gli utenti che volete, ed &€ una caratteristica
utilizzata spesso sui grossi sistemi per separare i diversi tipi di uten-
ti. In una universita, ad esempio, pud esserci un gruppo per ciascuna
facolta, uno per i docenti, e cosi via. Ma € vero anche il contrario:
un utente puod far parte di diversi gruppi allo stesso tempo. Un pro-
fessore, ad esempio, puo essere membro del gruppo dei docenti, e,
contemporaneamente, di quello dei suoi amati studenti.

Detto questo, non abbiamo ancora chiarito come ci si collega al siste-
ma: vediamolo ora.

Se durante I'installazione avete scelto di avviare automaticamente I'in-
terfaccia grafica, la vostra schermata di avvio sara pressappoco cosi
(Figura 2-2:

Benvenuto a test9

2

HqUEEn oot

MNome utente:|

(-'\?\( Passuord |

Tipo di sessione: IKDE " | Vail ‘ | Arnulls | | Arresta il sistena,..

Figura 2-1. Schermata di login in modalita grafica

Per accedere, dovete digitare il vostro login nel carbpente:, poi
immettere la vostra parola d’accesso nel campo password. Notate che
dovrete digitare la vostra password alla cieca: non vedrete nessun
carattere dechonel campo di testo relativo.
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Se invece il vostro sistema si avvia in modalita console (solo testo), la
schermata sara simile a quedtiglra 2-2:

g LIMUX

Linux Uersion 2.2.15-9mdk

Compiled #1 Thu May 25 28:84:27 CEST 28688

One 518MHz Intel Pentium III Processor, G4M RAM
678. 18 Bogomips Total

Jjuventus.mandrakesoft.com

Linux Mandrake release 7.1b (helium)
[Rernel 2.2.15-9mdk on an i686 ~ ttyl

Figura 2-2. Schermata di login in modalita console

Qui dovrete digitare il vostro nome di login al prompt ldbogin: e
premere il tastdnvio, dopodiché il programma di accesso (che si
chiama, guarda casdegin) visualizzera un prompt di richiesta della
Password: per questo account. Dato che il programma di login della
console non produce nessuna “echo” dei caratteri che compongono
la password, fate attenzione nel digitare la password — anche qui alla
cieca.

Notate che potete accedere al sistema piu volte con lo stesso account,
facendo uso di ulteriorconsolee di sessionix. Ogni sessione che
aprite & indipendente, ed e persino possibile avere pil sessom-
temporaneamente. Come opzione predefiritaux-Mandrake di-
spone di seconsole virtualioltre a quella riservata all'interfaccia gra-
fica. Potete passare a una qualsiasi di queste digitando la combinazio-
ne Ctrl-Alt-F<n>, dove<n> € il numero della console alla quale
volete accedere. Come regola generale, l'interfaccia grafica si trova
sulla console numero 7.
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Oltre alla creazione degli account utente, avrete notato che duran-
te l'installazioneDrakX (0 il programma che avete utilizzato) vi ha
richiesto la password di un utente molto particolarest. Questo
account & speciale per un motivo molto particolare: & I'utenza nor-
malmente usata dallamministratore del sistema (che molto probabil-
mente siete voi). Per la sicurezza del vostro sistema, € importante che
I'accountroot sia protetto da una buona password.

Se vi collegate spesso comeot € facile fare degli errori che pos-
sono rendere il sistema inutilizzabile: basta un solo errore perché cio
avvenga. In particolare, se non avete protetto 'acceunt con una
password, qualsiasi utente potra utilizzarlo e causare danni al sistema:
una situazione davvero poco piacevole!

E bene notare che, internamente, il sistema non vi identifica con il
vostro nome di login, ma con un numero univocaiser ID (me-

glio noto come UID). Allo stesso modo, a ogni gruppo corrisponde un
group ID (GID) univoco, e non il suo nome.

Principi di base riguardo i file

| file sono un altro campo in cWNU/ Linuz e sensibilmente diverso
rispetto awindows e a molti altrisistemi operativi Qui vedremo le
differenze piu evidenti, per informazioni piu approfondite consultate il
capitolo Il filesystem diGNU/ Linuz: ext2fs (EXTended 2 File-
System) nelManuale di riferimento, che descrive questo argomento
piu in dettaglio.

La prima e piu evidente differenza € legata alla presenza degli utenti.
In un sistema Linux, ciascun utente ha una sua cartella (nota come la
suadirectory home@, ma questo non & tutto: su un sisteth@z, ogni

file & diproprieta esclusivadi un utente e di un gruppo. Pertanto, non
solo un utente ha la sua home directory, ma & anchmjprietario

dei suoi file nel senso piu stretto del termine.

A ogni file, inoltre, sono associati dei permessi che solo il proprietario
pud modificare. Questi permessi sono distinti in tre diverse categorie:
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permessi del proprietario del file, di qualsiasi utente membro del grup-
po associato al file (il cosiddettwner group escluso I'utente che ne

e il proprietario, e gli altri, ovvero qualsiasi utente che non rientri nei
primi due casi.

Ci sono tre diversi permessi:

1. Permess@ead (r) “lettura”. Per un file, questo permesso con-
sente di leggerne il contenuto; per una directory, di elencare i file
che essa contiene, se e solo se per la stessa directory & assegnato
anche il permessezecute (esecuzione).

.Permessarite (w) “scrittura”. Per un file, questo permesso con-
sente di modificarne il contenuto. Per una directory, consente di
modificare e cancellare i file contenuti in essa: questo é possibile
anche se non si e il proprietario della directory, basta esserlo del
file che si vuole modificare o cancellare;

.PermesseXecute (x) “esecuzione”. Per un file (ad esempio per
un programma o un file batch), questo permesso consente di lan-
ciarlo in esecuzione; di conseguenza, solo i file eseguibili do-
vrebbero avere questo permesso. Per una directory, questo per-
messo consente ditraversarela stessa, cioé spostarsi dentro o
attraverso di essa.

E possibile combinare a volonta questi permessi: come proprietari di
un file, ad esempio, potete consentire solo a voi stessi di leggerlo,
proibirlo a tutti gli altri utenti, e impedire ogni altro uso del file; pote-
te anche fare I'opposto, anche se a prima vista non € molto logico
Se siete proprietari del file, potete anche cambiarne il gruppo di ap-
partenenza, purché siate membri del nuovo gruppo, e addirittura pri-
varvi della proprieta del file (ovvero indicare un nuovo proprietario).
Naturalmente, se lo fate vi priverete anche di ogni diritto sul file...

Facciamo un esempio pratico con un file e una directory. La schermata
qui sotto mostra i risultati del comande -1 impartito da undinea
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di comando

$1s -1

total 1

“rw-r----- 1 queen users 0 Jul 8 14:11 un_file
drwxr-xr-- 2 darth users 1024 Jul 8 14:11 una_directory/

$

Da sinistra a destra, il significato delle informazioni ottenute digitando
1s -1 éil seguente:

- i primi dieci caratteri rappresentano, in sequenza, il tipo di file e i
permessi associati. Il primo carattere e il tipo di file; questo con-
tiene un trattino {) se é un file normale, o unase e una direc-
tory. Ci sono anche altri tipi di file, che tratteremo anuale
di riferimento . | nove caratteri successivi rappresentano i permessi
associati a quel file. Qui si notano le differenze relative alle diverse
categorie di utenti: i primi tre caratteri rappresentano i diritti as-
sociati al proprietario del file, i tre caratteri successivi riguardano
tutti i membri del gruppo (ma non l'utente proprietario del file), e
gli ultimi tre valgono per tutti gli altri. Un trattino~) indica che il
permesso corrispondente non & assegnato;

« quindi viene il numero di link per il file. NeManuale di riferi-
mento vedremo che per identificare un file non conta il suo nome,
ma un numero (ihumero di inodg; pertanto inUniz & possibile
che uno stesso file sul disco abbia piu di un nome. Per una directory,
il numero di link ha un significato particolare; torneremo anche su
guesto argomento nilanuale di riferimento ;

« diseguito sono indicati il nome del proprietario e il nome del gruppo
di appartenenza,;

« infine, la dimensione del file (ibyte e la data e ora della sua ul-
tima modifica, seguite da una ripetizione del nome del file o della
directory.

Diamo un’occhiata piu da vicino ai permessi associati a ciascuno di
questi file: prima di tutto, saltiamo il primo carattere relativo al tipo
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di file; per il file un_file abbiamo i seguenti dirittitw-r------ .
Questi caratteri vanno interpretati come segue:

« i primitre (rw-) sono i diritti del proprietario del file, che in questo

caso éfrancis. L'utentefrancis, quindi, ha il diritto di leggere
il file (r) e modificarne il contenutas§, ma non di lanciarlo in ese-
cuzione €);

i tre caratteri successivic€-) riguardano tutti gli utenti che non
sonoqueen, ma sono membri del gruppsers: questi utenti sono
in grado di leggere il filex), ma non potranno né modificarlo, né
lanciarlo in esecuzione-€);

gli ultimi tre caratteri £--) riguardano qualsiasi utente che non é
queen € non &€ membro del gruppgsers: tutti questi utenti non
hanno alcun diritto sul file.

Per la directoryuna_directory, i diritti sonorwxr-xr--, e pertan-

gael, come proprietario della directory, puo elencare i file contenuti
in essaf), aggiungere o rimuovere file in essg,(e puod attraver-
sarla &);

tutti gli utenti che non songael, ma sono membri del gruppo
users, potranno elencare i file in questa directoty, (ma non po-
tranno rimuovere né aggiungere file){ e potranno attraversarla

(x);

tutti gli altri utenti non avranno diritti su questa directory. Come
gia sapete, il solo permesso di lettura su una directory non basta
per consentire a un utente di elencarne il contenuto, poiché anche
se questo permesso é presente, in questo caso il permesso di ese-
cuzione ¢g--) nonlo é.

Ricordate, c'@ un’eccezione a questa regola: 'accaant pud mo-

dificare gli attributi (permessi, proprietario e gruppo di appartenenza)
di tutti i file, anche se non ne ¢ il proprietario. Questo significa che pud
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anche diventarne proprietaritoot puo leggere i file per cui non ha il
permesso di lettura, attraversare le directory che normalmente non po-
trebbe attraversare, e cosi via. E se gli manca un permesso, non deve
far altro che attribuirselo.

Infine, dobbiamo menzionare un’ultima particolarita relativa ai nomi
dei file. Infatti questi sono molto meno limitati e molto piu flessibili
rispetto a quanto avviene sotfndows :

+ possono contenere qualsiasi carattere (eccettuato il caratiiére
il carattere/), anche quelli non stampabili. La conseguenza princi-
pale & che Unix fa differenza tra maiuscole e minuscole, fatto cui
bisogna prestare attenzione: i fleadme e Readme sono diversi,
perchér eR sono duecaratteri del tutto diversi;

- come avrete notato, un nome di file non deve necessariamente avere
un’estensione, a meno che voi non preferiate cOsEMW Linuz,
a differenza di quello che avviene in altri sistemi, le estensioni non
identificano il contenuto di un file.

Processi

Un processodefinisce un’istanza di un programma in esecuzione
e il suoambiente Come per i file, qui citeremo solo le differenze
pitl importanti, potrete consultareManuale di riferimento per una
trattazione piu approfondita di questo argomento.

La differenza piu importante €, ancora una volta, legata al concetto
di utente: ogni processo viene eseguito con i diritti dell'utente che lo
ha lanciato. Quindi, tornando all'’esempio del file_file che abbia-

Mo appena visto, un processo lanciato dall’uterteth potra aprire
guesto file in modalitaead-only (sola lettura), ma non in modalita
read-write (lettura e scrittura), perché i permessi associati al file lo
impediscono. Ancora una voltapot fa eccezione a questa regola...
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Come avete appreso piu sopra, uno dei parametri di ambiente di un
processo sono i valori di UID e GID dell'utente che lo ha lanciato.
Questo permette al sistema di sapere se le richieste che il processo
effettua sono “legali”, ovvero consentite.

Una conseguenza di questa gestione dei processi &Ehe. inuz €
praticamente immune ai virus. Per causare danni, i virus devono poter
infettare dei file eseguibili. Come semplici utenti, normalmente voi
non avete accesso ai file critici per il sistema, quindi il rischio & assai
ridotto. A questo, aggiungete il fatto che i virus sono, in generale, poco
diffusi nel mondoUniz. Fino a oggi sono stati individuati solo tre
Virus suGNU/ Linuz, € tutti erano praticamente innocui se attivati da
un utente comune. C’e un solo utente che puo danneggiare il sistema
avviando questi virus, ed € - ancora una voltaet.

Esistono dei programmi anti-virus anche @i/ Linuz, ma Servo-
no solo per i fileD0S/Windows ... Questo perché si trovano sempre
piu spesso file servetNU/ Linuz che lavorano per clienWindows
tramite il softwareSamba (consultate il capitol®&amba del Manuale

di riferimento ).

Internamente il sistema identifica i processi, ancora una volta, con un
numero univoco dettprocess ID, 0 PID. Inoltre, ciascun processo
puo ricevere dei segnali tramite i quali potete controllarlo, ma questo
vale solo peri processi che voi stessi avete lanciato, e non per quelli di
un altro utente (I'unica eccezione a questa regola é costituita, di nuo-
Vo, daroot). Potete fermare un processo, “ucciderlo” se sta causando
dei problemi, e cosi via. In uno dei prossimi capitoli imparerete co-
me tenere traccia di un PID e inviargli dei segnali. Questo é utile per
terminare o sospendere i processi che presentano dei problemi.

Breve introduzione alla linea di comando

La linea di comando € il modo piu diretto di impartire dei comandi al
sistema. Se utilizzate la linea di comandaztiU/ Linuz Vi accorge-
rete presto che & molto piu potente e flessibile di qualsiasi prompt dei
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comandi che possiate aver utilizzato in passato. |l prompt dei coman-
di di GNU/ Linuz offre 'accesso a migliaia di programmi di utilita
che non hanno un equivalente grafico. Tramite il prompt dei comandi,
infatti, avrete I'accesso non solo a centinaia di applicazignina an-

che a migliaia di programmi che operano in modalita console (invece
che in modalita grafica) e che non hanno un equivalente grafico, o le
cui centinaia di comandi e di possibili combinazioni di funzioni non
potranno mai essere visualizzate sotto forma di menu o pulsanti.

Ma, ammettiamolo, per iniziare ci vuole un po’ di aiuto. Questo &
lo scopo del presente capitolo. La prima cosa da fare, se utilizzate
KDE, € lanciare un emulatore di terminale. C’'é un’icona che lo indica
chiaramente nel pannell&igura 2-3.

File Sessioni Opzioni Aiuto

[queen@testd queenls i

(o,

Figura 2-3. L'icona del terminale nel pannello diXDE

Cio che vedete in questo emulatore di terminale quando lo lanciate é
unashell. Questo é il nome del programma con cui interagite. Vi
troverete davanti ggrompt
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[mario@localhost] ~ $

Supponiamo che il vostro nome utente sirio e che il nome del
VOstro computer sidocalhost (il che corrisponde alla realta, se il
vostro PC non fa parte di una rete). A questo punto, tocca a voi digita-
re uno o piu comandi. Notate che quando sieiet, il $ del prompt
diventa un# (tutto questo fa parte della configurazione standard del si-
stema, che puo essere modificata a vostro piacimento). Il comando per
“diventare”root dopo aver lanciato una shell come utente normale é
su.

# Digitate la password di root; non comparira sullo schermo
[mario@localhost] ~ $ su

Password:

# digitando "exit" tornate al vostro account normale
[root@localhost] mario # exit

[mario@localhost] ~ $

In tutto il resto del manuale, il prompt verra rappresentato d&,un
sia che siateoot, sia che siate un utente comune. Vi diremo quando
dovrete essereoot, quindi ricordatevi di usare il comanda secon-

do quanto visto in precedenza. @Wrall'inizio di una linea di codice
rappresenta invece un commento.

Quandolanciate unashell per la prima volta, normalmente vi tro-
vate nella vostra home directory. Per visualizzare la directory in cui
vi trovate, digitate il comandewd (che sta perPrint Working
Directory):

$ pwd
/home/mario

Adesso vedremo alcuni comandi di cui, come scoprirete, non si puo
proprio fare a meno.

cd: Change Directory

Il comandocd & proprio come quello dedgs, solo con qualcosa in
piu. Esso fa tipicamente quello che dice il suo nome, cambia la di-
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rectory di lavoro. Potete usaree . ., che indicano, rispettivamente,

la directory attuale e la directory immediatamente superiptednt
directory). Digitando cd senza argomenti, ritornerete alla vostra
home directory. Digitanded - tornerete indietro all’'ultima directory
che avete attraversato. Infine, potete specificare la home directory di
un utente, ad esempimrio digitando~mario (~ da solo o seguito

da/ indica la vostra home directory). Notate che, come utente norma-
le, di solito non potete andare nelle home directory di altri utenti, a
meno che questi non lo autorizzino o che questa non sia la regola ge-
nerale sul vostro sistema; oppure, a meno che non siate, quindi
diventiamoroot e facciamo un po’ di pratica:

$ pwd

/root

$ cd /usr/doc/HOWTO
$ pwd
/usr/doc/HOWTO
$ cd ../FAQ

$ pwd
/usr/doc/FAQ
$cd ../../lib
$ pwd

/usr/1ib

$ cd “mario

$ pwd
/home/mario

$ cd

$ pwd

/root

Adesso ritorniamo allo status di utente normale.

Alcune variabili di ambiente e il comando echo

| processi hanno delle loreariabili di ambientee la shell vi con-
sente di visualizzarle direttamente con il comaedno. Ecco alcune
variabili interessanti:

1. HOME Questa variabile contiene una stringa che rappresenta il per-
corso della vostra home directory.
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2.PATH Questa variabile contiene la lista di tutti i percorsi in cui
la shell cerca gli eseguibili quando digitate un comando. A dif-
ferenza debds, come opzione predefinita usadell non cerchera
i programmi nella directory corrente!

3. USERNAME Questa variabile contiene il vostro nome di login.
4.U1ID Contiene il vostro user ID.

5.PS1 Contiene il valore del vostro prompt. Spesso & una combi-
nazione di sequenze speciali, per avere maggiori informazioni
potete leggere lpagina di manualeman 1 bash.

Affinché la shell visualizzi il contenuto di una variabile, dovete
aggiungere ur$ prima del suo nome. Ecco come usare il comando
echo:

$ echo Ciao

Ciao

$ echo $HOME
/home/mario

$ echo $USERNAME
mario

$ echo Ciao $USERNAME
Ciao mario

$ cd /usr

$ pwd

/usr

$ cd $HOME

$ pwd
/home/mario

Come potete vedere, la shell sostituisce il valore della variabile prima
di eseguire il comando. Altrimenti, il nostred $HOME non avrebbe
funzionato. Infatti la shell ha prima di tutto sostitu&a0ME con il suo
valore, /home/mario, quindi la linea e diventatad /home/mario,
ovvero il comando che volevamo. Lo stesso valequdto $USERNA-

ME, e cosi via.

cat: visualizza il contenuto di uno o piu file sullo
schermo
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Non c’é molto da aggiungere: questo comando visualizza semplice-
mente sullo schermo il contenuto di uno o piu file:

$ cat /etc/fstab

/dev/hdab / ext2 defaults 1 1

/dev/hda6 /home ext2 defaults 1 2

/dev/hda7 swap swap defaults O O

/dev/hda8 /usr ext2 defaults 1 2

/dev/£fd0 /mnt/floppy auto sync,user,noauto,nosuid,nodev 0 0
none /proc proc defaults 0 O

none /dev/pts devpts mode=0620 0 O

/dev/cdrom /mnt/cdrom auto user,noauto,nosuid,exec,nodev,ro 0 O
$ cd /etc

$ cat conf.modules shells

alias parport_lowlevel parport_pc

pre-install plip modprobe parport_pc ; echo 7 > /proc/parport/0/irq
#pre-install pcmcia_core /etc/rc.d/init.d/pcmcia start
#alias car-major-14 sound

alias sound esssolol

keep

/bin/zsh

/bin/bash

/bin/sh

/bin/tcsh

/bin/csh

/bin/ash

/bin/bsh

/usr/bin/zsh

less: un visualizzatore a pagine

Il nome di questo comando & un gioco di parole tratto dal nome del
primo programma di questo tipo p&tiz, che si chiamavaore. Un
pageré un programma che permette di visualizzare lunghi file una
pagina alla volta (o meglio, uno schermo alla volta). Parliamcedi
piuttosto che dihore perché é molto pit intuitivo nell'uso. Usatess

per visualizzare file lunghi, che non stanno in una sola schermata. Per
esempio:

less /usr/doc/HOWTO/PCMCIA-HOWTO

Per scorrere il file, usate le frecce su/giu. Prenggper uscireless,
tuttavia, puo fare molto piu di questo: digitaieper 'aiuto, e guar-
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date. Lo scopo di questo paragrafo, in ogni caso, era solo quello di
permettervi di leggere file lunghi, e I'abbiamo raggiunio

1s: elencare file ( LiSt)

Questo comando e 'equivalenteddir del DOS, ma puo fare molto di
piu. In verita, questo & ampiamente dovuto al fatto che i file possono
fare molto di piti-) La sintassi dils € come segue:

1s [opzioni] [fileldirectory] [fileldirectory...]

Se non si specifica un file 0 una directory, visualizza la lista dei
file nella directory corrente. Le opzioni @l sono moltissime, qui ne
vediamo solo alcune:

1. -a elenca tutti i file, inclusi file nascosti(in Uniz i file nascosti
sono quelli il cui nome comincia con); lI'opzione -A elenca
“quasi” tutti i file, il che significa: tutti i file che I'opzione-a
visualizzerebbe tranne “.” e “..”;

2.-R elenca in modo ricorsivo, ovvero elenca tutti i file e le sotto-
directory della directory indicata sulla linea di comando;

3. -s visualizza la dimensione in kilobyte di seguito a ciascun file;
4. -1 visualizza informazioni aggiuntive sui file;

5.-i visualizza il numero di inode (il numero identificativo di un
file nel filesystem, consultate in proposito il capitolo Il filesystem
di GNU/ Linuz: ext2fs (EXTended 2 FileSystem)) accanto
a ciascun file;

6. -d visualizza le directory come file normali invece di visualizzare
il loro contenuto.

Alcuni esempi:
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1.1s -R visualizza il contenuto della directory attuale in modo ri-
Corsivo;

2.1s -is images/ .. elencaifile nella directorymages/ e nella
directory superiore, e visualizza per ciascun file il numero di in-
ode e la dimensione in kilobyte;

3.1s -al images/*.gif elencatuttiifile (compresiquellinascosti)
nella directoryimages/ i cui nomi terminano in gif. Notate che
questo include anche il filegif se ne esiste uno.

Scorciatoie utili per la tastiera

Ci sono molte utili combinazioni di tasti che vi possono far risparmia-
re parecchio lavoro, e in questo paragrafo vedremo alcune tra le piu
comuni. Questa sezione presuppone che stiate utilizzandnelai
predefinita fornita corLinux-Mandrake , Baskh, ma queste scorcia-
toie dovrebbero funzionare anche in altkel 1. In questa sezione,
C-<x> significaCtrl+<x> (tenere premuto il tastotrl, premere il
tasto<x>, rilasciare entrambi i tasti).

Per prima cosa, i tasti curso®ash mantiene una storia dei comandi
che avete impartito, e potete esplorarla usando i tasti cursore (le frecce
di direzione) su e giu. Potete risalire per un numero di righe definito
dalla variabile di ambient8ISTSIZE. Questo registro, inoltre, & persi-
stente da una sessione all’altra, quindi rimane disponibile anche dopo
aver chiuso e riaperto una sessione.

| tasti destra e sinistra spostano il cursore a destra e a sinistra nella
linea di comando attuale, quindi potete modificare i vostri comandi
in questo modo. Ma potete anche fare altre casa:e C-e vi porte-
ranno, rispettivamente, all'inizio e alla file della linea attuale. | tasti
Backspace e Canc funzioneranno come potete immaginare, un equi-
valente dBackspace €C-h e un equivalente dianc &€ C-d. C-k can-
cellera tutti i caratteri dalla posizione del cursore alla fine della linea,
e C-w cancellera la parola prima del cursore.
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DigitandoC-d su una linea vuota chiuderete la sessione attuale, il che
€ una scorciatoia per il comandait. C-c interrompera il comando
attualmente in corso di esecuzione, a meno che non stiate modificando
la riga di comando: in tal caso, questa combinazione di tasti cancellera
la modifica e vi riportera al promp€-1 pulisce lo schermo.

Infine, C-s e C-q: questi due comandi servono rispettivamente a so-
spendere e a riattivare il flusso di caratteri su un terminale. Vengono
usati molto raramente, ma potrebbe accadere che digitiatper er-

rore. Per cui, se premete dei tasti ma non vedete apparire niente sullo
schermo, provate primé@-q e attenzione: tutti i caratteri che avete
digitato traC-s e C-q verranno scritti sullo schermo tutti in una volta.

41



Capitolo 2. Concetti base diniz

42



Capitolo 3. Introduzione alla linea di
comando

Nel capitoloConcetti base dimzz, pag. 25vi abbiamo spiegato come
aprire unashell. In questo capitolo vi mostreremo come utilizzarla.

La principale dote della shell & il numero di programmi di utilita di
cui dispone: ce ne sono migliaia, e ciascuno puo svolgere un compito
particolare. Qui ne vedremo soltanto alcuni. Una delle migliori carat-
teristiche diUn<z € la sua capacita di combinare questi programmi,
come vedremo.

Comandi per la gestione dei file

In questo caso, la gestione dei file consiste nel copiarli, spostarli e
rinominarli. Piu avanti vedremo anche come fare per modificarne gli
attributi (proprietario, permessi).

mkdir, touch: creazione di directory e file vuoti

(MaKe DIRectory)

mkdir viene utilizzato per creare le directory. La sua sintassi & sem-
plice:

mkdir [opzioni] <directory> [directory ...]

Solo un’opzione merita di essere commentata: I'opziepeSe la si
utilizza, mkdir creera le directory superiori se in precedenza non esi-

stevano. Se non la si specifica, e le directory superiori non esistono,
mkdir visualizzera un errore. Esempi:

1l.mkdir foo crea la directoryoo nella directory corrente;

2.mkdir -p images/misc docs crea la directorynisc nella di-
rectoryimages creando prima quest’ultima, se non esiste gia, in-
sieme alla directorylocs.
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Il comandotouch non & nato con la funzione di creare dei file, ma
quella di aggiornare le date di accesso e di modifica déi file il file
prima non esisteva, tuttavisouch provvedera a creare i file desiderati
come file di dimensione 0. La sintassi é:

touch [opzioni] file [file...]
Quindi lanciando il comando
touch filel images/file2

verranno creati un file di dimensione pari a 0 chiamétde1 nella
directory corrente, e un file di dimensionef@le2 nella directory
images.

rm: cancellazione di file o directory (  ReMove)

Questo comando e I'equivalente dei comands del e deltree,
rispetto ai quali dispone di pit opzioni. Ecco la sua sintassi:

rm [opzioni] <fileldirectory> [filel|directory...]

Le sue opzioni includono:

1.-r, 0 -R Cancella ricorsivamente. Questa opzioneegessaria
per cancellare una directory, vuota o0 meno. Tuttavia, si puod usare
anche il comandemdir per cancellare directory vuote.

1. In Unsiz Vi sSono tre diverse date registrate assieme ai file: la data dell'ul-
timo accesso al fileatime), vale a dire 'ultima volta che il file & stato
aperto in lettura o scrittura; la data dell’'ultima volta che sono stati mo-
dificati gli attributi dell'inode ftime) e, infine, la data dell’'ultima volta
che il contenuto del file & stato modificatetime).
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2.-i Richiede una conferma prima di ogni cancellazione. Si racco-
manda di creare ualias per la parolarm che punti al comando
rm -i nella vostra shell; lo stesso vale per i comatgle mv.

3.-f E l'opposto dell'opzione-i: forza la cancellazione di file e
directory, anche se I'utente non ha i diritti di scrittura suifile

Alcuni esempi:

l.rm -i images/*.jpg filel Cancella tutti i file il cui nome
termina con. jpg nella directoryimages e il file filel nella di-
rectory corrente, richiedendo una conferma per ciascun file. Rispon-
detey per confermare la cancellaziorreper annullarla.

2.rm -Rf images/misc/ filex Cancella senza chiedere conferma
I'intera directorymisc/ nella directoryimages/ insieme a tutti i
file che si trovano nella directory corrente e il cui nome comincia
confile.

Attenzione

Un file cancellato usando rm & perduto in maniera defini-
tiva. Non c’é alcun modo per recuperare il file! Non esita-
te a utilizzare I'opzione -i in modo da esser sicuri di non
cancellare nulla per errore...

mv: Spostare o rinominare dei file ( MoVe)
La sintassi del comandor € la seguente:

mv [opzioni] <filel|directory> [fileldirectory ...] <destinazione>

2. E sufficiente per un utente possedere i diritti di scrittura su una directory
per poter cancellare i file che contiene, anche se non ¢ il proprietario di
tali file.
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Alcune opzioni:

1.-f Forza lo spostamento dei file — non avvisa se qualche file
preesistente viene sovrascritto dall’operazione.

2.-i L'opposto - richiede all’utente una conferma prima di sovra-
scrivere un file esistente.

3. -v Modalitaprolissa(Verbose), riporta tutte le modifiche effet-
tuate.

Alcuni esempi:

l.mv -i /tmp/pics/*.gif . Sposta tutti i file nella directory
/tmp/pics/ il cui nome finisce con.gif nella directory cor-
rente (), richiedendo una conferma prima di sovrascrivere qual-
siasi file.

2.mv foo bar Rinominail filefoo comebar.

3.mv -vf file* images/ trash/ Sposta dalladirectory corrente,
senza chiedere conferma, tutti i file il cui nome cominciafidre
e lintera directoryimages/ nella directorytrash/, e mostra
tutte le operazioni effettuate.

cp: copiare file e directory (  CoPy)
cp € l'equivalente dei comandioS copy, xcopy, rispetto ai quali
dispone di pit opzioni. Questa € la sua sintassi:

cp [opzioni] <fileldirectory> [fileldirectory ...] <destinazione>

cp ha moltissime opzioni. Queste sono le piu comuni:
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1. -R Copiaricorsivapbbligatorio se sivuole copiare una directory,
anche se vuota.

2.-i Richiede una conferma prima di sovrascrivere qualsiasi file
preesistente.

3.-f E I'opposto dell’'opzione-i, sostituisce qualsiasi file esistente
senza chiedere conferma.

4. -v Modalita prolissa, visualizza tutte le azioni compiute dal co-
mandocp.

Alcuni esempi:

l.cp -i /tmp/images/* images/ Copia tutti i file dalla direc-
tory /tmp/images nella directoryimages/ che sitrova all’interno
della directory attuale, richiedendo una conferma se un file deve
essere sovrascritto.

2.cp -vR docs/ /shared/mp3s/* mystuff/ Copia l'intera di-
rectory docs nella directory corrente e tutti i file della direc-
tory /shared/mp3s alla directorymystuff situata nella direc-
tory corrente.

3.cp foo bar Crea una copia del filéoo con il nomebar nella
directory corrente.

Gestione degli attributi dei file

| comandi elencati qui sotto servono a modificare il proprietario o il
gruppo proprietario di un file, o i suoi permessi. Abbiamo visto in co-
sa consistono i permessi nel capit@lencetti base di Uniz del
Manuale utente
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chown, chgrp: cambia il proprietario o il gruppo di
uno o piu file

La sintassi del comandshown € la seguente:

chown [opzioni] <utente[.gruppol> <filel|directory> [filel|directory...]

Le opzioni includono:

1. -R Modalita ricorsiva: modifica il proprietario di tutti i file e le
directory in una directory.

2.-v Modalita prolissa: descrive tutte le operazioni compiute dal
comandochown; riporta quali file hanno cambiato proprietario e
quali sono rimasti invariati.

3. -c Simile all'opzione-v, ma riporta solo quali file sono cambiati.

Alcuni esempi:

1. chown nobody /shared/book.tex cambia il proprietario del
file /shared/book.tex in nobody.

2.chown -Rc darth.music *.mid concerts/ attribuisce la pro-
prieta di tutti i file nella directory corrente il cui nome termina con
.mid e dituttiifile e le sotto-directory nella directotpncerts/
all'utentedarth e al gruppanusic, elencando solo i file modifi-
cati dal comando.

Il comandochgrp vi consente di cambiare il gruppo proprietario di
uno o piu file; la sua sintassi &€ molto simile a quellzitbwn:

chgrp [opzioni] <gruppo> <filel|directory> [fileldirectory...]
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Le opzioni di questo comando sono le stessehdiwn, € anche il suo
utilizzo &€ molto simile. Pertanto, il comando:

chgrp disk /dev/hd*

attribuisce al grupp@isk tutti i file nella directory/dev/ il cui nome
comincia cornd.

chmod: modifica dei permessi di file e directory
(CHange MQODe)

Il comandochmod ha una sintassi molto particolare. La sintassi gene-
rica é:

chmod [opzioni] <cambio modo> <filel|directory> [fileldirectory...]

ma cio che lo distingue sono i diversi modi in cui la modifica dei
permessi puo essere specificata. In particolare, si possono utilizzare
due formati:

. in ottale: in questo caso i permessi dell’'utente proprietario sono in-
dicati nella forma<x>00, dove <x> corrisponde al permesso as-
segnato: 4 per il permesso di lettura, 2 per quello di scrittura e 1 per
quello di esecuzione; allo stesso modo i permessi del gruppo propri-
etario vengono espressi come>0 e i permessi per gli altri utenti
(“others”) nella forma<x>. Pertanto tutto quello che dovete fare e
sommare insieme i permessi per ottenere la cifra corretta. Quindi
i permessirwxr-xr-- corrispondono a 400+200+100 (diritti del
proprietario,rwx) +40+10 (diritti del gruppor-x) +4 (diritti degli
altri, r--) = 754; se utilizzatechmod in questo modo, i permessi
vengono espressi in forma assoluta e i permessi assegnati in prece-
denza vengono sovrascritti;
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« con delle espressioni: in questo caso i permessi vengono indicati
da una sequenza di espressioni separate da virgole, da specificare
nel formato [categorial <+|-><permessi>. La categoria pud
essere indicata da una o piu letter¢User, permessi del propri-
etario),g (Group , permessi per il gruppo proprietariop§dthers,
permessi per “gli altri”). Se non viene specificata una categoria, il
cambiamento si applica a tutte. Un segnassegna un permesso,
un segno- lo rimuove. Per finire, i permessi vanno indicati da una
0 piu letterer (Read), w (Write) 0 x (eXecute).

Le opzioni principali sono molto simili a quelle dei comardiown 0
chgrp:

1. -R Cambia i permessi in modo ricorsivo.

2. -v Modalita prolissa, riporta le operazioni effettuate per ciascun
file.

3. -c Simile all’'opzione-v, ma mostra solo i file per cui sono stati
modificati i permessi.

Esempi:

1.chmod -R o-w /shared/docs Rimuove ricorsivamente il per-
messo di scrittura per gli “altri” su tutti i file e le sotto-directory
della directory/shared/docs/.

2.chmod -R og-w,o-x private/ Rimuove ricorsivamente il per-
messo di scrittura per il gruppo e gli “altri” sull’intera directory
private/, e rimuove il permesso di esecuzione per gli altri.

3.chmod -c 644 miscellaneous/file* modificaipermessiper
tutti i file nella directorymiscellaneous/ il cui nome comincia
per file, impostandoli comew-r--r-- (ovvero permesso di
lettura per tutti e permesso di scrittura solo per il proprietario)
visualizzando solo i file i cui permessi sono stati effettivamente
modificati.
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| caratteri speciali (meta-caratteri) e le
espressioni regolari  nella shell

Probabilmente usate gia i caratteri speciali (noti anche com&-
caratteri, 0 anche caratteri jolly) senza saperlo. Quando scrivete o cer-
cate un file inWindows potete utilizzare il carattere al posto di una
sequenza di caratteri qualsiasi. Per esempio, scriventlot identifi-

cate tuttiifile il cui nome finisce pertxt. Lo abbiamo anche utilizza-

to spesso nell'ultimo paragrafo. Manon é 'unico carattere speciale

di cui potete servirvi.

Quando digitate un comando corie *.txt e premetelnvio, il
compito di individuare i file che corrispondono all’espressienext

non viene svolto dal comande, ma dalla shell stessa. Vediamo piu in
dettaglio in che modo la shell interpreta una linea di comando quando
guesta viene digitata. Se scrivete:

$ 1s *.txt
readme.txt ricette.txt

prima di tutto la linea di comando viene suddivisa in pardle €
*.txt in questo esempio). Quando la shell trova un caratteire

una parola, interpretera la parola intera comemudello di meta-
espansionee la sostituira con i nomi di tutti i file che corrispondo-
no al modello. Pertanto la linea di comando che viene effettivamente
eseguita sards readme.txt recipe.txt, che dara i risultati che
abbiamo mostrato. Ci sono altri caratteri che vengono interpretati in
modo simile dalla shell:

1. 7 sostituisce un carattere qualsiasi, ma soltanto uno;

2. [...] stabilisce una corrispondenza con qualsiasi carattere si trovi
fra le parentesi quadre; in questo caso e possibile definire un am-

51



Capitolo 3. Introduzione alla linea di comando

bito di caratteri (ad es1-9) o dei valoridiscreti o addirittura
entrambi. Ad esempiofa-zBE5-7] comprende tutti i caratteri
daa az, unaB, unag, uns, un6 ounv,

3. [!'...] stabilisce una corrispondenza con qualsiasi carattere che
non sia indicato tra le parentesi quadrel.a-z], ad esempio,
verra sostituito da qualsiasi carattere che non sia una lettera mi-
nuscola;

4.{c1,c2} viene sostituito da&1 o c2, dovecl e c2 sono a loro
volta delle espressioni jolly.

Ecco alcuni esempi con il relativo significato:

1. /etc/*conf Tutti i file nella directory/etc il cui nome finisce
conconf. Puo rappresentaretc/inetd. conf, ma vale anche
per/etc/conf.linuxconf, cOme pure pefetc/conf se esiste
un file con questo nome. Ricordate ¢hpuo rappresentare anche
una stringa vuota.

2.image/cars,space[0-9]/*.jpg Tultti i file il cui nome termina
con. jpgnelle directoryimage/cars, image/space0, ... ,image/
space9, se queste directory esistono.

3. /usr/doc/*/README Tuttii file di nomeREADME in tutte le direc-
tory immediatamente sottéusr/doc. Questa espressione vale
per/usr/doc/mandrake/READVME, ad esempio, ma non pgtsr/
doc/myprog/doc/README.

4. x['a-z] Tuttiifile nella directory attuale il cuinome non termina
con una lettera minuscola.

La redirezione e le pipe

Ancora a proposito dei processi
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Per comprendere i concetti di redirezione e di pipe, & necessario spie-
gare alcune nozioni sui processi ancora non discusga.da ciascun
processo (incluse le applicazioni grafiche) apre un minimo di tre diver-
si descrittori del file: lo standard input, lo standard output e lo standard
error. | numeri assegnati a questi tre sono rispettivamente 0, 1 e 2. Ge-
neralmente i tre descrittori vengono associati al terminale dal quale e
stato lanciato il processo, e, in particolare, lo standard input & associa-
to alla tastiera. Lo scopo della redirezione e delle pipe €, appunto, di
redirigere questi tre canali. Gli esempi che seguono ve lo mostreranno
chiaramente.

La redirezione

Immaginate di voler visualizzare una lista di tutti i file che terminano
con .gif? nella directoryimages. Visto che I'elenco & molto lungo,
volete salvarlo in un file per consultarlo con comodo in seguito. Per
farlo potete usare questo comando:

$ 1s images/x.gif 1>file_list

Questo significa che lo standard output di questo comanyei¢ne
rediretto ¢) verso il file chiamatadfile_list. Il carattere> € I'ope-
ratore di redirezione dell'output. Se il file specificato nella redirezione
non esiste, viene creato al momento, mentre se esiste il suo contenu-
to viene sovrascritto. Se in un comando di redirezione che usa questo
operatore non viene specificato un descrittore, la shell assume che vo-

3. Potreste pensare che sia strano parlare di “file il cui nome termina per
.gif” piuttosto che “immagini GIF”. Tuttavia, ricordiamolo ancora, i fi-
le in un sistemainiz non sono necessariamente identificati dalla loro
estensione: in questo ambiente le estensioni non definiscono il tipo di fi-
le. Un file il cui nome termina pergif potrebbe tranquillamente essere
un'immagine JPEG, un programma, un file di testo o di qualsiasi altro
tipo.
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gliate utilizzare lo standard output; volendo quindi potreste scrivere,
pit semplicemente:

$ 1ls images/*.gif >file_list

e otterreste il medesimo risultato. Poi potreste leggere il contenuto del
file con un comando comieess.

Ora immaginate di voler contare quanti file di quel tipo ci sono. Piut-
tosto che contarli a occhio, potreste utilizzare il comanddord
Count) con I'opzione-1, che scrive sullo standard output il numero
di parole contenute in un file. Una soluzione potrebbe quindi essere:

wc -1 O<file_list

e in questo modo raggiungereste lo scopo. Il carattéroperatore di
redirezione dell'input, e il descrittore su cui questo agisce per opzione
predefinita & lo standard input, ovverodo quindi potreste digitare
anche

wc -1 <file_list

Ora immaginiamo che vogliate prendere questo file, imuovere tutte le
“estensioni” e scrivere i risultati del’operazione in un altro file. Uno
strumento adeguato per questo scoped ovveroStream EDitor.

Vi bastera redirigere lo standard inputsdid verso il filefile_list

e redirigere invece I'output verso il filhe_1ist:

sed -e ’s/\.gif$//g’ <file_list >the_list

guesto creera con un’unica operazione una lista pronta per essere con-
sultata con un qualsiasi programma adatto allo scopo.

Spesso puo essere utile anche redirigere gli standard error, ovvero il
canale in cui i processi riversano i loro messaggi di errore. Per esem-
pio, se volete scoprire a quali directory contenute/#hared non
potete accedere, potreste elencare ricorsivamente queste directory e
redirigere gli errori in un file, senza visualizzare lo standard output:

1ls -R /shared >/dev/null 2>errors
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che significa che lo standard output verra rediresfoverso/dev/

null, un file che ha la caratteristica di eliminare qualsiasi cosa vi si
scriva (in questo caso, redirigere lo standard output verso null ne im-
pedisce la visualizzazione); allo stesso tempo il canale standard error
(2) viene redirettox) verso il fileerrors.

Le pipe

Le pipe sono una sorta di combinazione di redirezione dell’input e
dell'output. Il principio & quello di una tubazione, da cui il nome (che
significa appunto 'tubo, condotto’). L'operatore di pipd €Ripren-
diamo I'esempio della lista di file, supponiamo che vogliate trovare
direttamente quanti sono i file corrispondenti, senza immagazzinare il
risultato in un file temporaneo: per farlo potreste usare il comando

1ls images/*.gif | wc -1

che significa che lo standard output del comanddqovvero I'elen-
co dei file) viene rediretto verso lo standard input del comamneo
Questo produce il risultato che cercate.

Potete anche creare una lista dei file “senza estensioni” usando questo
comando:

1ls images/*.gif | sed -e ’s/\.gif$//g’ >the_list
0, se volete consultare la lista direttamente, senza salvarla in un file:
1ls images/*.gif | sed -e ’s/\.gif$//g’ | less

L'uso delle pipe e della redirezione non & limitato ai file di testo, leggi-
bili dall'uomo. Ad esempio, lanciando questo comando da una console
di zterm:

xwd -root | convert - “/my_desktop.gif
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viene creata un’istantanea del vostro desktop che viene salvata nel file
my_desktop.gif* nella vostra directory personale.

Completamento automatico

Il completamento automaticé una funzione utilissima che tutte le
shell moderne (inclusa I&ash) possiedono. Il suo ruolo & di fare
in modo che gli utenti debbano scrivere il meno possibile. Il modo
migliore per illustrare la funzione di completamento automatico é fare
un esempio.

Esempio

Immaginate che la vostra directory personale contenga un file il cui
nome éfile_dal_nome_troppo_lungo_per_digitarlo, e che vo-
gliate leggerlo. Supponiamo che nella vostra directory ci sia anche un
file chiamatofile_text. Vi trovate nella vostra directory personale,

e digitate questo comando:

$ less fi<TAB>

(ovvero digitateless fi e poi premete il tastDAB). La shell a questo
punto completera la linea di comando per voi:)

$ less file_

e vidara anche I'elenco delle scelte possibili (nella sua configurazione
predefinita, che potreste modificare). Quindi digitate questa sequenza
di caratteri:

less file_w<TAB>
e la shell completera la vostra linea di comando in questo modo:

4. Einquesto caso - avete indovinato - sara veramente un'immagine)GIF
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less file_dal_nome_troppo_lungo_per_digitarlo

A questo punto vi bastera premerevio per confermare e leggere il
file.

Altri metodi di completamento

Il tasto TAB non ¢ il solo modo di attivare il completamento, anche se

e il piu utilizzato. In linea di massima, la parola da completare sara
il nome di un comando se € la prima parola della linea di coman-
do (ns1<TAB> verra espanso inslookup), € un nome di file per le

altre parole, a meno che la parola non sia preceduta da un carattere
“magico” da scegliere tra, @ 0 $; in questo caso, la shell cerchera di
completare la parola assumendo che sia, rispettivamente, il nome di un
utente, il nome di una macchina o di una variabile di ambierisiste
anche un carattere magico per completare il nome di un comando (

o il nome di un file ¢).

Gli altri due modi per attivare il completamento sono le sequénze
<x>eC-x <x> (Esc eiltastoEscape, eC-x significaControl+<x>),
dove<x> € uno dei caratteri magici che abbiamo vigtec-<x> cer-
chera di eseguire il completamento in modo univoco, altrimenti com-
pletera la parola con la sequenza di caratteri piu lunga tra quelle pos-
sibili. Un beepindichera che la scelta non & univoca, o semplicemente
che non esiste una scelta corrispondente. La sequenzax> Vi-
sualizza la lista delle possibili scelte senza tentare il completamento.
Premere il tast@AB, quindi, ha lo stesso effetto che premere in suc-
cessioneEsc-<x> e C-x <x>, dove il carattere magico dipende dal
contesto.

Come conseguenza, un sistema per visualizzare tutte le variabili di am-
biente definite é digitare-x $ su una linea vuota. Un altro esempio:

5. Ricordate:Uniz fa differenza fra caratteri maiuscoli e minuscoli. La
variabile di ambient&0ME e home non sono la stessa variabile.
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se volete visualizzare la pagina di manuale del comarxd@okup,
potete digitareman nsl seguito daEsc-!, e la shell completera la
linea di comando ithan nslookup.

Avviare e gestire i processi in background:
il controllo dei job

Avrete gia notato che quando lanciate un comando da un terminale
normalmente dovete attendere che il comando abbia terminato I'ese-
cuzione prima di riavere il controllo della shell: questo avviene quan-
do eseguite i comandi fioreground (ovvero in primo piano). Ci sono
pero delle occasioni in cui questo non e desiderabile.

Immaginate ad esempio di voler copiare ricorsivamente il contenuto
di una grossa directory in un’altra. Volete anche ignorare gli eventuali
errori, quindi redirigete I'output del canale di errore vergev/null:

cp -R images/ /shared/ 2>/dev/null

Questo comando potrebbe richiedere anche diversi minuti. A questo
punto avete due possibilita: la prima, piu distruttiva, consiste nell’ar-
restare I'esecuzione (kill) e riavviare il comando quando avrete il tem-
po di aspettare; per farlo dovreste digit@rec (Control+c): questo
comando vi riporta al prompt.

Ma supponiamo che vogliate che il comando venga eseguito mentre
voi fate qualcos’altro. La soluzione consiste nello spostare il processo
in background Per farlo, digitate€-z per sospendere il processo:

$ cp -R images/ /shared/ 2>/dev/null

# Adesso premete C-z
[1]+ Stopped cp -R images/ /shared/ 2>/dev/null
$

e vi ritroverete di nuovo al prompt. A questo punto il processo € in
standby, in attesa che voi lo riattiviate (come risulta dalla dicitura
Stopped). Ed & cio che vorrete fare, ma in modo tale che il proces-
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so riparta in background. Digitate; (che sta peBackGround) per
ottenere questo risultato:

$ bg
[1]+ cp -R images/ /shared/ 2>/dev/null &
$

In questo modo il processo riprendera I'esecuzione, ma questa volta in
background, il che viene indicato dal simb@de commerciale) alla

fine dellalinea di comando. Subito dopo ritornerete al prompt e potrete

continuare a lavorare. Un processo che viene eseguito in background
viene indicato con il termingb.

Ovviamente potete anche lanciare i processi in modo tale che vengano
eseguiti in background, aggiungendo ufaaalla fine della linea di
comando. Ad esempio, potete far eseguire fin dall'inizio la procedura
di copia della directory in background digitando:

cp -R images/ /shared/ 2>/dev/null &

Se lo desiderate, potete anche riportare il processo in primo piano e
attendere che venga completato usando il com@&gdBoreGround).
Per riportarlo in background, usate la sequetza bg.

Potete anche lanciare diversi job con questo sistema; in questo ca-
S0 a ciascun job verra assegnato un numero consecutivo. || comando
jobs elenca tutti i job associati alla shell corrente. Il job contrasse-
gnato da un carattereé I'ultimo processo che e stato avviato in back-
ground. Potete riportare un qualsiasi processo in primo piano digitan-
do il comandofg <n> dove<n> € il numero del job, ad esempfig

5.

Notate che con questi comandi potete anche avviare o fermare appli-
cazionifull-screen(ovvero scritte in modo tale da girare a tutto scher-
mo), come ad esempiiess 0 un editor di testo com#I, e riportarle

in primo piano quando volete.

Conclusione
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Come potete vedere, lshell € uno strumento molto complesso, e
utilizzarla con profitto richiede una certa pratica. In questo capitolo,
per quanto lungo, abbiamo potuto illustrare solo alcuni dei comandi
disponibili; Linux-Mandrake dispone di migliaia di programmi di
utilita, e anche gli utenti pit esperti non li usano tutti.

Esistono programmi di utilita per svolgere ogni sorta di funzione: da
quelli per la gestione delle immagini (comenvert, che abbiamo
visto di sfuggita, o anche com@&MP o altri programmi per I'utilizzo

in modalitabatch o per la gestione dellpixmap), programmi per la
gestione di suono e musica (compressori MP3 riproduttori audio e per
CD), per la scrittura di CD, peré-mail, client FTP e persino navi-
gatoriweb (1lynx 0 w3m), per non parlare di tutti gli strumenti utili per
I'amministrazione del sistema.

Anche nel caso in cui esistano applicazioni grafiche con funzionalita
equivalente, molto spesso si tratta di interfacce grafiche che si basano
su questi stessi programmi; i programmi da linea di comando, inoltre,
presentano il vantaggio di poter operare in modo non interattivo: po-
tete cominciare a masterizzare un CD e poi uscire dal sistema con la
certezza che il processo di masterizzazione verra portato a termine (si
veda la pagina di manuat®hup).
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VI

Come scritto nell'introduzione, I'elaborazione di téstiuna caratte-
ristica fondamentale per I'uso di un sistertiaiz. | due editor dei
quali stiamo per spiegare brevemente le modalita d'uso risultano ini-
Zialmente un po’ ostici, ma una volta imparate le nozioni di base si
rivelano entrambi strumenti molto potenti.

Emacs

Emacs € probabilmente il pit potente programma di elaborazione testi
esistente; pud veramente fare qualsiasi cosa ed é espandibile all'infini-
to grazie al suo linguaggio di programmazione incorporato basato sul
Lisp. ConEmacs potete andare in giro perileb, leggere la vostra
posta, prendere parte a gruppi di discussione, fare il caffe, etc... ma
guello che sarete in grado di fare dopo aver letto questa sezione sara
semplicemente: awviarBmacs, modificare uno o piu file, salvarli e
uscire daEmacs. Il che non & un cattivo inizio.

Una breve introduzione

Avviare Emacs € relativamente semplice:

emacs [file] [file...]

1. *“Elaborare un testo” significa modificare il contenuto di un file costituito
principalmente da lettere, cifre e segni di punteggiatura; questi file pos-
sono essere messaggi di posta elettronica, codice sorgente di programmi,
documenti, o file di configurazione.
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Emacs aprira in un buffer ogni file immesso come argomento, con un
massimo di due buffer visibili contemporaneamente, e aprira invece
il buffer *scratch* se non specificate alcun file. Se state usamndo
avrete a disposizione anche dei menu, ma noi qui ci occuperemo delle
operazioni da tastier&-x rappresenta la combinaziogentrol+x,

M-s rappresenta la combinazioagt+s.

| primi passi

E il momento di passare alla pratica. Per fare un esempio apriamo due
file, filel e file2. Se questi due file non esistono, saranno creati
non appena scriverete qualcosa al loro interno.

$ emacs filel file2

per ottenere la finestra mostrataFigura 4-1

uffers Files Tools Edit Search Mule Help

{Fundamental 3—L1--A11

{Fundamental »—-L1--Al1

Figura 4-1. Emacs, modifica simultanea di due file

62



Capitolo 4. Elaborazione testEmacs e VI

Come potete vedere, sono stati creati due buffer: uno per ciascun fi-
le. Ne é visibile anche un terzo, in fondo allo schermo (dove & scritto
(New file)): questo é il mini-buffer; non potete andare di vostra ini-
ziativa in questo buffer, dovete essere invitati a farlcEdacs stesso
durante le operazioni interattive. Per cambiare buffer digitate o.
Potete scrivere del testo come in un editor “normale”, e cancellarlo
con i tastiCanc 0 Backspace.

Per spostarvi all'interno del documento potete usare i tasti cursore,
ma anche altre combinazioni di tasti+a per andare all'inizio del-

la riga, C-e per andare alla fine della rigi-< per andare all'inizio

del buffer eM-> per andare alla fine del buffer. Esistono molte altre
combinazioni, anche per simulare tutti i tasti cursore

Quando volete salvare i cambiamenti effettuati in un file digitate

C-s, se invece volete salvare il contenuto del buffer in un altro file
digitate C-x C-w, e Emacs Vi chiedera il nome del file in cui deve
essere salvato il contenuto del buffer. Per far questo potete aiutarvi
con il completamento automatico

La gestione dei buffer

Se lo desiderate, potete visualizzare sullo schermo un solo buffer. Ci
sono due modi per farlo:

« vitrovate nel buffer che volete nascondere: digitate 0;

- Vi trovate nel buffer che volete mantenere sullo schermo: digitate
C-x 1.

2. Emacs € stato progettato per funzionare su tutti i sistemi possibili, e an-
cora oggi esistono terminali sprovvisti dei tasti cursore. Questo € ancor
pill vero pervI.
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Esistono poi due modi per richiamare sullo schermo il buffer che
volete:

- digitateC-x b e scrivete il nome del buffer che desiderate,

- digitateC-x C-b e sara aperto un nuovo buffer, denominegaffer
List*; potete muovervi all'interno di esso tramite la combinazione
C-x o, quindi selezionate il buffer desiderato e premete il taato
vio, oppure potete digitarne il nome all'interno del mini-buffer.
Quando avrete fatto la vostra scelta, il buBaffer List*tornera
sullo sfondo.

Se avete finito di modificare un file e volete togliere di mezzo il relati-
vo buffer, digitateC-x k; Emacs Vi chiedera quale buffer deve essere
chiuso. Come opzione predefinita verra indicato il nome del buffer
in cui vi trovate attualmente; se volete eliminare un buffer diverso
da quello indicato scrivetene direttamente il nome, oppure premete
TAB: in questo cas@macs aprira (ancora) un altro buffer denominato
*Completions*, contenente la lista delle scelte possibili. Confermate
la vostra scelta con il tasftmvio.

Potete anche ripristinare in qualsiasi momento la visualizzazione di
due buffer contemporaneamente; per farlo, digitate 2. Il nuovo
buffer aperto sara inizialmente una copia del buffer attuale (il che vi
permette, ad esempio, di modificare un file lungo in piu punti “allo
stesso tempo”), e potrete poi procedere come gia descritto per spostar-
vi in un altro buffer.

Potete aprire altri file in qualsiasi momento, tranditex C-f; Emacs
vi chiedera il nome del file e potrete utilizzare nuovamente il comple-
tamento automatico.

Copia, taglia, incolla, cerca

Supponiamo di essere nella situazion€&igjura 4-2
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Jeuffers Files Tools Edit Search Mule Help

—11:k%-F1 filel (Fundamental }—-L1--All

Figura 4-2. Emacs, prima di copiare il blocco di testo

Innanzitutto dovete selezionare il testo che volete copiarg.potete

farlo usando il mouse, e l'area selezionata sara anche evidenziata; ma
ora siamo in modo tests). In questo caso vogliamo copiare I'intera
frase. Prima di tutto dovete posizionare un marcatore per marcare I'i-
nizio dell'area; supponendo che il cursore sia nella posizione mostrata
nellimmagine qui sopra, digitate innanzitutteSPAZIO0 (Control +

barra spaziatriceEmacs mostrera il messaggidark set nel mini-
buffer. Quindi spostatevi a inizio riga caira: I'area da copiare o
tagliare é rappresentata da tutto il testo compreso tra il marcatore e la
posizione attuale del cursore, quindi in questo caso é tutta la riga. Di-
gitate poiM-w (per copiare) @-w (per tagliare). Nel caso della copia,
Emacs Vi riportera temporaneamente alla posizione del marcatore, in
modo che possiate vedere I'area selezionata.

Posizionatevi poi sul buffer nel quale volete copiare il testo, e premete
C-y per ottenere quello che potete veder&igura 4-3
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: uFFers Filez Tools Edit Search Hule Help
= t I want to Copy

—11:%-F1 filel (Fundamental }—-L1--All

Figura 4-3. Emacs, dopo la copia del blocco di testo

In effetti, cid che avete appena fatto & stato copiare il testdkilél
ring” di Emacs: questo “kill ring” contiene tutti i blocchi di testo co-
piati o tagliati da quand@macs € stato avviatoQualsiasi blocco,
appena copiato o tagliato, viene inserito in cima al kill ring. La com-
binazioneC-y “incolla” solo il blocco che si trova in cima: se volete
accedere agli altri blocchi premetey e poiM-y finché non arrivate

al testo desiderato.

Per cercare del testo, andate nel buffer in cui volete effettuare la ricer-
ca e premet€-s: Emacs Vi chiedera quale stringa deve cercare. Per
avviare una ulteriore ricerca per la stessa stringa, sempre nello stesso
buffer, premete nuovamente-s. QuandoEmacs arriva alla fine del
buffer e non trova piu occorrenze della stringa, potete premere ancora
C-s per far ripartire la ricerca dall'inizio del buffer. Premendo il tasto
Invio laricerca sara conclusa.

Per effettuare una ricerca con sostituzione, prerfele Emacs Vi
chiedera quale stringa deve cercare, con cosa deve sostituirla, e vi
chiedera conferma per ogni occorrenza che trovera.

66



Capitolo 4. Elaborazione testEmacs e VI

Per finire, una cosa molto util€-x u annulla l'ultima operazione
effettuata. Potete annullare un numero di operazioni a vostro piaci-
mento.

Uscire da Emacs

La scorciatoia per farlo €-x C-c. Se non avete salvato le modifiche
apportate ai buffeEmacs vi chiedera se volete farlo ora.

VI: 'antenato

VI é stato il primo editor a tutto schermo esistente. Rappresenta una
delle principali obiezioni mosse dai detrattoriitizz, ma anche uno

dei principali argomenti dei suoi difensori: sebbene sia complicato da
imparare, € anche uno strumento estremamente potente una volta che
ci si abitua a usarlo. Con poche pressioni dei tasti un utent& guo
spostare le montagne e, a paFieacs, di pochi editor di testo puo
essere detta la stessa cosa.

La versione fornita cohinux-Mandrake € in realtavim, che sta per
VI iMproved, main questo capitolo lo chiameremo comundue

Modalita inserimento, modalita comandi,
modalita ex...

Prima di tutto, come avviarlo: esattamente coBmacs. Quindi ri-
prendiamo i nostri due file e digitiamo:

$ vi filel file2

A questo punto vi troverete di fronte a una finestra simifégaura 4-4
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filel" [Mew Filel

Figura 4-4. Situazione iniziale inVIm

Vi trovate ora di fronte al primo file aperto, imodalita comandi

In modalita comandi non potete inserire testo in un file... Per farlo,
dovete andare imodalita inserimento e percio dovete digitare uno
dei comandi che vi permettono di fare questo passaggio:

« aei: perinserire testo rispettivamente dopo e prima del curgore (
el inseriscono il testo alla fine e all'inizio della riga attuale);

+ 0eQ: perinserire testo rispettivamente sotto e sopra la riga attuale.

In modalita inserimento vedrete comparire in fondo allo schermo la
scritta--INSERT-- (affinché possiate sapere in che modalita vi tro-
vate); potete inserire testo solo e unicamente in questa modalita. Per
tornare in modalita comandi premete il taBkx.

In modalita inserimento potete usare i telickspace e Canc per
cancellare il testo durante la digitazione. Per spostarvi all'interno del
testo, sia in modalita comandi che in modalita inserimento, potete usa-
re i tasti cursore. In modalita comandi sono disponibili anche altre
combinazioni di tasti di cui ci occuperemo in seguito.

68



Capitolo 4. Elaborazione testEmacs e VI

Alla modalitaex si accede premendo il tastan modalita comandi:

lo stesso caratterecomparira in fondo allo schermo, e il cursore sara
posizionato su di esso; tutto cio che scriverete in seguito, fino alla
pressione dinvio, sara considerato daI come un comandex. Se
cancellate il comando e ilsarete riportati in modalita comandi, e il
cursore tornera nella sua posizione originale.

Per salvare i cambiamenti effettuati in un file digitatein modalita
comandi. Se volete salvare il contenuto del buffer in un file differente
scrivete:w <nome_file>.

La gestione dei buffer

Come inEmacs, potete avere diversi buffer visualizzati sullo schermo;
per ottenere questo risultato usate il comansplit.

Per spostarvi da un file all’altro, quando siete in un buffer, scrivete

:next per andare al file successivo: prev per andare al preceden-

te. Potete anche usare il comando <nome_file>, che vi permette

di spostarvi sul file desiderato se esso € stato gia aperto o di aprire
un nuovo file; anche in questo caso e disponibile il completamento
automatico.

Per cambiare buffer digitate-w j, per andare al buffer inferiore G

w k per andare a quello superiore; potete anche usare i tasti cursore su
e giu invece dj ek. Il comando: close nasconde un buffer, mentre

il comando: g lo chiude.

Fate attenzione/I € pignolo: se provate a hascondere o chiudere un
buffer senza aver salvato i cambiamenti, il comando non sara eseguito
e comparira questo messaggio:

No write since last change (use! to override)

In questo caso fate come vi viene detto e digitai€ 0 : close!.

Elaborazione del testo e comandi di movimento
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Oltre ai tastBackspace e Canc in modalita inserimentoyI ha molti

altri comandi per cancellare, copiare, incollare e sostituire testo — in
modalita comandi. In questa sede ci occuperemo di alcuni di essi. Tutti
i comandi mostrati qui sono in realta divisi in due parti: I'azione da
compiere e 'area interessata. L'azione puo essere:

+ C: sostituire Change); I'editor cancella il testo indicato, e dopo
guesto comando torna in modalita inserimento;

« d:cancellarefelete);
« y: copiare {ank), ce ne occuperemo nella prossima sezione.
+ .. ripete 'ultima azione.

L'area interessata indica su quali gruppi di caratteri deve agire il co-
mando. Questi stessi comandi di area interessata immessi da soli, cosi
come sono, in modalita comandi corrispondono a movimenti:

. h,j, k, I: un carattere a sinistra, in giu, in su, a de$tra

+ ¢ b,w:finoallafine e fino all'inizio della parola attuale, fino all'inizio
della parola successiva;

« 7,0, $: fino al primo carattere non vuoto della riga attuale, fino
all'inizio della riga attuale, fino alla fine della riga attuale;

« f<x>:fino alla prossima occorrenza del carattexe; ad esempio,
fe sposta il cursore sulla prossima occorrenza del caratere

« /<stringa>, ?<stringa>: fino alla successiva occorrenza della
stringa o espressione regolaretringa>, € la stessa cosa a ritroso
nel file; ad esempio/foobar sposta il cursore fino alla prossima
occorrenza della parolgoobar;

{, }: fino all'inizio e fino alla fine del paragrafo attuale;

3. Una scorciatoia pedl (cancella un carattere in avantixguna scorcia-
toia perdh € X; dd cancella la riga attuale.
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- G, H: fino alla fine del file, fino all'inizio dello schermo.

Ciascuno di questi caratteri di area interessata o comandi di movi-
mento puo essere preceduto da un numero di ripetizioni; nel caso di
G, invece, esso indica un numero di riga all’interno del file. Partendo

da queste basi, potete ottenere tutte le possibili combinazioni. Alcuni
esempi:

6b: si sposta di 6 parole indietro;

c8fk: cancella tutto il testo fino alla ottava occorrenza del carattere
k, quindi va in modalita inserimento;

« 91G: va alla linea 91 del file;

d3$: cancella fino alla fine della riga attuale, piu le due righe suc-
cessive.

E vero che questi comandi non sono molto intuitivi, ma come sempre
il miglior metodo é fare pratica. Comunque potete vedere che I'espres-
sione “spostare le montagne con pochitasti” non era poi cosi esagerata

=)

Taglia, copia, incolla

VI possiede un comando per copiare testo che abbiamo gia incontra-
to: il comanday. Per tagliare il testo e sufficiente usare il comaddo
Avete a disposizione 27 memorie per memorizzare il testo: una memo-
ria anonima e 26 memorie denominate come le 26 lettere minuscole
dell’alfabeto inglese.

Per usare la memoria anonima dovete digitare il comando semplice.
Percio il comandgy12w copia nella memoria anonima le 12 parole
che si trovano dopo il cursdtdJsate invece 12w se volete tagliare lo

4. ...sempre se il cursore si trova all'inizio della prima parola!
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stesso blocco di testo.

Per utilizzare una delle 26 memorie associate alle lettere dell’alfabeto,
digitate la sequenz&x> prima del comando, dovex> rappresentail
nome della memoria. Percio dovreste scrivekg12w per copiare le
stesse 12 parole nella memokige "kd12w per tagliarle.

Per incollare il contenuto della memoria anonima dovete usare i co-
mandip o P (per Paste), per inserire il testo rispettivamente dopo

o prima del cursore. Per incollare il contenuto di una memoria con
un nome usaté<x>p 0 "<x>P nello stesso modo (ad esempiap
inserira il contenuto della memorédopo il cursore).

Diamo un’occhiata all’esempio dhigura 4-5

of thiz phraze into file?

= "filel" [Mewl 1L, &

Figura 4-5. VIm, prima di copiare il blocco di testo

Per compiere questa operazione seguiremo questi passi:

« copiamo le prime 6 parole della frase nella memor{ger esem-
pio): "ry6w>;
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» andiamo nel buffefile2, che sitrova sottoC-w j;
- incolliamo il contenuto della memoriaprima del cursore! rp.

Otteniamo cosi il risultato che ci aspettavamo, come mostrdmin
ra4-6

= copy the fir z of this phraze into file2

=z copy the fir

filel" [Mewl 1L,
Figura 4-6. VIm, dopo la copia del blocco di testo

Cercare del testo & molto semplice: in modalita comandi € sufficiente
digitare/ seguito dalla stringa che deve essere cercata, e quindi preme-
re il tastoInvio. Per esempio, cofiparty faremo una ricerca della
stringaparty a partire dalla posizione attuale del cursore. Premendo
n venite portati all’'occorrenza successiva, e se siete arrivati alla fine
del file la ricerca ripartira dall'inizio. Per cercare all'indietro usate
invece dil.

5. yé6uw significa letteralmente:Yank 6 words”.
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Uscire da VI

Il comando per uscire €q (in realtd questo comando chiude il buffer
attuale, come abbiamo gia visto, ma se questo & I'unico buffer esistente
uscirete da/T). Esiste una scorciatoia: nella maggior parte dei casi voi
modificherete un solo file per volta. Quindi per uscire potrete usare:

- :wq per salvare le modifiche e uscire (un metodo piu velozg)e
oppure

« :q! per uscire senza salvare.

Avrete gia notato che, se avete diversi buffer apentiy salvera il
buffer attivo per poi chiuderlo.

Un’ultima parola...

Naturalmente abbiamo detto molto piu di quanto fosse necessario (do-
po tutto lo scopo principale era modificare un file di testo), ma é ser-
vito anche a mostrarvi alcune delle possibilita di ciascuno di questi
editor. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire su di essi, come
testimoniato dalla gran quantita di libri dedicati all’'uno o all'altro.

Prendetevi il tempo per assimilare tutte queste informazioni, sceglie-
tene uno, oppure imparate soltanto cio che vi sembra necessario. Ma
almeno ora sapete che, quando vorrete andare oltre, potrete Yarlo
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Questo capitolo é diviso in due parthstallazione e gestione delle
stampanti pag. 75 per chi provvede alla normale amministrazione
del proprio sistema; &a stampa di documentpag. 85 che spiega
come configurare e utilizzare uno strumento di stampa avanZero:

Installazione e gestione delle stampanti

A partire dalla versione 7.4,inux-Mandrake fa uso di un nuovo
sistema di stampa basato &UPS (http://www.cups.orgh Si tratta di

uno strumento molto potente basato su una gestione e configurazione
decentralizzata, tale da rendere tutte le stampanti connesse in una rete
locale disponibili per tutti gli utenti.

Installazione di CUPS e uso della sua interfaccia
web

Dato checUPS adesso ¢ il programma predefinitddgiux-Mandrake

per guanto riguarda la stampa, tutti i pacchetti necessari dovrebbero
essere stati installati automaticamente. Se cosi non fosse, assicuratevi
che siano stati installati per lo meno i pacchetips, cups-drivers

€ Xpp.

1. Common Uniz Printing System, 0 “Sistema di stampa comune per
Unix”
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Nota: Potete gestire le vostre stampanti usando CUPS in due
modi diversi: tramite un’interfaccia wed, oppure con un’applicazione
per XDE chiamata Kups. Abbiamo gia parlato di quest'ultima nel
Manuale utente , adesso invece ci concentreremo sull'interfaccia
web, alla quale si pud accedere da qualunque piattaforma.

Una volta lanciato il vostro navigatoueb preferito, digitatenttp: //localhost:
nel campo di testo relativo al percorso o all’'URL. Vi verra mostrato il
menucCuUPS principale Figura 5-1.

File Edit %iew Go Communicator Help
I - | &4 - <+ & B
Back Forward  Reload Home Search Metscape Print Security Shaop
7 " Bookmarks & Location: ttp: //Localhost 631/ /| @7 what's Related
v 4 WebMail ¢ Radio 4 People ¢ vellow Pages 4 Download ¢ Calendar [ Channels

Al
125128 Administration Classes Help Jobs Printers Software

Do Administration Tasks

Manage Printer Classes
On-Line Help
Manage Jobs

Manage Printers |
Download the Current CUPS Software

]
= [ rmE | i e % o B 2|

Figura 5-1. La pagina di benvenuto diCUPS

Adesso potete sfogliare I'interfaccia di configurazione come se si trat-
tasse di un sitaebd .
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Configurazione di una nuova stampante

Nel caso la vostra LAN disponga gia di macchine sulle quali é sta-
to installato, ed € utilizzatagUPS, potrete vedere una lista di stam-
panti seguendo il collegamenktanage Printers. Per il momento si
presuppone che voi intendiate installare una stampante connessa a un
computer isolato da qualsiasi rete. Per configurazioni piu complesse
consultate IOn-Line Help (“aiuto in linea”).

La paginaManage Printers (Figura 5-3 dovrebbe quindi risultare
vuota, per il momento.

(2128 Administration Classes Help Jobs Printers Software

Printer

Mo printers

Add Printer

The Commmon UNIX Printing Systemn, CUPS, and the CUPS logo are the trademark property of Easy Softwware Products.
CUPS is copyright 1997 -2000 by Easy Software Products, All Rights Reserved.

Figura 5-2. La lista priva di stampanti di CUPS

Adesso, per configurare una nuova stampante, cliccate sul pulsante
Add Printer in fondo alla pagina: questo dara inizio a una procedura
di configurazione in quattro passi. Per avanzare da un passo all’al-
tro cliccate sul pulsant€ontinue dopo aver riempito tutti i campi
richiesti sulla pagina.

Nota: La prima volta che vorrete portare a termine una funzione
amministrativa, come installare una nuova stampante, con CUPS,
viverrarichiesta la password di root (Figura 5-3). Per continuare,
dovete inserire il login e la password di root.
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Enter username for CUPS at localhostB371:

User |D: | £9o8

EX Rk
FPassword: {

(6].4 | Clear | Cancell

Figura 5-3. La finestra di login di CUPS

Informazioni informali riguardo la stampante

Questa prima scheda contiene tre campi che potete riempire a vostro
piacimento per aiutare altri utenti a capire con che tipo di stampante
hanno a che fare. Queste informazioni non hanno nessun effetto sul
comportamento della stampante, ma € comunque consigliabile inse-
rirle in maniera accurata, in modo da evitare possibili confusioni in
seguito.
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[ZC128  Administration Classes Help Jobs Printers  Software

Admin
Add New Printex
Name: By_printer
Locaton:| #th f£loor reom 4C

Descrpton) He leserjet for Professienal services

The Comumon UNIX Printing System, CUPS, and the CUPS logo are the trademark property of Easy Software Products. CUPS i3
copyright 1997 -2000 by Easy Software Products, All Rights Reserred.

Figura 5-4. Installazione di una nuova stampante, passo 1

L'unico campo indispensabile € il nome della stampante.

Connessione della stampante

E necessario comunicarecPS dove si trova fisicamente la stam-
pante. Per una stampante connessa direttamente al vostro computer,
dovete sceglier@arallel Port #1, Serial Port, o USB, a seconda del

tipo di connessione.
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[ZC128  Administration Classes Help Jobs Printers  Software

Admin
Device for My _printer
Device: Parallel Port #1 =

The Cormmon UNIX Printing System, CUPS, and the CUES logo are the trademark property of Easy Softweare Products. CUPS is
copyright 1997 -2000 by Easy Software Products, All Rights Reserved.

Figura 5-5. Installazione di una nuova stampante, passo 2

Sono disponibili molti tipi di connessione:

Ethernet

Per stampanti che sono direttamente connesse a una rete locale.

LPD/LPR

Per stampanti che implementano in modo nativo questo proto-
collo, o stampanti che sono servite da questo tipo di coda di
stampa. | sistemi operativinzz, in genere, offrono questo tipo

di connessione.

Samba

Per stampanti che dipendo da ser#&ndows. Si noti che per
accedere a questo tipo di stampanti € necessario installare anche

il pacchettoSamba .
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Inserimento della marca della stampante

Adesso ¢é arrivato il momento di comunicar€@Ps che tipo di stam-
pante state installando. Dovete semplicemente scegliere il nome del
produttore nella lista a scorrimento.

(2518 Administration Classes Help Jobs Printers Software

Admin
Model/Driver for My_printer

LCEC
LCIGITAL
EFI
EPSCGN
Make: FUNTSU
HEILELEERG
HITACHI
I
1BM

Continue

The Common UMLK Printing System, SUPS, and the CUPS logo are the trademerk property of Easy Software Products. CUPS is
copyright 1997 -2000 by Easy Software Products, All Rights Reserved.

Figura 5-6. Installazione di una nuova stampante, passo 3

Inserimento del modello della stampante

Questo & 'ultimo passo: in base alla vostra scelta precedente, la lista
adesso vi mostrera tutti i modelli venduti dal produttore specificato.
Scegliete con attenzione il modello della vostra stampante.
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[ZC128  Administration Classes Help Jobs Printers  Software

Admin

Model/Driver for My_printer

HP Laserler 4L (en)

HP LagerJer 4 (ex)

HP LaserJet 44 (en)

HP LaserJet 4L (en)

HP LaserJet WL PostScript (en)

HP LaserJet 4P (en)

HP LaserTet 4PAMP B3 300 dpi {en)

HP LaserTet 4P4MP B3 600 dpi {en)

HP La: F5300dpi (en)
E F3 600dp1 (en)

Model.

The Common UMLK Printing System, CUPS, and the CUPS logo are the wademerk property of Easy Sofrware Products. CUPS is
copyright 1997 -2000 by Easy Software Products, All Rights Reserved.

Figura 5-7. Installazione di una nuova stampante, passo 4

Se tutto & andato bene, dovreste poter vedere la vostra nuova stampan-
te nella pagina raggiungibile cliccando sul collegamd?iaters.

Configurazione finale e test della stampante

Prima di effettuare un test della stampante, dovete assicurarvi che la
configurazione delle dimensioni della carta per quest’ultima sia corret-
ta. Recatevi sulla pagina della stampante, e cliccate sul pulSante
figure Printer. Una volta raggiunta la pagina dei parametri relativi alla
stampante, spostatevi alla sezidhmeral e scegliete le dimensioni
della carta Page Size) appropriate. Alcune stampanti si rifiutano di
funzionare se la carta del formato appropriato non & presente.
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Attenzione

Una nota riguardo la pagina dei parametri: ogni volta che
modificate un parametro della stampante in una qualsiasi
delle sezioni, dovete cliccare sul pulsante Continue corri-
spondente a tale sezione perché i vostri cambiamenti ven-
gano accettati.

Una nota riguardo la sicurezza

Come impostazione predefinita, ogni volta che configurate una stam-
pante sulla vostra macchina essa diviene disponibile per tutti gli altri
utenti della rete locale a cui quest’ultima & connessa. Se desiderate
che nessun altro possa utilizzare la vostra stampante, dovete modifica-
re amano il file di configurazione @UPS: /etc/cups/cupsd. conf.

Tutto quello che dovete fare é sostituire la riga

#BrowseInterval 30

con

BrowseInterval 0O

Questo file, inoltre, contiene un gran numero di opzioni che vi per-
mettono di configurare con grande precisione il vostro server di stam-
pa. In particolare, potete limitare I'accesso alla stampante da parte
di specifiche macchine o intere sotto-reti. Per maggiori informazioni
sulllargomento consultate I'aiuto in linea dell'interfaceiab .

Suggerimento: Tutte le volte che apportate modifiche al file di
configurazione non dimenticatevi di far ripartire il demone del
server CUPS impartendo il comando:

/etc/rc.d/init.d/cups restart
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Gestione della coda di stampa

Questa caratteristica €& particolarmente utile per stampanti caratteriz-
zate da un elevato carico di lavoro, ma potreste comunque averne bi-
sogno in maniera occasionale, ad esempio per annullare un comando
di stampa di 10.000 pagine dato per errore. Quando inviate un lavoro
alla stampante potete controllare se ne avete altri in attesa e, se siete
'amministratore della macchina da cui dipende la stampante, anche
quelli di tutti gli utenti: & sufficiente collegarsi alla pagina relativa alla
stampante in question&igura 5-9.

(128 Administration  Classes Help Jobs Printers  Software

My_Printer

HP Laser Jet 45i/45iMX PS5 600dpi

= Description: HP laserjet for professional services
== Location: 4th floor room 4C

Printer State: processing, accepting jobs.

Device URL parallel:/dew/lpQ

Print Test Page [ Stop Printer I Reject Jobs I Modify Printer I Configure Frinter I Delets Frinter

Add Printer

ID Name Usex Size  State Caomtral

2 f2dhm a 2k processing Hold Job

Show Completed Johs

The Common UNIX Prnting Systemn, CUPS, and the CUPS logo are the trademark property of Easy Software Products. SUPS is copyrght
1997 -2000 by Easy Software Products, All Rights Reserved.

Figura 5-8. La pagina relativa allo stato della stampante

Potete effettuare due azioni diverse su un particolare lavoro di stampa:

- Hold Job (“sospendi lavoro”): per mettere il lavoro in una lista
d’attesa, verra mandato in stampa soltanto quando tornerete alla
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paginarelativa e cliccherete sul pulsante vdRééease Job (“riprendi
lavoro”).

» Cancel Job (“annulla lavoro”): per cancellare questo lavoro in modo
definitivo, depennandolo dalla coda di stampa.

Se volete rendere temporaneamente impossibile I'accesso alla vostra
stampante (per cambiare il toner, ad esempio) potete semplicemente
cliccare sul pulsantReject Jobs (“rifiuta lavori”). In seguito, quan-

do la stampante sara di nuovo pronta ad accettare lavori, premete |l
pulsanteAccept Jobs (“accetta lavori”).

Suggerimento: Se siete interessati a funzionalita avanzate per
quanto riguarda la gestione della coda di stampa, prendete in
considerazione il programma kups.

La stampa di documenti

Oggi la distribuziond.inux-Mandrake offre un’applicazione basata

su una gradevole interfaccia graficegP, in sostituzione dei tradi-
zionali comandi per stampare documehbtir e 1p; questo strumento
permette agli utenti di stampare file e di configurare i parametri di
stampa per tutti i documenti mandati in stampa. Inoltre pud essere
usata come “comando di stampa” in altre applicaZioni modo da
poter accedere comodamente a tutte le stampanti disponibili anche da
altri programmi.

2. A questo scopo potete usare anche il comafqidaips.
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Semplice stampa di un file

Supponiamo che abbiate salvato sul vostro disco rigido un'immagine
scaricata da un sitoeb, e che desideriate stamparla. Per prima cosa
lanciatexPP dal menuApplicazioni+Publishing—X Printing Panel,
vedrete comparire la finestra principakgura 5-9.

X Printing Panel

Wearsion 0.6 by Till Kamppeter (Sugust 20000

File(s) (blank = std. input): | Browse...

Printers:
© printer: Remote Printer on pc-1095 (single printer) A

State: Printer idle  Location: Location Unknown  Type: Mo Infarmation Aswailakble
#® printer?: HP LaserJet 4P/4bP PS 600 dpi (single printer)
State: Printer idle  Location: Sth floor  Type: HP40S0TH

O printer@r2d2: Remote Printer on r2d2 (single printer) J

State: Printer idle  Location: Location Unknown  Type: Mo Infarmation Available

© st: Remote Printer on pc-1245 {single printer) -

State: Printer idls Laratinn: | acatinn Lnkaowen Tk Blo Informatinn dwsilahle

Copies: ﬂi"TM Prigrity: ﬂ’ﬁﬂ Options... ‘ Cancel

Figura 5-9. La finestra principale di XPP

Print = |

La finestra & divisa in tre parti principali: un campo di testo per in-
dicare dove si trova il file (o i file) da stampare, la lista di stampanti
disponibili e una serie di opzioni nella parte inferiore.

Per scegliere il file da stampare, cliccate sul puls@rwse..., com-

parira una finestra di dialogd-igura 5-1( grazie alla quale potrete
navigare all'interno del vostro disco rigido e scegliere il file che desi-
derate stampare. Notate che, se sapete gia dove si trova tale file, potete
anche digitare il percorso completo nel campo di immissione testo
accanto al pulsante.
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Up one directory || board N
~ Home calendar!
= camillef
¢ Root conventions_chapter—es.sgml J
Current dir cro!ssant.jpeg
= [croissant.png |
* cups/
+ cups—1.1h5-1mdk.iS86.rpm
.é” files Cvay
={ Directories | | Deskiop/
Deskiop.hak/
devel/ hd
| croissant.png
O ‘ Cancel ‘

Figura 5-10. Scelta di un file corxpP

Successivamente accertatevi di aver scelto la stampante voluta (quel-
la corrente presenta un punto nero sulla sinistra) e infine premete il

pulsantePrint.

Suggerimento: Se desiderate usare XPP come programma (fil-
tro) di stampa per documenti mandati in stampa da altre appli-
cazioni (come Netscape ad esempio, ma sono molti quelli che lo
consentono), tutto quello che dovete fare & cambiare il comando
di stampa: in genere nella finestra di dialogo relativa alle opzioni
di stampa € presente un campo di testo che contiene la stringa
Ipr, sostituitela con xpp, e questo € tutto.
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Print To: “* Printer -~ File
Print Command: | zpp

File Mame: |fossoape po

Print:  “™ First Fage First -~ Last Page First
Orientation:  “* Porfrait  «~ Landscape
Frint: -~ Greyscale < Color

Faper Size: ™ Letter (3 1/2 %11 in)  « Legal (5 142 x 14 in)
~ Executive (7 1/2 <1000) - A4 (210 % 297 mm)

Print | Cancell

Figura 5-11. La finestra di stampa di  Netscape

A questo punto, quando cliccherete sul pulsante OK, compar-
ira la finestra di XxPP. Semplicemente cambiate le opzioni come
desiderate, senza preoccuparvi del file.

Configurazione avanzata

XPP vi permette di configurare con precisione le vostre stampe. In
primo luogo, nella finestra principale & presente I'opzione di stampare
piu copie dello stesso file (camiopies), e di cambiare la priorita

dei lavori nella vostra coda di stampa. Quest’ultima caratteristica € uti-
le quando le stampanti disponibili sono impiegate in maniera pesante
da molti utenti: se avete necessita che un documento venga stampato
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il prima possibile, aumentate il numero di priorita; se, invece, mandate
in stampa un documento che non vi serve immediatamente, abbassate
il numero di priorita.

In secondo luogo, grazie al pulsan@ptions... potete accedere a una
finestra di dialogo che presenta diverse schede di configurazione dei
parametri di stampa{gura 5-12.

Basic\Text\Aduanced\General\JCL\
Media Settings

tiedia source/type: Paper Cassetie = |
Ilvedia size: A4 =] |
Crientation: Portrait 4|

Page Grdering

Page selection (blank = all; ex: 1, 2, 4-10): |

Duplex printing:  Single sided =] |
Page set (for double—sided w/o duplex unit); Al pages = |
Scaled down printing: 1 page per sheet =] |

[ Reverse output

[ Collate

This printer as default | Sauesettings| Cancel | ok

Figura 5-12. La scheda delle opzioni base diPP

La prima scheda é divisa in due parti:

Media Settings

In questa sezione potete scegliere i valori di tre parametri, per
guanto, a seconda delle caratteristiche della stampante, non é
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certo che siano tutti o anche solo in parte applicabili. 1l primo
consiste nella scelta tra il vassoio per la carta e I'alimentazione
manuale. Quindi abbiamo le dimensioni della carta, e infine I'orientamer
della stampa.

Page Ordering

Queste opzioni sono molto utili per stabilire in che modo il doc-
umento viene stampato, e quali parti di esso.

- Grazie al campage selection & possibile stampare solo le
pagine desiderate: nell'esempio proposto verrebbero stampate
le pagine 1, 2, 4,5, 6,7, 8,9 e 10 del documento.

- L'opzione Duplex Printing & utile soltanto se la vostra stam-
pante la supporta. Viene chiamata anche “stampa sui due lati”.

- Come afferma I'etichetta relativa, 'opziomage set vi per-
mette di stampare sui due lati anche su stampanti che non
hanno il supporto per iDuplex Printing. Cominciate con lo
stampare le pagine pari, poi rimettete i fogli nel vassoio (prestate
attenzione all’orientamento!) e stampate le pagine dispari sul
lato opposto.

- Scaled down printing & un’opzione gradita agli ecologisti, in
guanto consente la stampa di piu pagine in un unico foglio di
carta. Se usata contemporaneamente al duplex printing dovrebbe
contribuire a salvare le foreste pluvial)

« L'opzionereverse output fa in modo che le pagine vengano
stampate a partire dall’ultima. E utile per stampanti che impi-
lano i fogli a faccia in su, usando questa opzione i documenti
che consistono di piu pagine sono stampati nell’'ordine cor-
retto.

- Per finire, con I'opzioneCollate viene modificato I'ordine in
cui sono stampate le pagine quando si stampano piu copie di
uno stesso documento. Se attivate questa opzione, I'ordine di
stampa di un documento di tre pagine sara 1,2,3,1,2,3. In caso
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contrario, le pagine usciranno in quest'ordine: 1,1,2,2,3,3.

La schedalext (Figura 5-13 offre opzioni ancora piu raffinate per
cambiare il modo in cui vengono stampati i file di testo.

Basic\ Tem\Aduanced\General\JCL\

Text Printing
Characters perinch: MWM Columns: ﬂ 1 ﬂ
Lines per inch: ﬂi"?ﬂ!‘ [ Enhanced C-code printing
hargins: Top: Bottom: Margin widths in points (pt),
12 12 1 pt=1/72"=0.35 mm
[ Default .
=
. 1!
Left 13 L
Right: 13 ﬂ-
This printer as default | Save settings | Cancel | ak A |

Figura 5-13. La scheda relativa alle opzioni per i file di testo dkPP

Le opzioni sono molte, ma € piuttosto facile capire il significato di
ciascuna di esse. Vi segnaliamo in particolare I'opzi&mdanced
C-Code printing, che provvede a stampare un’intestazione per ogni
pagina e a mettere in evidenza la sintassi per i listati di programmi in

C.
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La sched&dvanced (Figura 5-14 offre opzioni finalizzate a modifi-

care l'aspetto della pagina.

Basic\ Text“ Aduanced\General\JCL\

Printout Appearance

Brightness: 100 L

. |
Gamma: 1000 L

Image Printing

Image pos.. Center = |

Image size: Default —I —_}

Saturation; 100 L'
Hue: 0 ﬂ

HP-GLf2 Printing
[ Fit plot to page
[ Plot all in black

: : [
Pen width [um]: 1000 L

This printer as default | Save settings |

Cancel | 0K /-r|

Figura 5-14. La scheda relativa alle opzioni avanzate diPP

Questa scheda é divisa in tre parti:

Printout Appearance

| parametri che piu influenzeranno la stampa di parti a mezzi-
toni e di immagini (chiaro-scuri), sono questi diBzightness e

Gamma.

Image Printing

| primi due parametri cambiano la posizione relativa e le dimen-
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sioni di un’immagine in rapporto alla pagina; gli ultimi due mod-
ificano il modo in cui vengono corretti i colori.

HP-GL/2 Printing
Tre parametri:

- Fitplotto page: Adatta le dimensioni dell'immagine in maniera
che corrispondano perfettamente alle dimensioni della carta.

- Plot all in black: Stampa soltanto in bianco e nero.
« Pen width: Modifica la larghezza del pennino “virtuale” che
disegna il documento.

Le schede successive contengono opzioni specifiche per le diverse
stampanti: colori, risoluzione, dithering, etc.

Attenzione

Nell'eventualitd che scegliate opzioni incompatibili fra di lo-
ro, quelle che causano problemi vengono evidenziate in
rosso in modo da permettervi di individuare facilmente il
conflitto. In una situazione di questo tipo, quando clicche-
rete sul pulsante Save settings o OK il programma vi invie-
ra un messaggio di errore - prima di salvare (o usare) la
configurazione dovete risolvere il problema.

Quando modificate le opzioni potete scegliere fra due possibilita: sal-
vare la configurazione utilizzando il pulsarave settings, in ma-

niera tale da poterla utilizzare automaticamente per le prossime stam-
pe, o cliccare sul pulsanteK se tali opzioni sono valide unicamente
per la stampa corrente.
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Che cos’eé Samba?

Bene, potreste pensare c$wnba sia un ballo sudamericano p&vu/
Linuz: che altro potrebbe voler dire? In realamba non ha niente

a che vedere con il ballo brasiliano, € un demone che offre servizi
per client che utilizzano il protocollo SMB (ovverServer Mes-
sage Block) 0 il suo successore CIFEd{mmon Internet File
System).

Che cosa puo fare Samba?

Un server SMB offre alcuni servizi di condivisione di file e stampanti,
esattamente come farebberondows NT 0 LAN Manager, a client
quali Windows 9z, Warp Server, Uniz € molti altri. Ma i servizi
messi a disposizione dgamba non si limitano a questo, ecco una
lista di quanto offre:

+ un server di nomi NetBIOS (1001/1002);

« un componente client SMB simile al’FTP, che consente di accedere
a risorse condivise sBC (dischi e stampanti) da macchite:z,
Netware 0 che eseguono altri sistemi operativi;

« un’estensionear per i client, che consente di effettuare backup
remoti;

+ uno strumento di amministrazione da linea di comando, piuttosto
limitato, che supporta alcune caratteristichevéihdows NT e pud
essere utilizzato coslamba , Windows NT Workstation O Server;

+ l'implementazione di un gateway per la sincronizzazione delle pass-
word e di un gateway di stampa ftaiz e Windows NT;
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- la possibilita di accedere a file residenti su sist@ftidows NT da
sistemiUniz.

Per maggiori informazioni su queste caratteristiche, potete consultare
il sito web di Samba (http://samba.org/samba/).

Installazione di Samba

Se Samba € gia installato e attivo, digitatéetc/rc.d/init.d/smb
stop. In caso contrario, sul CDROM di installazione troverete il pac-
chettosamba che potete installare, dopo esservi collegati camet,
utilizzando il comandarpmi samba.

Il comandorpm -ql samba|less Vi consentira poi di visualizzare
la lista dei file installati con la relativa posizione, il che vi permettera
di vedere dove si trovano i file della seziohe: o altri che potrebbero
interessarvi.

Descrizione del file /etc/smb.conf

Questo ¢ il file di testo che vi permette di configurare il sesw@tba .

Il file € suddiviso in sezioni il cui titolo & indicato fra parentesi quadre

[ 1. Ogniriga di testo che inizia con yro un# viene ignorata quan-

do Samba viene avviato: questa caratteristica viene spesso usata per
aggiungere osservazioni e spiegazioni riguardo le varie sezioni. In tal
modo sara piu facile rivedere il file in un secondo momento.

Durante l'installazione del pacchetto viene creato un/fdec/smb.
conf. Lo utilizzeremo come modello.

Ci sono tre sezioni specialigloball, [printers], e [homes].
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La sezione [globall

Qui sono indicate le impostazioni che si applicano al server nel suo
complesso, o che vengono utilizzate come parametri predefiniti per le
altre sezioni.

[globall
netbios name = Zeus
netbios aliases = creation

# se mancano queste due voci, viene utilizzata
# la prima parte del nome DNS

workgroup = DESIGN
# Samba pud far parte di un solo gruppo di lavoro
# per volta

server string = File server [/v]
# questa voce indica il nome e il numero di versione
# che devono essere mostrati

deadtime = 15
# durata massima del tempo di inattivita

auto services = mario

# questo servizio, sebbene presente nella lista di

# esplorazione, non & disponibile prima che mario si
# sia connesso al server

security = user

# permette la stampa con cups
printing = cups

printcap name = lpstat

load printers = yes

security = user

Quest'ultimo parametro pud assumere uno di questi quattro valori:
share, user, server O domain.

Modalitashare:

In questa modalita il client invia una password quando richiede
una connessione, ma non specifica un nome utente. Questa € la
modalita di accesso a file e stampanti predefinitéindows 95.
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Puo essere cambiata sotténdows 95 nella schedd&Rete del
Pannello di controllo, agendo sulla vocBtenti.

Modalitauser:

Questa é la modalita di sicurezza raccomandata. Se la scegli-
ete, alla richiesta di una connessione dovrete immettere un nome
utente valido e la password relativa.

Modalitaserver:

Questa modalita deriva da quellger. Il serverSamba invia una
richiesta di apertura di una sessione a un server delle password.

password server = NT_passerv
# dove NT_passerv rappresenta il nome del server NT delle
# password. Possono essere elencati piu server.

Modalitadomain:
Questa modalita &€ quasi identica a quella precedente.

Per usare le ultime tre modalita € necessario “creare” l'utente sul ser-
ver Samba.

hosts allow = mario.design.org 192.168.2.

Grazie a questa riga, tutti gli utenti che accedono dalla macehina
rio0.design.org e dallarete IP192. 168.2. saranno autorizzati a
connettersi.

hosts deny = 192.168.2.5

Questa riga nega I'accesso alla sola macchig@. 168.2.5. Si po-
trebbe ottenere lo stesso risultato aggiungendo UnaBXEEPT nella
sezionehosts allow.

guest account = pcguest
# se volete aggiungere un account per ospiti (’guest’); deve
# essere inserito in /etc/passwd
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Impostare una condivisione

Prima di tutto, create una directory utilizzando il comandalir
/home/shared, e assegnatele i permessi appropriati ctiod € cho-
wn. Ad esempiochmod 0777 assegna tutti i diritti su questa direc-
tory dal lato del filesystenvniz. A questo punto, tuttavia, bisogna
assegnare i permessi anche all'intern@ghba .

[share]
comment = accesso condiviso garantito a tutti
path = /home/shared
browsable = yes
writable = yes
create mask = 0750
# significa che il creatore del file ha diritti rwx
# su di esso, il gruppo r-x e tutti gli altri r--

directory mask = 0750
# stesso significato, ma per le directory

mangled names = yes
# converte i nomi secondo il formato DOS/Windows,
# cioé otto caratteri per il nome e tre per
# 1l’estensione.

preserve case = no
# non conservare maiuscole/minuscole.

Un altro esempio di condivisione. Per prima cosa, assicuratevi di cari-
care il modulo ppa con il comand®dprobe ppa.o.

[zip]
comment = monta e ’smonta’ automaticamente il lettore zip
browsable = yes
path = /mnt/zip
root preexec = /bin/mount /dev/sda4 /mnt/zip
root postexec = /bin/unmount /mnt/zip
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La sezione [homes]

Impostando questa sezione potete rendere le home directory di tutti gli
utenti definiti sul sistema&nu/ Linuz raggiungibili da una macchina
Windows, usando il proprio nome utente e la password. Questo é un
tipo particolare di condivisione.

[homes]
comment = directory home (le cartelle personali degli utenti)
browseable = no
writable = yes
path = /export/homes/%U
valid users = %S

La sezione [printers]
Anche questo € un tipo particolare di condivisione.

[printers]
comment = Tutte le stampanti
browseable = yes
printable = yes
public = yes
writable = no
create mode = 0700
print command = lpr-cups -P O
1pq command = lpstat -o O
lprm command = cancel 0-%j

Potete anche stampare &#U/ Linuz usando una stampante connes-
sa a unPC che eseguevindows. Per farlo, utilizzateprinttool

e configurate la stampante. Questo creera una voce nelefile/
printcap. Assicuratevi che la stampante sia stata condivissizoha
dows.

Ci sono molti altri parametri di configurazione, per maggiori informa-
zioni consultate la pagina di manuale relativar{ smb.conf).

Un file di esempicsmb. conf:

[globall
workgroup = I1MioGruppoDiLavoro
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server string = (Samba %v)
#server string = Samba Server
browseable = yes

printing = bsd

printcap name = /etc/printcap
load printers = yes

log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 100

lock directory = /var/lock/samba
locking = no

strict locking = no

share modes = yes

security = user

null passwords = yes

socket options = TCP_NODELAY

# Permette al server Samba di diventare il server
# principale del dominio

#o0s level = 33

#domain master = yes

# Facilita il riconoscimento dei nomi lunghi
preserve case = no

short preserve case = no

character set = is08859-1

[homes]
comment = directory home (le cartelle personali degli utenti)
preexec = /bin/sh -c ’echo /usr/bin/smbclient -M %m -I %I’&
browseable = yes
readonfiltered= no
writable = yes
create mode = 0750
public = yes

["public"]
comment = "Public"
path = /public/
browseable = yes
hide dot files = yes
readonfiltered= no
public = yes
printable = yes
#create mode = 0775
printable = no

["printers"]
comment = tutte le stampanti
browseable = yes
printable = yes
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public = yes

writable = no

create mode = 0700

print command = lpr-cups -P O
1pqg command = lpstat -o O
lprm command = cancel 0-%j

Test e attivazione

Prima dilanciare i demorfiMB e nmb , eseguite il comandeestparm.
Questo leggera il file’etc/smb.conf e visualizzera quali opzioni
verranno effettivamente utilizzate.

Quindi, digitate semplicemenfetc/rc.d/init.d/smb start. Do-
vrebbero venire visualizzati questi messagfjiarting SMB ser-
vices: [0K] Starting NMB services: [0K] Per verificare che
il demone sia effettivamente in esecuzione, eseguitaux | grep
smbd 0 /etc/rc.d/init.d/smb status

Alcuni strumenti

smbclient
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Questo é un programma similefap che vi permette di connettervi a
un PC che esegu@indows .

- Per visualizzare I'elenco delle risorse condivise Bélwin attra-
verso SMB, eseguitembclient -L win -N.

+ Lanciatesmbclient //win/work per connettervi alla directory
condivisawork sul PC chiamatowin . Potete usare anche il coman-
dosmbclient \\\\win\\work.

« Per creare un archiviear della directory condivisaork, digitate
smbclient //win/work -Tc work.tar.

« Perstampare unfileettera. txt sulla stampanteome_stampante
connessa abC win, digitate

cat lettera.txt | smbclient //win/nome_stampante la_mia_password \
-N -c "put - mario"

Per avere maggiori informazioni, lanciatén smbclient.

smbfs

Per essere in grado di montare/smontare delle cartelle condivise da
un PC Windows sul vostro sistem&nNU/ Linuz, il vostro kernel de-

ve supportare il filesysterambfs (il kernel distribuito conLinux-
Mandrake lo supporta). Potrete quindi utilizzare i programsaib-
mount €/0 smbumount. Per esempiosmbmount "\\win\work" -

c ’mount /mnt -u 123 -g 456°’. Questo comando montera local-
mente la directory condivisaork usando I'UID locale 123 e la GID
locale 456.

smbtar
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Permette di creare degli archivar in modalita remota. Leggete la
relativa pagina di manuale per ulteriori informazioni sulle sue varie
opzioni.

SWAT, lo strumento grafico di configurazione

SWAT € un programma di configurazione basato su interfaccia gra-
fica distribuito con il pacchettSamba. Per poterlo utilizzare dove-

te prima attivare (cancellando i carattérall'inizio della riga) que-

sta riga:swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat
swat nel file /etc/inet.conf, e poi riavviare i serviziinet ese-
guendo/etc/rc.d/init.d/inetrestart.

Dal vostro browsemweb preferito (possibilmente uno che supporti la
grafica), digitate questa URL.: http://localhost:901. A questo punto do-
vrebbe apparire una richiesta di autenticazidrigyra 6-) dove do-
vrete immettere il vostro nome utente e la vostra password. L'account
root dovrebbe essere abbastanza sicuro.

Enter usermame for SW.AT at 127.0.0.1:901:

User ID: | £o0t

XX LY X
Fassword: {

(0].8 | Clear | Cancell

Figura 6-1. Connessione &amba

Questa é linterfaccia grafica per 'amministrazione dei parametri del
file smb. conf. Dovreste essere in grado di utilizzarla senza problemi,
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ma come sempre se avete bisogno di maggiori informazioni potete
consultare la relativa pagina di manuale.

® B |9 | @

GLOBALS SHARES ||PRINTERS S5TATUS

PASSWORD|

Welcome to SWAT!
Flease choose o confignration action using one of the abowve buttons
Documentation

& Daemons
O smbd - the SMEB dasmon
O nmbd - the MetBIDE namesenver
o Administrative Utiites
O smbstatns — monitoring 3 amba
O 3WAT - web configuraton tool
O smbpasswd - menaging SWE passwords i

Figura 6-2. La pagina di benvenuto diSWAT
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Introduzione a MSEC

EssendoGNU/ Linuz ormai utilizzato in moltissimi campi, dai piu
semplici lavori d’ufficio ai server ad alta accessibilita, si € sentita la ne-
cessita di avere a disposizione divéiglli di sicurezza Ovviamente

le limitazioni necessarie su server altamente protetti non coincidono
con i bisogni di una segretaria d'ufficio: dopo tutto, un grosso ser-
ver pubblico & piu esposto ai malintenzionati rispetto a una macchina
GNU/ Linuz isolata.

E a questo scopo che & stato progettato il pacchetfr. Esso &
composto da due parti:

+ Script che modificano I'intero sistema in modo da portarlo in uno
dei sei livelli di sicurezza forniti dSEC. Questi livelli vanno da
una sicurezza assolutamente minima, associata a una grande facilita
d’'uso, a configurazioni estreme adatte ad applicazioni molto deli-
cate e gestibili solo da esperti.

- Comandi a tempodron jobs) che eseguono controlli periodici
sullintegrita del sistema, in base alle impostazioni del livello di
sicurezza, per scoprire eventuali intrusioni o falle di sicurezza nel
sistema stesso e avvertirvi di conseguenza.

Va sottolineato che l'utente pud anche definire un livello di sicurezza
personalizzato, adattando i parametri alle proprie esigenze personali.

Impostazione del livello di sicurezza

MSEC & un RPM di base. Questo significa che, se avete gia installato
Linux-Mandrake , MSEC € gia presente nel vostro sistema.
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La procedura di installazione crea una directasyc all'interno della
directory /etc/security, contenente tutto cio di cui avete bisogno
per proteggere il vostro sistema.

MSEC € dotato di una interfaccia grafica, denomindtaksec: essa
e raggiungibile tramiteDrakConf, e vi permette di cambiare il li-
vello di sicurezza del vostro sistema. Si veda il capitadedksec:
impostazione del livello di sicurezza” nlanuale utente

E disponibile anche uno strumento da linea di comando, che consente
una configurazione piu accurata. Entrate nel sistema eame e di-
gitatemsec <x>, dove<x> e il livello di sicurezza desiderato, oppure
custom Se volete crearne uno personalizzato. Lo script iniziera a ri-
muovere tutte le modifiche effettuate dal cambio di livello precedente,
e applichera al vostro sistema le caratteristiche del livello di sicurezza
selezionato. Se avete invece scelt@tom, vi verra posta una serie di
domande per tutte le caratteristiche di sicurezza offertesda’; alla

fine, le opzioni scelte saranno applicate al vostro sistema.

Ricordatevi che, qualunque sia il livello scelto, la vostra configura-
zione sara memorizzata nel fifetc/security/msec/security.
conf.

Livello O

Questo livello deve essere usato con cautela, poiché rende il vostro
sistema piu facile da usare, ma estremamente vulnerabile. In partico-
lare, non dovreste usare questo livello di sicurezza se rispondete “si”
ad almeno una delle seguenti domande:

- Il mio computer &€ connessoternet ?
« Il mio computer &€ connesso in rete con altri computer?
+ Questo computer sara usato da altre persone?

+ Sul mio computer ci sono file riservati ai quali non devono accedere
altre persone?
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- E possibile che io danneggi il sistema a causa della mia incompleta
conoscenza diNU/ Linuz ?

Come potete vedere, questo livello di sicurezza non deve essere impo-
stato come livello predefinito, poiché potrebbe risultare molto perico-
loso per i vostri dati.

Livello 1

Il miglioramento principale rispetto al livello 0 & che 'accesso ai da-

ti di qualsiasi utente avviene ora attraversmme utentee password
Pertanto il sistema puo essere usato da piu persone ed é piu al sicuro da
errori. Comunque questo livello non dovrebbe essere usato su un com-
puter connesso a un modem 0 a una LANdal Area Network,

ovvero una rete locale).

Livello 2

Questo livello di sicurezza presenta poche differenze rispetto al prece-
dente; esso introduce principalmente ulteriori controlli e messaggi di
awviso. E piu affidabile nel caso di sistemi multi-utente.

Livello 3

Questo ¢ il livello di sicurezza standard, consigliato per un computer
che sara usato per la connessioneéernet come client. Viene av-
viata periodicamente la maggior parte dei controlli di sicurezza, in par-
ticolare uno che controlla eventuali porte aperte del sistema. Tuttavia
gueste porte vengono lasciate aperte e chiunque puo accedervi.

Dal punto di vista dell'utente, il sistema in questo caso & un po’ piu
chiuso, e saranno necessarie delle nozioni di bas@8dLinuz per
compiere alcune operazioni particolari. La sicurezza di questo livello
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€ paragonabile a quella offerta da una distribuzi@ed Hat standard
0 da una qualsiasiinux-Mandrake precedente.

Livello 4

Con questo livello di sicurezza diventa possibile I'uso del sistema co-
me server; la protezione é ora sufficientemente alta da poter usare
il computer come un server che accetti connessioni da molti client.
Come impostazione predefinita, saranno ammesse solo connessioni
dal computer stesso. | servizi avanzati vengono infatti disabilitati, e
'amministratore di sistema dovra attivare manualmente, usando i re-
lativi file di configurazione, quelli da lui desiderati. Egli dovra anche
specificare a chi sara consentito I'accesso al sistema.

| controlli di sicurezza avviseranno I'amministratore di sistema di pos-
sibili falle di sicurezza e di eventuali intrusioni nel sistema stesso.

Livello 5

Le caratteristiche del livello 4 vengono rafforzate, e ora il sistema &
completamente chiuso. La sicurezza € al suo massimo. L'amministra-
tore di sistema deve attivare le porte, e accettare le connessioni, per
poter dare ad altri computer I'accesso ai servizi offerti dalla propria
macchina.

Caratteristiche dei livelli di sicurezza

Quella che segue e la descrizione delle varie caratteristiche di sicurez-
za che ogni livello introduce nel sistema. Queste caratteristiche sono
di diversi tipi:

+ permessi sui file,
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+ messaggi di avviso,
- controlli di sicurezza periodici:
- suifile: suid root, scrivibili, senza proprietario,
- controllo delle porte attive, NIC in modalifgromiscug

. file delle password

+ connessioni &,

- controllo delle porte in ascolto,
+ servizi disponibili,

+ password di awvio,

- client autorizzati.

Caratteristica \ Livello 0 1 2 3 4 5

controllo generale di si Si si si
sicurezza

umask per gli utent< 002 (002 002 |002 (077 (077
umask per root 002 (002 002 |002 |002 |077

<

shell senza password (Sl

autorizzati a connettersi dutti  locale locale nes- |nes- |nes-

display X SuNo [Suno [suno
utenti nel grupp@udio  [si si si

. in $PATH Si si

avvisi nel file Si Si S Si Si
/var/log/security.log

avvisi direttamente stity Si Si Si Si
avvisi in syslog Si Si Si Si
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Caratteristica \ Livello |0 1 2 3 4 5

avvisi inviati viae-mail si Si si si

a root

controllo dei filesuid si Si si si

root

controllo MD5 dei file si Si si si

suid root

controllo file scrivibili Si si si

controllo permessi si si si

controllo file grupposuzd ] si si

controllo file senza Si si si

proprietario

controllo promiscuita si si si

controllo porte in ascolto si si si

controllo integrita file Si si si

passwd

controllo integrita file Si si si

shadow

controllo sicurezza del Si si si

sistema ogni giorno a

mezzanotte

registra tutti gli eventi del Si Si Si

sistema anche su

/dev/tty12

soloroot pud usare Si Si

ctrl-alt-del

| servizi sconosciuti sono si si

disabilitati

password di avvio si si

(GRUB /LILO)

accetta connessionida [tutti futti futti tutti [locale nes-
Suno
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Notate che sei dei dieci controlli periodici possono individuare cam-
biamenti nel sistema. Essi memorizzano la configurazione del siste-
ma al momento dell’'ultimo controllo (un giorno prima) in alcuni fi-

le nella directory/var/log/security/, e vi avvisano di eventual
cambiamenti avvenuti nel frattempo. Questi controlli sono:

- controllo file suid root

» controllo MD5 dei filesuid root
- controllo file scrivibili

» controllo file grupposuid

- controllo file senza proprietario

- controllo porte in ascolto

“controllo generale di sicurezza”

1.“NFS filesystems globally exported” (“filesystem NFS esportati
globalmente”): viene considerato un’impostazione poco sicura,
dato che non esistono restrizioni su chi pud montare quei filesys-
tem.

2. “NFS mounts with missinghosuid” (“mount NFS senzano-
suid”): questi filesystem sono esportati senza I'opzianeuid,
che impedisce ai programmau+d di funzionare sul sistema.

3. “Host trusting files contair sign” (“i file dei permessi degli host
contengono il segne”): significa che uno dei filg¢etc/hosts.
equiv, /etc/shosts.equiv e/etc/hosts.lpd contiene nomi
di computer a cui & consentita la connessione senza che venga
effettuata un’autenticazione completa.

4. “Executables found in the aliases files” (“trovati eseguibili nei
file degli alias”): € un avviso che riporta i nomi di eventuali es-
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eqguibili incontrati nei due fil¢etc/aliases e /etc/postfix/
aliases.

“umask per gli utenti”

Imposta semplicement@nask per gli utenti normali al valore corri-
spondente al livello di sicurezza.

“umask per root”

La stessa cosa, ma pasot.

“shell senza password”

L'accesso alle console & consentito senza richiedere una password.

“autorizzati a connettersi al display X"

1.tutti: chiunque da qualsiasi luogo puo aprire una finestsal
vostro schermo.

2.1locale: solo le persone connesselacalhost POSSONO aprire
una finestrax sul vostro schermo.

3.nessuno: nessuno puo farlo.

“utenti nel gruppo audio”

Tutti gli utenti sono membri dei gruppindio, urpmi € cdrom. Questo
significa che tutti gli utenti hanno accesso ad alcuni privilegi speciali
riguardanti la scheda audio, i pacchetti, etc.
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“.In $PATH"

L'elemento. viene aggiunto nella variabile d’ambier§@ATH, age-
volando I'esecuzione di programmi situati nella directory di lavoro
attuale (cio rappresenta, entro certi limiti, anche una falla di sicurez-
za).

“avvisi nel file  /var/log/security.log”

Tutti gli avvisi generati da“SEC vengono registrati nel file di nome
/var/log/security.log.

“avvisi direttamente su  tty

Tutti gli avvisi generati d&SEC vengono stampati direttamente sulla
console attuale.

“avvisiin syslog”

Gli avvisi di MSEC vengono redirezionati verso il servizigyslog.

“avvisi inviati via e-mail a root”

Gli avvisi generati d#SEC vengono anche inviati via-mai1 aroot.

“controllo dei file  suid root”

Controlla se nel sistema sono stati cancellati o creati nuovkfilai
root. Se questo & avvenuto, viene generato un avviso con la lista dei
file in questione.
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“controllo MD5 dei file  suid root”

Controlla la firma MD5 di ogni filesuzd root presente nel siste-
ma. Se la firma & cambiata, significa che é stata fatta una modifica al
programma, forse una back door. Viene quindi generato un avviso.

“controllo file scrivibili”

Controlla se i file del sistema sono modificabili da chiunque. Se é cosi,
genera un avviso contenente la lista dei file a rischio.

“controllo permessi”

Controlla i permessi di alcuni file speciali comeetrc o i file di
configurazione degli utenti. Controlla anche i permessi delle direc-
tory base degli utenti. Se questi permessi sono troppo deboli, 0 se i
proprietari sono insoliti, viene generato un avviso.

“controllo file gruppo  suid”

Controlla se nel sistema sono stati cancellati o creati nuovi file del
grupposuid. Se questo é avvenuto, viene generato un avviso con la
lista dei file in questione.

“controllo file senza proprietario”

Questo controllo cerca i file i cui utenti o gruppi proprietari sono sco-
nosciuti al sistema. Se simili file vengono trovati, viene automatica-
mente impostato come proprietario I'utente/grupgesuno.

“controllo promiscuita”
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Questo controllo esamina tutte le schéd&ernet per sapere se esse
sono in modalita “promiscua”. Questa modalita permette alla scheda
di intercettare tutti i pacchetti da essa ricevuti, anche quelli non diretti
a lei. Questo puo significare che umniffer e in funzione sulla vo-
stra macchinava sottolineato che questo controllo € impostato per
essere esequito a intervalli di un minuta.

“controllo porte in ascolto”

Genera un awviso con un elenco di tutte le porte in ascolto.

“controllo integrita file  passwd”

Controlla che ogni utente abbia una password (e non una vuota o facile
da indovinare), e verifica che essa sia mascherata.

“controllo integrita file  shadow”

Controlla che ogni utente contenuto nel fieadow abbia una pas-
sword (e non una vuota o facile da indovinare).

“controllo sicurezza del sistema ogni giorno a
mezzanotte”

Tutti i controlli precedenti saranno effettuati ogni giorno a mezzanotte.
Questo meccanismo si basa sull'aggiunta di uno serpt nel file
crontab.

“I servizi sconosciuti sono disabilitati”
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Tutti i servizinon compresiifetc/security/msec/init-sh/server.
4 per il livello 4 o server.5 per il livello 5 saranno disabilitati. Non
saranno eliminati, ma, semplicemente, non vengono avviati durante il
caricamento di umrunlevel. Se doveste avere bisogno di alcuni di
essi, vi bastera aggiungerli nuovamente con il prograramgonf g
(potreste anche doverli riavviare con gli scriptit in /etc/rc.d/
init.qd).

“password di avvio”

Si hanno due diversi comportamenti, in base al
bootloader da voi utilizzato:
GRUB

All’'avvio, GRUB vi chiedera la password solo se passate manual-
mente dei parametri al kernel. Questo permette al vostro sistema
di riavviarsi da solo, senza necessita di intervento da parte di un
operatore, impedendo comunque a persone non autorizzate di ri-
avviare la macchina in modo insolito (ad esempio in modalita
fail safe).

LILO

Vi permette di impostare una password péLo. Impedisce ad
altre persone (inesperte) di riavviare il sistema ma, d’altra parte,
il sistema non sara in grado di riavviarsi da solo.

“accetta connessioni da”

1. tutti: qualsiasi computer pud connettersi alle porte aperte.

2.1locale: solo localhost puo connettersi alle porte aperte.
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3.nessuno: NeSsUN computer pud connettersi alle porte aperte.
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Capitolo 8. Organizzazione della
struttura del filesystem

Al giorno d’oggi, un sistema@niz puod raggiungere dimensioni note-
voli, davvero notevoli. Questo & particolarmente vero GB% Linuz:

la grande quantita di software disponibile lo renderebbe un sistema in-
gestibile, se non ci fossero delle linee guida per I'allocazione dei file
nella struttura gerarchica del filesystem.

Lo standard riconosciuto in questo campo € il FHS lesystem
Hierarchy Standard), che haraggiunto la versione 2.1 al momen-

to della stesura di questo manuale. Il documento che descrive lo stan-
dard e disponibile sUnternet in vari formati al’lURL pathname
(http://www.pathname.com/fhs/). Questo capitolo ne costituisce solo
un breve riassunto, ma dovrebbe essere sufficiente per capire in quale
directory cercare (o collocare) un dato file.

Dati condivisibili e non, statici e variabili

| dati su un sistemd@niz possono essere classificati secondo que-
sti due criteri. Probabilmente avrete gia capito cosa significano: i dati
condivisibili sono i dati che possono essere gestiti in comune da un nu-
mero di macchine distribuite in una rete, mentre i dati non condivisibili
non possono esserlo. | dati statici non devono essere modificati durante
I'uso normale, mentre i dati variabili possono essere modificati. Men-
tre esploreremo la struttura gerarchica del filesystem, classificheremo
le varie directory secondo queste due categorie.

Si noti che queste classificazioni sono solamente consigliate. Non sie-
te obbligati ad adottarle, tuttavia adottarle semplifichera notevolmente
la gestione del vostro sistema. Si noti ancora che che la distinzione
statico/variabile si applica solo all’'uso di un sistema non alla sua con-

figurazione. Nell'installazione di un programma si dovranno neces-

sariamente modificare directory “normalmente” statiche, ad esempio
/usr.
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La directory radice: /

La directory radice (inglroot) contiene l'intera gerarchia del siste-
ma. Non puo essere classificata dal momento che le sue sotto-directory
possono contenere dati condivisibili oppure no, statici o variabili. Ec-
co una lista delle principali directory e sotto-directory, con la relativa
classificazione:

« /bin: programmi essenziali. Questa directory contiene i comandi
di base che saranno utilizzati da tutti gli utenti e che sono necessari
per le normali operazioni del sistenies, cp, Login, etc. Statica,
non condivisibile.

+ /boot: contiene i file richiesti dal programma che gestisce il boot
di GNU/ Linuz (GRUB 0 LILO per le piattaforméntel). Questa di-
rectory puo contenere il kernel oppure no, se non si trova qui deve
trovarsi nella directoryoot. Statica, non condivisibile.

« /dev: contiene i file dei dispositivi di sistemadv perDEVices).
Statica, non condivisibile.

« /etc: questa directory contiene tutti i file di configurazione speci-
fici per la macchina. Statica, non condivisibile.

+ /home: contiene le directory personali degli utenti del sistema.
Questa directory puo essere condivisibile oppure no (alcuni network
molto grandi la rendono condivisibile attraverso NFS). Variabile,
condivisibile.

« /1lib: questa directory contiene le librerie essenziali al funziona-
mento del sistema e, ifilib/modules, i moduli del kernel. Tutte
le librerie richieste dai programmi nelle directofyin e /sbin de-
vono trovarsi in questa directory, come pure il linkér. so. Statica,
non condivisibile.

« /mnt: directory contenente i punti di mount per i filesystem tem-
poranei. Variabile, non condivisibile.

122



Capitolo 8. Organizzazione della struttura del filesystem

/opt: questa directory contiene i pacchetti non necessari alle op-
erazioni di sistema. Si raccomanda di mettere i file statici (pro-
grammi, librerie, documentazione, ecc) di questi pacchetivjt /
nome_del_pacchetto, € i loro file di configurazione specifici per
la macchina ir/etc/opt.

/root: directory personale dell’Onnipotente. Variabile, non condi-
visibile.
/usr: vedi la prossima sezione. Statica, non condivisibile.

/sbin: contiene i programmi di sistema necessari all'avvio del sis-
tema, utilizzabile solo dacot. Un utente normale li puo eseguire,
ma non andra molto lontano. Statica, non condivisibile.

/tmp: directory che contiene i file temporanei creati da alcuni pro-
grammi. Variabile, non condivisibile .

/var: directory per i dati che possono essere modificati in tempo
reale dai programmi (ad esempio, il server della posta elettronica,
programmi di controllo, il server di stampa, etc.). Tuitiviar sono
variabili, ma le sue varie sotto-directory possono essere condivisi-
bili o meno.

/usr: quella grande

La directory /usr € la directory destinata ad accogliere la maggior
parte dei programmi installati sul sistema. Tutti i programmi in questa
directory non devono essere necessari all’avvio del sistema o alla sua
manutenzione, dal momento che la gerarghisr molto spesso € un

filesystem separato. Date le sue dimensioni, spesso notéwsti,ha

una propria gerarchia di directory e sotto-directory. Ne citiamo solo

alcune:

« /usr/X11R6: I'intera gerarchia dix Window System. Tuttii pro-
grammi richiesti per il funzionamento di (inclusi i serverx) e
le librerie relative devono trovarsi in questa directory. La directory
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/usr/X11R6/1ib/X11 contiene tutte le impostazioni di che non
variano da una macchina all'altra. Le impostazioni specifiche per
ogni macchina si trovano invece jfretc/X11.

+ /usr/bin: questa directory contiene la maggior parte dei pro-
grammi installati sul vostro sistem@ualsiasiprogramma che non
e necessario alla manutenzione e/o all’'amministrazione del sistema
deve trovarsi in questa directory, tranne i programmi personali che
andrebbero installati ifusr/local.

« /usr/lib: questa directory contiene tutte le librerie necessarie
all'esecuzione dei programmi che si trovan¢/itsr/bin e /usr/
sbin. C'e anche collegamento simbolico alla directgtgr/1ib/

X11 che siriferisce alla directory che contiene le librerigdivin-
dow System: /usr/X11R6/1ib (posto cheX Window System Sia
installato!).

« /usr/local: questa e la directory dove andrebbero installate le
applicazioni personali. Il programma di installazione creera la ger-
archia necessariaib/, man/, etc.

« /usr/share: questa directory contiene tutti i dati richiesti dalle ap-
plicazioni che sitrovano ilusr e quelliindipendenti dall’architettura
della macchina. Fra le altre cose, in questa directory si trovano
le informazioni sul fuso orario e sulla localizzazione del sistema
(zoneinfo elocale).

Ci sono anche le directofusr/share/doc € /usr/share/man che
contengono, rispettivamente, la documentazione del sistema e le pagi-
ne di manuale del sistema.

/var: dati modificabili durante 'uso

La directory/var contiene tutti i dati dei programmi in esecuzione sul
sistema. Al contrario dei dati di lavoro che si trovand/tmp, questi
dati devono essere mantenuti integri nell’eventualita di un riavvio. Ci
sono molte sotto-directory, e alcune sono molto utili:
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« /var/log:contieneifile registro del sistemaystem log files);

« /var/spool: contiene i file di lavoro dei demoni di sistema. Ad
esempio:/var/spool/1pd contiene i file di lavoro del server di
stampa @ var/spool/mail ifile di lavoro del server di posta elet-
tronica (cioé tutti i messaggi in arrivo e in partenza dal sistema).

« /var/run: questa directory e usata per tenere traccia di tutti i pro-
cessi usati dal sistema, in maniera che si possa agire su questi pro-
cessi nell’eventualita di un cambio neinlevel di sistema (si veda
il capitolo| file di avvio del sistema: init System V", pag. 15%.

/etc: file di configurazione

La directory/etc € una della directory essenziali in qualunque siste-
maUniz. Contiene tutti i principali file di configurazione del sistema.
Non cancellatela per risparmiare spazio! Un altro suggerimento: se
si vuole estendere la struttura gerarchica del filesystem su piu parti-
zioni, si ricordi che la directoryetc non deve essere messa su una
partizione separata, &€ necessaria all'inizializzazione del sistema.

Alcuni file importanti sono:

» passwd e shadow: questi due file sono file di testo che contengono
tutti gli utenti del sistema e le loro parole d’ordine in forma crip-
tata.shadow € presente solo nel caso che si utilizzino le password
di tipo shadow, che e I'opzione predefinita del programma di in-
stallazione;

- inittab: éilfile di configurazione del programmait, che gioca
un ruolo fondamentale nell'avvio del sistema, come si vedra piu
avanti;

+ services: questo file contiene una lista dei servizi di rete esistenti;

- profile: e il file di configurazione dellahell, ma alcuneshell
ne usano altri. Ad esempiBash usabashrc;
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+ crontab: file di configurazione del comanderon, il comando
responsabile dell’esecuzione periodica di determinati programmi.

Esiste anche un certo numero di sotto-directory per programmi che
hanno bisogno di un gran numero di file per la loro configurazione. E
il caso diX Window System, che utilizza la directoryetc/X11.

126



Capitolo 9. Filesystem e punti di mount

Il modo migliore per comprendere “come funziona” é fare riferimento

a un caso pratico, cosa che faremo in questa sezione. Supponiamo che
abbiate acquistato un disco rigido nuovo di zecca, ancora senza parti-
zioni. La vostra partizionginux-Mandrake é piena fino a scoppiare

e, invece di ricominciare da capo, decidete di spostare un’intera sezio-
ne dell'albero delle directory nel nuovo disco rigido. Dato che il nuo-

vo disco € molto grande, decidete di spostare la directory di maggiori
dimensioni:/usr. Ma prima serve un po’ di teoria.

Principi

Come abbiamo gia detto nelauida all’installazione, ogni disco ri-

gido & suddiviso in diverse partizioni, e ognuna di queste contiene un
filesystem;Windows assegna una lettera a ognuno di questi filesystem
(o meglio: solo a quelli che riconosce), inveG&U/ Linuz ha un’u-

nica struttura ad albero delle directory e ogni filesystemo@tatoin

un punto della struttura dell’albero delle directory.

Windows ha bisogno di un “disco C:"GNU/ Linuz invece ha bisogno

di montare la radice del suo albero di file e directofy € lo fa sulla
partizione che contiene filesystem di roatUna volta montata la ra-
dice, & possibile montare altri filesystem su ghtinti di mount nella
struttura ad albero. Qualunque directory sotto la directory radice pud
fungere da punto di mount.

Questo consente una grande flessibilita nelle configurazioni possibili.
Generalmente, ad esempio, nei serweb si dedica un’intera parti-
zione alla directory che ospita i dati del serwes, la directory che

li ospita normalmente ¢home/httpd che di conseguenza funge da
punto di mount per la partizione. lRigura 9-1e in Figura 9-2po-

tete vedere la situazione del sistema prima e dopo aver montato il
filesystem.
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Sheme fusr S wvar
Jogi-bin Jheml floons
home /htt od
filesystem di oot filesystem contenante file della
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Figura 9-1. Un filesystem non ancora montato
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Figura 9-2. Il filesystem ora € montato

Come potete immaginare, questa caratteristica offre diversi vantag-
gi: la struttura ad albero rimane sempre la stessa, sia che stia su un
solo filesystem, sia che si estenda su svariate dozfuando lo spa-
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Zio comincia a mancare, & sempre possibile spostare fisicamente parti
importanti della struttura delle directory, cosa che stiamo per fare in
guesta sezione.

Ci sono due cose che dovete sapere sui punti di mount:

« la directory che funge da punto di mount deve esistere,

+ questa directorgovrebbe essere vuotase la directory scelta come
punto di mount contiene gia dei file, questi verranno “nascosti” dal
filesystem appena montato, ma non cancellati.

Partizionamento di un disco rigido e
formattazione di una partizione

Per quanto riguarda i principi cui abbiamo fatto riferimento sopra, e
nei limiti di quanto ci interessa in questa sede, ci sono due cose da
notare: un disco rigido € diviso in partizioni e ognuna di esse ospita
un filesystem. Al momento il vostro disco rigido non ha nessuna di
queste due cose, per cui dovete cominciare col partizionarlo. Per fare
cio dovete essereoot.

Come prima cosa, dovete sapere il “nome” del vostro disco rigido,
cioé quale file lo designa. Se supponiamo che lo installiate come slave
sulla vostra interfaccia IDE primaria, il nome saidev/hdb?

| comandi mount € umount

1. GNU/Linuz puo gestire fino a 64 filesystem montati contemporaneamen-
te.

2. Come trovare il nome di un disco e spiegato n@lzsida all’installazio-
ne.
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Adesso che il filesystem é stato creato potete montare la partizione.
Inizialmente, e ovviamente, sara vuota. Il comando per montare il
filesystem énount , la sua sintassi & come segue:

mount [opzioni] <-t tipo> [-o opzioni di mount] <dispositivo> <punto di mount>

In questo caso, vogliamo montare la nostra partizione sulla directory
/mnt (0 su qualunque altro punto di mount abbiate scelto — ma non
dimenticate che deve esistere!); il comando per montare la partizione
che abbiamo appena creato é:

$ mount -t ext2 /dev/hdbl /mnt

L'opzione -t & usata per specificare il tipo di filesystem che la par-
tizione deve ospitare. | filesystem che si incontrano piu spesso so-
no: ext?2 (il filesystem diGNU/ Linuz), vEat (per tutte le partizio-

ni DOS/Windows: FAT 12, 16 0 32) eis09660 (un filesystem per i
CDROM).

L'opzione -o & usata per specificare una o piu opzioni per montare
la partizione; queste opzioni dipendono dal tipo di filesystem usato.
Si faccia riferimento alla pagina di manualen 8 mount per avere
maggiori informazioni.

Una volta montata la nuova partizione dovete copiarci l'intera direc-
tory /usr:

$ (cd /usr &% tar cf - .) | (cd /mnt && tar xpvf -)

Ora che i file sono stati copiati potete smontare la partizione. Il co-
mando per compiere questa operazionacunt. La sintassi é facile:

umount <mount point|device>
Quindi, per smontare la partizione, digitate:
$ umount /mnt

oppure:
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$ umount /dev/hdbil

Dal momento che la partizione deve “diventare” la directougr, il
sistema deve venirne a conoscenza. Per far cio, dobbiamo modificare

Il file /etc/fstab

Il file /etc/fstab rende possibile montare automaticamente, all’av-
vio del sistema, alcuni filesystem. Contiene una serie di righe che de-
scrivono i vari filesystem, i loro punti di mount e altre opzioni. Quello
che segue & un esempio di filetc/fstab:

/dev/hdal / ext2 defaults 11

/dev/hdab /home ext2 defaults 12

/dev/hda6  swap swap defaults 00

/dev/£d0 /mnt/floppy auto sync,user ,noauto,nosuid,nodev,unhide 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom auto user,noauto,nosuid,exec,nodev,ro 0 0
none /proc proc defaults 00

none /dev/pts devpts mode=0622 00

Ogni riga contiene, nell’'ordine:

- il dispositivo che ospita il filesystem,

« il punto di mount,

« il tipo di filesystem,

« le opzioni per montare il dispositivo,

« il flag di dump, un programma di backup,

« l'ordinein cuifsck (FileSystem ChecK)controlleraifilesystem.

E, sorpresa sorpresa, c'é sempre una voce per il filesystem root. Le
partizioni diswap sono speciali perché non sono visibili nella struttu-
ra delle directory, il loro campo nel punto di mount presenta la parola
chiaveswap. Torneremo a parlare diproc in maggior dettaglio.
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Ma torniamo al nostro compito. Avete spostato I'intera gerarghia
nella directory/dev/hdb1, e quindi volete che sia montata all’avvio,
guello che dovete fare e aggiungere una voce al file:

/dev/hdbl /usr ext2 defaults 1 2

Adesso la partizione verra montata all’avvio e, se necessario, verra
anche controllata.

Ci sono due opzioni specialkicauto euser. L'opzionenoauto spe-

cifica che il filesystem non deve essere montato all’avvio, quindi do-
vra essere montato con un comando esplicito. L'opziare: specifi-

ca che qualunque utente puo montare e smontare il filesystem. Come
avrete notato queste due opzioni sono usate per i drive CDROM e
per i floppy, ma valgono anche per i dischi rigidi. Ci sono anche altre
opzioni, infatti il file /etc/fstab & corredato da una sua pagina di
manualeman 5 fstab.

L'ultimo, ma non meno importante, vantaggio nell’'uso di questo fi-
le & che semplifica la sintassi del comanglmnt: per montare un
filesystem descritto nel file basta rifarsi al punto di mount oppure al
dispositivo. Ad esempio, per montare un floppy disk si puo digitare:

$ mount /mnt/floppy
oppure:
$ mount /dev/£d0

Ora portiamo a termine il compito di spostare una partizione: avete
copiato la gerarchia della directorfusr e modificato il file/etc/
fstab in maniera tale che la nuova partizione sia montata all’avvio.
Al momento, pero, i file della vecchia directofyisr sono ancora li!
Dovrete, quindi, eliminarli per liberare un po’ di spazio (cosa che,
d’altronde, era il vostro scopo iniziale!), per far cio &€ necessario:

« cancellare tutti i file della directonjusr (della “vecchia” fusr, dato
che la “nuova” non é stata ancora montatah): -Rf /usr/*;

- montare la “nuova’’/usr: mount /usr
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e avete finito. Non c’'é piu lavoro amministrativo da fare e dovreste
uscire dall’account droot.

Una nota sull’opzione supermount

| kernel piu recenti, come quelli forniti cdnnux-Mandrake , hanno

una caratteristica molto interessante per gli utenti che usano frequen-
temente floppy disk e CDROM. Comunque sia stato installato nel cor-
so del processo di installaziongypermount provvede a montare e
smontare automaticamente i supporti al momento in cui sono inseri-
ti 0 rimossi. Questo comportamento & molto comodo, poiché non é
pit necessario digitare il comandount, 0 umount, ogni volta che si
inserisce o si estrae un supporto rimuovibile.

Nel caso vogliate cambiare questo comportamento, tornando al caro
vecchio montaggio manuale dei supporti, dovete dare il comando, da
root

supermount -i disable

Se, invece, volete attivare questa opzione date il comando:

supermount -i enable

Per maggiori informazioni sul comandapermount consultate la sua
pagina di manualengn supermount).
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Capitolo 10. Il filesystem di  GNU/Linux:
ext2fs (EXTended 2 FileSystem)

Se avete letto iManuale utente probabilmente avrete gia incontrato

i concetti di proprieta dei file e di permessi di accesso, ma per capire
davvero ilfilesystendi GNU/ Linuz € necessario ridefinire il concetto
stesso di file. Uno dei motivi é che:

Tutto € un file

Qui “tutto” significadavvero tutto: un disco rigido, una partizione sul
disco, una porta parallela, una connessione a unweitq una scheda
Ethernet, tutte queste cose sono dei file. Persino le directory sono
file. GNU/ Linuz € in grado di riconoscere molti tipi di file oltre ai file

e alle directory standard. Notate che con tipo di file qui non ci riferia-
mo alcontenutodi un file: perGNU/ Linuz € qualsiasi altro sistema
Uniz, un file, che si tratti di un’immagine GIF, di un file binario o di
gualsiasi altro tipo, non é altro che una sequenza di byte. L'operazio-
ne di distinzione dei file in base al loro contenuto viene lasciata alle
applicazioni.

Come ricorderete, quando impartite il comando -1, il carattere su-

bito prima dei diritti di accesso identifica il tipo di file. Abbiamo gia
visto due tipi di file: file normali €) e directory §). Se cominciate a
esplorare la struttura delle directory del vostro sistema, ed elencate il
contenuto delle directory, troverete anche qualcuno dei seguenti:

1. File in modalita a caratteriQuesti sono file di sistema speciali
(come /dev/null, che abbiamo gia incontrato), o periferiche
(porte parallele o seriali), che hanno in comune il fatto che il loro
contenuto (se ne hanno) norbefferizzato(in altre parole, non
sono conservati in memoria). File di questo tipo sono identificati
per mezzo della letterac’.
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2. File in modalita a blocchiQuesti file sono periferiche, e, a dif-
ferenza dei file carattere, il loro contenbufferizzato. File che
rientrano in questa categoria sono, ad esempio, dischi rigidi, par-
tizioni su questi ultimi, drive floppy, lettori CDROM e cosi via.
| file /dev/hda, /dev/sda5 sono altrettanti esempi di File in
modalita a blocchi. Nella visualizzazione dei risultatildi -1,
questi file sono identificati con la lettera’.

3. Collegamenti simbolic{noti anche come “link simbolici”) Questi
file sono molto diffusi, e ampiamente utilizzati nella procedura di
awvio del sistema irLinux-Mandrake (si veda in proposito il
capitolol file di avvio del sistema: init System V", pag. 15%.
Come suggerisce il nome, il loro scopo e quello di collegare i file
in modo simbolico, il che significa che file di questo tipo possono
riferirsi a un file esistente oppure no; questo argomento verra sp-
iegato piu avanti in questo capitolo. Molto spesso sono chiamati
“soft link” , e sono identificati con unal’.

4. Pipe con nomeNel caso ve lo stiate chiedendo, si, queste pipe
sono molto simili a quelle usate con i comasdiell, malaloro
particolarita & quella di avere dei nomi. Continuate a leggere per
saperne di piu. Sono molto rare, comunque, ed & assai improba-
bile che voi ne incontriate una durante le vostre esplorazioni del
sistema; in caso questo succedesse, la lettera che le identifica &
la >p’. Per saperne di piu, date uno sguard@ifge “anonime” e
pipe con nomgpag. 139

SocketQuesto ¢ il tipo di file usato per tutte le connessioni di re-

te. Soltanto alcuni di questi hanno un nome, tuttavia. Soprattutto,
esistono diversi tipi di socket, ma solo un tipo puo avere un nome
nel filesystem. Tuttavia, questo argomento va ben oltre gli obietti-
vi di questo manuale. File di questo tipo vengono identificati con

la lettera’s”.

Ecco un esempio di ciascun file:
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$ 1s -1 /dev/null /dev/sda /etc/rc.d/rc3.d/S20random /proc/554/maps \
/tmp/ssh-queen/ssh-510-agent

CrW-TW-rw-— 1 root root 1, 3 mag 5 1998 /dev/null

brv-rw---- 1 root disk 8, 0 mag 5 1998 /dev/sda

1rWXrWwxXrwx 1 root root 16 dic 9 19:12 /etc/rc.d/rc3.d/S20random
-> ../init.d/random*

pr--r--r-- 1 queen queen 0 dic 10 20:23 /proc/554/maps|
STWx------ 1 queen queen 0 dic 10 20:08 /tmp/ssh-queen/ssh-
510-agent=

$

Si consideri, inoltre, chezt2fs, come tutti gli altri filesystentniz,
archivia i file, qualunque sia il loro tipo, in una tabeifeode . Una
caratteristica particolare dizt2fs € che un file non é identificato
per mezzo del suo nome, ma con un numero di inode. Non tutti i file,
in effetti, hanno un nome. | nomi sono soltanto la conseguenza di un
principio piu generale:

Collegamenti

I modo migliore per capire cosa sta alla base del concetto di colle-
gamento & quello di fare un esempio. Creiamo percio un file di tipo
normale:

$ pwd
/home/queen/example
$ 1s
$ touch a
$ 1s -il a
32555 -rw-rw-r-- 1 queen queen 0 dic 10 08:12 a

L'opzione -i del comanddls visualizza il numero di inode, che si
trova sul primo campo dell’'output. Come potete vedere, prima che
noi creassimo il filea, non esistevano altri file nella directory. L'altro
campo che ci interessa ¢ il terzo, quello che riporta il contatore di link
del file.

Il comandotouch a, in effetti, puo essere scomposto in due azioni
separate:

137



Capitolo 10. Il filesystem diNU/ Linuz: ext2fs (EXTended 2
FileSystem)

+ la creazione di un inode, al quale il sistema ha assegnato il numero
32555, e il cui tipo & quello di un file normale,

« lacreazione di un collegamento a tale inode, il cui noragad’interno
della directory corrente/home/queen/example. Il file /home/
queen/example/a, pertanto, € un collegamento all'inode numero
32555 e, al momento, € I'unico collegamento esistente: il contatore
mostra uno.

Ma adesso, se digitiamo:

$1Inab

$1s -il a b
32555 -rw-rw-r-- 2 queen queen 0 dic 10 08:12 a
32555 -rw-rw-r-- 2 queen queen 0 dic 10 08:12 b

$

abbiamo creato un altro collegamento allo stesso inode. Come potete
vedere, non abbiamo creato un file col nasnmabbiamo soltanto, inve-

ce, aggiunto un altro collegamento all'inode numero 32555 nella stes-
sa directory, e lo abbiamo chiamatoPotete infatti vedere dall’output

del comandds -1 che il contatore di collegamenti per questo inode
adesso ne riporta due, e non piu uno soltanto.

Ora, se noi digitiamo:

$rma
$1s -i1 b

32555 -rw-rw-r-- 1 queen queen 0 dic 10 08:12 b
$

notiamo che, malgrado il “file originale” sia stato cancellato, I'ino-
de esiste ancora. Ma ora 'unico collegamento che fa riferimento a
quest’ultimo € il file di nom&home/queen/example/b.

Un inode, pertanto, e collegattinked) al filesystem se, e soltanto se,
esiste un nome in almeno una direcfariie vi faccia riferimento.

1. Se tale directory sitrova sullo stesso filesystem dell’inode.
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Anche le directory vengono archiviate in inode, ma il loro contato-
re di collegamenti, a differenza di tutti gli altri tipi di file, & il nu-
mero di sotto-directory contenuto al loro interno. Esistono almeno
due collegamenti per ogni directory: la directory stesgae(quella
immediatamente superiore.().

Le connessioni di rete costituiscono esempi tipici di file che non hanno
collegamenti (cioé, che non hanno nome): non vedrete mai il file corri-
spondente alla vostra connessione al sito linux-mandrake (www.linux-
mandrake.com) nell'albero delle directory, qualunque sia la directory
che state utilizzando. Allo stesso modo, quando usateijrean una
shell, il file che corrisponde alla pipe esiste, ma non e collegato.

Pipe “anonime” e pipe con home

Torniamo all’esempio delle pipe, poiché & molto interessante e costi-
tuisce anche un buon esempio del concetto di collegamento. Quando
usate una pipe in una riga di comandogskell crea la pipe per voi

e agisce in maniera tale che il comando che precede la pipe scrive su
di essa, mentre il comando che segue legge da essa: Tutte le pipe, che
siano anonime (come quelle impiegate dallee11) o provviste di

nome (si veda piu avanti), si comportano come delle FIF@r§t

In, First Out). Abbiamo gia visto esempi in merito a come usa-

re delle pipe nellahell, adesso prendiamone una in considerazione
per quanto riguarda la nostra dimostrazione:

$ 1s -d /proc/[0-9] | head -6
/proc/1/
/proc/2/
/proc/3/
/proc/4/
/proc/5/

Un fatto che non potrete osservare in questo esempio (in quanto avvie-
ne troppo rapidamente per essere visto) € che le azioni di scrittura sul-
le pipe creano un blocco. Questo significa che quando il comasdo

scrive su una pipe, rimane bloccato finché un processo dal lato oppo-
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sto legge dalla pipe. Per poter visualizzare questo effetto, potete creare
delle pipe con nome, che, a differenza delle pipe usate dake1,
hanno un proprio nome (cioé, sono visibili nel filesystem, mentre le
pipe dellashell non lo sono). Il comando per creare questo tipo di
pipe émkfifo:

$ mkfifo una_pipe

$ 1s -il
total O
169 prw-rw-r-- 1 queen queen 0 dic 10 14:12 una_pipel
#
# Come potete vedere il contatore di link counter & 1, e 1’output mostra
# che il file & un pipe (’p’).
#
# Qui potete anche usare 1n:
#
$ 1n una_pipe la_stessa_pipe
$ 1s -il
total O
169 prw-rw-r-- 2 queen queen 0 dic 10 15:37 una_pipel
169 prw-rw-r-- 2 queen queen 0 dic 10 15:37 la_stessa_pipel
$ 1s -d /proc/[0-9] >a_pipe
#

# I1 processo & bloccato, dato che non c’& un lettore dall’altro lato.
# Digitate C-z per sospendere il processo...
#
zsh: 3452 suspended 1s -d /proc/[0-9] > una_pipe
#
# ...quindi mettetelo in background:
#
$ bg
[1] + continued 1s -d /proc/[0-9] > una_pipe
#
# adesso leggete dalla pipe...
#
$ head -6 <la_stessa_pipe
#
# ...il processo di scrittura termina
#
[1]1 + 3452 done 1s -d /proc/[0-9] > una_pipe
/proc/1/
/proc/2/
/proc/3/
/proc/4/
/proc/5/
#
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Allo stesso modo, anche la lettura da una pipe provoca un blocco. Se
eseguiamo i comandi elencati sopra al contrario, noterembaedesi
blocca, in quanto resta in attesa che qualche processo gli dia qualcosa
da leggere:

$ head -6 <una_pipe
#
# I1 programma si blocca, sospendiamo 1’esecuzione: C-z
#
zsh: 741 suspended head -6 < una_pipe
#
# Mettiamolo in background...
#
$ bg
[1] + continued head -6 < una_pipe
#
# ...e diamogli da mangiare :)
#
$ 1s -d /proc/[0-9] >la_stessa_pipe
$ /proc/1/
/proc/2/
/proc/3/
/proc/4/
/proc/5/
[1] + 741 done head -6 < una_pipe
$

Nell’esempio precedente potete anche vedere un effetto non desidera-
to: il comandols ha terminato I'esecuzione prima che subentrasse il
comandchead. Come conseguenza, il prompt vi viene restituito im-
mediatamente, mhead verra eseguito solo successivamente. Percio

il suo output & stato prodotto solo dopo che voi siete tornati al prompt.

File “speciali”: file in modalita a caratteri e

file in modalita a blocchi

Come abbiamo detto in precedenza, si tratta di file creati dal sistema
oppure da periferiche collegate alla vostra macchina. Abbiamo anche

menzionato il fatto che il contenuto di file in modalita a blocchi é
bufferizzato, mentre quello di file in modalita a caratteri non lo €. Per
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meglio illustrare questo concetto, inserite un floppy nel drive e digitate
il comando che segue due volte di seguito:

$ dd if=/dev/£d0 of=/dev/null

Potrete notare quanto segue: la prima volta che avete lanciato il co-
mando é stato letto I'intero contenuto del floppy, ma la seconda volta
non c'é stato nessun accesso a quest’ultimo. Questo succede perché,
molto semplicemente, il contenuto del dischetto é stato bufferizzato
la prima volta che avete lanciato il comando — e non avete cambiato
dischetto nel frattempo.

Ma ora, se volete stampare un file di grandi dimensioni con questo
metodo (si, funzionera):

$ cat /un/grande/file/da/stampare >/dev/1p0

il comando impieghera esattamente la stessa quantita di tempo se lo
lanciate una volta soltanto, due oppure cinquanta volte. Questo é do-
vuto al fatto che/dev/1p0 e un file file in modalita a caratteri, e il suo
contenuto non e bufferizzato.

Il fatto che i file file in modalita a blocchi siano bufferizzati ha un ef-
fetto collaterale positivo: sono bufferizzate non solo le operazioni di
lettura, ma anche quelle di scrittura. Cio consente alle operazioni di
scrittura su disco di essere asincrone: quando scrivete un file sul di-
sco, 'operazione non viene effettuata immediatamente: viene portata
a termine solo quand@vu/ Linuz decide che € il momento.

Ciascun file speciale, infine, ha un numero primar@jor) e uno
secondariorfinor). Visualizzando il risultato di un comanda -1,
guesti numeri compaiono al posto delle dimensioni, poiché le dimen-
sioni sono irrilevanti per file di questo tipo:

1s -1 /dev/hda /dev/1p0
brw-rw---- 1 root disk 3, O May 5 1998 /dev/hda
cru-rw---- 1 root daemon 6, 0 May 5 1998 /dev/1p0

Qui il numero primario e il secondario didev/hda sono, rispettiva-

142



Capitolo 10. Il filesystem dfiNU/ Linuz: ext2fs (EXTended 2
FileSystem)

mente, 3 e 0, mentre pgdev/1p0 sono rispettivamente 6 and 0. No-
tate che questi numeri sono unici per categoria di file, il che significa
che puo esserci un file file in modalita a caratteri con numero primario
3 e secondario 0 (questo file esiste effettivamepdev/ttyp0), e,

allo stesso modo, puo esistere solo un file file in modalita a blocchi
con primario 6 e secondario 0. Questi numeri esistono per un motivo
molto semplice: permettono@&U/ Linuz di associare questi file alle
operazioni appropriate (alle periferiche, cioe, cui si riferiscono questi
file). Un lettore floppy non viene gestito nello stesso modo di un disco
rigido SCSI, ad esempio.

| link simbolici e le limitazioni degli “hard”
link

Dobbiamo adesso affrontare un errore molto comune, anche fra gli
utenti Uniz, dovuto al fatto che i link come li abbiamo visti fino a

guesto momento (chiamati erroneamente “hard” link) sono associati
soltanto a file di tipo normale (e abbiamo visto che le cose non stan-
no cosi — soprattutto se si considera che anche i link simbolici so-
no “linked”). Ma questo richiede che prima spieghiamo cosa sono i
collegamenti simbolici (“soft” link, 0, anche piu spesso, “symlink”).

| collegamenti simbolici sono file di un tipo particolare, il cui unico
contenuto & una stringa arbitraria, che puo riferirsi a un nome di fi-
le esistente oppure no. Quando utilizzate un collegamento simbolico
dalla riga di comando o in un programma, di fatto accedete al file al
guale si riferisce, se esiste. Ad esempio:

$ echo Ciao >ilmiofile
$ 1n -s ilmiofile ilmiolink

$ 1s -il

total 4
169 -rw-rw-r-- 1 queen queen 6 dic 10 21:30 ilmiofile
416 1rwxrwxrwx 1 queen queen 6 dic 10 21:30 ilmi-

olink -> ilmiofile
$ cat ilmiofile
Ciao

$ cat ilmiolink
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Ciao

Come potete vedere il tipo di file peimiofile € °1’, che sta per
Link di tipo simbolico. | diritti di accesso per un collegamento sim-
bolico non sono significativi: sono sempre impostattw&rwxrwx.
Noterete anche ch&un file differente rispetto almiofile, poiché

il suo numero di inode e diverso. Ma si riferisce a quest’ultimo in ma-
niera simbolica, per cui quando digitatet ilmiolink, in realta ot-
tenete come risultato la visualizzazione del contenutildiofile.

Per dimostrare che un collegamento simbolico contiene una stringa
arbitraria possiamo fare quanto segue:

$ 1n -s "Io non esisto" unaltrolink
$ 1s -il unaltrolink
418 1rwxrwxrwx 1 queen queen 20 dic 10 21:43 unal-
trolink ->;
Io non esisto
$ cat unaltrolink
cat: unaltrolink: No such file or directory

$

Ma i collegamenti simbolici esistono perché permettono di superare
molte limitazioni degli (“hard”) link:

« non é possibile collegare due file 'uno all’altro se questi file risiedono
su filesystem diversi, per un semplice motivo: il contatore di link
conservato all'interno dell'inode stesso, e gli inode non possono es-
sere condivisi fra filesystem. | collegamenti simbolici, invece, per-
mettono questa operazione;

+ non é possibile collegare due directory, poiché abbiamo visto che il
contatore di link per una directory ha un uso particolare. Ma potete
creare un collegamento a una directory e usarlo come se fosse ef-
fettivamente una directory.

| collegamenti simbolici, dunque, si rivelano utili in molte situazioni

e, molto spesso, vengono usati per collegare file anche quando po-
trebbe essere usato un collegamento normale. Un vantaggio dei col-
legamenti normali, comunque, é dato dal fatto che, se cancellate “il
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file originale”, il file non viene perso, ma rimane accessibile tramite il
link.

Se ci avete seguito con attenzione, infine, sapete quali sono le di-
mensioni di un collegamento simbolico: si tratta semplicemente delle
dimensioni della stringa.

Attributi dei file

Com’e noto, la FAT dispone di attributi dei file (archivio, file di siste-
ma, nascosto): anchext2fs presenta la stessa caratteristica, ma sono
differenti. Ne parliamo qui per ragioni di completezza, ma sono usati
molto raramente. Se davvero desiderate un sistema sicuro, comunque,
proseguite nella lettura.

Ci sono due comandi per modificare gli attributi dei filen 1 1sat-
treman 1 chattr. Come avrete probabilmente indovinateattr
elenca (zSt) gli attributi, mentrechattr li cambia CHange). Gl
attributi di cui stiamo parlando riguardano soltanto le directory e i file
normali, sono possibili i seguenti tipi:

1.A((no Access time “non aggiornare la data di accesso”) Se un
file 0 una directory presenta questo attributo, tutte le volte che vi si
accede, sia per leggerlo sia per scrivervi, I'indicazione cronolog-
ica relativa all’'ultimo accesso resta inalterata. Questo pud tornare
utile, ad esempio, nel caso di file o directory che vengono richi-
esti in lettura molto spesso, soprattutto se si considera che questo
parametro € 'unico tra quelli di un inode che cambia quando |l
file & aperto solo in lettura.

2.a(append only “aggiungi soltanto”) Se un file presenta questo
attributo ed €& accessibile in scrittura, I'unica operazione possi-
bile sara quella di aggiungere dati al suo precedente contenuto.
Per una directory, invece, questo significa che & possibile soltanto
aggiungervi file, ma non rinominare o cancellare uno dei file gia
presenti. Solaoot pud impostare o rimuovere questo attributo.
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3.d (no dump “niente dump”)dump (8) € il programma standard
per effettuare backup dei dati sottaiz. Effettua una copia di
qualsiasi filesystem per il quale sia impostato 1 come valore del
dump counter nelfile /etc/fstab (Si veda il capitoldFilesys-
tem e punti di mountpag. 127. Ma se un file o una directory
presentano questo attributo, a differenza degli altri non verranno
presi in considerazione la prossima volta che verra usato il co-
mando dump. Si noti che, nel caso delle directory, questo riguarda
anche tutte le sotto-directory e i file contenuti da queste ultime.

4.1 (i mmutadble “non modificabile”) Un file o una directory che
presentino questo attributo non possono in nessun modo essere
modificati: non possono essere rinominati, nessun ulteriore col-
legamento pud essere crea non possono essere cancellati.
Soltantoroot pud impostare o disabilitare questo attributo. No-
tate che, come conseguenza, anche il la data di accesso non pud
essere modificata, percido quando questo attributo e attivo non &
necessario ricorrere all’attributo

5.s(secure deletion “cancellazione sicura”) Quando viene can-
cellato un file o una directory che presenta questo attributo i bloc-
chi che occupava su disco vengono riscritti con degli zero.

6.S (Synchronous mode “modo sincrono”) Se un file o una direc-
tory presenta questo attributo, tutte le modifiche apportate sono
sincrone e vengono immediatamente registrate su disco.

Potrebbe essere una buona idea, ad esempio, impostare I'attributo
sui file di sistema piu importanti al fine di evitare brutte sorprese. Un
altro utilizzo potrebbe essere I'impiego dell’attributd’ sulle pagine

di manuale: questo eviterebbe un gran numero di operazioni sul disco
e, in particolare, permetterebbe di risparmiare un po’ di carica delle
batterie sui portatili.

2. A guesto punto dovreste sapere bene cosa significa “aggiungere un link”,
sia per un file sia per una directory
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Il filesystem /proc & una caratteristica specifica U/ Linuz. E

un filesystem virtuale, e come tale non occupa spazio su disco. Es-
SO rappresenta un mezzo molto comodo per ottenere informazioni sul
sistema, anche perché gran parte dei file nella relativa directory sono
facilmente leggibili (magari con un po’ d’aiuto). Molti programmi in
effetti prelevano informazioni dai file ifiproc, le formattano a modo

loro e poi le visualizzano; ¢ il caso, ad esempio, di tutti i program-
mi che mostrano informazioni sui processi, alcuni dei quali abbiamo
visto in precedenzatbp, ps e simili). /proc rappresenta anche una
buona fonte di informazioni riguardo al vostro hardware e, anche in
questo caso, parecchi programmi non sono altro che interfacce verso
le informazioni contenute iviproc.

Esiste anche una sotto-directory speci#fe;oc/sys. Essa permette
di visualizzare o modificare in tempo reale alcuni parametri del kernel.

Informazioni sui processi

Se osservate il contenuto della directgproc vedrete molte directo-

ry il cui nome & un numero; quelle sono le directory che contengono
informazioni su tutti i processi attualmente in corso di esecuzione nel
sistema:

$ 1s -d /proc/[0-9]*

/proc/1/ /proc/302/ /proc/451/ /proc/496/ /proc/556/ /proc/633/
/proc/127/ /proc/317/ /proc/452/ /[proc/497/ /proc/557/ /proc/718/
/proc/2/ /proc/339/ /proc/4563/ /proc/5/ /proc/5568/ /proc/755/
/proc/250/ /proc/385/ /proc/454/ /proc/501/ /proc/559/ /proc/760/
/proc/260/ /proc/4/ /proc/455/ /proc/504/ /proc/565/ /proc/761/
/proc/275/ /proc/402/ /proc/463/ /proc/505/ /proc/569/ /proc/769/
/proc/290/ /proc/433/ /proc/487/ /[proc/509/ /proc/594/ /proc/TT74/
/proc/3/ /proc/450/ /proc/491/ /proc/554/ /proc/595/

Notate, pero, che come utenti voi potete (giustamente) visualizzare
solo le informazioni relative ai vostri processi, e non a quelli di altri
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utenti. Quindi proviamo a diventat®ot e a vedere che informazioni
possiamo ottenere dal processo 127:

$ su

Password:

$ cd /proc/127

$ 1s -1

total O

-r--r--r-- 1 root root 0 dic 14 19:53 cmdline
lrwx------ 1 root root 0 dic 14 19:53 cwd -> //
“r-------- 1 root root 0 dic 14 19:53 environ
lrux------ 1 root root 0 dic 14 19:53 exe -> /usr/sbin/apmd*
dr-x------ 2 root root 0 dic 14 19:53 fd/
pr--r--r-- 1 root root 0 dic 14 19:53 maps|
“rW------- 1 root root 0 dic 14 19:53 mem
lrwx------ 1 root root 0 dic 14 19:53 root -> //
-r--r--r-- 1 root root 0 dic 14 19:53 stat
-r--r--r-- 1 root root 0 dic 14 19:53 statm
-r--r--r-- 1 root root 0 dic 14 19:53 status

$

Tutte le directory contengono gli stessi elementi; ecco una breve de-
scrizione di alcuni di essi:

1. cmdline Questo (pseudo-)file contiene l'intera linea di comando
che é stata utilizzata per avviare il processo. Non é formattata:
non ci sono spazi tra il nome del programma e i suoi argomenti, e
non c'é neanche il ritorno a capo a fine riga.

2. cwd Questo collegamento simbolico punta all’attuale directory di
lavoro (“current working directory”, da qui il nome) del processo.

3. environ Questo file contiene tutte le variabili d’'ambiente def-
inite per il processo, nella fornfBARIABLE=valore. Come per
cmdline, il contenuto non &€ minimamente formattato: nessun ri-
torno a capo, né per separare le diverse variabili, né alla fine.

4. exe Questo € un link simbolico che punta al file eseguibile cor-
rispondente al processo in esecuzione.

5. fd Questa sotto-directory contiene la lista dei descrittori di file
attualmente aperti dal processo. Si veda piu avanti.
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maps Stampando (ad esempio tramétet) il contenuto di questa

pipe denominata (0 “pipe con nome”) potrete vedere le sezioni

dello spazio di indirizzamento del processo che sono attualmente
assegnate a un file. | campi da sinistra a destra sono: lo spazio

di indirizzamento relativo all'assegnazione, i permessi associati
all'assegnazione, lo scostamento (ingl. “offset”) da cui parte I'assegnazic
rispetto all'inizio del file, il dispositivo su cui si trova il file a cui

e assegnato lo spazio, il numero di inode del file, e infine il nome

del file stesso. Si vedgan 2 mmap.

. root Questo & un collegamento simbolico che punta alla direc-

tory considerata come radice dal processo. Di solito questa sara
/, ma siveda anchean 2 chroot.

. status Questo file contiene varie informazioni sul processo: il

nome dell’eseguibile, il suo stato attuale, i suoi PID e PPID, i
suoi UID e GID reali ed effettivi, il suo utilizzo di memoria, e
altro ancora.

Visualizzando il contenuto della directofd otterremo questo:

$ 1s -1 fd

total O

lrwx------ 1 root root 64 dic 16 22:04 0 -> /dev/console
l-wx------ 1 root root 64 dic 16 22:04 1 -> pipe:[128]
l-wx------ 1 root root 64 dic 16 22:04 2 -> pipe: [129]
1-wx------ 1 root root 64 dic 16 22:04 21 -> pipe:[130]
lrux------ 1 root root 64 dic 16 22:04 3 -> /dev/apm_bios
lr-x------ 1 root root 64 dic 16 22:04 7 -> pipe: [130]
lrwx------ 1 root root 64 dic 16 22:04 9 ->

/dev/console

$

Questa, infatti, € la lista dei descrittori di file aperti dal processo. Ogni
descrittore aperto € indicato da un collegamento simbolico, il cui no-

me

e il numero del descrittore stesso, e il quale punta al file aperto

tramite il descrittoré Notate anche i permessi dei collegamenti sim-

1.

Se ricordate quello che abbiamo detto nella sezicmeedirezione e le
pipe pag. 52 nelntroduzione alla linea di comandpag. 43 sapete gia
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bolici: questo & I'unico caso in cui hanno senso, poiché rappresentano
i permessi con i quali € stato aperto il file corrispondente al descrittore.

Informazioni sull’hardware

Oltre alle directory associate ai diversi procegskoc contiene anche
una miriade di informazioni sull’hardware del vostro sistema. Quello
che segue é un elenco dei file della directopyoc:

$ 1s -d [a-z]*

apm dma interrupts loadavg mounts rtc swaps
bus/ b ioports locks mtrr scsi/ sys/
cmdline filesystems kcore meminfo net/ self/ tty/
cpuinfo fs/ kmsg misc partitions slabinfo uptime
devices ide/ ksyms modules pci stat version
$

Ad esempio, se esaminiamo il contenutgproc/interrupts, pos-
siamo vedere che esso contiene I'elenco degli interrupt attualmente
usati dal sistema, insieme alla periferica che li gestisce. Allo stes-
so modo,ioports contiene I'elenco dei range di indirizzi di ingres-
so/uscita attualmente occupati, e infive fa la stessa cosa per i ca-
nali DMA. Pertanto, per trovare la causa di un conflitto, esaminate il
contenuto di questi tre file:

$ cat interrupts

CPUO
0 127648 XT-PIC timer
1 5191 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
5 1402 XT-PIC =xirc2ps_cs
8: 1 XT-PIC rtc
10: 0 XT-PIC ESS Soloil
12: 2631 XT-PIC PS/2 Mouse
13: 1 XT-PIC fpu
14: 73434 XT-PIC ideO
15: 80234 XT-PIC idel
NMI: 0

cosa rappresentano i descrittori 0, 1 e 2.
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$ cat ioports

0000-001f : dmal
0020-003f : picl
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-008f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00£0-00ff : fpu
0170-0177 : idel
01£0-01£f7 : ideO
0300-030f : xirc2ps_cs
0376-0376 : idel
03c0-03df : vga+
03f6-03f6 : ideO
03£8-03ff : serial(auto)
1050-1057 : ideO
1068-105f : idel
1080-108f : ESS Solol
10c0-10cf : ESS Solol
10d4-10df : ESS Solol
10ec-10ef : ESS Solol
$ cat dma

4: cascade

$

Capitolo 11. Il filesystemproc

Oppure, pitu semplicemente, usate il comandaev, che raccoglie le
informazioni da questi tre file e le ordina per periferica, il che é senza

dubbio piti comodd

$ lsdev

Device DMA IRQ I/0 Ports

cascade 4 2

dma 0080-008f

dmal 0000-001f

dma2 00c0-00df

ESS 1080-108f 10c0-10cf 10d4-10df 10ec-10ef
fpu 13 00£f0-00ff

ideO 14 01f0-01£f7 03f6-03f6 1050-1057
idel 15 0170-0177 0376-0376 1058-105f
keyboard 1 0060-006f

2. 1lsdev fa parte del pacchettgrocinfo.
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Mouse 12

picl 0020-003f
pic2 00a0-00bf
rtc 8 0070-007f
serial 03£8-03ff
Solol 10

timer 0 0040-005f
vga+ 03c0-03df
xirc2ps_cs 5 0300-030f

$

Un elenco completo dei file sarebbe troppo lungo, ma ecco la descri-
zione di alcuni di essi:

« cpuinfo Questo file contiene, come dice il nome stesso, infor-
mazioni sul processore (0 sui processori) di cui dispone il vostro
sistema.

« modules Questo file contiene un elenco dei moduli attualmente
usati dal kernel, insieme a un contatore di utilizzi per ciascuno.
In effetti, queste sono le stesse informazioni mostrate dal comando
1smod.

- meminfo Questo file contiene informazioni sull’'uso della memoria
al momento in cui ne viene visualizzato il contenuto. Si pud ot-
tenere una versione delle stesse informazioni formattata in modo
piu chiaro tramite il comandoree.

- apm Se possedete un portatile, potete controllare lo stato della bat-
teria esaminando il contenuto di questo file. Potete sapere se € col-
legato alla presa di corrente, la carica attuale della batteria e, se il
BIOS APM del vostro portatile lo supporta (sfortunatamente non e
cosi per tutti), la carica residua della batteria in minuti. Questo file
non € molto chiaro, quindi fareste meglio a usare il comasxghg
che fornisce le stesse informazioni in un formato leggibile.

+ bus Questa sotto-directory contiene informazioni su tutte le per-
iferiche che sono collegate ai vari bus del vostro sistema. Queste in-
formazioni sono raramente leggibili, e nella maggior parte dei casi
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vengono gestite e formattate da programmi estarpcidrake,
lspnp, etc.

La sotto-directory /proc/sys

Questa sotto-directory ha lo scopo di mostrare vari parametri del ker-
nel e di permettere la modifica in tempo reale di alcuni di essi. A
differenza di tutti gli altri file contenuti i'proc, alcuni file di questa
directory possono essere modificati, ma sola olét.

Un elenco di tutti i file e le directory sarebbe troppo lungo; oltre-
tutto la loro presenza o meno dipende in gran parte dal vostro par-
ticolare sistema, e la maggior parte di essi € utile solo per applica-
zioni molto particolari. In ogni caso, ecco tre usi classici per questa
sotto-directory:

1. Permettere il routing: sebbene il kernel predefinitbidux-Mandrake
sia in grado di farlo, € necessario abilitare esplicitamente questa
funzione. Per abilitarla & sufficiente digitare il seguente comando
daroot:

$ echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Sostituite 1 con uno 0 se volete disabilitare il routing.

2. Impedire il mascheramento di IP: il mascheramento di IP consiste
nel far credere al sistema che un pacchetto arrivato dal mondo
esterno provenga invece dall'interfaccia tramite la quale e stato
ricevuto. Questa tecnica & comunemente usatzrdaker, ma
potete fare in modo che il kernel impedisca questo tipo di intru-
sione. Dovete solo digitare:

3. E non daglihacker
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$ echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter

e questo tipo di attacco diverra impossibile.

.Aumentare la dimensione della tabella dei file aperti e della tabella

degli inode: le dimensioni di queste due tabelleGiVU/ Linuz

sono dinamiche. | valori predefiniti generalmente sono suffici-
enti per un uso normale, ma potrebbero essere troppo bassi se
il vostro sistema € un grosso server (ad esempio un server di
database). In effetti, I'ostacolo principale puo essere il fatto che

i processi non possono piu aprire alcun file perché la tabella &
piena, e quindi dovrete aumentarne la dimensione. Contempo-
raneamente, dovrete anche aumentare la dimensione della tabella
degli inode. Queste due righe risolveranno il problema:

$ echo 8192 >/proc/sys/fs/file-max
$ echo 16384 >/proc/sys/fs/inode-max

Perché esse siano eseguite ad ogni avvio del sistema potreste ag-
giungere queste due righe nel fletc/rc.d/rc.local, in mo-
do da evitare di doverle digitare ogni volta.
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init “ System V”

Nella tradizioneUniz esistono due diversi “stili” di avvio del siste-
ma: lo stile BSD e lo stile 8ystem V”; entrambi devono il loro nome

al sistemalUniz che li ha utilizzati per primo (ladUniz Berkeley
Software Distribution e |0 Uniz System V della AT&T , ri-
spettivamente). Lo stile di avvio BSD e il piu semplice, ma queyje

stem V, sebbene sia meno facile da comprendere (fatto che cambiera
grazie alla lettura di questo capitolo), & estremamente piu flessibile.

In principio fu init

All'avvio del sistema, subito dopo aver configurato tutti i componenti
hardware e aver montato il filesystem della partizione root, il kernel
lancia il programma’sbin/init®. init € il padre di tutti i processi

del sistema, e ha il compito di portare il sistemaualevel desiderato.

Nel prossimo paragrafo daremo uno sguardo al concetto di runlevel
(livello di esecuzione).

Il file di configurazione diinit & /etc/inittab. C'é una pagina di
manuale che ne descrive I'uso nei minimi dettagdi{ inittab), ma
qui vedremo solo alcune delle opzioni di configurazione.

La prima riga che dovrebbe attirare la vostra attenzione é la seguente:

si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

Questa istruzione dice mit che, al momento dell'inizializzazione
del sistema, lo scripfetc/rc.d/rc.sysinit deve essere esegui-

1. Ora sapete perché mettere la directfspin su un filesystem diverso da
root &€ una pessima ideg
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to prima di ogni altra operazione. In seguitmit controlla la riga
che contiene l'indicazionénitdefault per determinare il runlevel
predefinito:

id:5:initdefault:

In questo casoinit utilizzera il 5 come runlevel predefinitanit
inoltre sa che per portare il sistema al runlevel 5 dovra eseguire questo
comando:

15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5

Come potete notare, la sintassi di questi comandi & pitl 0 meno la stessa
per tutti i runlevel.

init ha anche il compito di riavviareréspawn) determinati servizi,

e solo lui puo farlo. Questo avviene, ad esempio, per tutti i programmi
di login che girano in ciascuna delle 6 console virttaQuesto, ad
esempio, & il comando relativo alla seconda console virtuale:

2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2

| runlevel

Tutti i file che controllano la procedura di avvio del sistema sono
situati nella directory/etc/rc.d . Quello che segue € I'elenco dei
file:

$ 1s /etc/rc.d

init.d/ rc.localx* rc0.d/ rc2.d/ rc4d.d/ rc6.d/
rc* rc.sysinit* rcl.d/ rc3.d/ rcb.d/

2. Modificando il file /etc/inittab potete, se lo desiderate, aumentare
fino a un massimo di 64 il numero delle console virtuali, oppure ridurlo,
seguendo sempre la stessa sintassi. Ma non dimenticate chexagtche
su una console virtuale, quindi lasciategliene almeno una!
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Come abbiamo visto, per prima cosa all’avvio del sistema viene ese-
guito lo scriptrc.sysinit Questo e il file responsabile della confi-
gurazione iniziale della macchina: tipo di tastiera, configurazione di
alcuni dispositivi, controllo dei filesystem, etc.

Subito dopo viene eseguito lo script con un numero di runlevel
come argomento. Come sappiamo, il runlevel € indicato da un nu-
mero intero: per ogni runleveix> che e stato definito esiste una di-
rectoryrc<x>.d corrispondente. In un’installazione tipicaldnux-
Mandrake troverete 6 runlevel predefiniti, che sono:

+ 0: Arresto completo della macchina;

- 1: Modalitamonoutente, va utilizzata in caso di gravi problemi del
sistema o per operazioni di recupero in seguito a un crash.

« 2: Modalitamultiutente, senza accesso alla rete;

- 3: Modalita multi-user, con accesso alla rete;

« 4: Inutilizzato;

+ 5:Comeiil 3, ma con il lancio dell'interfaccia grafica;
+ 6: Riavvio del sistema.

Tanto per fare un esempio, diamo un’occhiata al contenuto della di-
rectoryrc5.d:

$ 1s rcb.d

K1bpostgresql@ K60atde Sibnetfs@ S601pde@ S90xfs@
K20nfs@ K96pcmcia@  S20random@ S60nfs@ S991inuxconf@
K20rstatde@ S05apmd@ S30syslog@ S66yppasswdd@ S99local@
K20rusersd@ S10network@ S40crond@ S75keytable@

K20rwhod@ Sliportmap@ S50inet@ S85gpm@

K30sendmail@ S12ypserv@  S55named@  S85httpd@

K35smb@ S13ypbind@  S55routed@ S85sound@

Come potete vedere, tutti i file di questa directory sono link simbolici,
e tutti hanno un nome in un formato particolare. Questo formato cor-
risponde allo schemesS |K><ordine><nome_servizio>. La lettera

S sta perStart, “avvia” un servizio, e l& indicakz11, “ferma” il
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servizio. Gli script vengono eseguiti secondo un ordine ascendente, e
se due script hanno lo stesso numero vengono eseguiti in ordine alfa-
betico. Noterete anche che ciascun link simbolico punta agli script che
si trovano nella directoryetc/rc.d/init.d (tranne quello indica-

to dal nomelocal), e sono questi ultimi a controllare effettivamente
ogni singolo servizio.

Quando entra in un determinato runlevel, il sistema comincia a esegui-
re i link contrassegnati dalla letteKssecondo I'ordine predefinita:c
controlla dove punta il link, quindi esegue lo script relativo eap

come unico argomento. Subito dopo vengono eseguiti gli script di ti-
po S seguendo la stessa procedura, solo che stavolta vengono chiamati
fornendogli 'argomentetart.

Cosi, senza che sia necessario menzionare tutti gli script, quando il si-
stema entra nel runlevelfx per prima cosa esegée5postgresql,
ovvero/etc/rc.d/init.d/postgresql stop, poiK20nfs, quin-

di K20rstatd, e cosi via, fino all’'ultimo; subito dopo esegue tutti gli
script di tipoS: per primoS05ampd, che chiam&etc/rc.d/init.
d/apmd start, e via di seguito.

Con questi strumenti siete liberi di creare, con poca fatica, i vostri
runlevel personalizzati, o di impedire a un servizio di partire o di
fermarsi cancellando il corrispondente link simbolico (ci sono anche
dei programmi dotati di interfaccia per fare questo, tra cui citiamo
DrakXServices €chkconfig; il primo e un programma grafico).
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Ancora sui processi

Nel capitoloProcessipag. 32 neConcetti base dimiz, pag. 25ab-
biamo visto che é possibile monitorare i processi: questo & I'argomen-
to di cui ci occuperemo ora. Per comprendere meglio le operazioni che
effettueremo, & opportuno introdurre qualche altra informazione su di
essi.

L'albero dei processi

Come per i file, tutti i processi che girano in un siste@&/ Linuz

sono organizzati in una struttura ad albero, e ogni processo ha un
numero (il suo PID,Process ID), insieme al numero del proprio
processo padre (PPIPgarent Process ID).

Questo significa che c’'@ un processo, alla radice dell'albero, che &
I'equivalente diroot per il filesystem:init (consultate ilManuale

di riferimento in proposito), che ha sempre il numero 1. Il prossimo
paragrafo illustrera due comangk e pstree, che vi consentono di
ottenere informazioni su un processo in esecuzione.

Segnali

Ogni processo in un sisteniazz puod reagire ai segnali inviatigli. Vi
sono 31 differenti segnali. Per ciascuno di essi, il processo puo defi-
nire una diversa reazione, fatta eccezione per due segnali: il segnale
numero 9KILL), e il segnale numero 1$T0P).

Il segnale 9 uccide un processo in modo irrevocabile, senza lasciargli
il tempo di terminare I'esecuzione in maniera appropriata. Questo ¢ il
segnale che dovreste inviare a un processo bloccato, o0 che manifesta
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altri problemi. Un elenco completo dei segnali & disponibile digitando
il comandokill -1.

Informazioni sui processi: i comandi  pse
pstree

Questi due comandi visualizzano una lista dei processi presenti sul
sistema, in modo coerente ai criteri dai voi stabiliti.

ps
Digitando questo comando senza alcun argomento, verranno mostra-

ti solo i processi avviati da voi e collegati al terminale che voi state
utilizzando:

$ ps

PID TTY TIME CMD
5162 ttyal 00:00:00 zsh
7452 ttyal 00:00:00 ps

Vi € un gran numero di opzioni, ve ne segnaliamo alcune tra le piu
comuni:

- a:visualizza anche i processi avviati da altri utenti;

« x:Visualizza anche i processi che non hanno un terminale di con-
trollo (questo & vero per quasi tutti i server);

« u: visualizza per ciascun processo il nome dell’'utente che lo ha
avviato e l'ora in cui € partito.

Vi sono molte altre opzioni. Fate riferimento alla pagina di manuale
relativa per ulteriori informazioniman 1 ps).

L'output di questo comando e suddiviso in due diversi campi: quello
che vi interessera di piu € il cam@aDb, che contiene il numero iden-
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tificativo del processo. Il campoMD contiene il nome del comando
esequito.

Un modo molto comune di lanciags € il seguente:

$ ps ax | less

Questo vi da una lista di tutti i processi attualmente in esecuzione,
in maniera tale da permettervi di identificare uno o piu processi che
stanno causando problemi e quindi di terminarli.

pstree

Il comandopstree visualizza i processi sotto forma di struttura ad
albero. Uno dei vantaggi € che potete immediatamente vedere qual &
il processo padre di un altro processo: quando volete terminare un’in-
tera serie di processi e tutti questi sono padre o figlio I'uno dell'altro,
dovete semplicemente terminare il processo padre. Potete utilizzare
I'opzione -p, che visualizza il PID di ciascun processo, e I'opziene

u che visualizza il nome dell’'utente che ha avviato il processo. Poiché
la struttura ad albero & generalmente lunga, pud essere utile eseguire
pstree in questo modo:

$ pstree -up | less

Questo vi fornisce una visione schematica dell'intero albero dei pro-
cessi.

Inviare segnali ai processi:  kill, killalle
top

Scorciatoia in  X: xkill
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Se state utilizzand@&DE, esiste una scorciatoia per terminare un pro-
cessax bloccato. C’é un’icona facilmente identificabile sul desktop,
riprodotta qui sotto:

~
rat
b

Figura 13-1. Licona di xkill

Questa icona attiva il programm&ill, che potete eseguire anche da
un terminale. Quando cliccate su quest’icona (o eseguite il programma
su un terminale), il cursore del mouse cambia forma. Quindi potete
cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla finestra corrispondente al
processo che intendete terminare.

kill, killall

Questi due comandi vengono utilizzati per inviare segnali ai processi.
Il comandokill richiede come argomento il numero di un processo,
mentrekillall richiede il nome di un comando.

| due comandi possono ricevere il numero di un segnale come argo-
mento opzionale. Come opzione predefinita, entrambi inviano il se-
gnale 15 TERM) al processo interessato. Ad esempio, se intendete
terminare il processo con il PID 785, digitate il comando:

$ kill 785

Se intendete inviargli il segnale 9, digitate:

$ kill -9 785

Supponete di voler terminale un processo di cui conoscete il nome del
comando. Invece di trovare il numero del processo usasgdpotete
terminare direttamente il processo:
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$ killall -9 netscape

Qualunque cosa accada, terminerete solo i vostri processi (a meno che
non siateroot), quindi non preoccupatevi dei processi del “vicino”
che hanno lo stesso nhome: questi non verranno terminati.

top

top € un programma onnicomprensivo: svolge contemporaneamente
le funzioni dips ekill. Il programma funziona in modalita console,
quindi viene lanciato in un terminale, come viene mostratoEigira
13-2.

1:2pm up 23126, 5 users, load average: 001, 0,02, 0,00
90 processes: 47 sleeping. 2 running. 1 zombie. 0 stopped
CPU statez: 1.5¢ user, 1,1X system. 0,0% nice, 97.7X idle
Hem: 178008K av, 124936K used, 307K free, 40000K shrd, 191K buff
Swap: 136017 av, 17724 used, 134740K free 24700K cached

PID LUSER PRI NI SIZE RS5 SHRRE STAT LIB ZCPU 2MEM  TIME COMHANI
15 1 1

Figura 13-2. Esempio di esecuzione diop

Il programma € interamente controllato da tastiera. Potete visualizzare
I'aiuto premendd. Ecco alcuni dei comandi che potete usare:
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k: questo comando serve a inviare un segnale a un processo.
vi chiedera il PID del processo, seguito dal numero del segnale da
inviare (15 come opzione predefinita);

M: questo comando & usato per elencare i processi in base alla
memoria utilizzata (camp¥MEM);

P: questo comando e usato per elencare i processi in base al tempo
di CPU che utilizzano (camp¥%CPU; questo é I'ordinamento pre-
definito);

u: questo comando serve a mostrare i processi di un utente in parti-
colare,top vi chiedera quale. Dovrete inserirenibme dell’'utente,

non il suo UID. Se non fornite alcun nome, verranno visualizzati
tutti i processi;

i questo comando opera come un interruttore: normalmente ven-
gono visualizzati tutti i processi, anche quelli sospesi, questo co-
mando fa in modo che vengano mostrati solo i processi attualmente
in esecuzione (i processi il cui camp®AT indicaR, Running), €

non gli altri. Usando di nuovo il comando si ritorna alla precedente
visualizzazione.
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Dopo la compilazione di sorgenti e le operazioni relative al filesystem,
la compilazione del kernel &€ senza dubbio I'argomento che comporta
magagiori problemi per i principianti. La compilazione di un nuovo
kernel non é strettamente necessaria, in genere, poiché il kernel instal-
lato daLinux-Mandrake include il supporto per un numero signifi-
cativo di dispositivi, come pure I'applicazione di molte patch e altre
migliorie. Ma...

Pud capitare che un giorno decidiate di compilarlo, forse per nes-
sun’altra ragione eccetto che per vedere “che cosa succede”: non mol-
to, a parte il fatto che il vostr@C e la vostra caffettiera lavoreranno

un po’ piu duramente del solito. Al di la della semplice curiosita, i
motivi che potrebbero spingervi a compilare un vostro kernel possono
essere i pit vari: dalla (dis)attivazione di un’opzione, alla costruzione
di un kernel sperimentale del tutto nuovo. Lo scopo di questo capito-
lo, comunque, € quello di far si che la vostra caffettiera sia ancora in
perfetta efficienza una volta terminata la compilazione.

Esistono altre valide ragioni per ricompilare il kernel. Avete appena
letto, ad esempio, che il kernel che state usando preserttagiche

pud compromettere la sicurezza del sistema, e che ¢ stato corretto in
una versione pil recente; oppure é stato rilasciato un nuovo kernel
che include il supporto per un dispositivo di cui avete bisogno. Na-
turalmente anche in questi ultimi casi potete scegliere di aspettare |l
rilascio di aggiornamenti in forma binaria, ma effettuare un aggiorna-
mento dei sorgenti del kernel e ricompilarlo di persona costituisce una
soluzione piu rapida.

Qualunque cosa decidiate di fare, assicuratevi di avere a portata di
mano una buona quantita di caffe.

Dove trovare i sorgenti del kernel
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Il sito principale che ospita i sorgenti del kernel é ftp.kernel.org, ma
dispone di un buon numero di mirror, i cui nomi seguono lo schema
ftp.xx.kernel.org, dove xx rappresenta il codice ISO della nazione. Se
tenete d’occhio gli annunci ufficiali riguardo la disponibilita del ker-
nel, rispetto ad essi dovrete aspettare un paio d’ore per dare il tempo
ai mirror di effettuare I'aggiornamento.

Su tutti questi server FTP i sorgenti si trovano nella directyb/
linux/kernel. Dopo di che, spostatevi nella directory che ospita la
serie che piu vi interessa, senza dubbio si trattera gella. Non c'é
nulla che vi impedisca di provare i kernel della serie 2.3, ma ricordate
che questi sono in fase sperimentale. Il file che contiene i sorgenti del
kernel si chiamalinux-<kernel.version>.tar.gz, ad esempio
linux-2.2.15.tar.gz.

Sono anche disponibili delle patch da applicare ai sorgenti del ker-
nel, in maniera da effettuare degli aggiornamenti incrementali: cosi, se
avete gia i sorgenti della versione 2.2.15 del kernel e volete aggiornarli
alla 2.2.17, non é necessario scaricare il voluminoso archivio relativo
a quest’ultima versione, ma potete semplicemente procurarvi e appli-
care lepatchpatch-2.2.16.gz epatch-2.2.17.gz. Come regola
generale, questo é il metodo piu conveniente, visto che i sorgenti al
momento occupano piu di 12 MB.

Decomprimere i sorgenti, applicare le patch
al kernel (se necessario)

| sorgenti del kernel dovrebbero trovarsifasr/src. Dunque spo-
statevi in questa directory e decomprimete gli archivi:

$ cd /usr/src
$ mv linux linux.old
$ tar xzf /path/to/linux-2.2.17.tar.gz

Ilcomandanv linux linux.old & necessario perché potrebbero es-
sere presenti i sorgenti di un’altra versione del kernel. Con questo co-
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mando sarete sicuri di mantenere questa versione meno recente, evi-
tando di cancellarla scrivendoci sopra quella nuova. Una volta decom-
presso l'archivio, avrete a vostra disposizione una direcldtyux
contenente i sorgenti del nuovo kernel.

E adesso, le patch: supponiamo, ad esempio, che voglmikca-

re una patchper passare dalla versione 2.2.15 alla 2.2.17, e che ab-
biate gia scaricato i file necessari allo scopo: spostatevi nella nuova
directorylinux, poi applicate le patch:

$ cd linux

$ gzip -dc /path/to/patch-2.2.16.gz | patch -pl #
$ gzip -dc /path/to/patch-2.2.17.gz | patch -pil
$cd ..

In genere, quando ci si sposta da una versione 2.2.x a una versione
2.2.y € necessario applicare tutte le patch numerate 2.2.x+1, 2.2.x+2,
..., 2.2.y in questo preciso ordine. Per “scendere” dalla 2.2.y alla 2.2.x,
ripetete esattamente la stessa procedura, ma applicando le patch in
ordine inverso e utilizzando I'opzion&k del comandoatch (R sta
perReverse). Cosi, per tornare dal kernel 2.2.17 alla versione 2.2.15,
dovreste digitare:

$ gzip -dc /path/to/patch-2.2.17.gz | patch -pl -R
$ gzip -dc /path/to/patch-2.2.16.gz | patch -pl -R

Poi, per amor di precisione (e per sapere esattamente con quale versio-
ne avete a che fare), potete rinominare la direcldsyux in maniera

tale che indichi la versione del kernel, e creare un link simbolico che
punti ad essa:

$ mv linux linux-2.2.11
$ 1n -s linux-2.2.11 linux

Adesso € il momento di procedere alla configurazione. Per fare questo,
dovete trovarvi nella directory che contiene i sorgenti:

$ cd linux
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Configurazione del kernel

Per configurare il kernel potete scegliere tra:

+ make xconfig per usare un’'interfaccia grafica,

- make menuconfig per usare un’interfaccia basata sulla libreria
ncurses, oppure

- make config per usare l'interfaccia pit rudimentale, riga per riga,
sezione per sezione.

Procederemo a descrivere la configurazione sezione per sezione, ma
se state usandeenuconfig 0 xconfig potete anche saltare alcune
sezioni e spostarvi direttamente a quelle che vi interessano. Le scel-
te possibili per ciascuna opzione sono, in genere ytheer Yes (la
funzionalita in questione viene compilata come parte integrante del
kernel),m per Module (la funzionalita in questione viene compilata
come modulo), oppure perNo (non includere nel kernel).

Siamake xconfig Siamake menuconfig raccolgono le opzioni in
gruppi ordinati secondo una struttura gerarchica. Ad esermpio;
cessor family fa parte del gruppBrocessor type and featu-
res.

Per quanto riguardaconfig, se vi trovate all'interno di un gruppo
gerarchico il pulsant®enu principale vi riportera al menu principa-

le, Next vi fara avanzare al gruppo di opzioni successirev vi fara
tornare al gruppo precedente. Se invece avete lang&éataconfig,

usate il tastdnvio per selezionare una sezione, e i tgstin o n per
cambiare le impostazioni; oppure premeterio e fate la vostra scel-

ta in base alle opzioni che vi vengono presentatet vi portera fuori

da una sezione, e vi fara abbandonare la configurazione se vi trovate
nel menu principale. Vi ricordiamo, infine, I'aiuto in lineldelp.

Potete anche consultare il filusr/src/linux/Documentation/
Configure.help per avere un testo di aiuto in merito a ciascuna
opzione, secondo 'ordine in cui compaiono. Nella sua intestazione,
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inoltre, troverete dei collegamenti che vi porteranno a numerose tra-
duzioni.

Ecco dunque una lista, per quanto non esaustiva, delle opzioni e delle
scelte raccomandate per tali opzioni, arricchite da spiegazioni quan-
do necessario. Le opzioni non descritte qui di seguito sono a vostra
discrezione. Lasciarle “come sono” &, in genere, una buona idea.

Prompt for development and/or incomplete code/drivers: y.

Processor family: come avrete indovinato, si riferisce al tipo di
processore installato sulla vostra macchina. Indiebie /6x86MX
se il vostro processore €& untel Pentium Pro, Pentium II,
Celeron O Superiore, oppure u€yriz 6x86 0 Cyriz MII.

Maximum Physical Memory: se avete meno di un GB di RAM,
indicate 1 GB, in caso contrario 2 GB.

Math emulation: n.

MTRR (Memory Type Range Register) support: y. Anche se
il vostro processore non ha il supporto per questa caratteristica, non
Vi SONo conseguenze negative nell’attivarla.

Symmetric multi-processing support: sceglietey solo se disponete
di una macchina multi-processore!

Enable loadable module support: y.
Set version information on all symbols for modules: n.
Kernel module loader: y.

Networking support: y — anche se non siete collegati a una rete!
Infatti ne avrete bisogno almeno per I'interfaccidabpback

PCI support: y —a meno che sulla vostra macchina il bus PCI sia
del tutto assente.

PCI access mode: lasciate comény.

PCI quirks: y.
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Backward-compatible /proc/pci: y.

MCA support: n —a meno che non abbiate un computer con questo
tipo di bus (ad esempio macchitigM della serie PS/2).

SGI Visual Workstation support: n — a meno che non sappiate
bene quello che state facendo!

System V IPC.: y.

BSD Process Accounting: y.

Sysctl support: y.

Kernel support for a.out binaries: m.
Kernel support for ELF binaries: y.
Kernel support for MISC binaries: m.

Kernel support for JAVA binaries (obsolete): come dichiarato,
e del tutto obsoleto #.

Parallel port support: y om, la scelta & a vostra discrezione.

PC-style hardware: potete scegliergy solo se avete indicatp
nella precedente opzioriarallel port support. In caso contrario,
dovete rispondenm e aggiungere larigalias parport_lowlevel
parport_pc al file di configuraziongetc/conf .modules.

Support foreign hardware: n.

Advanced Power Management BIOS support: y, se la vostra
scheda madre offre il supporto per questa caratteristica.

Ignore USER SUSPEND: n.

Enable PM at boot time: n.

Make CPU Idle calls when idle: n.
Enable console blanking using APM: .
Power off on shutdown: y.

Ignore multiple suspend: y.
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Ignore multiple suspend/resume cycle: y.

RTC stores time in GMT: n se il vostroPC segue I'ora localey
se invece si basa sul GMT.

Allow interrupts during APM BIOS calls: n (ma leggete il testo
di aiuto!)

Plug and Play support: y — ma forse sapete gia che tutto quello
che questa opzione fa & chiedereBdus PNP informazioni in

merito alle schede PNP, se ne possedete qualcuna (ricordate che,

sul piano puramente tecnico, il PNP non significa nulla per quanto
riguarda i dispositivi PCI).

Auto-probe for parallel devices: m se disponete di dispositivi
collegati alla porta parallela, altrimenmti

Normal PC floppy disk support: m.

Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support: se
sulla vostra macchina sono presenti dispositivi IDE (com’e tipica-
mente il caso) rispondete

Use old disk-only driver on primary interface: n.

Include IDE/ATA-2 DISK support: se il vostro sistema esegue
I'avvio a partire da un disco IDE rispondege Se possedete dischi
IDE, ma eseguite il boot da un disco SCSI, potete indicare

Include IDE/ATAPI CDROM support: m se possedete un lettore
CDROM di tipo IDE.

Include IDE/ATAPI TAPE support: se disponete di un dispositivo
IDE di backup su nastro rispondete m.

Include IDE/ATAPI FLOPPY support: indicatey o m se avete,
ad esempio, un drive ZIP di tipo IDE.

SCSI emulation support: rispondetem se possedete un master-
izzatore IDE, altrimentn.

Generic PCI IDE chipset support: y.
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Generic PCI bus-master DMA support: y.
Boot off-board chipsets first support: n.
Use DMA by default when available: y.
Loopback device support: m.

Network block device support: n.

Multiple devices driver support: n — a meno che non vogliate
sperimentare la tecnologia RAID. In tal caso, consultatéID-HOWTO.

RAM disk support: n.

XT hard disk support: n — non vorrete forse dirci che avete dei
dischi di questo tipo?)

Parallel port IDE device support: sceglietem se avete disposi-

tivi di questo tipo,n in caso contrario. Se rispondetedovrete poi
specificare quale tipo di dispositivo desiderate supportare, e quali
protocolli. Fate riferimento al file di aiuto relativo per saperne di
pit. Non vi sono soluzioni generiche per questo punto, se non com-
pilare tutto come moduli.

Packet socket: m.
Kernel/User netlink socket: y.
Routing messages: n.
Netlink device emulation: m.

Network firewalls: y, a meno che non intendiate rinunciare com-
pletamente all'lPmasquerading (pilt macchine nascoste dietro
unasingola connessiondaternet) 0, piu semplicemente, all'uso
di un firewall, nel qual caso dovreste rispondere

UNIX domain sockets: y — altrimentiX non potra funzionare.
TCP/IP networking: y.

IP: multicasting: n.
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IP: advanced router: se sapete quello che state facendo, qui potete
risponderey — in caso contrario, indicate

IP: firewalling: se avete intenzione di installare yarewall o
un IP masquerading, rispondetey, altrimentin. Perché ilmas-
querading funzioni & necessario risponderenche alle seguenti
opzioni: IP: always defragment (required for masquerading),
IP: masquerading e IP: ICMP masquerading.

IP: optimize as router not host: n, a meno che la macchina in
guestione non sia effettivamente impiegata come router.

IP: TCP syncookie support: y se siete connessi a una rete — con-
sultate anche l'aiuto relativo a questo argomento.

+ |IP: Allow large windows (not recommended if <16MB of mem-
ory):y.
+ CPU is too slow to handle full bandwidth: n, a meno che non

siate connessi per mezzo di un’interfaccia ad altissima velogiiga < t
Ethernet, FDDI, etc.)

« SCSI support: y se possedete uno (o piu) controller e disposi-
tivi SCSI, un drive ZIP su porta parallela oppure un masterizzatore
IDE, in caso contrario indicate. Sceglietey per I'opzioneSCSI
disk support se ilbootviene effettuato a partire da un disco SCSI, e
nonm! Inoltre sceglietan per I'opzioneSCSI generic support se
possedete un masterizzatore (SCSI o IDE), e rispondete in maniera
appropriata per quanto riguarda dispositivi di altro tipo. Quando
verra il momento di specificare la marca e il modello del vostro con-
troller SCSI (o dei controller, se ne possedete piu d’'uno), consultate
il file /etc/conf .modules: I'installazioneLinux-Mandrake avra
gia determinato quali sono i driver necessari.

- Probe all LUNs on each SCSI device: consultate l'aiuto relativo
— come indicazione generale,

« Verbose SCSI error reporting (kernel size +=12K): n.
« SCSl logging facility: n.
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IOMEGA parallel port (ppa - older drives): m solo se disponete
di un drive ZIP di vecchia generazione!

IOMEGA parallel port (imm - newer drives): se avete un drive
ZIP piuttosto recente, qui dovreste rispondere

Network device support: y se nella vostra macchina € presente
un’interfaccia di rete, e/o se desiderate connettei gernet per
mezzo di un modenm in caso contrario.

Dummy net driver support: m.

ETHERNET (10 or 100Mbit): y se disponete di una o pit schede
Ethernet. In seguito dovrete scegliere i driver appropriati per la
vostra scheda (o sched&)hernet.

PPP (point-to-point) support: y o m se desiderate connettervi a
Internet per mezzo di un modem.

SLIP (serial line) support: n.

IrDA subsystem support: y o0 m se sul vostraPC sono presenti
dispositivi a infrarossi. In tal caso dovrete rispondgre m in

una delle opzioni che vengono subito dopd:AN protocol se
possedete un ricevitore/trasmettitore a infrarossi per comunicare con
altri PC che presentano lo stesso tipo di interfaccia (emulazione di
Ethernet), TCOMM protocol se avete un dispositivo a infrarossi
che emula una porta serialel.PT protocol per dispositivi a in-
frarossi che emulano una porta parallela. Indigaper le opzioni
IrDA protocol options e Cache last LSAP, n perFast RRs (ma
consultate I'aiuto relativo a questo argomento)per Debug in-
formation, n perIrLAP compression a meno che non intendiate
sperimentare questa caratteristica (consultate I'aiuto in meyit),

m per IrTTY (uses Linux serial driver) e IrPORT (IrDA serial
driver); segue la sezione relativa al supporto dei diversi tipi di chip
per I'infrarosso, scegliete il tipo in vostro possesso (per determinare
di quale chip si tratta fate riferimento alla documentazione che ac-
compagna il vostro hardware).
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ISDN support: rispondetey se possedete un adattatore ISIDN
terno. Se vi collegate dnternet usando questo tipo di connes-
sione, e indispensabile anche rispondea#’opzioneSupport syn-
chronous PPP. Dovrete poi chiedere al vostro fornitore di servizi
Internet Se supporta la compressioan Jacobsonin maniera
da poter fare la scelta corretta riguardo I'opzidise VJ-compression
with synchronous PPP. Rispondeten a Support generic MP
(RFC 1717) (ma consultate anche l'aiuto in lineaj,a Support
audio via ISDN (anche in questo caso date uno sguardo al file di
aiuto) e aSupport ISDN diversion services. Segue la scelta del
driver per la vostra scheda ISDN: fate riferimento alla documen-
tazione che accompagna il vostro hardware.

Support non-SCSI/IDE/ATAPI CDROM drives: n, a meno che
non possediate un lettore di CDROM con un’interfaccia propri-
etaria. Molto rari al giorno d’oggi.

Virtual terminal: y.

Support for console on virtual terminal: y.
Standard/generic (dumb) serial support:y.
Support for console on serial port: n.
Extended dumb serial driver options: n.
Non-standard serial port support: n.

Unix98 PTY support: y — non modificate il valore predefinito
(256) dell'opzioneMaximum number of Unix98 PTYs in use
(0-2048) .

Parallel printer support: m se al vostro computer é collegata una
stampante su porta parallela. In tal caso, risponglea@che per
I'opzione Support IEEE1284 status readback.

Mouse Support (not serial mice): Come suggerito dal nome.
Se il vostro mouse non é collegato a una porta COM qui dovreste
risponderey, e poiy o m per I'opzione che specifica il tipo di mouse
di cui disponete. In caso di dubbi, consultate il file di aiuto relativo
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a ciascuna di queste opzioni. Com’é specificato nell’aiuto, per ogni
tipo inusuale di mouse, che non appartiene al tipo seriale né a quello
PS/2, fate riferimento &usmouse-HOWTO. Prestate particolare at-
tenzione per quanto riguarda i computer portatili.

+ QIC-02 tape support: y se avete questo tipo particolare, non
SCSI, di unita a nastro.

- Watchdog Timer Support: n.
+ /dev/nvram support: n.
« Enhanced Real Time Clock Support: y.

+ Video For Linux: se possedete una scheda con funzioni TV, una
scheda radio o un@uzckCam, rispondetey. Poi indicatey o m,
se preferite, per le opzioni relative al vostro dispositivo. Anche in
guesto caso la documentazione che accompagna il vostro hardware
puo rivelarsi molto utile.

« Joystick support: y 0 m se avete un joystick e volete usarlo.
Dovrete poi scegliere il driver appropriato per il vostro joystick:
consultate il testo di aiuto e la documentazione che accompagna il
vostro hardware.

- Ftape (QIC-80/Travan) support: y se possedete una unita a nastro
connessa al controller del disco floppy. Quindi consultate il testo di
aiuto riguardo le varie opzioni.

+ Quota support: n — se qui rispondetg, significa che sapete di
cosa stiamo parlande)

- Kernel automounter support: n.

- DOS FAT fs support: y o0 m, a meno che proprio non abbiate
nessuna necessita di accedere a floppy o partizioni con filesystem
MS-DOSHWindows daGNU/ Linuz.

« MSDOS fs support: m.

« UMSDOS: Unix-like filesystem on top of standard MSDOS
filesystem: n.
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VFAT (Windows-95) fs support: m — include il supporto per
FAT32.

ISO 9660 CDROM filesystem support: m.
Microsoft Joliet CDROM extensions: y.
/proc filesystem support: y.

/dev/pts filesystem for Unix98 PTYs:y.
Second extended fs support: y.

NFS filesystem support: y se la vostra macchina & glient NFS.
In caso contrarion.

NFS server support: y se la vostra macchina avra il compito di
fungere daserver NFS.

SMB filesystem support (to mount WfW shares etc.): y se vo-
lete accedere alle partizioni di un server sul quale Birédows (9z

0 NT); in caso contrario, scegliete Questa opzione puo essere ig-
norata (scegliendn) se intendete installare wwerver SMB.

Codepage 437 (United States, Canada): m.
Codepage 850 (Europe): m.

NLS 1SO 8859-1: m.

NLS ISO 8859-15: m.

VGA text console: y.

Video mode selection support: se intendete usarefiamebuffer,
sceglietey. Il framebuffer vi permette di usare delle console virtu-
ali molto piu gradevoli alla vista, e in piu offre anche un logo carino
al momento dell'avvio del sistema Tuttavia non vi impedisce af-
fatto di utilizzare un servex. Sceglietey anche per I'opzion8up-
port for frame buffer devices (EXPERIMENTAL), e di nuovoy

to VESA VGA graphics console.

Sound card support: qui sceglietem se nel vostro computer &
presente una scheda audio, e consultate if fitec/conf .modules
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per determinare qual € il driver appropriato; questo presuppone che
voi abbiate gia configurato la vostra scheda audio,see@itonfig.

« Magic SysRq key: n.

E voila! La fase di configurazione é finalmente terminata. Salvate le
modifiche che avete apportato e uscite.

Il file di configurazione &usr/src/linux/.config. E buona nor-

ma farne una copia di backup! Il luogo piu appropriato dove salva-
re questa copia € la directory personale dell’'utetttet. Dato che

la configurazione cambia molto poco tra le versioni incrementali di
kernel che appartengono alla stessa serie (ovvero fra due versioni del
kernel 2.2.x, oppure kernel della serie sperimentale 2.3.x), potete uti-
lizzarla ancora per configurare versioni future del kernel.

Adesso € il momento di passare alla compilazione vera e propria.

Compilazione del kernel e dei moduli,
installazione dei moduli

Piccola precisazione prima di cominciare: se state per ricompilare un
kernel con esattamente lo stesso numero di versione di quello gia pre-
sente sul vostro sistema, per prima cosa € necessario cancellare i vec-
chi moduli. Ad esempio, se volete ricompilare la versione 2.2.10 del
kernel, dovete prima cancellare la directgiyib/modules/2.2. 10.

La compilazione del kernel e dei moduli, e poi l'installazione dei
moduli, € compiuta con una sola riga di istruzioni:

$ make dep \&\& make bzImage \&\& make modules \&\&
make modules_install

Se vi state chiedendo qual € lo scopo di qué&stoecco a voi la spie-
gazione: con la riga && b specifichiamo che per primo dev'essere
eseguito il comanda, mentre il comand® viene lanciato in esecu-
zionese e soltanto se é stato portato a termine con successo. Potete
quindi immaginare qual & lo scopo della riga di comando vista in pre-
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cedenza: se uno dei comandi fallisce, quelli che seguono non verranno
eseguiti. Un’altra conseguenza di un ipotetico fallimento € la possibile
presenza di un bug nel kernel! Se questo si verifica, per favore inviateci
un rapporto dettagliato.

Un’ultima cosa: la compilazione di un nuovo kernel non rendera quel-
lo vecchio non funzionante! Se la compilazione non ha buon esito,
non significa che il vostro sistema non sara piu in grado di riavviar-
si. Per impedire al sistema di effettuare un boot regolare dovreste fare
gualcosa di veramente stupido — ipotesi che, in tutta onesta, non po-
tra avverarsi se seguirete alla lettera le istruzioni contenute in questo
capitolo:-)

Installazione del nuovo kernel

Adesso che il vostro nuovo kernel é stato compilato senza intoppi,
tutto quello che vi resta da fare é installarlo. Di nuovo, per amor di
precisione e per identificare in maniera chiara i vostri kernel, é prefe-
ribile attenersi a una convenzione precisa per quanto riguarda i nomi di
questi ultimi. Supponiamo che stiate per installare un kexngl 17.

| comandi da digitare sono i seguenti:

$ make install

Dopo questo comando, dovete ancora effettuare I'aggiornamento del
Boot Loader usato sul vostro sistema. Ci sono due possibiias

0 LILJ. Notate che al momento il Boot Loader standard utilizzato da
Linux-Mandrake & GRUB.

Aggiornamento di GRUB

Adesso dovete modificare il filéboot/grub/menu.1lst. Questo e
I'aspetto tipico di un filemenu.1lst subito dopo aver installato una
distribuzioneLinux-Mandrake e prima di qualsiasi modifica:

timeout 5
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color black/cyan yellow/cyan

i18n (hd0,4)/boot/grub/messages
keytable (hd0,4)/boot/fr-latinl.klt
default 0

title linux
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz root=/dev/hdab

title failsafe
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz root=/dev/hdab failsafe

title Windows
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

title floppy
root (£d0)
chainloader +1

Questo file si compone di due parti: I'intestazione, che contiene le
opzioni piu comuni (le prime cinque righe), e le diverse sezioni (o en-
trate), ciascuna delle quali corrisponde a un diverso kern@tly
Linuz oppure a un altro OS specificatoimeout 5 determina la
guantita di tempo che avete a disposizione prima €¥B lanci il
sistema operativo (0 il kernel) predefinito. Questa opzione predefi-
nita e determinata daefault 0, che significa che la prima sezio-
ne € quella di default. La rigaolor specifica i colori da usare per

i menu. La rigail8n, invece, comunica al sistema dove si trova |l
messaggio di benvenuto da presentare all’'utetié0,4) significa

che si trova sulla quinta partizione del primo disco rigideytable
(hd0,4) /boot/fr-latinl.k1lt informaGRUB riguardo il tipo dita-
stiera nel caso abbiate bisogno di passare manualmente delle opzioni
al momento del boot.

Quindi incontriamo la parte contenente le sezioni. In totale sono quat-
tro: 1inux, failsafe, windows, € floppy.

1.La riga di opzioni per la sezionginux comunica aGRUB che
vogliamo sia caricata I'immagine di boot che si chiama inuz
e si trova nella directoryboot/ nella quarta partizione del primo
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disco rigido. L'opzioneroot=/dev/hdab non & un’opzione rela-
tiva aGRUB, si tratta in effetti di un’informazione passata al kernel
per informarlo che il filesystem di root) si trova nella partizione
/dev/hdab5.

2.La sezionefailsafe assomiglia molto alla precedente, fatta ec-
cezione per il fatto che verra comunicato un argomento al kernel
(failsafe) per ordinargli di entrare in modalitaingle user
(“monoutente”) orescue (“salvataggio”).

3. La sezioneWindows semplicemente ordina @RUB il settore di
boot della prima partizione, che probabilmente contiene un set-
tore di boot diwindows .

4. L'ultima sezione floppy, hon fa altro che eseguire il boot a par-
tire da un floppy disk inserito nel primo lettore, qualunque sia il
sistema operativo installato su di esso.

Nota: A seconda del livello di sicurezza che usate sul vostro sis-
tema, alcune delle voci qui descritte potrebbero non essere pre-
senti nel vostro file di configurazione.

Adesso arriviamo al nocciolo della questione: dobbiamo aggiunge-
re un’altra sezion&nNU/ Linuz, in modo da poter effettuare il boot
con il nuovo kernel. In questo esempio verra inserita prima delle altre
entrate, ma niente viimpedisce di collocarla in un’altra posiZione

title linux-experimental
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz-2.2.17 root=/dev/hdab

Non dimenticate di modificare questa entrata in base alla vostra effet-
tiva configurazione hardware! |l filesysteraot di GNU/ Linuz qui

1. N.d.T.: Giusto per precauzione, conviene non usare il nuovo kernel come
quello predefinito per il boot.
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sitrovain/dev/hda5, ma molto probabilmente sulla vostra macchina
risiede altrove. Il vostro sistema & pronto, potete effettuare un riavvio
del computer e godervi il vostro kernel nuovo di zecca!

Se avete compilato il kernel abilitando I'opzione relativa al framebuf-
fer, probabilmente vorrete usarlo: in tal caso, dovete istruire il kernel
riguardo la risoluzione di partenza. La lista di modi video & disponibi-
le nelfile/usr/src/linux/Documentation/fb/vesafb. txt (SoOl-
tanto nell’eventualita che si tratti del framebuffer VESA! Altrimenti,
fate riferimento al file corrispondente). Per il modo 800x600 a 32 bit

il numero della modalita video @315, percid dovete aggiungere la
direttiva:

vga=0x315

in maniera tale che la sezione diventi pil 0 meno cosi:

title linux-experimental
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz-2.2.17 root=/dev/hdab vga=0x315

Per avere ulteriori informazioni, per favore consultate le pagine info
relative aGRUB (info grub).

Aggiornamento di LILO

Il modo pitu semplice di aggiornareIL0 € usareDrakBoot (Si ve-
da il capitoloDrakBoot: modifica della configurazione di boot nel
Manuale utente). In alternativa, potete modificare a mano il file di
configurazione secondo le istruzioni che troverete qui di seguito.

2. 8 hit significa 2 colori, cioé 256; 16 bit significa’2colori, cioe 64k, o
65536, colori; alla risoluzione di 24 bit, come pure di 32, i colori sono
codificati utilizzando 24 bit, cioé?2colori possibili, in altre parole 16M,

0 un po’ piu di 16 milioni di colori.
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Per quanto riguardarLg, dovrete aggiornare il fildetc/1ilo. conf.
Quello che segue € un tipico esempiddio. conf subito dopo aver
installato il pacchett@IL0 e prima di ogni modifica:

boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz-2.2.9-19mdk
label=1linux
root=/dev/hdal
read-only
other=/dev/hda2
label=dos
table=/dev/hda

Attenzione

Questo esempio presuppone che voi usiate LILO come
boot loader principale! Se invece utilizzate System Com-
mander, la direttiva boot= sard diversa, e probabilmente
non ci sara nessuna sezione other.

Un file di configuraziondilo.conf consiste di una sezione princi-
pale seguita da una sezione per ogni sistema operativo (o kernel) dal
quale si puo effettuare il boot. Nell’esempio visto in precedenza, la
sezione principale consiste delle seguenti istruzioni:

boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt

timeout=50

La direttivaboot= comunica aLIL0 dove deve installare il suo set-
tore di boot; nel nostro esempio si tratta del MBRa§ter Boot
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Record) del primo disco rigido IDE. Se desiderate creare un flop-
py disk basato saIL0, non dovete far altro che sostituirdev/hda

con /dev/£do :-) la direttivaprompt impone aLIL0 di mostrare il
prompt al momento del boot e di continuare con la procedura norma-
le dopo 5 seconditimeout=50). Se cancellate la direttivaimeout=,
LILO attendera finché non avrete digitato qualcosa.

Segue poi una sezionenux:

image=/boot/vmlinuz-2.2.9-19mdk
label=linux
root=/dev/hdal
read-only

Una seziond inux comincia sempre con la direttivaage=, seguli-

ta dal percorso completo di un kern&fv/ Linuz. Come ogni altra
sezione, contiene un’etichettabel= che funge da identificatore uni-
voco. La direttivaroot= comunica aLIL0 qual € la partizione che
ospita il filesystenroot per questo sistem@vl/ Linuz . Ovviamen-

te potrebbe essere diverso nel vostro caso. La diretiw@i-only
ordina aLIL0O di montare questo filesystenvot in modalita di sola
lettura al momento dell’avvio del sistema: se questa direttiva non é
presente, il fatto vi verra segnalato con un messaggio di errore.

Subito dopo viene la sezione relativivéndows :

other=/dev/hda2
label=dos
table=/dev/hda

Una sezione che comincia cemher=, in effetti, viene usata darLo

per avviare qualsiasi sistema operativo divers@ié/ Linuz: 'ar-
gomento passato a questa direttiva € il luogo in cui si trova il settore
di boot di questo sistema operativo, e nel caso specifico si tratta di un
sistemaindows . Per trovare il settore di boot, situato all'inizio della
partizione che ospita questo secondo sistema opera&iiy, Linuz

ha anche bisogno di sapere dove si trova la tabella delle partizioni, che
gli permettera di individuare la partizione in questione: questa infor-
mazione la ottiene grazie alla direttivable=. La direttivalabel=,
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esattamente come in una sezidraux, serve per identificare il tipo
di sistema operativo.

Prima di aggiungere la nostra sezidnsux, vogliamo prendere due
uccelli con una fava) Il prossimo passo sara la composizione di un
messaggio che venga mostrato prima che compgaisipt di LILO,

per spiegare come UsakéL0:

cat >/boot/message <<EOF

Benvenuti, questo & LILO (LInux LOader).

Per elencare le scelte possibili, premi il tasto TAB.
Sono disponibili:

* esp : avvia Linux-Mandrake con un nuovo kernel

* linux : il kernel originale di Linux-Mandrake

* dos : Windows

Premendo INVIO senza specificare un nome verra effettuato
il boot usando la prima immagine della lista, cioé esp.
EOF

€“© V V V V V V V V Ve

E voila! Per mostrare questo messaggio ogni volta che si awvia il
sistema dovete soltanto aggiungere la direttiva:

message=/boot/message

nella sezione principale del fileilo . conf. Adesso pero &€ necessario
aggiungere la sezion&VU/ Linuz che provvede ad avviare il sistema
usando il nuovo kernel. In questo esempio la inseriremo in cima alla
lista, ma nulla vi impedisce di scegliere un’altra posizione:

image=/boot/vmlinuz-2.2.17
label=exp
root=/dev/hdal
read-only

Se avete compilato il vostro kernel abilitando I'opzione relativa al fra-
mebuffer, fate riferimento al paragrafo corrispondente, visto in prece-
denza, relativo &RUB, la differenza adesso e che I'opzione si trova su
una propria riga:

vga=0x315
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Ecco I'aspetto che il nostrailo.conf dovrebbe avere dopo tutte

le modifiche apportate, compreso l'inserimento di qualche commen-
to supplementare (tutte le righe che cominciano cos)jche verra
ignorato daLILO:

#

# Sezione principale

#

boot=/dev/hda

map=/boot/map

install=/boot/boot.b

# I1 nostro messaggio di benvenuto
message=/boot/message

# Mostra il prompt...

prompt

# ... aspetta 5 secondi

timeout=50

#

# I1 nostro nuovo kernel & 1’immagine predefinita

#
image=/boot/vmlinuz-2.2.17
label=exp
root=/dev/hdal
read-only
# Se viene usato il framebuffer VESA:
vga=0x315
#

# I1 kernel originale

#

image=/boot/vmlinuz-2.2.15-19mdk
label=linux
root=/dev/hdal
read-only

#

# Sezione Windows

#

other=/dev/hda2
label=dos
table=/dev/hda

Non dimenticate di adattare il file in modo che corrisponda alla vostra
effettiva configurazione! Il filesystemoot di GNU/ Linuz qui Si trova
in/dev/hdal, ma certo potrebbe risiedere altrove sul vostro sistema;
lo stesso vale per il sistema operativéndows . Adesso che il file di
configurazione é stato modificato in maniera appropriata, dovete dire
a LILO di cambiare il settore di boot:
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$ lilo
Added exp *
Added linux
Added dos

$

In questo modo avete la possibilita di compilare tutti i kernel che vo-
lete, e di aggiungere le sezioGVU/ Linuz necessarie per utilizzar-

li. Adesso non vi resta che riavviare il sistema per provare il nuovo
kernel.
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Capitolo 15. La compilazione e
I'installazione di software libero

Spesso i neofiti si domandano come si fa a installare del software li-
bero direttamente dai sorgenti. Compilare personalmente i programmi
e davvero facile, perché molti dei passi da seguire sono gli stessi a
prescindere dal software specifico che desiderate installare. Lo scopo
di questo capitolo & quello di guidare il principiante un passo alla vol-
ta, spiegandogli il significato di ogni mossa. Si presume che il lettore
abbia una conoscenza minimaiti<z (dei comandils 0 mkdir, ad
esempio).

Questo capitolo costituisce soltanto una guida, non un manuale di rife-
rimento; il che spiega perché al termine vengono proposti numerosi ri-
ferimenti, in maniera da poter soddisfare le domande che restano senza
risposta. Questa guida molto probabilmente é suscettibile di migliora-
menti, dungque ogni osservazione o correzione in merito al contenuto
sara accolta con piacere.

Introduzione

Quello che distingue il software libero, detto anche “software libera-
mente distribuibile”, dal software proprietario € la possibilita di acce-
dere ai sorgenti dello stess@Questo comporta anche che il software
libero viene sempre distribuito come archivi dei sorgenti. Gli uten-
ti dei programmi liberamente distribuibili, dunque, devono compilare
i sorgenti di persona prima di poter usare il software, e questo pud
sembrare piuttosto inusuale ai principianti.

1. Questo non é del tutto esatto, in quanto alcune case che producono soft-
ware proprietario mettono a disposizione i sorgenti. Ma, a differenza
di quello che succede con il software libero, I'utente finale non ha il
permesso di utilizzarli come vorrebbe.
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Esistono versioni compilate di molti programmi che appartengono al
mondo del software libero: I'utente che va di fretta non deve far altro
che installare questi binari precompilati. Una parte di questi program-
mi, tuttavia, non viene distribuita secondo questa modalita, oppure si
tratta delle versioni iniziali che ancora non vengono rilasciate in for-
ma binaria; se usate un sistema operativo poco diffuso, inoltre, oppure
una piattaforma hardware piuttosto rara, una gran parte del software
libero non & ancora stata compilata per il vostro sistema. E importante
sapere che compilare di persona il software da installare vi permet-
te di abilitare soltanto le opzioni che vi interessano, o di estendere
la funzionalita del programma aggiungendo estensioni di vario tipo,
in maniera da ottenere un software che sia perfettamente adeguato ai
vostri bisogni.

Prerequisiti

Per compilare software avete bisogno di:

+ un computer con un sistema operativo funzionante,
« una conoscenza di base del sistema operativo che utilizzate,
+ Uuna certa quantita di spazio sul vostro disco rigido,

« un compilatore (in genere per il linguaggiy e un programma di
archiviazione tar),

« un po’ di cibo (in casi difficili la compilazione pud impiegare un
tempo considerevole). Un vero hacker mangia pizza - non caviale.

+ qualcosa da bere (per la stessa ragione). Un vero hacker beve cola
- per la caffeina.

« il numero di telefono del vostro amico smanettone che ricompiladil
kernel tutte le settimane,

soprattutto pazienza, e in buona quantita!
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Compilare dei sorgenti in genere non presenta grandi problemi, ma
se non lo avete mai fatto prima il pit piccolo intralcio puo bloccarvi
all'istante. Lo scopo di questo capitolo e quello di mostrarvi come
potete evitare situazioni di questo tipo.

Compilazione

Principi di base

Per tradurre un codice sorgente in un file binario € necessario effettua-
re unacompilazione in genere i sorgenti sono scritti 1 o C++, che

sono i linguaggi piu diffusi nella comunita del software libero (in par-
ticolare pertniz). Una parte dei programmi liberamente distribuibili

e scritta in linguaggi che non richiedono compilazionepgk-1, ad
esempio, o il linguaggio dellarell), ma necessitano comunque di
una configurazione.

La compilazione di programmi scritti i viene effettuata per mezzo

di un compilatoreC, ovviamente, che di solito gcc, il compilato-

re liberamente distribuibile creato dal progetto GNU (potrete saperne
di piu visitando la URL http://www.gnu.org/). La compilazione di un
intero pacchetto software € un’operazione complessa, che si basa sul-
la compilazione in sequenza dei diversi file sorgenti (per una serie di
motivi, & piu semplice per il programmatore distribuire parti diverse
del proprio lavoro in file separati). Al fine di rendere I'intero proces-
S0 pit semplice, queste operazioni ripetitive vengono gestite da un
programma chiamateake.

Le quattro fasi della compilazione

Per capire come funziona la compilazione, cosi da poter risolvere
eventuali problemi, dovete conoscere le quattro fasi da cui € com-
posta. Lo scopo € quello di tradurre poco a poco un testo scritto in
un linguaggio che & comprensibile per un essere umano ben allenato
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(e cioé il linguaggioC) in un linguaggio comprensibile da una mac-
china (o da un essere umanmlto ben allenato, e anche in tal caso
non sarebbero molticc esegue quattro programmi uno dopo l'altro,
ciascuno dei quali gestisce una fase della compilazione:

1. cpp: Il primo passo consiste nel rimpiazzare le direttive (ore-
processorgcon delle istruzioni inC vere e proprie. Questo sig-
nifica, di norma, inserire un headefificlude) o definire una
macro ftidefine). Al termine di questa fase viene generato un
puro codicec.

2. cc1: Questa fase consiste nella conversione del codigelin-
guaggio assembleill codice generato dipende dalla architettura
Su cui deve girare il programma.

3. as: Questo passo consiste nella produzione di codggetto(o
codice binario) a partire dal linguaggio assembler. Al termine di
guesta fase viene generato un fite

4. 1d4: Come ultimo passolifikage) vengono collegati tutti i file
oggetto (o) e le librerie relative, e viene prodotto un file es-
eguibile.

Struttura di una distribuzione

Una distribuzione di software libero strutturata in maniera corretta
presenta sempre la medesima organizzazione dei file:

« Unfile INSTALL, che descrive la procedura di installazione.

« Un file README, che contiene informazioni generali riguardanti
il programma (breve descrizione, autore, URL del sito dove lo si
puo scaricare, documentazione relativa al programma, collegamenti
utili, etc.). Se il fileINSTALL non & presente, di solito una breve de-
scrizione della procedura di installazione é contenuta nélEd®ME.
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Un file COPYING, che contiene la licenza o descrive le condizioni
secondo le quali puo essere distribuito il software. A volte e rimpiaz-
zato da un file.LICENSE.

« Un file CONTRIB 0 CREDITS, che contiene una lista delle persone
che hanno contribuito al progetto (partecipazione diretta, suggeri-
menti utili, programmi di terze parti, etc.).

« Un file CHANGES (0, meno frequentemente, un f&ws), che con-
tiene una lista degli ultimi miglioramenti e dei bug eliminati.

« UnfileMakefile (sivedala sezioneake, pag. 204, che permette
di compilare il software (e un file di cui ha bisogmake). Spesso
guesto file all'inizio non esiste e viene generato durante il processo
di configurazione.

+ Molto spesso, un fileonfigure 0 Imakefile, che permette di
generare un nuovo filkakefile,

« Unadirectory che contiene i sorgenti, e dove viene in genere collo-
cato il file binario alla fine della compilazione. Spesso viene chia-
matasrc.

« Unadirectory che contiene la documentazione relativa al programma
(normalmente in format@man 0 Tezinfo), il Cui nome spesso e
doc.

« A volte, una directory che contiene dati specifici del software (si
tratta, tipicamente, di file di configurazione, esempi di dati prodotti,
o file che costituiscono risorse di vario tipo).

Decompressione

Archivi tar.gz

Il formato standartiper la compressione nei sistethiiz € il formato
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gzip, sviluppato dal progetto GNU, che viene considerato uno dei
migliori strumenti per la compressione generica dei file.

gzip viene spesso associato con un programma che si chiama
tar € il superstite di tempi antidiluviani, quando gli operatori di com-
puter archiviavano i loro dati su nastri. Oggi floppy disk e CDROM
hanno rimpiazzato i nastri, maar viene ancora impiegato per crea-
re archivi. Tutti i file presenti in una directory, ad esempio, posso-
no essere riuniti in un unico file; quest'ultimo pud essere facilmente
compresso cogzip.

Questo €& il motivo per cui gran parte del software libero € disponibile
sotto forma di archivicar, compressi cogzip. La loro estensione,
percio, e.tar.gz (0 anche. tgz per brevita).

Uso di GNU Tar

Per decomprimere un archivio di questo tipo, & possibile ygaip e

poi tar. Ma la versione GNU dtar (gtar) permette di usargzip

“al volo” (ingl. on-the-f1ly), e di decomprimere un archivio quasi
senza accorgersene (e senza il bisogno di spazio aggiuntivo su disco).

L'uso di tar segue questa sintassi:

tar <opzioni di file> <.tar.gz file> [file]

L'opzione<files> non & necessaria. Se omessa, I'operazione richie-
sta verra effettuata sull’intero archivio. Questo argomento non de-
v'essere specificato per estrarre il contenuto di un architier .
gz.
2. Un nuovo programma, chiamatzip2, piu efficiente nei confronti dei

file di testo (e piu esigente in materia di potere di calcolo), viene usato

sempre piu di frequente. Si veda la sezione successiva2, pag. 196
che si occupa specificamente di esso.

194



Capitolo 15. La compilazione e I'installazione di software libero

Ad esempio:

$ tar xvfz guile-1.3.tar.gz

-ru-r--r-- 442/1002 10555 1998-10-20 07:31 guile-1.3/Makefile.in
-rw-rw-rw- 442/1002 6668 1998-10-20 06:59 guile-1.3/README
-ru-rw-rw- 442/1002 2283 1998-02-01 22:05 guile-1.3/AUTHORS
-ru-rw-rw- 442/1002 17989 1997-05-27 00:36 guile-1.3/COPYING
-rw-rw-rw- 442/1002 28545 1998-10-20 07:05 guile-1.3/Changelog
-ru-rw-rw- 442/1002 9364 1997-10-25 08:34 guile-1.3/INSTALL
-rw-rw-rw- 442/1002 1223 1998-10-20 06:34 guile-1.3/Makefile.am
-rw-rw-rw- 442/1002 98432 1998-10-20 07:30 guile-1.3/NEWS
-ru-rw-ru- 442/1002 1388 1998-10-20 06:19 guile-1.3/THANKS
-rw-rw-rw- 442/1002 1151 1998-08-16 21:45 guile-1.3/TODO

Tra le opzioni ditar:

« v rendetar prolisso. Questo significa che mostrera sullo schermo
tutti i file che trova nell’archivio. Se questa opzione viene omessa,
I'operazione verra eseguita in modo silenzioso.

- f € un'opzione indispensabile: se non é indicata; cerchera di
usare un nastro invece di un file archivio (e cioé¢ il dispositidev/
rmt0).

« z Vi permette di usarear con un archivio “gzippato” (cioé com-
presso corgzip, deve presentare un’estensiong). Se vi dimen-
ticate di questa opzionear produrra un messaggio d’errore. Vicev-
ersa, questa opzione non dev’essere impiegata con un archivio non
compresso.

« tar viconsente di eseguire un certo numero di azioni su un archivio
(estrazione, lettura, creazione, aggiunta di file...). Un'opzione sta-
bilisce quale azione dev’essere compiuta dal programma:

- x: Vi permette di estrarre file dall'archivio.
- t:elencail contenuto dell’archivio.

- c: vi permette di creare un archivio. Potete usarla per fare una
copia di backup dei vostri file personali, ad esempio.
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- r: consente di aggiungere file al termine dell’archivio. Non pud
essere usata con un archivio compresso.

bzip2

Un nuovo formato di compressione, chiameid p2, ha cominciato a
rimpiazzaregzip nell'uso normalebzip2 produce archivi piu piccoli
rispetto agzip, ma non é ancora diventato uno standard. Le estensioni
.tar.bz2 hanno iniziato a diffondersi soltanto in tempi recenti.

bzip2 viene usato anche per mezzo del comanao, proprio come
gzip. L'unico accorgimento da adottare € la sostituzione della lettera
z con lay. Ad esempio:

$ tar xvfy foo.tar.bz2

Alcune distribuzioni invece usano, o hanno usato, I'opzibne

$ tar xvfI foo.tar.bz2

Un altro metodo (che sembrerebbe piu compatibile, ma richiede piu
tempo per essere digitato!):

$ tar --use-compress-program=bzip2 -xvf foo.tar.bz2

bzip2 deve essere installato e incluso nella vostra variabile d’ambien-
te PATH prima di lanciaretar.

Fatelo e basta!

Il modo piu semplice

Adesso che siete pronti a decomprimere I'archivio, non dimenticate
di eseguire questa operazione in veste di amministratori del sistema
(root). Sara necessario compiere azioni che non sono permesse a un
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utente normale, e anche se parte di quello che farete & alla portata di
guest’ultimo, € pit semplice esseteot per tutto il tempo.

Il primo passo é quello di spostarsi nella directgngsr/local/src

e copiarvi I'archivio. In tal modo, dovreste riuscire sempre a ritrovare
I'archivio di partenza se il programma installato dovesse venir rimos-
s0. Se non avete molto spazio a disposizione sul vostro disco rigido,
salvate l'archivio su un floppy disk dopo aver installato il program-
ma. Nulla vi vieta di cancellarlo, ma accertatevi di poterlo comunque
reperire sulveb nel caso doveste averne bisogno.

La decompressione di un archiiar, in genere, dovrebbe portare al-
la creazione di una nuova directory (potete controllare che cio si verifi-
chi grazie all'opzione). Una volta creata, spostatevi in tale directory,
in modo da esser pronti per continuare.

Il modo piu sicuro

| sistemi Uniz (di cui GNU/ Linuz € FreeBSD costituiscono vali-

di esempi) sono sistemi sicuri. Questo significa che gli utenti nor-
mali non possono né compiere operazioni che possono mettere a ri-
schio il sistema (la formattazione di un disco rigido, ad esempio),
né modificare i file di altri utenti. Tale condizione comporta anche
un’'immunizzazione del sistema per quanto riguarda i virus.

root, d'altra parte, puo fare tutto - anche lanciare un programma ma-
levolo. Avere a disposizione il codice sorgente vi permette di esami-
narlo per escludere la presenza di codice malevolo (virus o cavalli di
Troia). E meglio prestare la massima attenzione a questo problema

Il nostro suggerimento, pertanto, é di creare un utente dedicato a com-
piti amministrativi free 0 admin, ad esempio) usando il coman-

3. Un proverbio del mondo BSD dice: “Non fidarti mai di un pacchetto di
cui non hai i sorgenti.”
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do adduser. Questo utente deve avere il permesso di scrivere nel-
le seguenti directory/usr/local/src, /usr/local/bin € /usr/
local/1lib, come pure tutta la sotto-gerarchia/disr /man (€ anche
possibile che debba avere il permesso di copiare file altrove). Vi rac-
comandiamo di rendere questo utente proprietario delle directory ne-
cessarie, oppure di creare un gruppo per lui e di rendere tali directory
accessibili in scrittura per il gruppo.

Dopo aver preso queste precauzioni, potete seguire le istruzioni della
seziondl modo pit semplicepag. 196

Configurazione

Una conseguenza puramente tecnica del fatto di avere a disposizione i
sorgenti creati dagli autori e jlorting del software. Il software libero
sviluppato per un sisteméniz pud essere utilizzato su tutti i siste-

mi Uniz, che siano aperti o proprietari, una volta effettuate alcune
modifiche. Questo richiede una configurazione del software prima di
procedere alla compilazione.

Esistono diversi sistemi di configurazione. Siete obbligati a usare quel-
lo scelto dall’autore del programma, e, talvolta, ne serve piu d’'uno. In
genere potete:

+ Usaredutoconf (consultate la seziongutoconf, pag. 198 se
esiste un file chiamateonfigure nella directory principale della
distribuzione.

« UsareImake (consultate la seziongénake, pag. 202 se un file di
nome Imakefile & presente nella directory principale della dis-
tribuzione.

« Eseguire unacriptdalla shell (ad esempimstall.sh) seguendo
le istruzioni contenute nel filENSTALL (o nel file README)
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Autoconf

La teoria

Autoconf viene usato per configurare il software in maniera corretta.
Crea i file richiesti dal processo di compilazioMakefile ad esem-
pio), e talvolta cambia i file sorgenti direttamente (ad esempio usando
un file config.h. in).

Il principio di funzionamento ddutoconf & semplice:

« Il programmatore autore del software sa quali test sono richiesti per
configurarlo (ad esempio: “quale versione di qudgieeria state
usando?”). Percio li raccoglie in un file chiamatenfigure. in,
seguendo una sintassi ben precisa.

« Quindi esegudutoconf, che genera uno script di configurazione
chiamatoconfigure dal file configure. in. Questo script esegue
i test richiesti quando il programma viene configurato.

+ Lutente finale esegue lo scriptdetoconf configura tutto cio che
€ necessario per la compilazione.

Un esempio pratico

Un esempio dell’'uso diutoconf:

$ ./configure

loading cache ./config.cache

checking for gcc... gcc

checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes

checking whether gcc accepts -g... yes

checking for main in -1X11... yes

checking for main in -1Xpm... yes

checking for main in -lguile... yes

checking for main in -lm... yes

checking for main in -lncurses... yes

checking how to run the C preprocessor... gcc -E
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checking for X... libraries /usr/X11R6/1ib, headers /usr/X11R6/include
checking for ANSI C header files... yes

checking for unistd.h... yes

checking for working const... yes

updating cache ./config.cache

creating ./config.status

creating lib/Makefile

creating src/Makefile

creating Makefile

E possibile aggiungere alcune opzioni per mezzo della linea di co-
mando, in modo da avere un controllo maggiore su quello che viene
generato daonfigure. Ad esempio:

$ ./configure --with-gcc --prefix=/opt/GNU

oppure (corBash):

$ export CC=‘which gcc®
$ export CFLAGS=-02
$ ./configure --with-gcc

O:

$ CC=gcc CFLAGS=-02 ./configure

Cosa fare... se non funziona?

Seconfigure si blocca, in genere comparira un errore del tpa-
figure: error: Cannot find library guile; la maggior par-
te degli errori dello scriptonfigure hanno questo aspetto.

Questo errore significa che lo scrigénfigure non € riuscito a tro-
vare una libreria (nel’esempio citato si tratta della libregiaile).

Il metodo seguito daonfigure € quello di compilare un breve pro-
gramma di prova che usa tale libreria. Se la compilazione di tale pro-
gramma fallisce, cio significa che non sara possibile compilare il soft-
ware in questione. Di conseguenza, venite avvertiti dell’errore.
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+ Scoprite la causa dell’errore esaminando la parte finale del file
config.log, che contiene un registro di tutti i passi seguiti nel
corso della configurazione. Il compilatofe sufficientemente chiaro
nei suoi messaggi d’errore, e questo vi aiutera a risolvere il prob-
lema.

« Controllate che la sunnominata libreria sia installata correttamente:
se non lo &, installatela (dai sorgenti, o usando un file binario pre-
compilato) e lanciate di nuoveonf igure. Un metodo efficace per
controllare & quello di cercare il file che contiene i simboli della
libreria, che & sempreib<name>.so. Ad esempio,

$ find / -name ’libguilex’

o anche:

$ locate libguile

» Controllate che il compilatore possa accedervi, il che significa che
deve trovarsi in una delle seguenti directofysr/1ib, /1ib, /usr/
X11R6/1ib (oppure in unadi quelle specificate dalla variabile d’ambiente
LD_LIBRARY_PATH, spiegata irCosa fare... se non funziong®ag.

207 numero5.b. Controllate che questo file sia una libreria digi-
tando il comanddile libguile. so.

« Controllate che i file header che corrispondono a tale libreria siano
installati nel posto giusto (in gener@sr/include, oppure/usr/
local/include 0 anche/usr/X11R6/include). Se non sapete
quali sono gli header di cui avete bisogno, controllate che sia stata
installata la versione per sviluppatori della libreria richiesta (ad es-
empio,gtk+-devel invece dilibgtk). La versione per sviluppa-
tori di una libreria fornisce i file “include” necessari per compilare
software che faccia uso della suddetta libreria.

« Accertatevi di avere spazio sufficiente sul disco rigido (lo script
configure ha bisogno di una certa quantita di spazio per dei file
temporanei). Usate il comandd -k per mostrare lo spazio disponi-
bile sulle partizioni del vostro sistema, e prestate attenzione a quelle
piene o quasi piene.
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Se non capite il messaggio di errore contenuto nelcbefig.log,
non esitate a chiedere aiuto alla comunita del software libero (consul-
tate la sezion&upporto tecnicopag. 217.

Controllate inoltre seonfigure risponde semprio, oppure se ri-
sponde&lo anche quando siete sicuri della presenza di una data libreria.
Sarebbe davvero strano, ad esempio, che la libeatiaes non fosse
presente sul vostro sistema. In tal caso, la varialnilé.IBRARY_PATH
probabilmente é sbagliata!

Imake

Imake Vi permette di configurare un programma creando umifileefile
sulla base di semplici regole. Queste regole determinano quali file deb-
bano essere compilati per costruire il file binarialmake genera il
Makefile corrispondente. Queste regole sono state specificate in un
file chiamatoImakefile.

La caratteristica piu interessanteldiake € il fatto che fa uso di infor-
magzioni dipendenti dalla particolamestallazione(ovvero dalla parti-
colare architettura hardware). E molto comodo per applicazioni che
usanoX Window System. Ma Imake viene usato anche per molte
altre applicazioni.

Il modo piu semplice per usatBrake € quello di spostarsi nella di-
rectory principale dell’archivio decompresso, e lanciare poi lo script
xmkmf, che richiama il programmamake:

$ xmkmf -a
imake -DUseInstalled -I/usr/X11R6/1ib/X11/config
make Makefiles

Se il la vostra installazione non funziona correttamente, ricompilate e
installatex11R6!

202



Capitolo 15. La compilazione e I'installazione di software libero

Vari script da shell

Leggete il fileINSTALL o README per avere piu informazioni. Di so-
lito dovrete lanciare un file del tiponstall.sh 0 configure.sh.

A questo punto, lo script di installazione € non interattivo (e stabilisce
autonomamente cio di cui ha bisogno), oppure vi chiede informazioni
sul sistema (percorsi, ad esempio).

Se non riuscite a determinare quale sia il file da eseguire, potete digi-
tare./ (in una shellBash ), e poi premere due volte il tasTaB (tasto

di tabulazione). Nella sua configurazione predefimash completa
automaticamente la linea di comando inserendo il nome di un file ese-
guibile contenuto nella directory corrente (e quindi un eventuale script
di configurazione). Se é presente piu di un file eseguibile, vi verra
presentata una lista: non dovete far altro che scegliere il file giusto.

Un caso patrticolare & quello della installazione di mocdktrl (ma
non solo). Linstallazione di tali moduli viene effettuata lanciando
in esecuzione uno script di configurazione, che e scrittent . |l
comando da eseguire in genere é:

$ perl Makefile.PL

Alternative

Alcune distribuzioni di software libero sono organizzate in modo non
ottimale, soprattutto durante le prime fasi di sviluppo (ma l'utente é
avvertito!). A volte richiedono di cambiare “a mano” alcuni file di
configurazione. Normalmente questi file sono unMd&efile (con-
sultate la sezionrake, pag. 204 e un fileconfig.h (Questo nome é
del tutto convenzionale).

Vi sconsigliamo queste modifiche, fatta eccezione per quegli utenti
che sanno quello che fanno. Queste operazioni richiedono una buona
conoscenza e una certa determinazione per riuscire, ma la pratica le
rende banali.
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Compilazione

Adesso che il software é stato configurato in maniera corretta, tutto
guello che resta da fare € compilarlo. Questa fase in genere € facile, e
non presenta seri problemi.

make

Lo strumento preferito per compilare sorgenti dalla comunita del soft-
ware libero énake. Presenta due caratteristiche particolarmente inte-
ressanti:

- Lo sviluppatore risparmia tempo, perchéke permette di gestire
la compilazione del proprio progetto in maniera assai efficiente,

« Lutente finale puo compilare e installare il software con pochi co-
mandi dalla shell, anche se non ha nessuna conoscenza preliminare
di come si sviluppa un programma.

Le azioni che devono essere eseguite per ottenere una versione com-
pilata dei sorgenti sono conservate in un file chiamato normalmen-
te Makefile 0 GNUMakefile. Quandomake viene invocato, infatti,
legge questo file — se esiste — nella directory corrente. Se non esiste,
€ sempre possibile specificare un altro file usando I'opzieheel
comandanake.

Regole

make opera in accordo con un sistemalifpendenzePertanto compi-
lare un file binario ¢arget) richiede il completamento di una serie di
passi (“dipendenze”). Ad esempio, se vogliamo creare l'ipotetico file
binarioglloq, i file oggettomain.o einit. o, file intermedi del pro-
cesso di compilazione, devono essere compilati e collegatiked ).
Questi file oggetto sono anch’essi dei risultati della compilazione, e le
loro dipendenze sono i file sorgenti.
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Questo testo costituisce un’introduzione minima allo scopo di soprav-
vivere nel mondo spietato dike. Se volete saperne di piu, vi consi-

gliamo di recarvi sul sito web dAPRIL (http://www.april.org/groupes/doc
dove troverete una documentazioneasike molto piu dettagliata. Per

una documentazione veramente esaustiva, fate riferimeMara-

ging Projects with Make, seconda edizion€)'Reilly, di Andrew

Orame Steve Talbott

Attenti, pronti, via!

In genere I'uso dimake segue un certo numero di convenzioni. Ad
esempio:

+ make Senza argomenti si limita a eseguire la compilazione del pro-
gramma, senza installarlo.

+ make install compilail programma (ma non sempre) e provvede
ainstallare i file necessari nelle locazioni appropriate nella struttura
gerarchica del filesystem. Alcuni file non sempre vengono installati
correttamenten(an, info), devono pertanto essere copiati a mano
dall'utente stesso. Talvoltaake install dev'essere eseguito di
nuovo nelle sotto-directory; normalmente questo € necessario con
moduli sviluppati da terze parti.

+ make clean cancella tuttiifile temporanei e, nella maggior parte
dei casi, anche i file eseguibili creati dal processo di compilazione.

Il primo passo & quello di compilare il programma, e quindi di digitare
(esempio del tutto immaginario):

$ make

gcec —c gllog.c -o gllog.o

gecc -c init.c -o init.o

gcc -c main.c -o main.o

gce -1lgtk -1gdk -1glib -1Xext -1X11 -1m gllog.o init.o main.o -o glloq

Perfetto, il file binario & stato compilato in maniera corretta. Adesso
siamo pronti per la fase successiva, che prevede l'installazione dei file
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della distribuzione (file binari, file di dati, etc.). Consultate la sezione
Installazione pag. 215

Spiegazioni

Se la vostra curiosita vi ha spinto a dare un’occhiata aMfilesfile,
avrete scoperto che contiene dei comandi naii fv, cp, etc.), ma
anche delle stringhe di caratteri dall'aspetto inusuale, qualcosa come
$ (CFLAGS).

Si tratta divariabili, cioé stringhe che normalmente si trovano all’ini-
zio del fileMakefile e vengono successivamente sostituite dal valore
con il quale sono associate. Il loro uso semplifica molto le cose quan-
do si vogliono usare le stesse opzioni di compilazione piu volte nella
stessa riga.

Ad esempio, per stampare su video la strinfj@” usando il coman-
domake all:

TEST = foo
all:
echo $(TEST)

Nella maggior parte dei casi sono presenti le seguenti variabili:

1.cc: indica il compilatore. In genere &, che nella maggioranza
dei sistemi aperti € sinonimo dgicc. Se in dubbio, inserite qui
gcc.

2.1D: si tratta del programma usato per portare a termine I'ultima
fase del processo di compilazione (consultate la sedierguat-

tro fasi della compilaziongpag. 19). Come opzione predefinita,
e il comandald.

3.CFLAGS: sono argomenti supplementari che vengono forniti al
compilatore durante le prime fasi di compilazione. Fra questi:
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+ -I<path>: indica al compilatore dove trovare alcuni header
supplementari{I/usr/X11R6/include, ad esempio, consente
di includere gli header che si trovano nella directgnsr/
X11R6/include).

» -D<symbol>: definisce un simbolo addizionale, utile per pro-
grammi la cui compilazione dipende dai simboli definiti (ad
esempio: usa il filetring.h se é definitdlAVE_STRING_H).

Spesso ci sono righe di compilazione come questa:

$(CC) $(CFLAGS) -c foo.c -o foo.o

4. LDFLAGS (0 LFLAGS): sono argomenti usati durante 'ultima fase
del processo di compilazione. Fra di loro:

« -L<path>: specifica un percorso supplementare dove cercare
librerie (ad esempio:L/usr/X11R6/1ib).

+ -1<library>: specifica una libreria supplementare da usare
durante I'ultima fase del processo di compilazione.

Cosa fare... se non funziona?

Non lasciatevi prendere dal panico, puo capitare a tutti. Fra le cause di
errore pit comuni:

l.gllog.c:16: decl.h: No such file or directory

Il compilatore non é riuscito a trovare I'header corrispondente.
La fase di configurazione del software, tuttavia, avrebbe dovuto
prevenire questo errore. Ecco come risolvere il problema:
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- controllate che I'header in questione esista realmente sul disco
in una delle seguenti directoryusr/include, /usr/local/
include, /usr/X11R6/include, oppure una delle loro sotto-
directory. Se cosi non fosse, cercatelo su tutto il disco rigido,
con il comandafind 0 locate), €, Se ancora non riusciste a
trovarlo, accertatevi di aver installato la libreria corrispondente.
Troverete esempi relativi ai comantlind e 1ocate nelle loro
rispettive pagine di manuale.

« controllate che I'header in questione sia accessibile in lettura:
digitateless <percorso>/<file>.h per esserne sicuri.

+ sesitrovainunadirectory comM@sr/local/include O /usr/
X11R6/include, pud essere necessario aggiungere un nuovo
argomento al compilatore: aprite il filkakefile corrispon-
dente (fate attenzione e aprite il file giusto, nella directory dove
si € interrotto il processo di compilaziofjecon il vostro editor
di testi preferito £macs, VI, etc.). Cercate la riga incriminata,

e aggiungete la stringael<percorso> — dove<percorso> €

il percorso che indica dove puo essere trovato I'header in ques-
tione — subito dopo il punto in cui viene invocato il compilatore
(gcc, 0$(CC), a volte). Se non sapete dove aggiungere questa
opzione, inseritela all’inizio del file, dOpEFLAGS=<qualcosa>

0 dopoCC=<qualcosa>.

- lanciatemake ancora una volta e, se si interrompe di nuovo,
controllate che questa opzione (si veda il punto precedente) sia
stata aggiunta durante la compilazione sulla riga in questione.

4. Analizzate | messaggio di errore restituito daake. Le ul-
time righe, in genere, contengono il nome di una directory
(sono messaggi simili a questaake[1]: Leaving directory
‘/home/benj/Project/foo’). Scegliete la riga con il numero piu alto
e spostatevi nella directory indicata: per essere sicuri che sia quella giusta,
lanciate di nuovanake per ottenere lo stesso messaggio di errore.
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se ancora non funziona, chiedete aiuto al vostro guru locale,
oppure rivolgetevi alla comunita del software libero per risol-
vere il vostro problema (consultate la sezi@upporto tecnico

pag. 217.

2.glloq.c:28: ‘struct foo’ undeclared (first use this
function)

Le strutture sono particolari tipi di dato usati da tutti i program-
mi. Un gran numero di strutture vengono definite dal sistema ne-
gli header: il messaggio significa che il problema é sicuramente
causato da un header mancante o usato in modo inappropriato. La
procedura corretta per risolvere il problema ¢ la seguente:

cercate di accertare se la struttura in questione € definita nel
programma o dal sistema. Un metodo possibile & I'impiego del
comandagrep per controllare se la struttura e stata definita in
uno degli header.

Ad esempio, quando siete nella directory principale della di-
stribuzione digitate:

$ find . -name ’*.h’| xargs grep ’struct foo’ | less

E possibile che sullo schermo compaiano un gran numero di
righe di testo (una per ogni volta che é definita una funzione

che fa uso di questo tipo di struttura, ad esempio). Se esiste,
trovate la riga dove € definita la struttura esaminando il file

header che avete individuato usando il comagetiep.

La definizione di una struttura &:

struct foo {

<contenuto della struttura>
};
Controllate che corrisponda con quanto avete trovato: se le cose
stanno cosi, questo significa che I'header non & incluso nel file
.c difettoso. Ci sono due soluzioni:
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- aggiungete la rigatinclude "<filename>.h" all'inizio
del file . c difettoso.

- oppure fate un copia-incolla della definizione della struttura
all'inizio di questo file (non & proprio elegante, ma per lo
meno dovrebbe funzionare).

Se invece non corrisponde, fate la stessa cosa con i file header
di sistema (che in genere sitrovano nelle directaryr/include,
/usr/X11R6/include, 0 /usr/local/include). Ma stavolta
usate la rigatinclude <<filename>.h>.

Se questa struttura risulta ancora non esistente, cercate di sco-
prire in quale libreria (ovvero un set di funzioni riunito in un
unico pacchetto) dovrebbe essere definita: controllate nel file
INSTALL 0 README quali sono le librerie usate dal programma,

e il numero di versione richiesto. Se la versione di cui ha bisogno
il programma non & quella installata sul vostro sistema, aggior-
nate la libreria in questione.

Se, malgrado tutto, ancora non funziona, accertatevi che il pro-
gramma funzioni correttamente con la vostra architettura (al-
cuni programmi non sono stati ancora portati su tutti i sistemi
Uniz). Controllate anche di aver correttamente configurato il
programma (quando avete lanciatonfigure, ad esempio)
per la vostra architettura.

3.parse error

Sitratta di un problema piuttosto complicato da risolvere, in quan-
to spesso l'errore appare relativamente a una certa riga, ma do-
po che il compilatore I'ha incontrato. Talvolta si tratta semplice-
mente di un tipo di dati non definito. Se incontrate un messaggio
d’errore come:

main.c:1: parse error before ‘gllog_t
main.c:1: warning: data definition has no type or storage class
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allora il problema sta nel fatto che il tipgllog_t non é stato
definito. La soluzione € piu 0 meno la stessa che per il problema
precedente.

Nota: potrebbe esserci un parse error nelle vecchie librerie
curses, Se la memoria non m’'inganna.

.no space left on device

Questo & un problema che pud essere risolto facilmente: non é
rimasto spazio sufficiente sul disco rigido per generare un file
binario a partire dai sorgenti. La soluzione consiste nel libera-
re una quantita di spazio sufficiente nella partizione che contie-
ne la directory di installazione (cancellate file temporanei o di-
rectory di sorgenti, disinstallate i programmi che non utilizzate).
Se avete decompresso quest’ultima/imp, fatelo piuttosto in
/usr/local/src, in modo da evitare di riempire inutilmente la
partizione/tmp. Controllate, inoltre, se vi sono fikore> sul vo-

stro disco. In caso affermativo, cancellateli, o fateli cancellare se
appartengono a un altro utente.

./usr/bin/1d: cannot open -lglloq: No such file or di-
rectory

Questo significa, come avrete capito, che il prograrathéusato
dagcc durante l'ultima fase del processo di compilazione) non
riesce a trovare una libreria. Per includere una librariacerca

un file il cui nome si trova negli argomenti del tipe<library>.
Questo file &ib<library>.so, seld non riesce a trovarlo, pro-
duce un messaggio d’errore. Per risolvere il problema, seguite i
passi descritti qui di seguito:
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a.Controllate che il file sia presente sul disco rigido usando il
comandalocate. Le librerie grafiche si trovano, in genere,
in /usr/X11R6/1ib. Ad esempio:

$ locate libglloq

Se questa ricerca non é fruttuosa, potete effettuarne un’altra
usando il comanddind (ad esempiofind /usr -name
libglloq.so*). Se proprio non riuscite a trovare la libre-
ria, vuol dire che non & presente sul vostro sistema e dunque
dovrete installarla.

b. Una volta localizzata la libreria, accertatevi chiepossa ac-
cedervi:ilfile/etc/1d. so. conf specifica dove potra trovare
queste librerie: aggiungete il percorso della libreria incrimi-
nata al termine del file (& possibile che si debba riavviare il
computer perché questa modifica venga recepita dal sistema).
Potete anche aggiungere la stessa directory modificando il
contenuto della variabile d’'ambient®_LIBRARY_PATH: se
la directory da aggiungere fsr/X11R6/1ib, ad esempio,
digitate:

export \ LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/X11R6/1ib

(se la vostra shell 8ash).

c. Se ancora non funziona, accertatevi che il formato della li-
breria sia quello di un file eseguibile (cioé ELF) usando il
comandafile. Se si tratta di un link (noto anche come col-
legamento) simbolico, controllate che il link sia valido e che
non punti a un file inesistente (ad esempio con il comamdo
libglloq.so). | permessi potrebbero essere errati, ad esem-
pio se usate un account che nonsiat, oppure se la libreria
€ protetta in lettura.

6.glloq.c(.text+0x34): undefined reference to ‘gllog_init’
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Il problema riguarda un simbolo che non & stato risolto durante
I'ultima fase del processo di compilazione. Si tratta, in genere, di
problemi dovuti alle librerie. Le cause possono essere molteplici:

- laprima cosa da fare é sapere se il simtworebbetrovarsiin
una libreria. Ad esempio, se si tratta di un simbolo che comin-
cia congtk, appartiene alla librerigtk. Se il nome della libre-
ria non & immediatamente identificabifrfbnicate_foobar),
potete elencare i simboli di una libreria usando il comamalo
Ad esempio,

$ nm libglloq.so

0000000000109df0 d glloq_message_func
0000000000102984 b glloq_msg
0000000000008a58 t glloq_nearest_pow
0000000000109dd8 d glloq_free_list
0000000000109cf8 d glloq_mem_chunk

Aggiungendo I'opzione-o al comandanm permette di stam-
pare il nome della libreria su ogni riga, il che facilita la ricer-

ca. Supponiamo di dover trovare il sSimbaelgroz_max, una
soluzione brutale ma efficace é effettuare una ricerca come:

$ nm /usr/lib/lib*.so | grep bulgroz_max

$ nm /usr/X11R6/1ib/lib*.so | grep bulgroz_max

$ nm /usr/local/lib/lib*.so | grep bulgroz_max
/usr/local/lib/libfrobnicate.so0:000000000004d848 T bulgroz_max

Perfetto! Il simbolobulgroz_max viene definito nella libre-

ria frobnicate (la lettera maiuscola si trova davanti al suo
nome). A questo punto non dovete fare altro che aggiungere
-1frobnicate nella riga di compilazione modificando il fi-
le Makefile: inserite questa stringa al termine della riga in
cui vengono definite le variabiliDFLAGS o LFGLAGS (oppu-

re CC, nel peggiore dei casi), o nella riga che corrisponde alla
creazione del file binario.

+ la compilazione viene effettuata con una versione della libreria
che non é quella richiesta dal software. Leggete ilHE@DME
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0 INSTALL della distribuzione per sapere qual € la versione che
dev'essere usata.

+ non tutti i file oggetto della distribuzione sono linkati corret-
tamente. |l file dove viene definita questa funzione & assente.
Digitatenm -o *.o per sapere di quale file si tratta e aggiunge
il file .o corrispondente sulla riga di compilazione se € assente.

» la funzione o variabile causa del problema forse non esiste.
Cercate di cancellarla: modificate il file sorgente in questione
(il suo nome viene indicato all'inizio del messaggio di errore).
Si tratta di una soluzione disperata, che avra come sicura con-
seguenza un funzionamento “anarchico” del softwaegfault
all'avvio, etc.).

7.Segmentation fault (core dumped)

Talvolta il compilatore si pianta in modo deplorevole, e produce
questo messaggio d’errore. Non possiamo darvi altro consiglio se
non quello di installare una versione piu recente.

8. spazio esaurito sptmp

La compilazione necessita di uno spazio di lavoro temporaneo du-
rante le sue diverse fasi: se questo spazio non e disponibile, non
viene portata a termine con successo. E quindi necessario ripulire
la partizione, ma state attenti ad alcuni programmi in esecuzione
(il serverx, delle pipe, etc.) che potrebbero piantarsi se vengono
cancellati alcuni dei file temporanei: dovete sapere quello che sta-
te facendo! S¢tmp fa parte di una partizione che contiene altro
(ad esempio la directory radice), cercate e cancellate eventuali file
di tipo core.

9.make/configure in ricorsione infinita
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Molto spesso si tratta di un problema relativo al tempo sul vo-
stro sistemamake, infatti, ha bisogno di conoscere la data fornita
dall’'orologio di sistema e la data dei file che controlla. Compara
le date e usa il risultato per sapere se il bersaglio é piu recente
rispetto alla dipendenza.

Alcuni problemi di data possono indurtieke a costruire se stes-
S0 in maniera ricorsiva, senza interruzioni (0 a costruire e costrui-
re di nuovo un sotto-albero in ricorsione infinita). In tal caso, I'u-
so del comandaouch (il cui scopo qui & di aggiornare i file in
questione all’'ora corrente) in genere risolve questo problema.

Ad esempio:

$ touch *

O anche (piu rozzo, ma efficace):

$ find . | xargs touch
Installazione
Con make

Adesso che la compilazione € terminata, dovete copiare i file che sono
stati generati in un luogo appropriato (normalmente in una delle sotto-
directory di/usr/local).

make di solito pud eseguire questo compito. Il bersaghetall & un
bersaglio particolare, riservato a questo scopo specifico. Il comando
make install, quindi, permette diinstallare i file richiesti.

La procedura da seguire, in genere, € descritta nelNi$FALL o nel
README. Ma a volte lo sviluppatore si & dimenticato di pensarci: in tal
caso dovrete installare ogni file personalmente.
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Pertanto copiate:

i file esequibili (programmi) nella directorfusr/local/bin
« lelibrerie (i file 1ib*. so) nella directory/usr/local/1lib

- gli header (i filex.h) nella directory/usr/local/include (atten-
zione a non cancellare quelli originali)

- i file di dati in genere finiscono ifusr/local/share. Se non
conoscete la procedura di installazione, potete cercare di lanciare in
esecuzione i programmi senza aver copiato i file di dati, e metterli
nel posto giusto quando vi viene richiesto (ad esempio con un mes-
saggio d’errore com@annot open /usr/local/share/glloq/data.db).

« Perladocumentazione le regole da seguire sono di poco differenti:

- | file man in genere vengono collocati in una delle sotto-directory
di /usr/local/man. Di solito questi file sono in formaterof f
(o groff) e la loro estensione & una cifra. Il loro nome & il nome
di un comando (ad esempéxho.1). Se la cifra én, copiate il
file in /usr/local/man/man<n>.

. | file info vanno copiati nella directoryusr/info 0 /usr/
local/info

Avete finito! Congratulazioni! Adesso siete pronti per compilare un
intero sistema operativo!

Problemi

Se avete appena installato del software libénd] tar ad esempio, e

se, quando lo eseguite, viene lanciato un altro programma, oppure non
si comporta esattamente come faceva quando lo avete provato diretta-
mente dalla directorgrc si tratta di un problema d?ATH, per cui i
programmi vengono trovati in una directory che precede quella in cui
avete installato del nuovo software. Controllate eseguendo il comando
type —a <program>.
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La soluzione consiste nel collocare la directory di installazione in una
posizione piu alta nella variabileATH, e/o di cancellare/rinominare i
file che vengono eseguiti al posto di quelli richiesti, e/o di rinominare
i vostri nuovi programmi (comgtar in questo esempio) in maniera
tale che non vi sia piu nessuna confusione.

Potete anche impostare un alias, se la vostra shell lo consente (ad
esempio, supponiamo cher significhi /usr/local/bin/gtar).

Supporto

Documentazione

Esistono diverse fonti di documentazione:

« HOWTO, brevi documenti su punti specifici; in genere abbastanza
lontani da quanto ci serve adesso, ma a volte utili. Cercateli sul
vostro disco infusr/doc/HOWTO (ma non sono sempre li, a volte
la locazione é diversa: controllate con il comandeate HOWTO),

+ Le pagine di manuale. Digitatean <command> per ottenere doc-
umentazione in merito al comangeommand>,

«+ Testi specifici sull'argomento. Molti grandi editori hanno cominci-
ato a pubblicare libri che riguardano i sistemi aperti (in particolare
SU GNU/ Linuz). Spesso risultano molto utili se siete agli inizi e
non capite tutti i termini usati in questo manuale.

Supporto tecnico

Se avete comprato una distribuzidrirux-Mandrake “ufficiale” po-
tete rivolgervi al personale di supporto tecnico per avere informazio-
ni sul vostro sistema. Probabilmente questo personale € impegnato in
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molte altre cose per poter aiutare tutti gli utenti nell'installazione di
software supplementare, ma alcuni di loro potrebbero offrirvi un nu-
merox di giorni in cui potete chiedere aiuto in merito all'installazione.
Forse potranno dedicare un po’ del loro tempo per aiutarvi a risolvere
problemi di compilazione.

Potete anche fare affidamento sulla comunita del software libero per
essere aiutati:

« neigruppidi discussiongsuUsenet) comp.os.linux.* (news:comp.os.linux.
e it.comp.os.linux.* (news:it.comp.os.linux.*) viene data risposta a
molte domande che riguardagdv/ Linuz . | gruppi di discussione
che appartengono alla gerarchia comp.os.bsd.* (news:comp.o0s.bsd.*)
sono dedicati ai sistemi BSD. Potrebbero esserci altri gruppi di dis-
cussione che riguardano altri sistethizz . Ricordatevi di leggerli
per un certo periodo prima di formulare la vostra richiesta.

« Nella comunita del software libero esistono numerose associazioni
0 gruppi di entusiasti che offrono un supporto volontario. Il modo
migliore per trovare quelli pit vicini al luogo in cui vivete e di con-
sultare le liste di collegamenti sui siti web dedicati, o di leggere i
gruppi di discussione che vi abbiamo suggerito prima per un certo
periodo di tempo.

« Alcuni canali IRC offrono un’assistenza in tempo reale (ma alla
cieca) da parte di alcurguru. Recatevi, ad esempio, sul canale
#1linux, disponibile su quasi tutta la rete IRC, opp#leinuxhelp
SU IRCNET.

- Come ultima risorsa, chiedete allo sviluppatore del software (se
guest’ultimo ha riportato il suo nome e il suo indirizemail in
un file della distribuzione) se siete sicuri di aver trovato un bug;
questo potrebbe essere dovuto alla vostra particolare architettura,
ma si suppone che il software libero sia facilmente portabile, dopo
tutto.
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Come reperire il software libero

Esistono molti riferimenti che vi possono aiutare a trovare del software

libero:

il grande sito FTP sunsite.unc.edu o uno dei suoi mirror

i siti web elencati qui di seguito raccolgono un gran numero di
programmi liberamente distribuibili che possono essere usati sotto
Uniz (Ma su di essi & anche possibile trovare del software propri-
etario):

http://www.freshmeat.net/ &, probabilmente, il sito piu completo,

http://iwww.linux-france.org/ contiene un gran numero di link
relativi a programmi che girano sot&vU/ Linuz. La maggior
parte di essi, ovviamente, funziona anche con altre piattaforme
Uniz aperte,

http://iwww.gnu.org/software/ per una lista esaustiva di tutto il
software GNU. Naturalmente tutti questi programmi sono soft-
ware libero, la maggior parte & distribuita secondo la licenza
GPL.

potete anche effettuare un’indagine con un motore di ricerca come
http://www.altavista.com/ e http://ftpsearch.lycos.com/, e fare una
richiesta simile alla seguentessoftware> +download 0 "down-

load software".
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Capitolo 16. Strumenti da linea di
comando

Lo scopo di questo capitolo & presentare alcuni strumenti da linea di
comando che possono tornare utili nell’'uso quotidiano. Naturalmen-
te potete saltare questo capitolo se intendete usare unicamente I'am-
biente grafico, ma una rapida lettura potrebbe farvi cambiare opinione
).

Questo capitolo non ha una vera e propria struttura, i comandi sono
elencati cosi come capita, dal piu comunemente usato al pit oscuro.
Ciascun comando sara accompagnato da un esempio, ma la ricerca di
altri usi interessanti per gli stessi comandi sara lasciata a voi, come
esercizio.

grep. General Regular Expression Parse

Va bene, il nome non & molto intuitivo, € non lo & neanche I'acroni-
mo, ma il suo scopo & semplice: cercare in uno o piu file un modello
(“pattern”) immesso come argomento. La sua sintassi €:

grep [opzioni] <schema> [uno o piu file]

Se indicate piu file insieme, prima di ciascuna riga del risultato sara
mostrato il nome del file corrispondente. Usate I'opzieheper evi-

tare che i nomi dei file siano mostrati; usate invece I'opzieheer
ottenere solo i nomi dei file in cui sono state trovate corrispondenze.
Quest'ultima opzione puo essere utile, specialmente con lunghe liste
di argomenti, per analizzare i file con un ciclo ghell e usare il
trucchettogrep <modello> <nomefile> /dev/null. |l modello &

una espressione regolare, sebbene la maggior parte delle volte si trat-
ti di una semplice parola. Le opzioni usate piu di frequente sono le
seguenti:
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1. -i: Fa unaricerca che non distingue fra maiuscole e minuscole.

2.-v: Inverte la ricerca: mostra le righe che non contengono cor-
rispondenze.

3. -n: Mostra il numero di riga per ogni riga in cui viene trovata una
corrispondenza.

4. -w: Dice agrep che il modello deve corrispondere a una parola
intera.

Ecco un esempio di come usarlo:

$ cat my_father
Hello dad

Hi daddy

So long dad

# Cerca la stringa "hi", nessuna differenza tra maiuscole e minuscole
$ grep -i hi my_father
Hi daddy

# Cerca la stringa "dad" come parola intera, e stampa
# il numero di riga prima di ogni occorrenza

$ grep -nw dad my_father

1:Hello dad

3:50 long dad

# Adesso vogliamo tutte le righe che non cominciano con "H"
$ grep -v ""H" my_father
So long dad
$

Se volete usargrep in una pipe non dovete indicare il nome di un fi-
le, poiché come comportamento predefinito il comando preleva il suo
ingresso dallstandard input Allo stesso modo, come comportamen-
to predefinito, il comando stampa il risultato suitandard output
quindi potete redirigere I'output di ugrep verso un altro programma
senza alcun problema. Ad esempio:

$ cat /usr/doc/HOWTO/Parallel-Processing-HOWTO | \
grep -n thread | less
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find: cerca file in base a determinati criteri

find & un veterano tra i comandiniz. Il suo scopo €& analizzare
ricorsivamente una o piu directory e cercare all'interno di esse i file
che corrispondono a determinati criteri. Sebbene sia molto utile, la
sua sintassi € veramente oscura, ed € necessario un certo impegno per
utilizzarlo. La sintassi generale é:

find [opzioni] [directory] [criterio] [azione]

Se non specificate alcuna directofynd cerchera nella directory at-
tuale. Se non specificate il criterio di ricerca, questo sara considerato
equivalente a “true”, e quindi saranno trovati come validi tutti i file.
Le opzioni, i criteri e le azioni sono cosi tanti che qui ne citeremo solo
alcuni. Iniziamo con le opzioni:

1. -xdev: Esclude dalla ricerca le directory che risiedono su altri
filesystem.

2.-mindepth <n>: Scende almenen> livelli al di sotto della di-
rectory specificata prima di iniziare la ricerca.

3. -maxdepth <n>: Cerca i file che si trovano al massimdivelli
al di sotto della directory specificata.

4. -follow: Segue ilink simbolici corrispondenti a directory. Come
comportamento predefinitéind non li segue.

5. -daystart: In caso di controlli relativi al tempo (vedi sotto),
considera come orario I'inizio del giorno attuale invece del val-
ore predefinito (24 ore prima dell’orario attuale).

Un criterio pud essere costituito da uno o piu contratbmici fra i
molti disponibili; alcuni controlli utili sono:

1.-type <tipo>: Cerca un determinato tipo di fil&tipo> puo
essere uno dei seguenti:(file normale),d (directory),1 (col-
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legamento simbolicok (socket) b (file in modalita a blocchi)e
(file in modalita a caratteri) p (pipe con nome).

2.-name <modello>: Cercaifile i cuinomicorrispondono ahod-
ello> indicato. Con questa opzione,dhodello> € consider-
ato come un modello dineta-espansiongsi veda il capitolol
caratteri speciali (meta-caratteri) e lespressioni regolarnella
shell, pag. 51 nelntroduzione alla linea di comandpag. 43.

3.-iname <modello>: Come-name, ma non distingue tra maius-
cole e minuscole.

4.-atime <n>, —amin <n>: Cerca i file che sono stati lettin>
giorni fa (~atime) 0 <n> minuti fa (~amin). Potete anche usare
+<n> 0 -<n>, € in questo caso saranno cercati i file letti rispetti-
vamente al massimo o al minima> giorni/minuti fa.

5. -anewer <file>: Cerca i file che sono stati letti piu recente-
mente del file<file>.

6.-ctime <n>,-cmin <n>, -cnewer <file>: Sono equivalentia
-atime, —amin € -anewer, mavengono applicati alla data dell’'ultima
modifica del file.

7.-regex <modello>: Come-name, mailmodello viene consid-
erato come una espressione regolare.

8. -iregex <modello>: Come-regex, manon distingue tra maius-
cole e minuscole.

Esistono moilti altri tipi di controlli, fate riferimento alla pagina di ma-
nuale per ulteriori dettagli. Per combinare i controlli potete scegliere
fra:

1.<c1> -a <c2>: E vero se sono veri si@1> che<c2>; -a & im-
plicito, quindi potete scrivergc1> <c2> <c3> ... se volete che
siano verificati tutti i controllkc1>, <c2>, ...

2.<c1> -0 <c2>: E vero se almeno uno a1> e <c2> & vero. Ri-
cordate che-o ha unaprecedenzanferiore a-a, e quindi se vo-
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lete, ad esempio, cercare i file che corrispondono ad almeno uno
dei criteri<c1> e <c2> oltre che al critericcc3>, dovrete usare le
parentesi e scriveré <c1> -o <c2> ) -a <c3>. Dovrete us-

are unasequenza escapeer le parentesi (disattivandole), perché
altrimenti saranno interpretate dalla shell!

3.-not <c1>:Inverte il controllo<c1>, pertanto-not <c1> & vero
se<c1> e falso.

Infine, potete specificare una azione per ciascun file trovato. Le piu
frequentemente usate sono le seguenti:

1. -print: Stampa il nome di ciascun file sullo standard output.
Se non specificate alcuna azione, questo € il comportamento pre-
definito.

2.-1s: Stampa sullo standard output I'equivalente del comardo
-ilds per ogni file trovato.

3. -exec <comando>: Esegue il comandecomando> per ogni file
trovato. La linea di comandocomando> deve terminare con un
;, per il quale deve essere utilizzata una sequenza escape in modo
che la shell non lo interpreti; la posizione del file & rappresentata
da{}. Per maggiori chiarimenti si vedano gli esempi di utilizzo.

4. -ok <comando>: Come-exec, ma chiede conferma per ogni co-
mando.

Ci siete ancora? Bene, ora facciamo un po’ di pratica, € sempre il
modo migliore per capire questo mostro. Supponiamo che vogliate
trovare tutte le directory contenute fmsr/share. Dovrete scrivere:

find /usr/share -type d

Supponiamo che abbiate un server HTTP, e che tutti i vostri file HTML
siano in/home/httpd/html, che € anche la vostra directory attua-

le. Volete cercare tutti i file il cui contenuto non e stato modificato

da un mese a questa parte. Poiché possedete pagine create da diversi
autori, alcuni file hanno 'estensiom@ml mentre altri hanno 'esten-
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sionehtm. Volete creare dei collegamenti a questi file nella directory
/home/httpd/obsolete. Dovrete quindi scrivere:

find \( -name "*.htm" -o -name "x.html" \) -a -ctime -30 -exec 1ln {} /home/httpd/obsolete

1

Va bene, questo esempio & un po’ complicato ed &€ necessaria una breve
spiegazione. |l criterio & questo:

\( -name "*.htm" -o -name "*.html" \) -a -ctime -30

e fa quello che noi vogliamo: cerca tutti i file i cui nomi finiscono

in .htm 0 .html “\( -name "*.htm" -o -name "*.html" \)”,

e (-a) che non sono stati modificati negli ultimi 30 giorni, che equival-
gono piu o meno a un mesedtime -30). Fate caso alle parentesi: in
guesto caso sono necessarie, perghBa una precedenza maggiore;
se non le avessimo usate, sarebbero stati trovati tutti i file il cui nome
finisce per.htm, piu tutti i file il cui nome finisce per.html e che

non sono stati modificati nell’'ultimo mese, e questo non e quello che
avevamo in mente. Notate anche che le parentesi sono disattivate dal-
la shell: se noi avessimo scritto .. ) invece di\( .. \), la shell

le avrebbe interpretate e avrebbe cercato di eseguiige "*.htm"

-o -name "*.html" in una sotto-shell... Un’altra soluzione poteva
essere quella di racchiudere le parentesi fra virgolette doppie o singo-
le, ma una sbarretta retroversa (\) qui & preferibile perché dobbiamo
isolare un solo carattere.

E, per finire, abbiamo il comando che deve essere eseguito su ogni
file:

-exec 1n {} /home/httpd/obsolete \;

1. Notate che per questo esempio & necessarigthge /httpd € /home/
httpd/obsolete siano sullo stesso filesystem!
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Anche qui é necessario disattivare itlalla shell, altrimenti questa lo
interpreterebbe come un separatore di comandi. Se non lotfate,
lamentera la mancanza di un argomerdaec.

Un ultimo esempio: supponiamo di avere una directosyiared/
images enorme, contenente tutti i tipi di immagini possibili. Normal-
mente si usa il comandtouch per aggiornare I'orario di un file di
nomestamp contenuto nella stessa directory, in modo da avere un
riferimento temporale. Vogliamo cercare in questa directory tutte le
immaginiJPEG piu recenti del filestamp, e poiché possedete imma-
gini provenienti da diverse fonti, questi file potranno avere estensione
jpe, jpeg, JPG 0 JPEG. Vogliamo anche evitare di cercare nella direc-
tory o1d. Vogliamo infine che questa lista di file ci venga spedita via
email, e il nostro nome utentemdrio:

find /shared/images -cnewer \
/shared/images/stamp \
-a -iregex ".*\.jpe?g" \

-a -not -regex ".x/old/.*" \
| mail mario -s "Nuove immagini"

Ed ecco fatto! Naturalmente questo comando non € molto utile se
dovete riscriverlo tutto ogni volta, e inoltre potreste volere che sia
eseguito periodicamente... Potete fare cosi:

crontab: analizzare o modificare il file
crontab

crontab & un comando che vi permette di eseguire dei comandi a in-
tervalli di tempo regolari, con il vantaggio che di non dovere essere
necessariamente collegati al sistema, e che il risultato dei comandi vi
viene spedito via email. Potete indicare I'intervallo di tempo in mi-
nuti, giorni e anche mesi. In base alle opzioni utilizzategntab si
comportera in diversi modi:

1.-1: Stampa il vostro filerontab attuale.

227



Capitolo 16. Strumenti da linea di comando

2.-e: Modifica il vostro filecrontab.
3. -r: Elimina il vostro filecrontab attuale.

4.-u <utente>: Applica una delle opzioni di cui sopra all’'utente

<utente>. Soloroot puo farlo.

Iniziamo modificando un filerontab. Se scriveterontab -e,

se avete impostato le variabili d’'ambier®BITOR 0 VISUAL Vi
troverete di fronte al vostro editor di testi preferito, altrimenti sara
utilizzato VI . Unariga del filecrontab € composta da sei campi.

| primi cinque campi sono gli intervalli di tempo in minuti, ore,
giorni del mese, mesi e giorni della settimana. Il sesto campo € il
comando che deve essere eseguito. Le righe che iniziano con un
# sono considerate come commenti e saranno ignorate etal

(il programma che si occupa dell’esecuzione dei ditentab).

Ecco un esempio dirontab:

Nota: per poterlo stampare con un carattere leggibile abbiamo
dovuto spezzare le righe piu lunghe in piu parti; pertanto, alcune
parti devono essere digitate su una sola riga. Quando una riga
termina con il carattere \, significa che quella riga continua sotto.
Questa convenzione € valida anche nei file Makefile, nella shell
e in altre situazioni.

# Se non volete ricevere posta, rimuovete il segno

#

di commento (#) che precede la riga seguente

#MAILTO=""

O H H H H K H

14 */2 * * find /shared/images
-cnewer /shared/images/stamp
-a -iregex ".*\.jpe?g"

-a -not -regex

Ogni due 2 giorni, alle 14.00 in punto, fammi un rapporto in merito

a nuove immagini partendo dall’esempio qui sopra - dopo di che,
"ritocca" il file "stamp". Il carattere "%" viene trattato come un
comando ’a capo’, questo vi permette di inserire piu

comandi sulla stessa linea.

~

".x/0ld/.*"/touch /shared/images/stamp

228



Capitolo 16. Strumenti da linea di comando

#

# Suona questa musica ogni volta che & Natale :)
0 0 25 12 * mpgl23 $HOME/sounds/merryxmas.mp3
#
#
0

Ogni martedi alle 17.00 stampa la lista della spesa...
17 * * 2 1lpr $HOME/shopping-list.txt

Ci sono parecchi modi per specificare gli intervalli, oltre a quelli mo-
strati in questo caso. Ad esempio, potete indicare un insieme di valori
discretiseparati da virgolel(, 14,23) o una gamma di valorii(-15),

0 anche combinare le due cose insieme10, 12-20), specificando
eventualmente un passb-(2,20-27/2). Ora tocca a voi trovare dei
comandi utili da inserire in questo filg).

at: programmare un comando, ma per una
sola volta

Potreste anche voler avviare un comando in un giorno particolare, e
non periodicamente. Ad esempio, supponiamo che vogliate vi sia ri-
cordato che avete un appuntamento oggi pomeriggio alle 6; voi avvia-
te X, e volete essere avvertiti alle 5:30 del pomeriggio che é ora di
andare. In questo casat € quello che vi serve:

$ at 5:30pm
# Ora siete in presenza del promp "at"

at> xmessage "E’ il momento di andare! Appuntamento alle 18.00"
# Premete C-d per uscire

at> <EQT>

$

Potete indicare il tempo in diversi modi:

1.now +<intervallo>: Significa “adesso” piu un intervallo ditempo
(opzionale, se non lo indicate significa semplicemente “adesso”).
La sintassi per 'intervallo &n> (minutes|hours|days|weeks|months).
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Ad esempio, potete scrivetigow + 1 hour, now + 3 days €
cosi via.

2.<orario> <giorno>: Specifica esattamente la data. Il parametro
<orario> € obbligatorio.at & molto flessibile riguardo al for-
mato: ad esempio, potete scrive¥&00, 04:20, 2am, 0530pm,
1800, o uno fra i tre seguenti valori speciailibon (mezzogiorno),
teatime (4pm) omidnight (mezzanotte). Il parametkgiorno>
€ opzionale; anche questo pud essere scritto in diversi mad20/2001,
ad esempio, che indica il 20 dicembre del 2001, oppure nel for-
mato europe®@0.12.2001. Potete omettere 'anno, ma in questo
caso viene accettato solo il formato europ2o: 12. Potete an-
che indicare il mese per este®ec 20 €20 Dec sono entrambe
espressioni consentite.

Ancheat accetta diverse opzioni:

1.-1: Stampa la lista dei job attualmente accodati; il primo campo
¢ il numero associato al job. E equivalente al comaactp

2.-d <n>: Rimuove il job numercn> dalla coda. Potete vedere i
numeri dei job usandatq. E equivalente atrm <n>.

Come sempre, guardate la pagina di manualke 1 at per le altre
opzioni.

tar: Tape ARchiver

Pur avendo gia visto un utilizzo pear nel capitoloLa compilazione

e l'installazione di software libergpag. 189non vi abbiamo spiegato
come funziona: lo scopo di questa sezione € proprio questo. Come
find, anchetar e un antico strumento dinziz, € come tale ha una
sintassi un po’ particolare. La sua sintassi é:

tar [opzioni] [file...]
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Eccovi ora un elenco di opzioni. Ricordate che esse possiedono
tutte un’opzione estesa equivalente, ma per queste dovrete fare ri-
ferimento alla relativa pagina di manuale, perché qui non saranno
indicate. E, naturalmente, qui non saranno indicate neanche tutte
le opzioni disponibili:-).

Nota: l'uso del trattino iniziale (-) per le opzioni brevi di tar é
da evitare, fatta eccezione per quelle che seguono un’opzione
estesa.

. c: Questa opzione e usata per creare nuovi archivi. ~

. x: Questa opzione & usata per estrarre file da un archivio esistente.
.t: Elenca i file contenuti in un archivio esistente.

.v: Elenca semplicemente i file mentre vengono aggiunti o estratti

da un archivio, oppure, insieme all'opziotnévedi sopra), mostra
una lista estesa dei file invece di una breve.

.f <file>: Creaun archivio dinomefile>, estrae dall’archivio

<file>oppure elencaifile dell'archiviefile>. Se questo parametro
non viene indicato, il file predefinito sayalev/rmt0, che gen-
eralmente € un file speciale associato a streamer(unita a
nastri). Se al posto del nome del file viene usatan trattino),
l'uscita o I'ingresso (a seconda se state estraendo da un archivio
0 creandone uno) saranno associati a standard output o standard
input.

.z: Dice atar che I'archivio da creare deve essere compresso con

gzip, oppure che I'archivio da cui estrarre € compressogarp.

7.y: Comez, ma il programma usato per la compressione saia?2.

8. p: Quando vengono estratti file da un archivio conserva tutti i loro

attributi, compresi proprietario, ultima data d’accesso e cosi via.
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Molto utile per copie di interi filesystem.

9.r: Accoda a un archivio esistente i file indicati nella linea di co-
mando. Ricordate che I'archivio al quale accodate irfda deve
essere compresso!

10. A: Aggiunge gli archivi indicati nella linea di comando a quello
associato all’opzioné. Come perr, affinché questo funzioni gli
archivi non devono essere compressi.

Ci sono tante, tante, tante altre opzioni, potete fare riferimento alla pa-
ginaman 1 tar per una lista completa; guardate ad esempio I'opzio-
ned. Ora facciamo un po’ di pratica; supponiamo che vogliate crea-
re un archivio di tutte le immagini contenute fishared/images,
compresso cohzip2, di nomeimages . tar.bz2 e posizionato nella
vostra home directory. Dovrete quindi scrivere:

#

# Attenzione: dovete trovarvi nella directory che contiene
# i file che volete archiviare!

#

$ cd /shared

$ tar cyf “/images.tar.bz2 images/

Come potete vedere, abbiamo usato tre opziopier dire atar che
volevamo creare un archivig, per dirgli che lo volevamo compres-
SO conbzip2, ef ~/images.tar.bz2 per dirgli che l'archivio do-
veva essere creato nella nostra directory base, con il riamges .
tar.bz2. Ora potremmo voler controllare che l'archivio sia corretto;
possiamo farlo semplicemente vedendo I'elenco dei suoi file:

#

# Torniamo alla nostra directory home
#

$ cd

$ tar tyvf images.tar.bz2

Qui abbiamo detto aar di elencare ) i file dell’archivio images.
tar.bz2 (f images.tar.bz2), avvertendolo che questo archivio era
compresso cobzip2 (y), e richiedendo una lista estesa.(Ora sup-
poniamo che voi abbiate cancellato la directory delle immagini; fortu-
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natamente il vostro archivio € intatto, e ora volete estrarre di nuovo la
directory nella sua posizione originale,fahared. Ma, poiché vole-

te che il vostro comandodind per cercare nuove immagini continui a
funzionare correttamente, dovete preservare tutti gli attributi dei file:

#

# spostatevi nella directory dove volete estrarre
# i file contenuti nell’archivio

#

$ cd /shared

$ tar yxpf ~/images.tar.bz2

Ed ecco fatto!

Ora, supponiamo che vogliate estrarre dall'archivio la directanges/
cars, e hient'altro. Potete scrivere cosi:

$ tar yxf “/images.tar.bz2 images/cars

Nel caso ve ne stiate preoccupando, state tranquilli: se provate ad ar-
chiviare file specialitar li considerera per quello che sono, file spe-
ciali, e non ne copiera il contenuto. Percio, si, potete tranquillamente
includere/dev/mem in un archivio:-). Ah, si comporta correttamente
anche con i collegamenti, quindi non preoccupatevi neanche di que-
sto. Per quel che riguarda i collegamenti simbolici, date uno sguardo
anche all'opzione nella pagina di manuale.

bzip2 € gzip: programmi per la
compressione di dati

Avrete notato che abbiamo gia parlato di questi due programmi quan-
do ci siamo occupati diar. A differenza diwinZip suWindows, qui
I'archiviazione e la compressione vengono fatte usando due strumenti
separati ar per I'archiviazione, e i due programmi di cui stiamo per
parlare per comprimere i datizip2 e gzip.

Inizialmentebzip2 era stato scritto per sostituigeip: i suoi rapporti
di compressione sono generalmente migliori, ma d’altra parte richiede
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pitt memoria. Il motivo per cugzip esiste ancora € che & ancora piu
diffuso di bzip2. Forse un giorndzip2 sostituira definitivamente
gzip, o forse no.

| due comandi hanno una sintassi simile:

gzip [opzioni] [uno o pin file]

Se non viene indicato alcun file, si@ip chebzip2 si mettono in at-
tesa di dati dallo standard input e inviano il risultato sullo standard out-
put. Quindi potete usare entrambi i programmi nelle pipe. Possiedono
anche alcune opzioni in comune:

1.-1, ..., -9: Imposta il rapporto di compressione. Piu alto il nu-
mero, migliore la compressione; ma migliore significa anche piu
lenta: “Niente e gratis”.

2.-d: Decomprime i file. Equivale ad usaganzip 0 bunzip2.

3. -c: Invia sullo standard output il risultato della compressione/decompres
dei file indicati nella linea di comando.

Attenzione! Come comportamento predefinito, gidp che bzip2
cancellano i file che hanno compresso (0 decompresso) se non usa-
te I'opzione-c. Conbzip2 potete evitarlo usando I'opzion&, ma

gzip non la possiede!

Ora vediamo alcuni esempi. Supponiamo che vogliate comprimere
conbzip2 tutti i file della directory attuale il cui nome finisce per
.txt; userete quindi:

$ bzip2 -9 *.txt

Supponiamo che vogliate condividere il vostro archivio di immagini
con qualcuno che non possieneip2, ma sologzip. Non é neces-
sario decomprimere l'archivio e poi ricomprimerlo, potete semplice-
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mente decomprimerlo sullo standard output, usare una pipe, compri-
mere dallo standard input e redirigere I'uscita verso il nuovo archivio:

bzip2 -dc images.tar.bz2 | gzip -9 >images.tar.gz

Ecco fatto. Avreste anche potuto scriveeeat invece dibzip2 -dc.
Esiste anche un equivalente perip, ma il suo nome &cat, e non
gzcat. Avete anche a disposiziomeless (e rispettivamenteless)

se volete visualizzare direttamente un file compresso, senza doverlo
prima decomprimere. Come esercizio, provate a trovare il comando
da usare per visualizzare file compressi senza prima decomprimerli, e
senza usargzless O zless :-)

Tanti, tanti altri...

Ci sono cosi tanti comandi che un libro completo su di essi sarebbe
grande come un’enciclopedia. Questo capitolo hon ha coperto nean-
che un decimo dell'argomento, ma tuttavia potete fare molte cose con
guello che avete imparato qui. Se lo desiderate, potete leggere alcu-
ne pagine di manualeian 1 sort, man 1 sed, man 1 zip (S|,
proprio quello che pensate: potete estrarre o creare archivi ZIP con
GNU/ Linuz),man 1 convert, € cOsi via. Il modo migliore per pren-
dere confidenza con questi strumenti € fare pratica con essi e speri-
mentare, e probabilmente troverete per loro moltissime applicazioni,
anche le piu inaspettate. Buon divertimentd!
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Appendice A. La Licenza Pubblica
Generica GNU

Questa & una traduzione italiana non ufficiale della Licenza Pubblica
Generale GNU (), applicabile alla maggior parte dei programmi che
sono contenuti nelle distribuziohinux-Mandrake . Non é pubblica-

ta dalla Free Software Foundation e non ha valore legale nell’espri-
mere i termini di distribuzione del software che usa la licenza GPL.
Solo la versione originale in inglese della licenza ha valore legale. Ad
ogni modo, speriamo che questa traduzione aiuti le persone di lingua
italiana a capire meglio il significato della licenza GPL.

Versione 2, Giugno 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-
1307, USA

Traduzione curata da gruppo Pluto, da ILS e dal gruppo italiano di
traduzione GNU. Ultimo aggiornamento 19 aprile 2000.

Chiunque puo copiare e distribuire copie letterali di questo documento
di licenza, ma non ne & permessa la modifica.

Preambolo

Le licenze della maggior parte dei programmi hanno lo scopo di to-
gliere all'utente la liberta di condividere e modificare il programma
stesso. Viceversa, la Licenza Pubblica Generica GNU ¢ intesa a ga-
rantire la liberta di condividere e modificare il software libero, al fine
di assicurare che i programmi siano liberi per tutti i loro utenti. Questa
Licenza si applica alla maggioranza dei programmi della Free Soft-
ware Foundation e ad ogni altro programma i cui autori hanno deci-
so di usare questa Licenza. Alcuni altri programmi della Free Soft-
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ware Foundation sono invece coperti dalla Licenza Pubblica Generica
Minore. Chiungque pud usare questa Licenza per i propri programmi.

Quando si parla di software libero (free software), ci si riferisce alla
liberta, non al prezzo. Le nostre Licenze (la GPL e la LGPL) sono pro-
gettate per assicurarsi che ciascuno abbia la liberta di distribuire copie
del software libero (e farsi pagare per questo, se vuole), che ciascuno
riceva il codice sorgente o che lo possa ottenere se lo desidera, che
ciascuno possa modificare il programma o usarne delle parti in nuovi
programmi liberi e che ciascuno sappia di potere fare queste cose.

Per proteggere i diritti dell’utente, abbiamo bisogno di creare delle
restrizioni che vietino a chiunque di negare questi diritti o di chiedere
di rinunciarvi. Queste restrizioni si traducono in certe responsabilita
per chi distribuisce copie del software e per chi lo modifica.

Per esempio, chi distribuisce copie di un programma coperto da GPL,
sia gratis sia in cambio di un compenso, deve concedere ai destinatari
tutti i diritti che ha ricevuto. Deve anche assicurarsi che i destinata-
ri ricevano o possano ottenere il codice sorgente. E deve mostrar lo-
ro queste condizioni di licenza, in modo che essi conoscano i propri
diritti.

Proteggiamo i diritti dell’'utente in due modi: (1) proteggendo il soft-
ware con un copyright, e (2) offrendo una licenza che dia il permesso
legale di copiare, distribuire e modificare il Programma.

Inoltre, per proteggere ogni autore e noi stessi, vogliamo assicurarci
che ognuno capisca che non ci sono garanzie per i programmi coperti
da GPL. Se il programma viene modificato da qualcun altro e ridistri-
buito, vogliamo che gli acquirenti sappiano che cid che hanno non é
I'originale, in modo che ogni problema introdotto da altri non si rifletta
sulla reputazione degli autori originari.

Infine, ogni programma libero & costantemente minacciato dai brevetti
sui programmi. Vogliamo evitare il pericolo che chi ridistribuisce un
programma libero ottenga la proprieta di brevetti, rendendo in pratica
il programma cosa di sua proprieta. Per prevenire questa evenienza,
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abbiamo chiarito che ogni brevetto debba essere concesso in licenza
d’'uso a chiunque, o non avere alcuna restrizione di licenza d'uso.

Seguono i termini e le condizioni precisi per la copia, la distribuzione
e la modifica.

Termini e condizioni per la copia, la
distribuzione e la modifica

1. Questa Licenza si applica a ogni programma o altra opera che
contenga una nota da parte del detentore del copyright che dica
che tale opera pud distribuita sotto i termini di questa Licenza
Pubblica Generica. Il termine "Programma" nel seguito si riferisce
ad ogni programma o opera cosi definita, e I'espressione "opera
basata sul Programma" indica sia il Programma sia ogni opera
considerata "derivata" in base alla legge sul copyright; in altre pa-
role, un'opera contenente il Programma o una porzione di esso,
sia letteralmente sia modificato o tradotto in un’altra lingua. Da
qui in avanti, la traduzione € in ogni caso considerata una "modi-
fica". Vengono ora elencati i diritti dei beneficiari della licenza.

Attivita diverse dalla copia, distribuzione e modifica non sono co-
perte da questa Licenza e sono al di fuori della sua influenza.
L'atto di eseguire il Programma non viene limitato, e I'output del
programma € coperto da questa Licenza solo se il suo contenuto
costituisce un'opera basata sul Programma (indipendentemente
dal fatto che sia stato creato eseguendo il Programma). In base al-
la natura del Programma il suo output pud essere 0 meno coperto
da questa Licenza.

2. E lecito copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente
del Programma cosi come viene ricevuto, con qualsiasi mezzo,
a condizione che venga riprodotta chiaramente su ogni copia una
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appropriata nota di copyright e di assenza di garanzia; che si man-
tengano intatti tutti i riferimenti a questa Licenza e all'assenza di
ogni garanzia; che si dia a ogni altro destinatario del Programma
una copia di questa Licenza insieme al Programma.

E possibile richiedere un pagamento per il trasferimento fisico di
una copia del Programma, &€ anche possibile a propria discrezione
richiedere un pagamento in cambio di una copertura assicurativa.

.E lecito modificare la propria copia o copie del Programma, o

parte di esso, creando percio un’opera basata sul Programma, e
copiare o distribuire tali modifiche o tale opera secondo i termini
del precedente comma 1, a patto che siano soddisfatte tutte le con-
dizioni che seguono:

a.Bisogna indicare chiaramente nei file che si tratta di copie
modificate e la data di ogni modifica.

b. Bisogna fare in modo che ogni opera distribuita o pubbli-
cata, che in parte o nella sua totalita derivi dal Programma
o da parti di esso, sia concessa in licenza gratuita nella sua
interezza ad ogni terza parte, secondo i termini di questa Li-
cenza.

c. Se normalmente il programma modificato legge comandi in-
terattivamente quando viene eseguito, bisogna fare in modo
che all'inizio dell’esecuzione interattiva usuale esso stampi
un messaggio contenente una appropriata nota di copyright e
di assenza di garanzia (oppure che specifichi il tipo di garanzia
che si offre). Il messaggio deve inoltre specificare che chi-
unque puo ridistribuire il programma alle condizioni qui de-
scritte e deve indicare come reperire questa Licenza. Se pero
il programma di partenza € interattivo ma normalmente non
stampa tale messaggio, non occorre che un’opera basata sul
Programma lo stampi.

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo comp-
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lesso. Se sussistono parti identificabili dell’opera modificata che
non siano derivate dal Programma e che possono essere ragionevol-
mente considerate lavori indipendenti, allora questa Licenza e i
suoi termini non si applicano a queste parti quando queste ven-
gono distribuite separatamente. Se pero queste parti vengono dis-
tribuite all’interno di un prodotto che € un’opera basata sul Pro-
gramma, la distribuzione di quest'opera nella sua interezza deve
avvenire nei termini di questa Licenza, le cui norme nei confronti

di altri utenti si estendono all’opera nella sua interezza, e quindi

ad ogni sua parte, chiunque ne sia l'autore.

Quindi, non é nelle intenzioni di questa sezione accampare diritti,
né contestare diritti su opere scritte interamente da altri; l'intento
e piuttosto quello di esercitare il diritto di controllare la distribu-
zione di opere derivati dal Programma o che lo contengano.

Inoltre, la semplice aggregazione di un’opera non derivata dal
Programma col Programma o con un’opera da esso derivata su di
un mezzo di memorizzazione o di distribuzione, non é sufficiente
aincludere I'opera non derivata nell’ambito di questa Licenza.

. E lecito copiare e distribuire il Programma (o un’opera basata su
di esso, come espresso al comma 2) sotto forma di codice oggetto
0 eseguibile secondo i termini dei precedenti commi 1 e 2, a patto
che si applichi una delle seguenti condizioni:

a.ll Programma sia corredato dal codice sorgente completo, in
una forma leggibile da calcolatore, e tale sorgente sia fornito
secondo le regole dei precedenti commi 1 e 2 su di un mezzo
comunemente usato per lo scambio di programmi.

b. Il Programma sia accompagnato da un’offerta scritta, valida
per almeno tre anni, di fornire a chiunque ne faccia richiesta
una copia completa del codice sorgente, in una forma leggi-
bile da calcolatore, in cambio di un compenso non superiore
al costo del trasferimento fisico di tale copia, che deve essere
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fornita secondo le regole dei precedenti commi 1 e 2 su diun
mezzo comunemente usato per lo scambio di programmi.

c. Il Programma sia accompagnato dalle informazioni che sono
state ricevute riguardo alla possibilita di ottenere il codice
sorgente. Questa alternativa € permessa solo in caso di dis-
tribuzioni non commerciali e solo se il programma é stato ot-
tenuto sotto forma di codice oggetto o eseguibile in accordo
al precedente comma B.

Per "codice sorgente completo” di un’opera si intende la forma
preferenziale usata per modificare un’opera. Per un programma
eseguibile, "codice sorgente completo” significa tutto il codice
sorgente di tutti i moduli in esso contenuti, piu ogni file associato
che definisca le interfacce esterne del programma, piu gli script
usati per controllare la compilazione e l'installazione dell’eseguibile.
In ogni caso non & necessario che il codice sorgente fornito in-
cluda nulla che sia normalmente distribuito (in forma sorgente o
in formato binario) con i principali componenti del sistema opera-
tivo sotto cui viene eseguito il Programma (compilatore, kernel, e
cosi via), a meno che tali componenti accompagnino I'eseguibile.

Se la distribuzione dell'eseguibile o del codice oggetto e effettua-
ta indicando un luogo dal quale sia possibile copiarlo, permette-
re la copia del codice sorgente dallo stesso luogo & considerata
una valida forma di distribuzione del codice sorgente, anche se
copiare il sorgente é facoltativo per I'acquirente.

.Non é lecito copiare, maodificare, sublicenziare, o distribuire il

Programma in modi diversi da quelli espressamente previsti da
questa Licenza. Ogni tentativo di copiare, modificare, sublicen-
ziare o distribuire il Programma non e autorizzato, e fara ter-
minare automaticamente i diritti garantiti da questa Licenza. D’altra
parte ogni acquirente che abbia ricevuto copie, o diritti, coperti da
questa Licenza da parte di persone che violano la Licenza come
qui indicato non vedranno invalidata la loro Licenza, purché si
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comportino conformemente ad essa.

.L’'acquirente non é obbligato ad accettare questa Licenza, poiché
non I'ha firmata. D’altra parte nessun altro documento garantisce
il permesso di modificare o distribuire il Programma o i lavori
derivati da esso. Queste azioni sono proibite dalla legge per chi
non accetta questa Licenza; percid, modificando o distribuendo |l
Programma o un’opera basata sul programma, si indica nel fare
cio I'accettazione di questa Licenza e quindi di tutti i suoi termini
e le condizioni poste sulla copia, la distribuzione e la modifica del
Programma o di lavori basati su di esso.

. Ogni volta che il Programma o un’opera basata su di esso ven-
gono distribuiti, I'acquirente riceve automaticamente una licenza
d’'uso da parte del licenziatario originale. Tale licenza regola la
copia, la distribuzione e la modifica del Programma secondo questi
termini e queste condizioni. Non €& lecito imporre restrizioni ulte-
riori allacquirente nel suo esercizio dei diritti qui garantiti. Chi
distribuisce programmi coperti da questa Licenza non e’ comunque
tenuto a imporre il rispetto di questa Licenza a terzi.

. Se, come conseguenza del giudizio di un tribunale, o di una im-
putazione per la violazione di un brevetto o per ogni altra ragione
(non limitatamente a questioni di brevetti), vengono imposte con-
dizioni che contraddicono le condizioni di questa licenza, che
queste condizioni siano dettate dalla corte, da accordi tra le parti
o0 altro, queste condizioni non esimono nessuno dall'osservazione
di questa Licenza. Se non e possibile distribuire un prodotto in un
modo che soddisfi simultaneamente gli obblighi dettati da questa
Licenza e altri obblighi pertinenti, il prodotto non puo essere af-
fatto distribuito. Per esempio, se un brevetto non permettesse a
tutti quelli che lo ricevono di ridistribuire il Programma senza ob-
bligare al pagamento di diritti, allora I'unico modo per soddisfare
contemporaneamente il brevetto e questa Licenza e’ di non dis-
tribuire affatto il Programma.

Se una qualunque parte di questo comma e ritenuta non valida
0 non applicabile in una qualunque circostanza, deve comunque
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essere applicata I'idea espressa da questo comma; in ogni altra
circostanza invece deve essere applicato questo comma nel suo
complesso.

Non & nelle finalita di questo comma indurre gli utenti ad infran-
gere alcun brevetto né ogni altra rivendicazione di diritti di pro-
prieta, né di contestare la validita di alcuna di queste rivendicazio-
ni; lo scopo di qguesto comma & unicamente quello di proteggere
I'integrita del sistema di distribuzione dei programmi liberi, che
viene realizzato tramite I'uso di licenze pubbliche. Molte persone
hanno contribuito generosamente alla vasta gamma di program-
mi distribuiti attraverso questo sistema, basandosi sull'applica-
zione fedele di tale sistema. L'autore/donatore puo decidere di
sua volonta se preferisce distribuire il software avvalendosi di al-
tri sistemi, e I'acquirente non pud imporre la scelta del sistema di
distribuzione.

Questo comma serve a rendere il piu chiaro possibile cio che
crediamo sia una conseguenza del resto di questa Licenza.

. Se in alcuni paesi la distribuzione o I'uso del Programma sono

limitati da brevetto o dall’uso di interfacce coperte da copyright,

il detentore del copyright originale che pone il Programma sotto
questa Licenza puo aggiungere limiti geografici espliciti alla dis-
tribuzione, per escludere questi paesi dalla distribuzione stessa,
in modo che il programma possa essere distribuito solo nei paesi
non esclusi da questa regola. In questo caso i limiti geografici
sono inclusi in questa Licenza e ne fanno parte a tutti gli effetti.

All'occorrenza la Free Software Foundation puo pubblicare revi-
sioni 0 nuove versioni di questa Licenza Pubblica Generica. Tali
nuove versioni saranno simili a questa nello spirito, ma potranno
differire nei dettagli al fine di coprire nuovi problemi e nuove situ-
azioni.

Ad ogni versione viene dato un numero identificativo. Se il Pro-
gramma asserisce di essere coperto da una particolare versione
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di questa Licenza e "da ogni versione successiva", I'acquirente
puod scegliere se seguire le condizioni della versione specificata
o di una successiva. Se il Programma non specifica quale versio-
ne di questa Licenza deve applicarsi, 'acquirente puo scegliere
una gualsiasi versione tra quelle pubblicate dalla Free Software
Foundation.

11. Se si desidera incorporare parti del Programma in altri programmi
liberi le cui condizioni di distribuzione differiscano da queste, é
possibile scrivere all’autore del Programma per chiederne I'auto-
rizzazione. Per il software il cui copyright & detenuto dalla Free
Software Foundation, si scriva alla Free Software Foundation; tal-
volta facciamo eccezioni alle regole di questa Licenza. La nostra
decisione sara guidata da due finalita: preservare la liberta di tutti
i prodotti derivati dal nostro software libero e promuovere la con-
divisione e il riutilizzo del software in generale.

NON C'E GARANZIA

12.POICHE IL PROGRAMMA E CONCESSO IN USO GRATUITA-
MENTE, NON C'E GARANZIA PER IL PROGRAMMA, NEI
LIMITI PERMESSI DALLE VIGENTI LEGGI. SE NON IN-
DICATO DIVERSAMENTE PER ISCRITTO, IL DETENTORE
DEL COPYRIGHT E LE ALTRE PARTI FORNISCONO IL PRO-
GRAMMA "COSI COM’E", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA,
NE ESPLICITA NE IMPLICITA; CIO COMPRENDE, SENZA
LIMITARSI AQUESTO, LA GARANZIA IMPLICITA DI COM-
MERCIABILITA E UTILIZZABILITA PER UN PARTICOLARE
SCOPO. LINTERO RISCHIO CONCERNENTE LA QUALITA
E LE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA E DELLACQUIRENTE.
SE IL PROGRAMMA DOVESSE RIVELARSI DIFETTOSO,
LACQUIRENTE SIASSUME IL COSTO DI OGNI MANUTEN-
ZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.
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13.

NE IL DETENTORE DEL COPYRIGHT NE ALTRE PARTI
CHE POSSONO MODIFICARE O RIDISTRIBUIRE IL PRO-
GRAMMA COME PERMESSO IN QUESTA LICENZA SONO
RESPONSABILI PER DANNI NEI CONFRONTI DELL AC-
QUIRENTE, A MENO CHE QUESTO NON SIA RICHIESTO
DALLE LEGGI VIGENTI O APPAIAIN UN ACCORDO SCRITTO.
SONO INCLUSI DANNI GENERICI, SPECIALI O INCIDEN-
TALI, COME PURE | DANNI CHE CONSEGUONO DALL'USO

O DALL IMPOSSIBILITA DI USARE IL PROGRAMMA,; CIO
COMPRENDE, SENZA LIMITARSI A QUESTO, LAPERDITA

DI DATI, LA CORRUZIONE DEI DATI, LE PERDITE SOSTENUTE
DALL’ ACQUIRENTE O DA TERZI E LINCAPACITA DEL
PROGRAMMA A INTERAGIRE CON ALTRI PROGRAMMI,
ANCHE SE IL DETENTORE O ALTRE PARTI SONO STATE
AVVISATE DELLA POSSIBILITA DI QUESTI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI
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account

Su un sistemaniz, un account (ologin) € la combinazione
di un nome, una directory personale, una password eshaal
che consentono a un utente di connettersi al sistema.

alias

il meccanismo usato in unghell per sostituire una stringa con
un’altra prima di eseguire il comando. Potete vedere tutti gli alias
definiti nella sessione corrente digitanainias al prompt.

al volo

Sidice che qualcosa viene eseguito “al volo” (ingl. the fly)
guando questo accade contemporaneamente a qualcos’altro e sen-
za che I'operazione in questione sia stata esplicitamente richiesta,
0 anche notata dall'utente.

ambiente

e il contesto di esecuzione di un processo. Include tutte le in-
formazioni di cui ha bisogno il sistema operativo per gestire il
processo, e quanto serve al processore per eseguire il processo in
maniera corretta.

Siveda ancheprocesso

APM
Advanced Power Management.Una caratteristica propria di al-
cuni BIOS che permette alla macchina di entrare in standby do-

po un certo periodo di inattivita. Sui portatili, APM ha anche il
compito di verificare la carica residua della batteria e, se questa
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caratteristica € supportata, di stimare il periodo di funzionamento
che questa permette.

arp

Address Resolution Protocol. Il protocollo Internet usato

per rimappare dinamicamente un indirizzo Internet su indirizzi
fisici (hardware) che appartengono a una rete locale. Il suo uso é
limitato a reti che supportano il broadcasting hardware.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange.
La codifica standard impiegata per archiviare caratteri, inclusi ca-
ratteri di controllo, su un computer. Molti codici a 8-bit (come
SO 8859-1, il set di caratteri predefinito di Linux) includono
I’ASCII come prima meta (si vedsO 8859.

o|1(2 3|4|5 66|(7|8|9 A|B|C|D|E|F
0
1
2 P " #|F|R & Clay]*+]s]- /
3 0|L|(2 3|45 6|7|8|09 <|=|>|"
4.@ A B.C D E.F G/ H|1|J|K|L M O
5 P|Q|R TIU VI W[X|Y[Z|[|Vv|]1]"™]_
6 a|blec|dfe|f|lg|(h|i|]j|k|[]l|m|n]|o
'}'.p q r.s tlu v|iwl|x|v|z|/1{ | b~

Figura 1. Tabella ASCII
assembler

e il linguaggio di programmazione piu vicino al metodo di fun-
zionamento interno di un computer, pertanto é definito come lin-
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guaggio di programmazione di “basso livello”. Il principale van-
taggio dell'assembler €& la velocita, in quanto i programmi in as-
sembler sono scritti sotto forma di istruzioni del processore, di
conseguenza sono poche o comunque semplici le traduzioni ri-
chieste al momento di generare i file eseguibili. Il suo grande
svantaggio €& dato dal fatto che & un linguaggio strettamente di-
pendente da un processore (o0 da un’architettura). La scrittura di
programmi complessi in assembler, inoltre, € un processo lungo
e complesso. In conclusione, si tratta del linguaggio di program-
mazione che garantisce la maggior velocita in esecuzione, ma
certo non durante la scrittura dei programmi, e non & portabile
fra architetture hardware diverse.

ATAPI

(“AT Attachment Packet Interface”) Un’estensione delle speci-
fiche ATA (“Advanced Technology Attachment”, pit comune-
mente note come IDEntegrated Drive Electronics)che
mette a disposizione comandi supplementari per controllare letto-
ri CD-ROM e unita a nastro magnetico. | controller IDE che sono
equipaggiati con tale estensione sono noti anche come controller
EIDE (Enhanced IDE).

atomico
un insieme di operazioni si dice atomico quando queste ven-

gono eseguite tutte contemporaneamente, € hon PosSsonNo essere
interrotte.

attraversamento
per una directory di un sistemi& <z, significa che l'utente ha il
permesso di accedere a tale directory e forse anche alle directo-

ry sotto di essa. Perché questo sia possibile, I'utente deve avere
anche il permesso di esecuzione sulla directory.

background
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nell’ambito di unashell, un processo viene eseguito in back-
ground (“in secondo piano”) se potete digitare comandi mentre il
processo in guestione e in esecuzione.

Si veda anchgpob, foreground

backup

il salvataggio di dati importanti su di un supporto sicuro, archi-
viato in un luogo sicuro. | backup dovrebbero essere effettuati
con regolarita, soprattutto nel caso di informazioni e file di confi-
gurazione d’'importanza critica (le prime directory di cui bisogna
fare un backup sontetc, /home € /usr/local). Molte persone
usano strumenti tradizionali come il programmer, usato con
gzip 0 bzip2, per effettuare il backup di directory e file. Potete
usare questi strumenti, o altri cordemp e restore, cOme pure
molte applicazioni di backup disponibili per Linux, liberamente
distribuibili o commerciali.

batch

€ un metodo di elaborazione per cui il processore riceve una serie
di compiti, e li esegue uno dopo I'altro finché non ha portato a
termine anche l'ultimo; da quel momento é pronto per un'altra
serie di processi.

beep

il piccolo rumore emesso dall’altoparlante interno del computer

per avvertirvi di qualche ambiguita quando usate il completa-

mento automatico della linea di comando (nel caso, ad esempio,
che ci sia piu di una soluzione possibile per il completamento

automatico). Altri programmi potrebbero emettere un beep per
informarvi di qualche particolare situazione.

beta testing

e il nome dato al processo di prova della versione beta di un pro-
gramma. In genere i programmi vengono rilasciati in versioni alfa
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e beta proprio per essere sottoposti a varie prove prima di arrivare
alla versione finale.

sta perBInary wniT. Una singola cifra che puo avere valore O
0 1, in quanto il calcolo viene effettuato in base due.

boot

la procedura d'avvio che si verifica subito dopo I'accensione di
un computer, quando le periferiche vengono riconosciute una do-
po I'altra e il sistema operativo viene caricato in memoria.

bootloader

e un programma che provvede ad avviare un sistema operativo.
Molti bootloader offrono la possibilita di caricare piu di un siste-
ma operativo grazie a un menu di boot che vi permette di sce-
gliere il sistema desiderato. Bootloader cogR¥/B sono molto
diffusi proprio grazie a questa caratteristica, e sono molto utili
nel caso di sistemi in cui risiedano due o piu sistemi operativi.

BSD

Berkeley Software Distribution.Unavariante diniz Svi-
luppata presso il dipartimento di informatica dell’'Universita di
Berkeley. Questa versione &€ sempre stata considerata piu avan-
zata sul piano tecnico rispetto alle altre, e ha introdotto molte
innovazioni nel mondo informatico in generale e, in particolare,
per quanto riguard&niz.

buffer

una piccola parte della memoria di dimensioni fisse, che puo es-
sere associata a un file in modalita a blocchi, a una tabella di
sistema, a un processo, e cosi via. La consistenza di tutti i buf-
fer viene mantenuta per mezzo della buffer cache. Si beaffar
cache
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buffer cache

bug

un parte essenziale del kernel di un sistema operativo, ha il com-
pito di tenere aggiornati tutti i buffer, ridimensionando la cache
guando necessario, svuotando i buffer non piu necessari, e altro
ancora. Si veda anchmiffer.

comportamento illogico o incoerente di un programma in una
situazione particolare, oppure un comportamento che non rien-
tra nei casi previsti dalla documentazione del programma o dagli
standard cui quest’ultimo dovrebbe essere conforme. Nuove fun-
zionalita spesso introducono nuovi bug in un programma. |l ter-
mine, dal punto di vista storico, deriva dai tempi (antichi!) delle
schede perforate: un insetto (inghkg) era scivolato in un buco

di una scheda perforata e, di conseguenza, il programma non si
era comportato correttamente. Dopo aver scoperto la causa, Ada
Lovelace esclamo “It's a bug!”, e da allora la definizione si é
diffusa ed é diventata universale.

byte

otto bit consecutivi, interpretati come un numero tra 0 e 255 in
base due. Si vedait.

canali IRC

sono i “luoghi” all'interno dei server IRC dove potete chiacchie-
rare con altre persone. | canali sono creati nei server IRC, e gli
utenti entrano in questi canali per comunicare con altre persone.
| messaggi scritti su un canale sono visibili soltanto alle persone
connesse a quel canale. Due o piu utenti possono creare un ca-
nale “private” per non essere disturbati da altri utenti. | nomi dei
canali cominciano con ud.

carattere nullo
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il carattere o numero di byte 0, viene utilizzato per indicare la
fine di una stringa. Il suo nome tecnicaiéLL.

case
senza equivalente in italiano, in relazione alle stringhe di caratteri
il case € la differenza fra lettere minuscole e lettere maiuscole.
Siveda anchePAP.

CHAP
Challenge-Handshake Authentication Protocol: proto-
collo usato dagli ISP nella fase di autenticazione dei loro client.
Secondo tale schema, viene inviato un valore al client (la mac-
china che si collega), quest’ultimo calcola ktaisk sulla base di

tale valore e lo invia al server, infine il server compareaEh
con quello che ha calcolato. Si veda anéAd.

CIFS

Common Internet FileSystem |l predecessore del filesystem
SMB, usato sui sisteniids .

client

programma o computer che in maniera intermittente e tempora-
nea si connette a un altro programma o computer per comunicar-
gli comandi o chiedere informazioni. E uno dei componenti di un
sistema client/server

codice oggetto

e il codice generato dal processo di compilazione, che deve esse-
re collegato ad altri codici oggetto e librerie per formare un file
eseguibile. Il codice oggetto & comprensibile dalla macchina.

Si veda anchecompilazionelinkage

compilazione
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si tratta del processo di traduzione del codice sorgente, compren-
sibile per un essere umano (beh, con un po’ di allenamento) e
scritto in un qualsiasi linguaggio di programmazionedjl ad
esempio), in un file binario comprensibile dall’elaboratore.

completamento automatico

la capacita diunarell di espandere automaticamente una sotto-
stringa in un nome di file, nel nome di un utente o in altro ancora,
a condizione che vi sia una corrispondenza.

compressione

e il metodo di ridurre le dimensioni dei file o di diminuire il nu-
mero di caratteri inviati nel corso di una connessione di rete. Tra
i programmi di compressione dei file citiam@mpress, zip,
gzip, €bzip2.

configurabile via temi

un’applicazione grafica & configurabile via temi se e in grado
di cambiare il suo aspetto in tempo reale. Anche molti window
manager sono configurabili via temi.

console

e il nome dato a quello che una volta era chiamato terminale. Si
trattava di una macchina utente (uno schermo piu una tastiera)
connessa a un computer centrale molto potente (mainframe). Sui
PC un terminale fisico é costituito da schermo e tastiera.

Si veda ancheconsole virtuali

console virtuali
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conservano il nome dato a quelli che una volta erano chiama-
ti terminali. Nei sistemiGNU/ Linuz avete a vostra disposizione
delle “console virtuali”, cosi chiamate perché vi permettono di
usare un solo schermo e una sola tastiera per molte sessioni in-
dipendenti. Come opzione predefinita, sono disponibili in tutto
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sei console virtuali, cui si pud accedere premendo le combina-
zioni di tasti daALT -F1 a ALT -F6. Esiste una settima console,
anche questa caratteristica predefinita del sisté&th@-F7, che

vi consente di accedere a una sessione X in esecuzione. Se vi
trovate gia in X, invece, potete accedere alle console di testo pre-
mendo le combinazioni di tasti che vanno@&RL-ALT -F1 a
CTRL-ALT -F6.

Si veda ancheconsole

cookie

file temporanei scritti sul disco rigido locale daweb server re-
moto. Permettono al server di ricordare le preferenze dell’'utente
guando quest’ultimo si connette nuovamente.

denominazione

una parola usata comunemente nel campo dell'informatica per
indicare un metodo di identificazione degli oggetti. Avrete sen-
tito spesso parlare di “convenzioni di denominazione” per file,
funzioni nei programmi, e cosi via.

desktop

Se state usando il sistema X Window, il desktop (o “scrivania”)
e la rappresentazione sullo schermo dell’ambiente grafico in cui
lavorate, all’interno del quale sono visualizzate le finestre e le
icone. E chiamato anche background (o “sfondo”), e in genere &
visualizzato come un colore pieno, una sfumatura di due colori 0
anche un'immagine.

Si veda anche:
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol.Un protocollo pro-

gettato per far si che le macchine presenti in una rete locale ot-
tengano dinamicamente un indirizzo IP da un server DHCP.
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dipendenze

sono le fasi di compilazione che & necessario siano soddisfatte
prima di poter passare a quelle successive e portare a termine la
compilazione di un programma.

directory

Parte della struttura del filesystem. All'interno di una directory
possono trovarsi file o altre directory. A volte, all'interno di una
directory é presente una serie di sotto-directory: spesso ci si ri-
ferisce a questa struttura gerarchica con il termine “albero delle
directory”, all'interno del quale le sotto-directory costituiscono i
rami e i file le foglie. Per vedere il contenuto di un’altra direc-
tory, dovrete spostarvi in essa o elencarlo da dove vi trovate. Le
directory sono soggette alle stesse limitazioni dei file, per quanto
i permessi abbiano un significato differente. Le directory speciali
'’ e .. siriferiscono, rispettivamente, alla directory stessa e a
guella immediatamente superiore.

directory home

spesso abbreviata con “home”, & il nome della directory persona-
le di un dato utente. Si veda anchecount

directory radice

Si riferisce alla directory di livello pit alto in un filesystem. Que-
sta non ha una directory superiore, pertanto il simbolo ..’ fa
riferimento a se stessa. La directory root viene indicata con il
simbolo /.

disco di boot
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un floppy disk in grado di effettuare il boot del computer, conte-
nente i programmi necessari per caricare il sistema operativo dal
disco rigido (ma talvolta all'interno di un disco di boot si trova
tutto quanto serve per avviare un sistema operativo).
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distribuzione

e il termine usato per indicare il sisten&¥U/ Linuz proget-
tato e assemblato da uno specifico venditore. Una distribuzio-
ne consiste del kernel centrale di Linux e dei programmi indi-
spensabili al sistema, oltre a questi sono presenti programmi di
installazione, programmi di terze parti, un buon numero di ap-
plicazioni liberamente distribuibili e, a volte, anche del software
proprietario.

DMA

Direct Memory Access.Una caratteristica dell’architetturs
che permette a una periferica di leggere o scrivere dalla memo-
ria centrale senza alcun aiuto da parte della CPU. Le periferiche

PCI usano la tecnica del bus mastering e non hanno bisogno del
DMA.

DNS

Domain Name System.l|l meccanismo distribuito nome/indirizzo
utilizzato su Internet. Questo meccanismo vi permette di rimap-
pare un nome di dominio con un indirizzo IP, ed é grazie ad esso
che potete cercare e caricare un sito senza che sia necessario co-
noscere il suo indirizzo IP. Il DNS permette anche I'operazione

contraria, cioe ricavare il nome di una macchina dal suo indirizzo
IP.

DPMS

Display Power Management System.Protocollo usato da tut-

ti i monitor moderni al fine di gestire le funzionalita di risparmio
energetico. | monitor che supportano questa caratteristica sono
comunemente noti come “monitor verdi”.

echo
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e il fenomeno per cui i caratteri digitati nel campo di testo del
nome utente, ad esempio, vengono mostrati “tali e quali”, invece
di visualizzare “*” per ciascuno di loro.

editor

e il termine piu comune per programmi utilizzati per modifica-
re file di testo (da qui anche I'espressione “editor di testi”). Gli
editor pit famosi sott@NU/ Linuz sono I'editor GNU Emacs
(Emacs) editor e I'editorUniz, VI.

ELF

Ezecutable and Linking Format.E il formato perifile ese-
guibili usato oggi da quasi tutte le distribuziadWU/ Linuz.

email

sta perElectronic Mail, ovvero “posta elettronica”. Si trat-

ta dello scambio di messaggi in formato elettronico fra persone
che si trovano sulla stessa rete. In modo simile alla posta tra-
dizionale (detta anchenail matl, “posta lumaca”), per fun-
zionare la posta elettronica necessita di una destinazione e di
un mittente. Il mittente deve avere un indirizzo come “mitten-
te@dominio.del.mittente” e il destinatario deve avere un indi-
rizzo simile (“destinatario@dominio.del.destinatario”). La posta
elettronica € un metodo di comunicazione estremamente rapido,
in genere occorrono solo pochi minuti per raggiungere chiunque,
non importa dove si trovi nel mondo. Per scrivere messaggi di
posta elettronica & necessario usare un client email came o
mutt, programmi con interfaccia testuale, oppure client dotati di
una GUI, come&Mas 1 .

escape
nel contesto della shell, € 'azione di circondare qualche stringa di

testo fra doppi apici in maniera da impedire alla shell di interpre-
tare tale stringa. Ad esempio, quando avete la necessita di usare
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degli spazi in qualche linea di comando e inviare con una pipe
i risultati a qualche altro comando, dovete racchiudere il primo
comando fra doppi apici, altrimenti la shell non lo interpretera in

maniera corretta e non funzionera come desiderato.

espressione regolare

un potente strumento concettuale utilizzato per cercare e confron-
tare stringhe di testo. Permette di specificare modelli ai quali de-
vono conformarsi le stringhe. Molti programmi di utilita sotto
Uniz fanno uso di espressioni regolasid, awk, grep, perl e

altri ancora.

ext2

abbreviazione per “Extended 2 filesystem”. Questo ¢ il filesystem
nativo di GNU/ Linuz, € possiede tutte le caratteristiche di un
qualsiasi filesystentniz: supporto per file speciali (dispositivi

a caratteri, link simbolici, etc.), permessi e proprieta relativi a file
e directory, e cosi via.

FAQ

Frequently Asked Questions:documento che contiene una
serie di domande e risposte riguardo un argomento specifico. Sto-
ricamente le FAQ sono comparse nei gruppi di discussione su
Usenet, ma questo tipo di documento adesso € comune su molti
siti web, e persino dei prodotti commerciali hanno le loro FAQ.

In genere costituiscono ottime fonti d'informazione.

FAT

File Allocation Table. Il filesystem usato d@0S e Win-
dows.

FDDI

Fiber Distributed Digital Interface. Uno strato fisico
di rete ad alta velocita, che usa le fibre ottiche per la comunica-
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zione. Usato unicamente su reti molto estese, soprattutto a causa
del suo costo.

FHS

Filesystem Hierarchy Standard. Un documento che con-
tiene le linee guida per una coerente organizzazione della strut-
tura gerarchica del filesystem su sistamiz . La distribuzione
Linux-Mandrake é quasi del tutto conforme a questo standard.

FIFO

First In, First Out.Una struttura dati o un buffer hardware
dai quali gli oggetti vengono estratti nello stesso ordine in cui
erano stati inseriti. Le pipe dimiz costituiscono uno dei piu
complessi esempi di FIFO.

file in modalita a blocchi
file il cui contenuto é bufferizzato. Tutte le operazioni di lettu-
ra/scrittura che riguardano tali file passano attraverso dei buffer,
fatto che permette scritture in modo asincrono sull’hardware sot-

tostante e, per quanto riguarda le operazioni di lettura, di non
leggere di nuovo cid che é gia presente in un buffer.

Si veda anchebuffer, buffer cache
file in modalita a caratteri
file il cui contenuto non e bufferizzato. Tutte le operazioni di in-

put/output vengono eseguite immediatamente in maniera diretta.
Corrispondono ai flussi di dati.

Si veda anchdfile in modalita a blocchi
file nascosto
e un file che non puod esser “visto” quando si digita il comando

1s senza opzioni. | nomi dei file nascosti iniziano con .ufper
antica convenzione Unix). Tali file vengono usati per archiviare
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le preferenze personali e le configurazioni dei diversi programmi
usati da un utente. Ad esempio, I'elenco degli ultimi comandi
eseguiti daBash viene salvato nel file bash_history, che e

un file nascosto.

filesystem

il metodo usato per registrare i file su supporti fisici (dischi rigidi,
floppy, etc.) in maniera coerente. Esempi di filesystem sono la
FAT, I exzt2fs di GNU/ Linuz, | is09660 (usato sui CDROM),

e cosi via.

filesystem radice

e il filesystem di livello piu alto. Questo ¢ il filesystem sul qua-
le GNU/ Linuz monta l'intero albero delle directory. E necessa-
rio che il filesystem radice si trovi su una partizione dedicata, in
quanto € la base dell'intero sistema. Contiene la directory radice.

firewall

una macchina o comunque un dispositivo hardware dedicato che,
nella topologia di una rete locale, & I'unico punto di connessione
alla rete esterna, e filtra tale connessione, o controlla I'attivita di
alcune porte, o si accerta che soltanto alcune specifiche interfacce
IP possano accedere a queste ultime.

flag

e un indicatore (in genere un solo bit) usato per segnajarey(
significa “bandiera”) una particolare condizione a un program-
ma. Un filesystem, ad esempio, possiede, fra gli altri, un flag che
indica se e giunto il momento di effettuare un backup éap,

cosi quando il flag € attivo viene effettuata una copia di sicurezza
del filesystem, mentre se e inattivo questo non succede.

focus
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la possibilita, per una finestra, di ricevere segnali dalla tastiera
(come la pressione e il rilascio dei tasti) e clic del mouse, a meno
che tali eventi siano intercettati dal window manager.

foreground

nell’ambito dellashel, il processo in foreground (“primo pia-
no”) é quello attualmente in corso di esecuzione. Siete obbli-
gati ad aspettare che tale processo sia terminato prima di poter
digitare di nuovo dei comandi. Si vegtzb, background.

Si veda anchejob, background

framebuffer
la proiezione della RAM presente su una scheda grafica nella me-
moria centrale. Questo permette alle applicazioni di accedere alla
memoria video senza dover prima dialogare con la scheda grafi-

ca. Tutte le workstation grafiche di fascia alta, ad esempio, usano
dei framebuffer.

FTP

File Transfer Protocol. E il protocollo standard usato su
Internet per trasferire file da una macchina all’altra.

gateway

anello di collegamento fra due reti IP.
GIF

Graphics Interchange Format. Un formato di file per im-
magini, ampiamente usato suéb. Le immagini GIF possono
essere compresse, e anche animate. A causa di problemi relativi
al copyright, non & una buona idea usare questo formato, & consi-
gliabile rimpiazzarle il piu possibile con il piu avanzato formato
PNG.

GNU
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GNU’s Not Uniz. |l progetto GNU é nato per iniziativa dRi-
chard Stallmarall'inizio degli anni 80, il suo scopo é lo svilup-
po di un sistema operativo libero (“libero” nel senso di “liberta
di parola”). Al momento attuale, tutte le varie componenti sono
disponibili, con I'eccezione... del kernel. Il kernel del progetto
GNU, Hurd, non € ancora affidabile al 100%VU/ Linuz uti-
lizza due componenti, in particolare, del progetto GNU: il suo
compilatoreC, gcc, e la licenza GPL. Si vedaPL.

GPL

General Public License.lalicenzadel kernetfNU/ Linuz,

e I'esatto contrario di tutte le licenze di software proprietario in
guanto non impone nessuna limitazione per quanto riguarda la
copia, la modifica e la redistribuzione del software, a condizione
che il codice sorgente sia sempre disponibile. L'unica limitazio-
ne, se possiamo chiamarla cosi, consiste nel fatto che le persone
alle quali redistribuite il software devono poter beneficiare degli
stessi diritti.

gruppo proprietario

nel contesto degli utenti e dei loro file, il gruppo proprietario di
un file é il gruppo cui appartiene I'utente che lo ha creato.

gruppi di discussione

(ingl. newsgroups) si riferisce ad aree dedicate alla discussio-
ne, a informazioni e a notizie varie cui si pud accedere con un
programma client appropriato per leggere e scrivere messaggi
in relazione all'argomento del gruppo. Il gruppo di discussione
alt.os.linux.mandrake, ad esempio, € un gruppo alternativo
(alt) che tratta del sistema operativo (@)U/ Linuz, in par-
ticolare diLinux-Mandrake (mandrake). | nomi dei gruppi di
discussione sono strutturati in questo modo per rendere piu facile
la ricerca di un argomento specifico.

GUI
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Graphical User Interface. Linterfaccia verso un compu-
ter, consiste di menu, pulsanti, icone e cosi via. La quasi totalita
degli utenti preferisce una GUI alla CLC¢mmand Line In-
terface, “Interfaccia a Linea di Comando”) per la maggiore
facilita d’uso, malgrado quest'ultima sia piu flessibile.

host

si riferisce a un computer, € il termine usato normalmente per
indicare computer connessi a una rete.

HTML
HyperTexzt Markup Language. Il linguaggio usato per creare
documentiweb .

HTTP
HyperTexzt Transfer Protocol. |l protocollo usato per con-
nettere i sitiweb e trasferire documenti HTML.

icona
termine che indica una piccola immagine o disegno (normalmen-

te di 16x16, 32x32, 48x48, e a volte 64x64 pixel) che rappresenta,
in un ambiente grafico, un documento, un file 0 un programma.

IDE

Integrated Drive Electronics.|lbus digranlunga piu dif-
fuso suiPC attuali per la connessione di dischirigidi. Un bus IDE
puo ospitare fino a due dispositivi, e la velocita del bus & limita-
ta dal dispositivo che ha la coda di comando piu lenta (e non la
velocita di trasferimento piu lental).

Si veda ancheATAPI.

indirizzo IP
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e un indirizzo numerico, composto da quattro elementi, che iden-
tifica il vostro computer su Internet. Gli indirizzi IP sono strut-
turati secondo un metodo gerarchico, con livelli superiori e do-
mini nazionali, domini, sotto-domini e I'indirizzo individuale di
ciascuna macchina. Un indirizzo IP ha 'aspetto di qualcosa tipo
192.168.0.1. Lindirizzo individuale di una macchina puo appar-
tenere a due tipi diversi: statico o dinamico. Gli indirizzi IP di ti-
po statico sono indirizzi permanenti, che non cambiano mai. Gli
indirizzi IP di tipo dinamico cambiano con ogni nuova connes-
sione alla rete. Gli utenti di connessioni via modem e via cavo
in genere hanno indirizzi IP di tipo dinamico, mentre gli utenti
di connessioni DSL e altre connessioni ad alta velocita in genere
dispongono di indirizzi IP statici.

inode

punto di entrata che porta al contenuto di un file su un filesystem
della famigliaUniz. Un inode & identificato in maniera univoca
da un numero, e contiene meta-informazioni riguardo il file cui
fa riferimento, quali le sue date di accesso, il suo tipo, le sue
dimensioni, ma non il suo nome!

Internet

la rete di dimensioni smisurate che connette computer di tutto il
mondo.

IP masquerading

si riferisce all’'uso di un firewall per nascondere il vero indirizzo
IP del vostro computer. Grazie al firewall, ogni connessione alla
rete esterna ereditera I'indirizzo IP di quest’ultimo. Questo e utile
nelle situazioni in cui & disponibile una connessione a Internet
veloce con un unico indirizzo IP, ma desiderate usare piu di un
computer con indirizzi IP interni gia assegnati per connettervi a
Internet.

IRC
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ISA

Internet Relay Chat. Uno dei pochi standard dinternet

per conversazioni in tempo reale. Permette la creazione di canali,
discussioni private, e anche lo scambio di file. Inoltre & progetta-
to in maniera tale da permettere la connessione dei server I'uno
con l'altro, il che spiega perché oggi esistono numerose reti IRC:
Undernet, DALnet, EFnet per nominarne soltanto alcune.

Industry Standard Architecture. Il primissimo bus usato

sui PC, viene pian piano abbandonato a favore del bus PCI. Al-
cuni produttori di hardware, tuttavia, continuano a usarlo: & un
evento ancora molto comune trovare delle schede SCSI di tipo
ISA fornite a corredo di periferiche come scanner, masterizzatori,
etc. Un vero peccato.

ISDN

Integrated Services Digital Network.Uninsieme distan-
dard di comunicazione aventi come scopo la trasmissione di vo-
ce, servizi di rete e video per mezzo di un singolo cavo o fibra
ottica. E stato progettato per rimpiazzare, nel lungo periodo, gli
attuali sistemi di comunicazione telefonica.

ISO

International Standards Organisation.Un gruppo diso-
cieta, consulenti, universita e altre componenti che ha come sco-
po I'elaborazione di standard applicabili in vari ambiti, incluso
guello dell'informatica. | documenti che descrivono tali standard
sono caratterizzati da un numero: lo standard numero 9660, ad
esempio, descrive il filesystem utilizzato sui CDROM.

ISO 8859
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conosciuto un gran numero di implementazione ed & spesso visto
come lo standard che rimpiazzera I'ASCII.

L'1SO 8859-1 Figura 2 offre il supporto per le lingue che seguo-

no: Afrikaans, Basco, Catalano, Danese, Olandese, Inglese, Fa-

roese, Finnico, Francese, Galizio, Tedesco, Islandese, Irlandese,

Italiano, Norvegese, Portoghese, Scozzese, Spagnolo, e Svedese.

o012 3[4 |5 6|7 |8 9 A|B|C|D|E|F
8
9
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B °|+| 2 3 [TRREE N RN A T B IO I IR VR )
C.AAAEAAIECE EIE|E|1 |1 |11
D BP|N|O O6|0|06|0|x U|o|0|0|¥|p|B
E a|d|d a|d|8d =|c|e|é&|&|&fi ilia
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Figura 2. La tabella ISO-8859-1

Notate che i caratteri dell'lSO 8859-1 costituiscono anche i primi
256 caratteri dell'lSO 10646 (Unicode). Questo standard, tutta-
via, non hail simbolo del’lEURO e non copre in maniera comple-
ta Finnico e Francese. L'ISO 8859-1Bigura 3 € una modifica
dell'lSO 8859-1 soddisfa tali necessita.

Il set completo degli alfabeti dell'lSO 8859 comprende:

Nome Lingua (o Lingue)
ISO 8859-1 lingue dell’Europa occidentale (Latin-1)
ISO 8859-2 lingue dell’Europa orientale (Latin-2)
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Nome Lingua (o Lingue)
ISO 8859-3 lingue dell’Europa sud-orientale e altre
(Latin-3)
ISO 8859-4 lingue Scandinave/Baltiche (Latin-4)
ISO 8859-5 Latin/Cirillico
ISO 8859-6 Latin/Arabico
ISO 8859-7 Latin/Greco
ISO 8859-8 Latin/Ebraico
ISO 8859-9 modifica Latin-1 per il Turco (Latin-5)
ISO 8859-10 lingue Lapponi/Nordiche/Eschimesi
(Latin-6)
ISO 8859-11 Tailandese
ISO 8859-13 lingue dell'area Baltica (Latin-7)
ISO 8859-14 Celtico (Latin-8)
ISO 8859-15 lingue dell’Europa occidentale con il
simbolo dell’Euro (Latin-9)
o/1|2 3|45 6|7|8|9 A|B|C|D|E|F
8
9
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Figura 3. Tabella dell'lSO-8859-15
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ISP

Internet Service Provider.Una societa che vende I'acces-
SO a Internet ai suoi clienti, accesso che pud avvenire per
mezzo delle normali linee telefoniche o su linee dedicate.

job

nell'ambito di unashell, un job & un processo che viene ese-
guito in background. Potete avere piu di un job nella stessa shell,
e controllarne I'esecuzione. Si veda andysckground, fore-
ground.

jolly

| caratteri ™ e '?’ vengono usati come caratteri jolly e pos-
sono rappresentare qualsiasi cosa. L'asterisco ('*') rappresenta
gualsiasi numero di caratteri, incluso nessun carattere. Il punto
interrogativo ('?’) rappresenta esattamente un unico carattere. |
caratteri jolly sono usati spesso nelle espressioni regolari.

JPEG

Joint Photographic Ezperts Group. Un altro formato di

file per immagini molto comune. Il formato JPEG é adatto so-
prattutto alla compressione di immagini tratte dal mondo reale, e
non funziona molto bene con immagini non realistiche.

kernel

si riferisce alla parte piu interna e importante del sistema ope-
rativo. Il kernel & responsabile di assegnare risorse e di separare
i processi I'uno dall’altro. Gestisce tutte le operazioni a basso
livello che permettono ai programmi di interagire direttamente
con I'hardware del vostro computer, gestisce la buffer cache, e
cosi via.

kill ring
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SottoEmacs, € I'insieme di aree di testo tagliate o copiate dal mo-
mento in cui si & utilizzato I'editor (buffer di copia/cancellazione);
gueste possono essere richiamate per essere inserite nuovamente,
€ sono organizzate sotto forma di anello.

LAN

Local Area Network.Nome generico per indicare una rete di
macchine connesse dallo stesso cavo fisico.

lanciare

I'azione di richiamare, o avviare, un programma.
LDP

Linuz Documentation Project.Un’organizzazione senza sco-
po dilucro che cura della documentazione relatiéd@/ Linuz.

| suoi documenti piti conosciuti sono gWwTo, ma si occupa an-
che dell'organizzazione e dell’aggiornamento di numerose FAQ,
e persino di un certo numero di libri.

libreria

si riferisce a una collezione di procedure e funzioni in forma
binaria che i programmatori possono usare nei loro programmi
(purché la licenza della libreria glielo consenta). Il programma
cui spetta il compito di caricare le librerie condivise al momento
dell’esecuzione é chiamatiynamic linker.

linea di comando
guella fornita da una shell, che permette all’'utente di digitare co-

mandi direttamente. E anche I'oggetto di un’eterna “flame war”
tra i suoi sostenitori e i suoi detratto#)

link

il riferimento a un inode in una directory, che pertanto assegna
un nome (di file) all'inode. Fra gli inodi che non hanno un link,
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e quindi nemmeno un nome, possiamo citare, ad esempio: pipe
anonime (quelle usate dalla shell), socket (ovvero connessioni di
rete), dispositivi di rete, e cosi via.

linkage

I'ultima fase di un processo di compilazione, consiste nel colle-
gare insieme tutti i file oggetto per produrre un file eseguibile; in
guesta stessa fase, tutti i simboli non risolti vengono identificati
con librerie dinamiche (a meno che non sia stato richiesto un lin-
kage di tipo statico, nel qual caso il codice di questi simboli verra
incluso nel file eseguibile).

link simbolico

file speciali, che non contengono nulla a parte una stringa che
fa riferimento a un altro file. Ogni accesso a essi € equivalente
a un accesso al file il cui nome é rappresentato da detta stringa;
guest’ultimo puo esistere 0 no, e il suo percorso puod essere dato
in termini relativi o assoluti.

Linux
si riferisce a un sistema operativo simil&ez che puod girare su

computer di vario tipo, il cui uso e adattamento € libero e gratuito
per chiunque. Linux (il kernel) e stato scritto da Linus Torvalds.

livelli di sicurezza
una caratteristica esclusiva ldihux-Mandrake che vi permet-
te di impostare diversi livelli di restrizioni a seconda di quanto
vogliate rendere il vostro sistema. Esistono 6 livelli predefiniti,

che vanno da 0 a 5, dove 5 indica il livello piu alto di sicurezza.
Potete anche definire un vostro personale livello di sicurezza.

login

il nome di accesso di un utente su un sistemaz, e I'atto del
connettersi al sistema.
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lookup table

€ una tabella che stabilisce una corrispondenza fra codici (o eti-
chette) e il loro reale significato. Spesso si tratta di un file di

dati usato da un programma per ottenere ulteriori informazioni
riguardo un oggetto particolare.

HardDrake, ad esempio, usa una simile tabella per sapere cosa
significa il codice assegnato da un produttore a un dispositivo
hardware. Questa & una riga appartenente a tale tabella, che ci
fornisce informazioni in merito all'oggett¢TL0001

CTLO0OO1 sound sb Creative Labs SB16 \
HAS_OPL3|HAS_MPU401 |HAS_DMA16 |HAS_JOYSTICK

loopback

interfaccia di rete virtuale di una macchina con se stessa, che
permette ai programmi in esecuzione di fare a meno di prendere
in considerazione il caso speciale per cui due entita di rete sono,
di fatto, la stessa macchina.

major

numero specifico alla classe del dispositivo (numero primario).

MBR

Master Boot Record.nome dato al primo settore di un disco
rigido in grado di effettuare il boot. LMBR contiene il codice
utilizzato per caricare il sistema operativo in memoria o un boo-
tloader (coma.IL0), e la tabella delle partizioni del disco rigido
cui appartiene il settore che lo ospita.

menu a discesa
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€ un menu che si presenta come “arrotolato”, con un bottone in
uno dei suoi angoli: quando cliccate su quel bottone, il menu “si
srotola” mostrandovi I'intero contenuto.

meta-espansione

nell’ambito dellashell, la possibilita di raggruppare un certo
numero di nomi di file grazie a un modello di meta-espansione.
Si vedamodello di meta-espansione

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions.Unastringacon

il formatotipo/sotto-tipo che descrive il contenuto di un file
allegato a un messaggio di posta elettronica. Questo permette ai
client di posta elettronica in grado di sfruttare lo standard MIME
di definire azioni in corrispondenza del tipo del file.

minor

numero che identifica un particolare dispositivo fisico all'interno
di una classe (numero secondario).

modalita comandi

sotto VI o uno dei suoi cloni, € lo stato del programma in cui
la pressione di un tasto (questo riguarda soprattutto le lettere)
non avra come conseguenza il suo inserimento nel file che vie-
ne modificato, bensi I'esecuzione di un azione specifica per quel
tasto (a meno che il clone non offra la possibilita di rimappare i
comandi e voi abbiate personalizzato la vostra configurazione).
Se ne puo uscire digitando uno dei comandi “torna alla modalita
inserimento™i, |, a,A,s, S,0,0,c,C, ...

modalita inserimento

sotto VI o uno dei suoi cloni, & lo stato del programma in cui
premendo un tasto inserira il carattere corrispondente nel file che
viene modificato (con I'eccezione di alcuni casi patologici co-
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me il completamento automatico di un’abbreviazione, la giusti-
ficazione a destra alla fine della riga, etc.). E possibile uscirne
premendo il tast@sc (0 Ctrl-[).

modalita lettura-scrittura

per un file, significa che pud essere scritto. Potete leggere il suo
contenuto e madificarlo. Se disponete di questo tipo di permesso,
potete anche cancellare il file.

modalita sola lettura

per un file, significa che non puo essere scritto. Potete leggere il
suo contenuto, ma non potete modificarlo, e non potete cancellare
il file.

modalita prolissa

Per quanto riguarda i comandi, la modalita prolissa significa che
il comando comunica allo standard output (o allo standard error)
tutte le azioni che compie e il risultato di queste azioni. A volte i
comandi possono definire un “livello di prolissita”, in altre parole
puo essere controllata la quantita di informazioni che il comando
trasmette al momento del suo utilizzo.

modello di meta-espansione

una stringa composta di caratteri normali e caratteri speciali. | ca-

ratteri speciali (meta-caratteri) sono interpretati ed espansi dalla
shell.

monoutente

termine usato per descrivere la condizione di un sistema operati-
Vo, 0 persino il sistema operativo stesso, che permette I'accesso
al sistema e il suo uso soltanto a un utente per volta.

montare, montato
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Un dispositivo € detto montato quando & connesso e riconosciu-
to dal filesystemGNU/ Linuz. Quando montate un dispositivo
potete esplorarne i contenuti. Questo termine &€ almeno in parte
obsoleto, in quanto grazie al programma “supermount” incluso
in Linux-Mandrake , gli utenti non sono piu costretti a montare
manualmente supporti rimuovibili.

Si veda anchepunto di mount
MPEG

Moving Pictures Ezperts Group.Un comitato dell'lSO che
definisce gli standard per la compressione di audio e video. MPEG
e anche il nome dei loro algoritmi. Sfortunatamente la licenza per
guesto formato & molto restrittiva, e di conseguenza non esistono
ancora riproduttori MPEG che siamipen Source...

multitasking

la capacita di un sistema operativo di condividere il tempo di
elaborazione della CPU fra piu processi contemporaneamente in
esecuzione. A basso livello, questa caratteristica & conosciuta an-
che come multi-programmazione. Il passaggio da un processo a
un altro richiede che tutto il contesto attuale del processo venga
salvato e ricaricato quando € di nuovo il turno di quel processo.
Questa operazione € nota cormentext switch (‘passaggio

da un contesto all'altro”) e, su macchine Intel, si verifica 100
volte al secondo: dunque é sufficientemente veloce da dare a un
utente I'impressione che il sistema operativo stia eseguendo piu
applicazioni nello stesso momento. Esistono due tipi di multita-
sking: il preemptive multitasking (“multitasking basato su
diritti di precedenza”), in cui il sistema operativo ha la responsa-
bilita di sottrarre la CPU a un processo per passarla a un altro; e il
cooperative multitasking (“multitasking basato sulla coo-
perazione”), in cui € il processo stesso che decide quand’e il mo-
mento di restituire la CPU. La prima variante, ovviamente, ¢ la
scelta migliore, in quanto nessun programma puo assorbire I'in-
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tero tempo di elaborazione della CPU e bloccare cosi altri pro-
cessi;GNU/ Linuz € caratterizzato da un multitasking di questo
tipo. Il metodo in base al quale viene scelto il processo da ese-
guire dipende da diversi parametri, ed & chiamatbeduling
(“programma di lavoro”).

multiutente

€ usato per descrivere un sistema operativo che consente I'acces-
so e l'uso del sistema a piu utenti nello stesso momento, ciascuno
dei quali € messo in grado di svolgere la propria attivita in ma-
niera indipendente dagli altri utenti. Per offrire un supporto mul-
tiutente € indispensabile un sistema operativo caratterizzato dal
multitasking.GNU/ Linuz € un sistema operativo multitasking e
multiutente, come qualsiasi altro sistea z .

NCP

NetWare Core Protocol: protocollo definito dalldNovell per
accedere a file e servizi di stampa tramite Novell NetWare.

NFS

Network FileSystem. Un filesystem di rete creato dalgun
Microsystems avente come obiettivo la condivisione di file al-
l'interno di una rete in modo del tutto trasparente.

NIC

Network Interface Controller: adattatore installato in un
computer per ottenere una connessione fisica a una rete, tipica-
mente una schedethernet .

NIS
Network Information System. Il NIS era conosciuto anche
come “Yellow Pages”, ma laBritish Telecom possiede un co-

pyright su questo nome. Il NIS & un protocollo definito d&lan
Microsystemsavente come scopo la condivisione di informazio-
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ni all'interno di undominio NIS, che pud comprendere un’intera
LAN, parte di una LAN o anche piu LAN. Pud esportare data-
base di password, database di servizi, informazione su gruppi e
altro ancora.

nome utente

€ un nome (0, piu in generale, una parola) che identifica un uten-
te in un sistema. Ad ogni nome utente corrisponde un’unica e
univoca UID user ID)

Si veda anchepgin.

open source

si riferisce al nome dato al codice liberamente distribuibile di un
programma reso disponibile per la comunita di programmatori
e pubblico in un senso piu generale. Secondo la teoria che sta
alla base di questo concetto, se si permette al codice sorgente di
essere usato e modificato da un ampio gruppo di programmatori
il risultato finale sara, in ultima analisi, un prodotto migliore per
tutti. Tra i piu diffusi programmi open source citiand@ache,
sendmail € GNU/ Linuz.

pagina di manuale

un breve documento contenente la definizione di un comando e |l
Suo uso, da consultarsi per mezzo del comanamome_del _comando.
La prima cosa che si dovrebbe (imparare a) leggere quando si
sente pronunciare il nome di un comando sconosciito

PAP
Password Authentication Protocol: protocollo usato da mol-
ti ISP nella fase di autenticazione del client. Secondo questo me-

todo, il client (e cioé voi) invia una coppia identificatore/password
non criptata al server. Si veda andDeAP.

password
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€ una parola segreta, o la combinazione di parole o lettere, usata
per garantire la sicurezza di particolari operazioni. Le password
sono usate insieme ai nomi di login degli utenti su sistemi ope-
rativi multiutente, siti web, siti FTP, e cosi via. Dovrebbero es-
sere frasi o combinazioni alfa-numeriche difficili da indovinare,

e non dovrebbero mai essere basate su semplici parole reperibili
in un dizionario. Le password assicurano che nessun altro possa
accedere a un computer o a un sito utilizzando il vostro account.

password ombra

un metodo di gestione delle password sui sist&miz (ingl.
“shadow password”) in cui il file che contiene le password crip-
tate non é piu accessibile in lettura, mentre lo & quando si usa |l
sistema di gestione delle password normale.

patch, applicare una patch

file che contiene una serie di correzioni da applicare a un codice
sorgente al fine di aggiungere nuove caratteristiche, di rimuovere
bug, o di modificarlo secondo i desideri e i bisogni dell’autore.
L'azione, ovvero I'applicazione di una patch (inglo patch),
consiste nell’applicare tali correzioni direttamente all’archivio
del codice sorgente.

PCI

Peripheral Components Intercomnect.Un bus creato dal-

la Intel che ha raggiunto lo status di standard per le architetture
PC odierne, e che viene usato anche su altre architetture. E il
successore del bus ISA, e offre numerosi servizi: identificazione
del dispositivo, informazioni sulla configurazione, condivisione
di IRQ, bus mastering e altri ancora.

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Associa-
tzon: chiamato sempre pit spesso “PC Card” per motivi di sem-
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plicita, € lo standard relativo alle schede esterne inserite in un
computer portatile: modem, dischi rigidi, espansioni di memo-
ria, schede&thernet e altro ancora. L'acronimo originario vie-
ne talvolta letto, a fini umoristici, comReople Cannot Memo-
rize Computer Industry Acronyms...

percorso

si riferisce alla collocazione di file e directory nel filesystem. |
diversi componenti di un percorso sono separati dal carattere '/’.
Esistono due tipi di percorso sui siste@iU/ Linuz: il percorso
relativo corrisponde alla posizione di un file o una directory in re-
lazione alla directory corrente; il percorassolutoé la posizione

di un file o una directory in relazione alla directory radice.

pipe

uno speciale tipo di filé&/n<z. Un programma scrive dati in una
pipe, e un altro programma legge i dati dall’altra estremita. Le
pipe Uniz sono di tipo FIFO, in modo che i dati vengono letti
esattamente nello stesso ordine in cui erano stati immessi. Usate
molto frequentemente con la shell. Si veda argbe con nome

pipe con nome
una pipeUniz a cui € assegnato un nome nel filesystem, a diffe-
renza delle pipe usate nelle shell. Si veda ampe, link .

pixmap
acronimo per “pixel map” (“mappa basata su pixel”). E un altro
modo per riferirsi alle immagini di tipo bitmap.

plugin
programma aggiuntivo usato per mostrare o suonare i contenuti

multimediali di un documentaebd . Nel caso in cui il vostro na-
vigatore non sia ancora capace di mostrare o suonare quel tipo
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di informazione, non dovrebbe essere troppo difficile reperire |l
plugin relativo sulweb .

PNG

Portable Network Graphics. Formato di file per immagini
creato principalmente per essere usatausl, € stato progettato
per essere un sostituto non vincolato da brevetti del formato GIF,
rispetto al quale offre alcune caratteristiche supplementari.

PNP

Plug’N’Play. Nato come un espansione del bus ISA mirata ad
aggiungere informazioni di configurazione per i dispositivi, & di-
ventato un termine dall’uso piu generico che riunisce tutti i dispo-
sitivi in grado di comunicare i loro parametri di configurazione.
In quanto tali, tutti i dispositivi PCI sono Plug’n’Play.

POP

Post Office Protocol. Il protocollo usato comunemente per
scaricare la posta elettronica da un ISP.

porting

si riferisce al metodo di traduzione di un programma in manie-
ra tale che possa essere usato in un sistema operativo diverso
da quello per il quale era stato scritto, 0 che possa essere usa-
to in sistemi “simili”. Per poter eseguire un programma nativo

di Windows sotto GNU/ Linuz (in modo nativo), ad esempio, e
necessario che prima venga portata:au/ Linuz .

PPP
Point to Point Protocol. Questo e il protocollo usato per
trasmettere dati usando linee seriali. E usato comunemente per

inviare pacchettilP su Internet, ma pud essere usato anche con
altri protocolli, quale ad esempio il protocollo IPX di Novell.

precedenza
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determina l'ordine di valutazione degli operandi in una espres-
sione. Ad esempio: nel caso di+ 3 * 2 il risultato & 10, in
guanto la moltiplicazione ha la precedenza rispetto all'addizione.
Se volete che prima venga calcolata I'addizione, dovete aggiun-
gere delle parentesi cosi4 + 3) * 2, e il risultato finale ' 14,
poiché le parentesi hanno la precedenza rispetto all'addizione e
alla moltiplicazione, pertanto le operazioni che si svolgono fra le
parentesi vengono calcolate prima di ogni altra.

preprocessori
sono direttive di compilazione che ordinano al compilatore di
rimpiazzare tali direttive con codice usato nel linguaggio di pro-

grammazione del file sorgente. Esempi di preprocessoti'sn
sono#include, #define, etc.

processo
in ambito Uniz, un processo é costituito dall'instanza di un pro-
gramma in esecuzione, insieme con il suo ambiente.

prompt
e la stringa di caratteri che precede il cursore di yrall.
Quando e visibile & possibile digitare dei comandi.

proprietario
nel contesto degli utenti e dei loro file, il proprietario di un file &
I'utente che lo ha creato.

protocollo
| protocolli organizzano la comunicazione fra macchine differenti
all'interno di una rete, usando mezzi hardware o software. Defi-
niscono il formato dei dati trasferiti, se una macchina ne controlla

un’altra, etc. Tra i protocolli piu diffusi citamo HTTP, FTP, TCP,
e UDP.

proxy
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un macchina che si interpone fra una retew¢ernet, il cui ruo-

lo & quello di accelerare i trasferimenti di dati per i protocolli pit
diffusi (HTTP e FTP, ad esempio). Conserva una cache dei dati
ottenuti in seguito alle ultime richieste, il che evita la necessita di
dover richiedere il trasferimento di un file presente nella cache se
un’altra macchina chiede lo stesso file. | proxy sono molto utili
su reti che dispongono di una scarsa ampiezza di banda (ovvero:
le connessioni via modem). A volte il proxy & I'unica macchina
in grado di accedere all’esterno.

punto di mount

e la directory alla quale una partizione o un dispositivo di altro
tipo & connesso al filesyste@Wu/ Linuz . Il vostro CDROM, ad
esempio, € montato sulla directofynt/cdrom: per esplorare il
contenuto di ogni CD che verra montato dovrete partire da tale
directory.

quota

e un metodo per limitare I'uso del disco da parte degli utenti.
Gli amministratori possono imporre limiti alle dimensioni del-
le directory home degli utenti impostando dei valori di quota su
specifici filesystem.

RAID

Redundant Array of Independent Disks.Un progetto na-

to presso il dipartimento di scienze informatiche dell’'Universita

di Berkeley, il cui scopo e distribuire I'archiviazione dei dati su

di un insieme di dischi rigidi usando diversi schemi. In un pri-
mo momento, questa caratteristica € stata implementata usando
dei drive floppy, che é il motivo per cui I'acronimo originario
significavaRedundant Array of Inezpensive Disks.

RAM

282



Glossario

Random Access Memory. Termine utilizzato per indicare la me-
moria principale di un computer.

RFC

Request For Comments. Gli RFC sono i documenti ufficiali
che descrivono gli standard dnternet. Documentano tutti i

protocolli, il loro uso, i loro requisiti, e cosi via. Quando vole-
te sapere come funziona un certo protocollo, procuratevi 'RFC
corrispondente.

root

e il super-utente di un qualsiasi sistem& z. Tipicamente root

(ovvero I'amministratore del sistema) & la persona responsabi-
le per la manutenzione e la supervisione del sistema, inoltre ha
anche l'accesso completo a qualunque cosa si trovi sul sistema.

route

si riferisce al percorso che esiste tra una macchine e un’altra in
una rete.

RPM

Redhat Package Manager. Un formato sviluppato dall&ked
Hat per creare pacchetti software, viene usato in molte distribu-
zioni GNU/ Linuz, inclusa laLinux-Mandrake .

run level

€ una configurazione del software di sistema che permette solo
ad alcuni specifici processi di esistere. | processi consentiti sono
definiti, per ciascun runlevel, nel filketc/inittab. | runlevel
definiti sono otto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, S; il passaggio dall’'uno all’al-
tro puo essere effettuato soltanto da un utente dotato di privilegi
eseguendo i comandiit etelinit.

schermo pieno
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Questo termine si riferisce ad applicazioni che occupano l'intera
area visibile dello schermo con la loro finestra.

SCSI

Small Computers System Interface.Un bus caratterizzato

da un’alta velocita di trasferimento dati, progettato per consentire
la connessione di periferiche di vario tipo. A differenza del bus
IDE, il bus SCSI non & limitato dalla velocita massima alla quale
le periferiche accettano i comandi. Solo le macchine di fascia alta
integrano un bus SCSI direttamente sulla scheda madejn
genere necessitano di schede aggiuntive.

script

gli script dellashell sono sequenze di comandi che devono es-
sere eseguiti come se fossero stati digitati uno dopo l'altro. Gli
script dellaskell sono I'approssimativo equivalent&iz dei

file batch delDgs.

server

programma o computer che offre una caratteristica o un servizio
e attende la connessione ddient per eseguire i loro ordini o
dar loro le informazioni che chiedono. Uno dei componenti di un
sistema client/server

shell

La shell e linterfaccia di base al kernel del sistema operativo,
e offre la linea di comando nella quale gli utenti possono digita-
re comandi per eseguire programmi e software di sistema. Tut-
te le shell offrono un linguaggio script che pud essere usato per
rendere automatiche certe operazioni o semplificare operazioni
complesse eseguite frequentemente. Gli script deliel I sono
simili ai file batch del sistema operativiws, ma sono molto piu
potenti. Tra le shell pit comuni citiamB@ush, sh, € tcsh.

sistema client/server
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sistema o protocollo basato su di server e uno o pitclient.

sistema operativo

e l'interfaccia tra le applicazioni e I'hardware. Il compito prin-
cipale di un qualsiasi sistema operativo & quello di gestire tutte
le risorse specifiche della macchina. In un sistetig/ Linuz
questo compito € svolto dal kernel e dai moduli caricabili. Tra gli
altri sistemi operativi pitu conosciuti citiamémz ga0S, MacOS,
FreeBSD, 0S/2, Uniz, Windows NT, € Windows 9z.

site dependent

significa che le informazioni usate da programmi cofake

e make per compilare dei file sorgenti dipendono dal sito, I'ar-
chitettura del computer, le librerie installate nel sistema, e cosi
via.

SMB

Server Message Block.Protocollo usato dalle macchiwén-
dows (9z 0 NT) per condividere file e stampanti all'interno di
una rete. Si veda ancl@FS.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Si tratta del piu diffuso
protocollo per trasmettere messaggi di posta elettronica. Tra i
programmi che svolgono questa funzioswndmail € postfiz
usano entrambi il protocollo SMTP; a volte sono chiamati “server
SMTP”.

socket

tipo di file corrispondente a una qualsiasi connessione di rete.

soft link

si veda “link simbolico”.

285



Glossario

standard error

il descrittore di file numero 2, aperto da ogni processo, conven-
zionalmente usato per stampare messaggi di errore, e associato
normalmente allo schermo del terminale. Si vedano astire

dard input, standard output.

standard input

il descrittore di file numero 0, aperto da ogni processo, conven-
zionalmente usato come il descrittore di file dal quale il processo
riceve i dati. Si vedano anclstandard error, standard output.

standard output

il descrittore di file numero 1, aperto da ogni processo, conven-
zionalmente usato come il descrittore di file nel quale il processo
stampa il suo output. Si vedano andtendard error, standard
input.

streamer

si riferisce a un dispositivo che riceve “flussi” (ingltreams,

un invio di dati non interrotti o divisi in frammenti piu piccoli) di
caratteri come input. Un tipico esempio di streamer & un’unita a
nastro magnetico.

SVGA
Super Video Graphics Array:standard divisualizzazione gra-

fica progettato dalla VESA per I'architetture’. La risoluzione
e di 800 x 600 x 16 colori.

switch
Gli switch (“interruttori”) sono usati per cambiare il comporta-
mento di alcuni programmi, vengono chiamati anche opzioni o

argomenti da linea di comando. Per stabilire se un programma ha
degli switch opzionali che possono essere usati, leggete le pagine
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man relative o provate a inviare I'argomentaelp al programma
(cioénome_programma -help).

target

lett. ,“bersaglio”, & I'oggetto della compilazione, ovvero il file
binario che verra generato dal compilatore.

TCP

Transmission Control Protocol. Questo € il piu diffuso e
affidabile protocollo che usa I'lP per trasmettere pacchetti di re-
te. Il TCP aggiunge i controlli necessari all'lP in modo da ave-
re la certezza che i pacchetti sono stati consegnati. A differenza
dell’'UDP, il TCP lavora in modalita di connessione, che significa
che due macchine devono stabilire una connessione prima che sia
possibile uno scambio di dati.

telnet

crea una connessione a un host remoto e consente l'accesso a
quella macchina, a condizione che si disponga di un account.
Telnet € il metodo piu usato per gli accessi a distanza, tuttavia
ci sono alternative migliori e piu sicure, coragh.

URL

Uniform Resource Locator. Una stringa in un formato spe-
ciale usata per identificare una risorsaf@iternet in maniera
univoca. Questa risorsa puo essere un file, un server o altro an-
cora. La sintassi per una URLp&xotocol://server.namel[:

port] /percorso/della/risorsa. Quando viene inserito sol-
tanto il nome di una macchina e il protocollo ¢ http://, come op-
zione predefinita viene trasmesso il filedex.html eventual-
mente presente sul server.

valori discreti
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valori che non sono continui. In altre parole, esiste qualche forma
di “spaziatura” fra due valori consecutivi.

variabili

sono stringhe usate nei fiknkefile che verranno rimpiazzate
dal valore loro assegnato ogni volta che appaiono. In genere si
trovano all'inizio delMakefile. Vengono usate per semplificare

la gestione diMakefile e dell’albero dei file sorgenti.

In termini piu generali, nella programmazione le variabili sono
parole che fanno riferimento ad altre entita (numeri, stringhe,
tabelle, etc.) suscettibili di variazione durante I'esecuzione del
programma.

variabili d’ambiente
una parte dell'ambiente di un processo. Le variabili d’ambiente
sono direttamente visibili dallarel 1.
Siveda ancheprocesso
VESA
Video Electronics Standards Association.Un’associa-

zione che si occupa di standard in relazione all’architet®are
Dobbiamo a essa lo standard SVGA, ad esempio.

visualizzatore a pagine

programma che visualizza un file di testo una schermata alla vol-
ta (ingl. pager), in modo da facilitare gli spostamenti avanti e
indietro nel file, e la ricerca di stringhe. Vi consigliamo di usare
less.

WAN
Wide Area Network.Questarete, per quanto simile aunaLAN,

connette computer che non sono fisicamente collegati agli stessi
cavi e sono separati da un distanza piu grande.
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window manager

il programma responsabile per iLéok and feel” di un am-
biente grafico, che si occupa delle barre delle finestre, delle cor-
nici, dei pulsanti, dei menu predefiniti e di alcune scorciatoie da
tastiera. Senza di esso, sarebbe molto difficile, se non impossibi-
le, avere dei desktop virtuali, ridimensionare le finestre in tempo
reale, spostarle sullo schermo, ...
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