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Sistema Bibliotecario

“Joyce Lussu”

Comune di Ussana – Centro-Sistema, Piazza Municipio 1

tel. 070918941, fax 07091894325

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1

Oggetto del presente appalto è la fornitura di attrezzature informatiche hardware e software come meglio specificato nell’allegato A del presente capitolato, per le biblioteche comunali aderenti al Sistema Bibliotecario “Joyce Lussu”, per l’attuazione del progetto finanziato dalla RAS con i fondi POR 2000 – 2006 Asse VI Misura 6.3 – “Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici” - “Rete Regionale di Biblioteche multimediali”. L’importo a base d’asta è di Euro 111.368,77 IVA inclusa (diconsi centoundicimilatrecentosessantottoEurosettantasettecentesimi) franco gli uffici delle biblioteche Comunali aderenti al Sistema Bibliotecario “Joyce Lussu” come specificato nell’allegato B

Art. 2

Col termine “fornitura” deve intendersi:

· per quanto attinente alle componenti HARDWARE: la consegna di quanto aggiudicato presso gli uffici delle biblioteche come indicato nell’allegato B, il montaggio, l’installazione e configurazione di tutte le componenti al fine di ottenere il perfetto funzionamento di quanto offerto, il collaudo, eventuali manutenzioni di controllo e tutte le verifiche necessarie.  Tutte le componenti hardware dovranno essere dotate di garanzia on site per un periodo minimo di tre anni, nonché di manuali originali.

· per quanto attinente alle componenti SOFTWARE: la consegna di quanto aggiudicato presso gli uffici delle biblioteche come indicato nell’allegato B, l’installazione e configurazione al fine di ottenere il funzionamento di quanto offerto, il collaudo, eventuali manutenzioni di controllo e tutte le verifiche necessarie.  I prodotti software dovranno essere dotati, oltre che di CD originali per l’installazione, di licenza, manuali originali in lingua italiana.  La ditta offerente deve essere rivenditore autorizzato.

Art. 3

Le caratteristiche minime delle attrezzature richieste sono quelle indicate nell’allegato A del presente capitolato. La Ditta partecipante dovrà specificare le componenti interne dei PC offerti. Le apparecchiature fornite dovranno essere prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001,  dovranno possedere la certificazione CE  e rispettare i requisiti stabiliti nel D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626.

Art. 4

Prima di procedere al pagamento della fornitura, e ad installazione e configurazione avvenuta, l’Amministrazione Comunale, in contraddittorio con personale della ditta fornitrice, eseguirà il collaudo delle apparecchiature fornite.
Tale collaudo verrà eseguito con convocazione informale immediatamente dopo la comunicazione di ultimazione della fornitura e avrà esito favorevole solamente su riscontro del perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature, nessuna esclusa.

Art. 5

La Ditta aggiudicataria, se non diversamente concordato con l’Amministrazione Comunale, dovrà eseguire la fornitura entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’aggiudicazione.

In caso di ritardata consegna, sarà applicata una penale pari al 5% del valore della fornitura non pervenuta, se la stessa viene effettuata entro i successivi 10 giorni consecutivi naturali. In caso di successivo ritardo, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% del valore della fornitura non pervenuta o la risoluzione del contratto, sempreché la mancata fornitura non provochi danni all’Amministrazione Comunale, danni che saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria.  L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere una proroga dei termini solo ed esclusivamente se giustificata da seri motivi non imputabili alla ditta aggiudicataria.

La penale, se dovuta, sarà trattenuta, previo avviso scritto, dall'importo della fattura. Resta inteso che il materiale fornito ritenuto non idoneo a causa di difetti, rottura o altro, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, sarà rifiutato dall’Amministrazione Comunale e sostituito senza alcun compenso dalla ditta aggiudicataria a cui spetterà l’ulteriore onere del ritiro del materiale difettoso nonché la fornitura e posa in opera del materiale di sostituzione.

Art. 6

Sono a carico dell’aggiudicatario della fornitura gli oneri per il trasporto franco uffici delle biblioteche come indicato nell’allegato B, lo scarico, l’accatastamento dei materiali oggetto della fornitura, il relativo assemblaggio e la configurazione al fine di ottenere il sistema richiesto perfettamente funzionante. 

Art.  7

Il pagamento della fornitura sarà eseguito a 30 gg dalla presentazione della fattura e solo ed esclusivamente dopo che saranno  effettuati i collaudi di cui al precedente art.4 e qualora questi abbiano avuto esito positivo (perfetto funzionamento).
Art.  8

Non è ammesso il subappalto. 

Art. 9

Tutte le spese d'asta, di contratto e quelle inerenti e conseguenti ai medesimi, sono a carico dell'aggiudicatario. 

Art. 10

Nel caso di controversia giudiziaria sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Dina Usai
Allegato A

N. 14 Computer multimediali - Tipo 1

Case MIDITOWER 300W

Scheda madre tipo ASUS A7S333

Motherboard Socket A * Formato ATX * Supporto per processori AMD Athlon XP/Athlon/Duron (da 500 Mhz al 2100+) * Chipset SiS 745 * FSB 266/200MHz * Memorie: 3 Slot x DDR DIMM (Max. 3 GB unbuffered PC2100/PC1600 non-ECC DDR DRAM) (Max. 2 GB PC2700 DDR) * 1 Slot AGP 4X, 5 Slot PCI * Scheda audio integrata basata sul chip C-Media 8738 a 6 canali * Supporto per ASUS iPanel * Interfaccia S/PDIF in/out * Sistema di protezione da surriscaldamento della CPU: ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection) * Sistema ASUS MyLogo: per la personalizzazione del logo di boot * Tecnologia SFS (Stepless Frequency Selection) * Supporto per Smart Card Reader; Power Loss Restart; STR (Suspend-to-RAM) * Tecnologia ASUS JumperFree: per il settaggio software dei parametri operativi * Connessioni: 6 porte USB 1.1, 2 seriali, 1 parallela multimodo, 2 porte PS/2 per mouse e tastiera, porte Audio I/O, Game/MIDI * Supporto: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, Chassis Intrusion, SMBus

PROCESSORE TIPO AMD ATHLON XP 1800

Athlon XP 1800+ * Processore Socket A * Core Palomino * Quantispeed Architecture * 37.5 milioni di transistors * Frequenza operativa di 2 GHz * Processo produttivo di 0.13 micron * Frequenza di Bus FSB di 266 Mhz * Performance ottimali nei calcoli in virgola mobile, interi, applicazioni multimediali * Cache L2 da 256K On Die ad alta velocità * cache L1 da 128K * Diodo termico integrato * Superscalar Pipelined Floating Point Unit * 52 nuove istruzioni 3DNow! Professional * Max Thermal Power (W): 60 * Sistema Data Prefetch avanzato * Translation Look Aside buffers (TLB) avanzati * Il processore è dotato di ventola di dissipazione

Memoria RAM DIMM 256MB DDR PC266

Memorie DDR (Double Data Rate) 256 MB * 184 Pin * Frequenza di funzionamento di 133 Mhz * Bandwidth 2.1GB/Sec

Scheda video tipo SAPPHIRE ATI RADEON 9000 64MB DDR

GPU ATI Radeon 9000 * Memoria: 64MB DDR 128-bit a 400 Mhz (DDR) * Banda di memoria: 9.6GB/s * Core del Clock: 250 Mhz * 1 connettore 15-pin VGA * 1 connettore S-Video/composito (TV) * AGP 4X * Tecnologie supportate ATI TRUFORM, SMARTSHADER, SMOOTHVISION, HYPER Z II, Video Immersion II, CHARISMA ENGINE II, PIXEL TAPESTRY II * Risoluzione massima: 2048x1536 * Supporto Dual Display: tecnologia HYDRAVISION * Funzioni di accelerazione 3D: Integrated Transformation, Clipping and Lighting; Twin Cache Architecture; SuperScalar Rendering; Single-Pass Multi-texturing; True Color Rendering; Triangle Setup Engine; Texture Cache; Bilinear/Trilinear Filtering; Line & Edge Anti-aliasing; Full-Screen Anti-aliasing; Texture Compositing; Texture Decompression; Specular Highlights; Perspectively Correct Texture Mapping; Mip-Mapping; Z-buffering and Double-buffering; Emboss, Dot Product 3 and Environment bump mapping; Spherical, Dual-Paraboloid and Cubic environment mapping; Fog effects, texture lighting, video textures, reflections, shadows, spotlights, LOD biasing and texture morphing * Supporto DirectX 8.1 e 1.3 * Supporto per sistemi operativi: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

Scheda audio tipo TERRATEC SOUND AUREON 5.1 FUN

Scheda PCI 2.1/2.2 * 8/16 bit recording & playback fino a 48 kHz (mono/stereo) * Extended full duplex stereo per recording & playback (mono/stereo) * Record e playback di tutte le sorgenti audio * MultiDrive; MacroFX; EnviromentFX; ZoomFX * Analogue / digital joystick interface * MPU-401 compatibile (UART mode) * SoundBlaster compatibile MIDI interface * Connessioni esterne: Digital output, optical, 44.1 / 48 kHz (TOS link);Digital input, optical, 44.1 kHz, 48 kHz (TOS link); 3 line outputs, stereo (3.5 mm); Line input, stereo (3.5 mm); Microphone input, mono (3.5 mm); MIDI / joystick interface (IBM 15 pin Sub-D) * Connessioni su scheda: CD audio input, stereo (MPC3); Aux In, stereo (MPC3) * Compatibile con Windows 98 SE / Me / Windows 2000 / XP * Software a corredo: Software DVD Player; Musicmatch Jukebox; Emagic Logic Fun; Free- & Shareware * Compatibile: DirectSound / 3D; A3D 1.0; EAX 1.0, EAX 2.0; MacroFX; EnvironmentFX; MultiDrive; ZoomFX; I3DL2; General MIDI (GM); MPU-401; SoundBlaster / Pro; AC'97 PC 2001; PCI Specification 2.1, 2.2; PCI Bus Power Management Interface Specification 1.0

Lettore DVD 16X/48X IDE,tipo LG-D8161B

Velocità di lettura DVD: 16x CAV (22,100KB/s) * Velocità di lettura CD: 48x CAV (7,200KB/s) * Tempo di accesso DVD: 120msec * Tempo di accesso CD: 100msec * Buffer: 256KB * Montaggio orizzontale e verticale * Interfaccia E-IDE / ATAPI / Ultra DMA 33 * Formato dei dischi supportato: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD-ROM MODE 1,2, CD-R/RW, CD-ROM XS, CD-I, PHOTO CD MULTI SESSION, CD EXTRA, CD TEXT, CD-DA, VIDEO CD, CD AUDIO, MIXED MODE

Memoria di massa HD 40 GB ATA133 7200rpm tipo MAXTOR PLUS8

Interfaccia EIDE ATA133 * Capacità: 40GB * Velocità di rotazione: 7200 Rpm * Buffer: 2 MB * Tempo medio di accesso: <10 msec * Latenza media: 4.17 msec * Quiet Drive Technology * Motori FDB (Fluid Dynamic Bearing) * Shock Protection System * Data Protection System

MOUSE OTTICO  PS/2 3 TASTI + rotellina di scrolling tipo LOGITECH B69

Mouse a tecnologia Ottica * Rotella per funzioni Scrolling Zooming * Rileva i movimenti mediante la tecnologia ottica, senza la necessità della sfera * Movimento uniforme e preciso * Risoluzione di 400 dpi * Ideale anche per utenti mancini * Scorrimento e navigazione rapida sul Web * Compatibile: Windows 95, 98, NT 4.0, ME, 2000 e XP * Attacco PS/2 – USB

TASTIERA ITA SAMSUNG SDL-2500 108 TASTI PS2/AT tipo SAMSUNG SDL-2500

Compatibile: Windows 95/98/2000/ME/NT * Tastiera 101 tasti * Connettore PS/2 e AT * Standard: FCC, UL, CSA, TUV, CE
WINDOWS XP PROFESSIONAL, MANUALI + CD

MONITOR 17' TFT LCD tipo AOC LM720A

Schermo TFT a matrice attiva LCD 17" (43.2cm) * Pixel Pitch: 0.264mm x 0.264mm * Area del Display: 338mm x 270mm * Luminosità: 250 cd/m2 * Contrasto: 350:1 * Tempo di risposta: 30ms * Angolo di visualizzazione orizontale: 130 gradi * Angolo di visualizzazione verticale: 110 gradi * Compatibilità: VESA, SXGA, XGA,SVGA,VGA * Frequenza di scansione orizontale: 30K~80KHz * Frequenza di scansione verticale: 55~75Hz * Pixel Frequency: 135MHz * Risoluzione massima: 1280x1024 a 75Hz 16.7 milioni di colori * Segnale video di Input: 0.7Vp-p, RGB Analogico * Connettore video: 15-pin D-sub Male analogico * Consumo: 45Watts (Max.) * Plug & Play, DDC1/2B, EPA ENERGY STAR * Sistema OSD: Luminosità, Contrasto, Focus, Clock, H/V Position, Auto-Center, Linguaggio, DOS Mode, 7800, 6500, Recall, Exit, RGB * TCO99, UL, CSA, FCC, TUV/GS, CE, ISO 13406-2, Windowsr XP Logo * VESA compatibile (75mm - montaggio a muro) * Dimensioni (WxHxD mm): 407x423x215 * Peso: 5Kg * Altoparlanti integrati da 1+1W RMS
Cuffie stereo e microfono

Cuffia con microfono dinamico * Impedenza cuffia: 32Ohm * Risposte in frequenza della cuffia: 50-18.000 Hz * Microfono dinamico, moving coil * Impedenza microfono: 600 Ohm * Risposte in frequenza della cuffia: 100-10.000 Hz
Scheda di rete 10/100 Mbps tipo NETGEAR NIC FAST ETHERNET 10/100

Scheda PCI Fast Ethernet 10/100Base-TX * velocità: 10/100 Mbps con autosensing * Bus a 32 bit * Connettore RJ45 * Supporta la maggior parte dei sistemi operativi del mercato: Windows, Microsoft NT, Novell NetWare, RedHat Linux, and SCO OpenServer Unix. * 3 Led di stato * Plug & Play * Compatibile con standard: 10 Mbps 10BASE-T 20 Mbps full-duplex 10BASE-T 100 Mbps 100BASE-TX 200 Mbps full-duplex 100BASE-TX
N. 18 Computer multimediali - Tipo 2

CASE MIDITOWER 300W

Scheda madre tipo Asus P4B533

Formato ATX * Supporto per CPU Socket 478 Intel Pentium 4 (Willamette e Northwood) fino a 3.06Ghz * Chipset Intel® 82845E MCH; Intel® 82801 DB ICH4 * Front Side Bus: 533 / 400 MHz * Memoria: 3 slot 184-pin DIMM Socket (supporto massimo 2GB PC2100 / PC1600 ECC / non-ECC DDR SDRAM) * Slot di Espansione: 1 slot AGP 4X (solo 1.5V), 6 slot PCI * 2 canali IDE UltraDMA 100 / 66 / 33 * Scheda Audio integrata basata sul chip C-Media 8738-MX a 6-canalil * Caratteristiche Speciali: SFS (Stepless Frequency Selection), CPU Vcore, Memory voltage , e voltaggio AGP regolabili, Power Loss Restart, ASUS® JumperFree, AGP warning LED, Supporto ASUS® iPanel, ASUS POST Reporter, ASUS EZ Plug, ASUS EZ Flash, ASUS Q-Fan, ASUS MyLogo2, BIOS multilinguaggio * Supporto Interfaccia S/PDIF in / out * Back Panel I/O: 1 porta Parallela, 2 porte Seriali, 1 porta PS/2 Tastiera, 1 porta PS/2 Mouse, connettori Audio I/O, 4 porte USB 2.0 / 1.1, 1 porta gioco, Connettore ASUS® iPanel * BIOS: 4Mb Flash ROM, Award® BIOS, TCAV, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-linguaggio BIOS, ASUS® EZ Flash, MyLogo2 * Gestibilità: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, Chassis Intrusion, SM Bus

Processore tipo INTEL Pentium IV 2800MHz

Frequenza di funzionamento di 2.8 GHZ * Socket 478 (478 piedini) * Microarchitettura Intel NetBurst * Bus di sistema a 533 MHz (velocità di trasferimento dati di 4.2 GB/Sec) * 8 KB Level 1 data cache * Advance Transfer Cache L2 da 512 KB * Processo produttivo a 0.13 micron * Memoria di sistema massima supportata dalla cache: 4 Gb * Tecnologia Hyper-pipelined (Pipeline a 20 stadi) * Motore ad esecuzione rapida (Rapid execution engine) * Cache di trasferimento evoluta (Advanced transfer cache) * Esecuzione dinamica evoluta (Advanced dynamic execution) in grado di mantenere fino a 126 istruzioni in esecuzione alla volta, in modo da limitare al massimo i cicli perduti * Streaming SIMD Extension 2 (SSE2) * Istruzioni avanzate Intel MMX * Ventola di dissipazione integrata

Memoria RAM DIMM 256MB DDR PC266

Memorie DDR (Double Data Rate) 256 MB * 184 Pin * Frequenza di funzionamento di 133 Mhz * Bandwidth 2.1GB/Sec

HD 40 GB ATA133 7200rpm tipo MAXTOR PLUS8

Interfaccia EIDE ATA133 * Capacità: 40GB * Velocità di rotazione: 7200 Rpm * Buffer: 2 MB * Tempo medio di accesso: <10 msec * Latenza media: 4.17 msec * Quiet Drive Technology * Motori FDB (Fluid Dynamic Bearing) * Shock Protection System * Data Protection System

Lettore CD/DVD 16X/48X IDE tipo LG-D8161B

Velocità di lettura DVD: 16x CAV (22,100KB/s) * Velocità di lettura CD: 48x CAV (7,200KB/s) * Tempo di accesso DVD: 120msec * Tempo di accesso CD: 100msec * Buffer: 256KB * Montaggio orizzontale e verticale * Interfaccia E-IDE / ATAPI / Ultra DMA 33 * Formato dei dischi supportato: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD-ROM MODE 1,2, CD-R/RW, CD-ROM XS, CD-I, PHOTO CD MULTI SESSION, CD EXTRA, CD TEXT, CD-DA, VIDEO CD, CD AUDIO, MIXED MODE

Masterizzatore DVD/CD tipo MULTI-DRIVE PANASONIC SW-9571-CYY

Interfaccia ATA / ATAPI-6, Ultra DMA Mode4 * Capacità: 4.7 GB / 9.4 GB DVD-RAM (riscrivibili); 2.6 GB / 5.2 GB DVD-RAM (riscrivibili); 4.7 GB DVD-R for General Use (write-once); 4.7 GB DVD-RW (riscrivibili) Ver 1.1; CD-R (write-once); CD-RW (riscrivibili) * Velocità di scrittura: 4.7 GB DVD-RAM : 2,770 KB (con verifica); 2.6 GB DVD-RAM : 1,385 KB (con verifica); 4.7 GB DVD-R : 2,770 KB (senza verifica); 4.7 GB DVD-RW : 1,385 KB (senza verifica); CD-R : Max 1,800 KB (senza verifica); CD-RW: Max 1,200 KB (senza verifica) * Velocità di lettura: DVD-RAM (4.7 GB) : 2,770 KB (2X); DVD-RAM (2.6 GB) : 1,385 KB (1X); DVD-R / DVD-RW : 8,310 KB (Max X 6); CD-R : 1,520 KB - 4,800 KBps (Max X 32); CD-RW : 1,520 KB - 3,600 KBps (Max X 24); DVD-ROM : 3,438 KB - 16,224 KBps (Max X 12); CD-ROM : 1,520 KB - 4,800 KBps (Max X 32) * Tempo medio di ricerca: DVD-RAM : 120ms; DVD-ROM / DVD-R, CD-ROM : 110ms * Compatibilità in scrittura: 4.7 GB DVD-RAM, 2.6 GB DVD-RAM, 4.7 GB DVD-R (for General Ver 2.0), 4.7 GB DVD-RW (Ver 1.1), CD-R, CD-RW * Compatibilità in lettura: CD-DA, CD-ROM / XA, Photo CD, Video CD, CD-Extra, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, DVD-RAM (4.7 GB, 2.6 GB) * Buffer da 2 MB

Scheda video tipo SAPPHIRE ATI RADEON 9100 128MB DDR

GPU Radeon 9100 (R200) * AGP 4X * Memoria: 128 Mb DDR (Double Data Rate) * Clock del Chip: 250 Mhz * Clock delle memorie: 460MHz (DDR) * Ramdac 400Mhz * Supporto Dual monitor (VGA, DVI e TV Out) tramite software ATI Hydravision * Tecnologia ATI CHARISMA ENGINE II: Supporta full Transformation, Clipping e Lighting (T&L) con una capacità di processare fino a 75 milioni di triangoli/secondo * Tecnologie supportate ATI TRUFORM, SMARTSHADER, SMOOTHVISION 2.0, HYPER Z II, Video Immersion II * Tecnologia di rendering PIXEL TAPESTRY II con capacità di processare fino a 2.4 Gigatexels per secondo * Interfaccia digitale DVI-D (con risoluzione fino a 1600x1200) e TMDS a 165MHz Integrato * Uscita S-Video o Videocomposito * Decodifica MPEG 2 integrata nel chip e DVD video playback di alta qualità * Compensazione di moto e IDCT * Supporto HDTV * Risoluzione Massima 3D di 2048x1536 a 85 Hz * Supporto DirectX 8.1 e OpenGL 1.3 * Sistemi operativi supportati: Windows 98SE/ME/2000/XP * Supporto DDC1/2b/2b+, VESA Display Power Management

Scheda audio tipo CREATIVE SOUND BLASTER AUDIGY PLAYER

Processore per effetti Creative Audigy * Supporto di effetti digitali in tempo reale come riverbero, chorus, normalizer, pitch shifter e distorsioni, applicabili a qualsiasi sorgente sonora. * Capacità di elaborazione, mixing e posizionamento di flussi audio utilizzando fino a 131 canali hardware * Mixer a 32-bit completamente digitale per l'eliminazione di rumori dal segnale * Architettura degli effetti personalizzabile che consente di scaricare nuovi effetti da Internet grazie al programma CreativeWare * Riproduzione di 64 canali audio, ciascuno con la sua frequenza indipendente * Conversione a 24-bit da analogico a digitale di segnali analogici in ingresso a 48kHz * Conversione a 24-bit da digitale ad analogico di sorgenti sonore digitali a 48kHz in segnale analogico di uscita per altoparlanti 5.1 * Registrazione a 16-bit con frequenze di campionamento a 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48kHz * Supporta segnali in ingresso in formato Sony/Philips Digital Interface (SPDIF) di qualità fino a 24-bit/96kHz * Segnali in uscita in formato SPDIF fino a risoluzione HDA con frequenza di campionamento selezionabile di 44.1, 48 or 96kHz * Registrazione di tracce multiple con bassi tempi di latenza con supporto ASIO * Configurazioni selezionabili dall'utente, ottimizzate per l'utilizzo di 2, 4 o 6 altoparlanti, cuffie o amplificatori esterni * Decodifica audio Dolby® Digital per uscita su altoparlanti a 5.1 canali in modalità analogica o digitale * Architettura 3D audio aggiornabile per sviluppi tecnologici futuri * Accelerazione via hardware di EAX® ADVANCED HD per i giochi * Tecnologia Creative Multi Speaker Surround (CMSS) per il posizionamento di qualsiasi sorgente sonora, mono o stereo, in uno spazio a 360° * Impostazioni selezionabili dall'utente EAX® ADVANCED HD per la musica, modalità DSP configurabili per simulare diversi ambienti acustici * Funzione avanzata di time-scaling per accelerare o rallentare la riproduzione di un brano senza modificarne il pitch * Funzione Audio Clean-Up per l'eliminazione di rumori nella riproduzione di registrazioni da cassette o da dischi in vinile. * Collegamento ad alta velocità di periferiche IEEE1394 con velocità di trasferimento dati fino a 400Mbps. * Supporto Hot-Plug per facilitare il collegamento di periferiche esterne * Interconnessione di fino a 63 dispositivi per comunicazioni peer-to-peer * Polifonia hardware a 64 voci con l'esclusiva tecnologia di interpolazione E-mu a 8 punti che riduce la distorsione a livelli non udibili * Utilizzo della tecnologia SoundFont per sfruttare campioni Wave-Table personalizzati dall'utente * Possibilità di caricamento di campioni in memoria di sistema per riproduzione di musica a livello professionale (con l'ampiezza della memoria di sistema disponibile come unico limite) * Sintesi wave-table PCI con architettura scalabile e capacità multi-timbriche 48 canali MIDI con 128 strumenti compatibili GM & GS e dieci kit di percussioni * Supporto per dispositivi di gioco analogici e digitali o DirectInput * Connettori su scheda: Uscita analogica/digitale (Centrale e Subwoofer analogici / uscita a 6 canali S/PDIF), Ingresso di linea, Ingresso microfono, Uscita di linea (altoparlanti frontali) / cuffie, Uscita di linea (altoparlanti posteriori), Porta SB1394, Ingresso per segreteria telefonica (TAD), Ingresso CD Audio analogico, Ingresso CD Audio digitale, Connettore di espansione per porta MIDI/Joystick a 15 pin, Connettore interno SB1394 per Sound Blaster® Audigy Drive (disponibile separatamente), Connettore di espansione per Sound Blaster® Audigy Drive (disponibile separatamente) * Compatibile Windows® 98SE, 2000 e Millennium Edition * Rapporto segnale/rumore (pesato A) = 100dB * Crosstalk (Left/Right e viceversa) = -100dB * Distorsione armonica totale + Rumore a 1KHz (Pesato A) = 0.004 % * Risposta in frequenza a -3dBr = <10 Hz a 22 kHz

SPEAKER tipo INSPIRE 6.1 6700 CREATIVE

Satelliti frontali e posteriori: Potenza in uscita: 8 Watt RMS per satellite (4 satelliti), Rapporto segnale/rumore: 75dB * Altoparlante centrale posteriore: Potenza in uscita: 8 Watt RMS; Rapporto segnale/rumore: 75dB * Altoparlante centrale frontale: Potenza in uscita: 20 Watt RMS; Rapporto segnale/rumore: 75dB * Subwoofer: Potenza in uscita: 22 Watt RMS; Rapporto segnale/rumore: 75dB; Risposta in frequenza totale: da 40Hz a 20kHz * Cavi e connettori: Satelliti frontale sinistro, destro e altoparlente centrale frontale: 2m; Satelliti posteriore sinistro e destro: 5m; Altoparlante centrale posteriore: 7m; Cavo audio 6.1 canali: 2m; Controllo del volume: 2m * Ingressi audio: Frontale, posteriore, e centrale/posteriore; centrale/subwoofer: minijack stereo 3,5mm * Altoparlanti satelliti frontali e posteriori e centrale posteriore: Dimensioni (LxWxH): 96mm x 92mm x 112mm; Peso: 463g * Altoparlante centrale frontale: Dimensioni (LxWxH): 116,5mm x 89,3mm x 108mm; Peso: 802g * Subwoofer: Materiale involucro: legno; Dimensioni (LxWxH): 245,5mm x 272,1mm x 246,4mm; Peso: 4,4kg

TASTIERA ITA  108 TASTI PS2/AT tipo SAMSUNG SDL-2500

Compatibile: Windows 95/98/2000/ME/NT * Tastiera 101 tasti * Connettore PS/2 e AT * Standard: FCC, UL, CSA, TUV, CE

MOUSE OTTICO  PS/2 3 TASTI + rotellina di scrolling tipo LOGITECH B69

Mouse a tecnologia Ottica * Rotella per funzioni Scrolling Zooming * Rileva i movimenti mediante la tecnologia ottica, senza la necessità della sfera * Movimento uniforme e preciso * Risoluzione di 400 dpi * Ideale anche per utenti mancini * Scorrimento e navigazione rapida sul Web * Compatibile: Windows 95, 98, NT 4.0, ME, 2000 e XP * Attacco PS/2 – USB

CUFFIE STEREO E MICROFONO

Cuffia con microfono dinamico * Impedenza cuffia: 32Ohm * Risposte in frequenza della cuffia: 50-18.000 Hz * Microfono dinamico, moving coil * Impedenza microfono: 600 Ohm * Risposte in frequenza della cuffia: 100-10.000 Hz

WebCam tipo CREATIVE PC-CAM 300

Sensore CCD VGA a colori (640 x 480 pixel) * 8 MB di memoria non volatile per registrazione immagini * Contatore su visore LCD per indicare le foto restanti e la modalità di ripresa impostata * Pulsante di scatto per riprendere foto o video in modalità fotocamera * LED indicatori di accensione e pronta allo scatto * Lente in vetro di alta qualità, sempre a fuoco e a prova di graffio * Mirino ottico incorporato * Pulsante di selezione tra quattro modalità di ripresa per le immagini fisse * Utilizzata come fotocamera: Cattura fino 255 immagini fisse (formato JPEG), Cattura fino a 75 secondi di video, Cattura fino a 30 minuti di audio, Immagini registrate in formato JPEG nativo, Alimentazione tramite quattro batterie AAA * Utilizzata come WebCam: Cattura video fino a 30 frame per secondo (fps) con risoluzione di 320 x 240 e 160 x 120; cattura fino a 15 frame per secondo con risoluzione di 640 x 480, Cattura immagini fisse con colore a 24 bit e risoluzione fino a 1024 x 768 * Connessione al computer tramite porta Universal Serial Bus (USB) * Risoluzione Modalità immagini fisse (connessa al computer): 1024 x 768 (con interpolazione software), 800 x 600 (con interpolazione software), 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 - Modalità video: 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, 160 x 120 * Risoluzione immagini (non connessa al computer): 640 x 480 = 128 immagini, 320 x 240 = 255 immagini * Flash Efficace fino a 2 metri * Sensore Tipo CCD * Sensibilità alla luce: 10 lux

MONITOR LCD 17' tipo SONY Multimedia SDMX72H

Monitor LCD TFT da 17" (43.3 cm) * Pannello LCD con elevato contrasto (400:1) e luminosità (280 cd/m2) * Area di visualizzazione: 338 x 270 mm (diagonale: 433 mm) * Risoluzione massima: 1280x1024 * GPU a 200 MHz ad alta velocità per un perfetto controllo delle immagini * Controllo del Gamma Colore per una elevata fedelta' * Funzione di Regolazione Automatica per una resa ottimale delle immagini * Controllo digitale dell' uniformitá e zoom * Modalità ECO per il risparmio energetico * Angolo di visualizzazione: orizzontale: 160°; Verticale: 160° * Frequenza orizzontale: 28 a 92 kHz (Analogico); 28 a 64 kHz (Digitale) * Frequenza verticale: 56 a 85 Hz (Analogico); 60 Hz (Digitale) * Video input Triplo: DVI-D e 2 connettori HD15 * TCO’99 * PLUG & PLAY DDC 2 B * Controlli utente: Brightness, contrast, phase, pitch, H & V positioning, ECO Mode, zoom (real/full/expand to 5:4), Advanced digital smoothing (character/ normal/graphics), audio input, volume, OSD positioning, power saving, control lock, colour control, backlight control, languages (9), reset * Speakers integrati: 1 watt + 1 watt * Presa cuffie: stereo mini-jack * Conforme VESA * Dimensioni (W x H x D): 438 x 356 x 84 * Peso: 5.3 kg

Scheda di rete 10/100 Mbps tipo NETGEAR FAST ETHERNET 10/100 PCI

Scheda PCI Fast Ethernet 10/100Base-TX * velocità: 10/100 Mbps con autosensing * Bus a 32 bit * Connettore RJ45 * Supporta la maggior parte dei sistemi operativi del mercato: Windows, Microsoft NT, Novell NetWare, RedHat Linux, and SCO OpenServer Unix. * 3 Led di stato * Plug & Play * Compatibile con standard: 10 Mbps 10BASE-T 20 Mbps full-duplex 10BASE-T 100 Mbps 100BASE-TX 200 Mbps full-duplex 100BASE-TX

WINDOWS XP PROFESSIONAL, MANUALI + CD

OFFICE XP SMALL BUSINESS, MANUALI + CD

Software per la visione dei DVD

Software per la masterizzazione dei CD/DVD

N. 32 licenze Norton Antivirus, manuali + CD

N° 18 Stampanti Laser di rete tipo EPSON EPL-6100N

Metodo di stampa: stampa elettrofotografica con semiconduttore laser * Silenziosità: 54 dB(A) in stampa , 30 dB(A) in stato di attesa * Consumo massimo: 668 W; Consumo medio: 330 W * Velocità 16 ppm in formato A4 (600 dpi reali/1200 dpi equivalenti), 8 ppm in formato A4 (1200 dpi reali) * Tempo di riscaldamento: 21 sec. * Tempo di stampa della prima pagina: 15 sec. * Risoluzione 600/1200 dpi reali , 1200 dpi equivalenti con tecnologie EPSON RITech e MicroGray 1200 * Memoria 8 MB RAM standard espandibile a 136 MB con memorie Epson da 16, 32, 64 e 128 MB , 40 MB standard nella versione EPSON EPL.-6100PS * Linguaggi/Emulazioni Standard: PCL6, PCL5e, EPSON GL/2, ESC/P2, ESC/Page, FX, IBM I239X * Driver/Utility Windows 95/98/2000/ME/NT 4.0, Mac da versione OS 8.1 a 9.x, EPSON Status Monitor 3, EPSON Barcode Font, EPSON FontManager * Interfacce 2 interfacce standard:- Parallela bidirezionale IEEE-1284- USB 1.1, 1 slot per interfacce opzionali di Tipo B, Interfaccia Ethernet 10/100Base TX a corredo nella versione EPSON EPL-6100N , Gestione della carta Cassetto carta standard da 250 fogli fino al formato A4, Alimentazione manuale: 1 foglio, Cassetto carta opzionale da 500 fogli fino al formato A4 * Formato carta Foglio: A4, A5, B5, Letter, GLT, Executive, LGL, GLG, Half Letter, F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, C6, ISO-B5, misure definite dall'utente, Grammatura foglio: da 60 a 163 g/m2 * Affidabilità Volume di stampa totale: 180.000 pagine o 5 anni* Certificazioni per versione 220-240 V: Safety Standards- IEC60950 2+ Amd 1, 2, 3, 4 (1996)- EN60950 2+ Amd 1, 2, 3, 4, 11 (1997)- EMKO-TSE (74-SEC) 207/94 * Volume di stampa mensile Massimo 15.000 pagine * Dimensioni e peso 378 (A) x 399 (L) x 435 (P) mm* Peso: circa 7,5 kg

N° 18 Scanner tipo EPSON PERFECTION 1660 PHOTO

Scanner piano fisso formato A4 con coperchio rimovibile * Scansione a singolo passaggio * Originali leggibili: documenti, libri, foto, negativi 35 mm (6 frame) e positivi 35 mm (4 frame) * Lettore per negativi e positivi a corredo integrato nel coperchio: Dimensioni massime di lettura: 48,26x231,1 mm * Dispositivo fotoelettrico: sensore di linea CCD (6 file di sensori a matrice RR, GG, BB) * Separazione colore: mediante filtro colore sul CCD * 4 Start Button per attivare applicazioni software premendo un pulsante sullo scanner * Supporto funzione Print Image Matching * Funzioni Scan to PDA e Scan to PDF * Consumo: circa 17 W durante la scansione * Risoluzione ottica: 1600 (H) x 3200 (V) dpi con EPSON MicroStep Drive * Pixel/Linea: 40.800 pixel * Massima risoluzione in output: 12800x12800 dpi con interpolazione * Colore in input: 48 bit (281,5 trilioni di colori) * Colore in output: 48 bit (281,5 trilioni di colori) * Livelli di grigio in input: 16 bit (65.536 livelli di grigio) * Livelli di grigio in output: 16 bit (65.536 livelli di grigio) * Halftoning digitale: AAS, 3 modalità diffusione errore (A, B, C), 4 modalità Dither (A,B,C,D), 2 modalità definibili dall’utente * Correzione Gamma: 2 livelli CRT (A, B), 3 livelli stampante (A, B, C), 1 livello definibile dall’utente * Correzione Colore: monitor, stampante ad impatto, stampante termica, stampante a getto di inchiostro, definibile dall’utente * Line art: Soglia fissa, EPSON Text Enhancement Technology * Zoom: da 50% a 200% con passi da 1% * Funzioni di correzione dell’immagine: Maschera di definizione dettagli, deretinatura, riconoscimento automatico del tipo documento, nitidezza, esposizione, gamma, soglia, filtro colore, alte luci, ombre, bilanciamento dei grigi, saturazione, correzione tono * Densità ottica Massima: 3.2 Dmax * Velocità di scansione: 1600 dpi, modalità High Speed Monocromatico: circa 3,3 msec/linea; Colore: circa 7,9 msec/linea; 600 dpi modalità High Speed Monocromatico: circa 2,1 msec/linea; Colore: circa 3,8 msec/linea * Interfaccia USB 2.0 * Area massima di lettura 216x297 mm (A4, US Letter) * Driver a corredo Driver EPSON TWAIN 5.6 * Dimensioni: 116 (A) x 276 (L) x 450 (P) mm * Peso: Circa 3,1 kg

N. 32 GRUPPO di CONTINUITA' tipo POWER ADVANCED

XP600 TECNOWARE + cavo di connessione PC e software

Potenza EN 50091/1 (Ce) cos 0,66 300 VA * Adatto per la protezione di 1 Client con monitor da 15" * Tecnologia Line Interactive con stabilizzazione * Tensione nominale di Ingresso 220/230 V * Tolleranza tensione d' ingresso +20% -25% * Frequenza ingresso uscita 50/60Hz (selezione automatica) * Tensione nominale d'uscita +-5% * Tensione nominale d'uscita 220/230 V * Stabilizzazione Tensione d'uscita Tramite AVR in Presenza Rete; +- 5% in Batterie * Forma d'onda uscita inverter Pseudo Sinusoidale * Sovraccarico ammesso <130% * Tempo di trasferimento 0 ms * Bypass No * Certificazioni CE - UL * Batterie Ermetiche al piombo senza manutenzione * Tensione nominale 12 Vcc * 12V 4Ah * Tempo tipico di ricarica (in ore) 8 * Posizionamento Interno * Autonomia Tipica: Da 6 a 10 minuti * Rumorosità ad un metro < 40 dBA * Raffreddamento Naturale * Condizioni ambientali operative Temperatura: 0-40 °C - Umidità: 0-95% (senza condensazione) - Altitudine: max 3.000 m * Peso 5 Kg * Dimensioni 10X14X33 cm * Interfaccia RS232 Di serie * Numero prese d'uscita 3 (Tipo IEC) * Presa telefonica Filtrata Di Serie * Software UPS Scaricabile ed aggiornabile

Allegato B

BIBLIOTECHE
Postazioni 
Computer 

Multimediali  

Tipo 1


Computer 

Multimediali  

Tipo 2



Barrali
1

1

Dolianova
3
2
1

Donori
1

1

Gesico
1

1

Guamaggiore
1

1

Guasila
2
1
1

Monastir
3
2
1

Nuraminis
2
1
1

Pimentel
1

1

Samassi
3
2
1

Samatzai
1

1

Selegas
1

1

Senorbì
2
1
1

Serrenti
3
2
1

Settimo San Pietro
3
2
1

Siurgus Donigala
1

1

Soleminis
1

1

Ussana
2
1
1

TOTALI
32
14
18

In ogni biblioteca dovrà essere fornito, installato e configurato:

· Norton Antivirus, manuali + CD

· Stampante Laser di rete tipo EPSON EPL-6100N

· Scanner tipo EPSON PERFECTION 1660 PHOTO

· GRUPPO di CONTINUITA'

Dovranno essere altresì configurate in rete le macchine fornite e le esistenti

