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PONTE RADIO NUMERICO





Si utilizza un ponte radio digitale per collegare 2 sistemi di telecomunicazioni digitali operanti  a 155 Mbit/sec (trasmissione in ponte radio di un modulatore STM1 della gerarchia SDH), posti alla distanza di 20Km. Il ponte radio adatta la modulazione 64 QAM, trasmette alla frequenza di 6.4 GHz e impiega antenne paraboliche avente diametro pari a 1 m. La potenza emessa dal trasmettitore è pari ad 1W, mentre l’attenuazione complessiva del FEEDER è pari a 5 dB. Il ricevitore è caratterizzato da una banda che in prima approssimazione è uguale a quella del segnale modulato e da un fattore di rumore di 5 dB. 


MF = 18          Rs = 155 Mbit/sec    


d = 20 Km        Da= 1m


f = 6.4 GHz           PTx= 1W


AFTx= 5 dB        F = 5 dB


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���


P(1W = 30 DB(PTx


EIRP= LPTx – AFTx+GTx= 


=30 – 5+33.9= 58.9 dBm


ASL=92.5+20lg d(Km)+20lg10f(GHz)=


=92.5+26+16.12= 134.62 dB


No = F+SNo= 5(dB)-174(dBm)= 


= -169 dBm/Hz


LPRx= EIRP- ASL+GRx – AFRx – MF= 58.9– 134.62+33.9 – 5 – 18 =


=-64.82 dBm


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���


=22.18 dB
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