ESPERIENZA N° 2

TITOLO 

ALIMENTATORE A DOPPIA SEMIONDA CON FILTRO CAPACITIVO 

ELENCO STRUMENTI

Super tester 680R, alimentatore.

ELENCO COMPOMENTI

Resistore variabile, trasformatore, diodi, condensatore
 OGGETTO

Alimentatore a doppia semionda.

TABELLA VALORI

	R(()
	V(V)
	I(A)

	R1

10K
	V1

23
	I1

2,5m

	R2

8K
	V2

22
	I2

2,9m

	R3

1K
	V3

21
	I3

29m

	R4

700
	V4

22
	I4

35m

	R5

600
	V5

22
	I5

39m

	R6

250
	V6

21
	I6

114m

	R7

100
	V7

20
	I7

220m

	R8

50
	V8

20
	I8

360m


RELAZIONE

Lo scopo di questa esercitazione era di costruire un alimentatore a doppia semionda con filtro capacitivo. 

Questo circuito è capace di convertire la corrente alternata, in corrente continua. Esso si può dividere in tre parti:

1. Trasformare 

2. Raddrizzare

3. Filtrare.

Ho costruito il circuito sulla basetta ed ho proceduto in questo modo: 

ho disegnato il circuito su carta millimetrata e poi su carta lucida; in un lato i componenti e sull’altro le piste e le piazzole.

Poi ho posizionato precisamente il foglio lucido sulla basetta e poi al centro delle piazzole ho fatto dei buchi con il trapano per montare i componenti.

Dopo aver messo la basetta in acido ho saldato i componenti sul lato apposito e in modo coerente. In fine ho collegato un condensatore sull’uscita del circuito perché esso trasforma la corrente, variando la sua intensità. Dopodichè a questo circuito ho collegato una resistenza a cassetta e variando il suo valore di resistività ho trovato le varie correnti e le varie tensioni. 

Per fare questo mi sono dovuto munire di un’amperometro e di un voltmetro e li ho collegati adeguatamente al circuito di cui ho parlato sopra.
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