Relazione:

Circuito:
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Elenco componenti:

4 Diodi modello 1N4008

C1= 1000μF

R1= resistore variabile 470(
R2= 10K(
Titolo:

Alimentatore a doppia semionda con filtro capacitivo.

Oggetto:

Alimentatore.

Strumenti usati: Super tester I.C.E. 680R usato come voltometro e amperometro ed un trasformatore.

Svolgimento relazione:

Per iniziare questa prova abbiamo copiato sul quaderno di lavoro lo schema elettrico che ci ha disegnato il professore alla lavagna, poi abbiamo avuto i valori dei componenti e la grandezza della basetta su cui noi dovevamo stamparci il circuito.

Dopo questa fase ho dovuto fare lo sbroglio della basetta usando prima la carta millimetrata e poi la carta trasparente per trascrivere il circuito.

Avendo tracciato il circuito sulla basetta ho passato sopra i trasferibili e le piazzole, dopo averla controllata ancora l’ho portata a mettere in acido.

Appena pronta la basetta ho saldato i componenti facendo attenzione a non sbagliare le polarità dei diodi e del condensatore, in seguito ho saldato due fili all’entrata del circuito per collegare l’alimentatore e altri due all’uscita per collegarci i puntali del tester.

Il tester lo ho messo sulla scala dei 50V ed il valore che ho letto era di 25V.

Ho controllato il circuito e funzionava, ora mancava solo di fare una piccola misura su di essa, la prima consisteva nel variare la resistenza variabile e con due tester misurare la corrente e la tensione variata per dieci volte, e vedevo che portava un valore massimo di 15K( ed un valore minimo di 50(, ho notato che la tensione scendeva fino a 20V e la corrente saliva a 350 mA.

Fatte tutte queste misure ho dovuto riportare i valori su carta millimetrata, non ho avuto problemi.

Nel montare il circuito non ho avuto nessun problema ma nella misure ho avuto qualche problema nel collegare gli strumenti.
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