PROVA DI TECNICA

ESERCITAZIONE

Verifica dell’amplificatore operazionale, usato come comparatore

OGGETTO

(a741 (integrato a 8 piedini)

Potenziometro da 10 K(
TABELLA

                          V1= 4V

1( PROVA        

                          V2= 0V

TIME/DIV= 50(S

                                CH1= 10V

VOLT/DIV=           CH2= 10V


                          V1= 4V

2( PROVA

                          V2= 1V con potenziometro

TIME/DIV= 0.5 mS 

                               CHI= 10V

VOLT/DIV=

                               CH2= 10V

RISULTATI

I valori ottenuti, corrispondono esattamente al confronto che ci doveva essere fra i due segnali in ingresso.

STRUMENTI

Bread-board (mini logic), generatore di bassa frequenza, oscilloscopio.

RELAZIONE

L’amplificatore operazionale è particolarmente adatto ad operazioni lineari su segnali e pertanto prevalentemente impiegato nei calcolatori analogici. Sue caratteristiche essenziali sono: una notevole amplificazione regolabile entro ampi limiti; un’estesa linearità di risposta che va dalla continua (frequenza zero) sino a frequenze anche molto elevate; una notevole linearità di risposta anche per ampie variazioni dell’amplificazione del segnale sia in ingresso sia in uscita.

Noi abbiamo usato il (a741 realizzato con tecnologia bipolare (BJT) e grazie a questo siamo riusciti a realizzare il circuito.

Le nostre prove consistevano nel mettere alla V1 un segnale sinusoidale e alla V2 un valore di 0V poi nella seconda prova davamo alla V1 un valore sempre sinusoidale e alla V2 un valore di 1V variandolo con il potenziometro e siamo riusciti ad avere quello che ci eravamo prefissi.    

