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SCHEMA A BLOCCHI 














RELAZIONE

Questi blocchi si trovano subito dopo l’amplificatore a F.I. e al gruppo a radio frequenza. L’elemento fondamentale della catena audio è l’integrato,  monolitico e al silicio, TDA 3190 che riesce a realizzare tutte le funzioni richieste alla sezione audio del televisore, dallo stadio di F.I. al finale di BF.

1 
                    Ingresso FI 3V                                                             9V  deenfasi


        Disaccoppiamento 3V                                                             9V  by( pass. ripple

        Disaccoppiamento 3V                                                             18,7V Vcc                                        

                         massa    M                                                              M   massa

                            massa M                                                              M    massa

            out limitatore 2.3V                                                              9V    uscita BF 

             in. rivelatore 2.3V                                                               0.75V compensatore

     controllo volume 2(0V                                                               9V controreazione

Tutti i blocchi presenti nella catena audio sono messi in funzione dallo stesso integrato.

1. Sono riuscito ad individuare tutti i blocchi nella scheda madre del televisore:

2. Rivelatore video dove escono segnali a 33.4 MHz. Si passa poi all’audio con una frequenza di 5.5 MHz grazie ad un filtro. Sulla basetta lo individuiamo grazie ad una resistenza e da un diodo

3. Il preamplificatore, che serve da interruttore, attraverso un filtro chiamato trappola, tra la catena audio e quella video, è rappresentato da un transistor

4. Il contrasto è semplicemente un potenziometro da 470( 

5. Il finale video, invece, è rappresentato dal transistor BF 881
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