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TITOLO: 

generatore d’onda quadra e triangolare

OGGETTO: 

integrato (a 741

STRUMENTI ADOPERATI: 

Oscilloscopio 30MHz Trape oscilloscopio type g 4004 DT; super tester I.C.E.; bread board 

FORMULE

f= R1/ (4C(R2(R3) =550 Hz; Vpp= R2/R1
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RELAZIONE

Come si può capire dal testo questo circuito riesce a generare delle onde quadre e triangolari scelte a nostro piacere da un deviatore.

L’esercitazione è stata suddivisa in prove qui sotto elencate:

1. La prima prova consisteva nel montare il circuito nella nostra bread board e di conseguenza formulare dei risultati in base alle nostre esperienze:                                                                   Con l’onda QUADRA: TIME/DIV= 0.5mS; VOLT/DIV= 10V Ampiezza PP= 20V; T= 2mS;  f= 500 Hz.                                                                                                                                   Con l’onda TRIANGOLARE: TIME/DIV= 1mS; VOLT/DIV= 5V; Ampiezza PP= 20V; T=2mS; f= 500 Hz

2. La seconda prova consisteva nel variare il valore della R3 e della R1. La prima volta il valore della R3 da 10K a 12K ne abbiamo concluso che la diagonale dell’onda triangolare è più precisa, mentre quella quadra è uguale. Con la R3 di 8.5K la diagonale dell’onda triangolare viene un po’ più disturbata mentre quella quadra resta uguale. Con la R3= R1= 22K cambia soltanto la frequenza. Con la R3= R1= 10K viene una linea in entrambe le curve.

3. La terza prova è stata quella di montare il circuito e formularci altre prove e cioè:

· Visualizzare le forme d’onda sull’oscilloscopio con alimentazione +12V e –12V

· Visualizzare le forme d’onda sull’oscilloscopio con alimentazione +5V e –5V

Lavoro sul pcb

Lato componenti sovrapposto al lato rame

