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DATI E GRAFICI TEORICI

                     Vm(t)


                              MODULANTE

                                       Vm(t) = Bcos2( (fm)t

                                          BASSA FREQUENZA

                                                                      t

                     Vp(t)


                          PORTANTE

                                      Vp(t) = Acos2( (fp)t

                                       ALTA FREQUENZA

                                                                      t

                   VAM (t)




                                                  

                                                                     SEGNALE MODULATO           

                                                                                           t
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RELAZIONE E GRAFICI

Questa prova consisteva nel visualizzare un segnale modulato in ampiezza, abbiamo inoltre applicato varie prove alla misure:

1) Vedere il variare del segnale modulato con un indice di modulazione m >100%;

2) Cosa succede se il segnale modulante è un’onda quadra

3) Cosa succede se il duty cicle dell’onda quadra, nel segnale modulante, varia in un range che                                 va da  10% a 90%.

Collegati opportunamente gli strumenti, abbiamo dato al Generatore RT (portante) un valore di frequenza pari a 10KHz e al generatore di segnale (modulante) un valore pari a 100KHz con un segnale sinusoidale.

Di conseguenza abbiamo visualizzato sul nostro oscilloscopio i nostri segnali:

Com’è possibile notare dal grafico, impostando un indice di modulazione m uguale o maggiore al 100 % oltre che ad avere una sovrammodulazione, avremo anche un aumento di ampiezza che nel nostro caso è stato di 25 mVpp.

SEGNALE PORTANTE   
                                                           Vp(t)                                                                   
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SEGNALE MODULATO
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SPETTRO DEL SEGNALE MODULATO

                                           An (DBM)

                                                                             -12.6


                                                       -25.0                                  -25.0

                                                                                                                         f (KHz)

                                                       fp-fm                fp              fp+fm

                                                      10.025             10.12           10.209

1° PROVA

SEGNALE MODULATO CON m >100%


                                                  VAM(t)

         


                 Vmax =225mV

                                     t

                                                                                       T                            t 


SPETTRO DEL SEGNALE MODULATO CON m >100%

An (DBM)

                                                                      

                                                                      -15.4

                                                  -20.9                                  -20.9

                             -36.2                                                                           -36.2

                                                                                     

        -49.6                                                                                                                     -49.6


    f (MHz)

        9.849           9.941             10.033         10.121           10.213         10.301       10.393                                                                                                                                     


2° PROVA

SEGNALE MODULATO CON MODULANTE RETTANGOLARE

                                                           VAM(t)                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                           

                       Vmax = 200mV                                                      Vmin=50 mV

                                                                                                               t ((s)                                            



                                                              T=11(s

SPETTRO DEL SEGNALE MODULATO RETTANGOLARE

An (DBM)

                                                                      

                                                                      -12.9

                                                  -24.4                                  -24.4

                             -41.2                                                                           -41.2

                                                                                     

        -49.1                                                                                                                     -49.1


                                                                                                                                

    f (MHz)

        9.625           9.801             9.977          10.073           10.153         10.337          10.513                                                                                                                                     

Come si può vedere i punti neri presenti nel grafico sono le ampiezze di valore 0 presenti nel segnale datosi che quest’ultimo ha come modulante un segnale rettangolare.


3° PROVA

SEGNALE MODULATO CON MODULANTE RETTANGOLARE E DUTY CICLE DEL 10 %

                                                           VAM(t)                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                            

                                                                                                           

                       Vmax = 180mV                                                                    Vmin=100 mV

                                                                                                                       t ((s)                                            

                                                                                                                                                  



                                                              T=11(s

SPETTRO DEL SEGNALE MODULATO CON MODULANTE RETTANGOLARE E DUTY CICLE DEL 10 %

An (DBM)

                                                                            -15.4   

                                                              -33.6                    -33.6

                                                                      

                                               -37.4                                                    -37.4

                               -41.9                                                                                  -41.9

                                                                                     

                -49.1                                                                                                                  -49.1  

   -49                                                                                                                                                 -49

                 9.733                     9.897                    10.061                   10.225                   10.393         f (MHz)                          

  9.649                     9.817                     9.977                    10.145                    10.305                10.473


4° PROVA

SEGNALE MODULATO CON MODULANTE RETTANGOLARE E DUTY CICLE DEL 90 %

                                                           VAM(t)                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                            

                                                                                                           

                       Vmax = 230mV                                                                    Vmin=50 mV

                                                                                                                       t ((s)                                            

                                                                                                                                                  



                                                              T=11(s

SPETTRO DEL SEGNALE MODULATO CON MODULANTE RETTANGOLARE E DUTY CICLE DEL 90 %

An (DBM)


                                                                            -15.0   

                                                              -25.5                    -25.5

                                                                      

                                               -31.0                                                    -31.0

                               -35.8                                                                                  -35.8

                                                                                     

                -40.5                                                                                                                  -40.5  

   -44.6                                                                                                                                            -49.6

                 9.584                     9.792                     9.992                   10.192                   10.408           f (MHz)                            

  9.488                     9.688                     9.986                    10.088                    10.296                10.504
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