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SCHEMA A BLOCCHI 





RELAZIONE

I due blocchi da noi disegnati sono, come o scritto sopra, il gruppo a radio frequenza e l’amplificatore a frequenza intermedia. Questi sono situati in una scatoletta di metallo suddivisa in settori e viene compresa anche i due filtri che dividono la UHF(470(862 MHz) dalla VHF(52.5(230 MHz).

Il blocco della radio frequenza comprende molti componenti tra cui induttanze, resistenze e diodi; quello dell’amplificatore a frequenza intermedia comprende un integrato: TDA 2541 che in genere ha la funzione d’amplificatore a F.I. video, demodulatore e CAG nei televisori in b/n e a colori.


             Ingresso F.I. 4.65V                                                              4.65V ingresso F.I.

   Disaccoppiamento 4.65V                                                              4.65V disaccoppiamento

  Ritardo CAG tuner 0.65V                                                              7.5V commutatore VCR

            CAG tuner 3(8.3V                                                               M     massa


     Tensione CAF 6.2V                                                                              out video

Commutatore CAF 0.5(8V                                                             12V    Vcc

   Circuito acc. CAF 3V                                                                    3V     circuito acc. CAF

Selezione port. Video 8V                                                                 8V      selezione port. Video

Lo spazio occupato dalla UHF, il canale con maggiore frequenza ed anche poca potenza per essere trasmessa, comprende soltanto molte induttanze sia nel lato componenti e sia nel lato rame. 

Quello della VHF, invece, è molto più grande anche se, a causa della elevata potenza necessaria per trasmettere e per i valori di frequenza molto piccoli rispetto alla UHF, trasmette soltanto RAIUNO.

Questo blocco comprende, oltre a varie induttanze, condensatori, resistenze e bobina d’accoppiamento, anche due transistor. Uno ha la particolarità d’avere, grazie alle alte frequenze in gioco, anche un quarto piedino chiamato schermo.
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