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TITOLO: 

VISUALIZZAZIONE DI UN SEGNALE MODULATO IN AMPIEZZA

OGGETTO: 

Onda modulata in ampiezza

STRUMENTI ADOPERATI: 

Oscilloscopio 30MHz Trape oscilloscopio type g 4004 DT; generatore di segnale modulato in ampiezza e in frequenza               125 KHZ(128MHz AM/FM SIGNAL FENERATOR EP114BR 

ALUNNO: OTTAVIO MOZZONI   CLASSE: 3AOEE              DATA:18/11/98

RISULTATI: 

Siamo riusciti a vedere l’andamento sinusoidale di un segnale modulato in ampiezza

TABELLA:

VOLT/DIV= 200mV

TIME/DIV= 0.2mS

FREQUENCY RANGE= 8(16MHz

FREQUENCY TUNE= 4MHz
AM DEPTH= 40(
RISULTATI:

Abbiamo visto sull’oscilloscopio un segnale modulato in ampiezza

RELAZIONE:
In pratica modulare in ampiezza vuole affermare che il segnale modulante, dato dal generatore di segnale, agisce sull’ampiezza della portante data dall’oscillatore. 

Il segnale modulato sarà in uscita un segnale non armonico ma solo periodico, mentre lo spettro di un’onda modulata in ampiezza è dato da valori di frequenza (relativi all’ampiezza) da cui risulta formata un’onda sinusoidale modulata.

In questa prova abbiamo usato un nuovo strumento che ci permetteva di visualizzare un segnale modulato sia in ampiezza e sia in frequenza.

Il generatore di segnale ha molti comandi indispensabili che però personalmente non ho mai incontrato, informandomi ho riportato qui sotto il significato di quelle funzioni più importanti. 

FREQUENCY RANGE selettore di gamma.

FREQUENCY TUNE comando a scatto per il cambiamento della frequenza d’uscita.

TUNE FILE serve per la regolazione della frequenza d’uscita. 

DISPLAY è l’indicatore digitale della frequenza di uscita con scale che variano da KHz a MHz.

CW  grazie a questo otteniamo un segnale d’uscita ad ampiezza costante, (senza modulazione).

AM con questo pulsante si ottiene un segnale d’uscita modulato in ampiezza di 400 Hz.
AM DEPTH  serve per la regolazione continua della profondità di modulazione, questa aumenta in senso orario fino ad oltre il 50(
FM  con questo pulsante possiamo inserire il circuito modulatore di frequenza 

SWEEP  inserimento della vobulazione interna la cui deviazione è regolabile mediante il comando FM Deviator

FM DEVIATOR  serve per la regolazione della deviazione di frequenza dovuta alla modulazione di frequenza ( profondità di modulazione)

% AM  strumento indicatore che permette la verifica del livello del segnale a radiofrequenza.

Posso dire siamo riusciti a raggiungere il nostro scopo.

Con osservanza Ottavio

