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di una cabina silente  

-determinazione del potere fonoisolante interno – esterno-
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Il tecnico competente








ing. Alberto Bodrato

Il giorno 21 febbraio 2005 il sottoscritto ing. Alberto Bodrato si è recato con il realizzatore della cabina silente presso il sito di installazione della cabina medesima in Ovada per effettuare verifiche di efficienza dell’isolamento acustico della cabina. A tale scopo sono state effettuate due misure distinte, la prima delle quali (scheda1) è consistita nel campionamento digitale delle emissioni provenienti dall’interno della cabina con la porta della medesima aperta e una cassa acustica all’interno della cabina in fase di riproduzione di un brano musicale. La seconda misura (misura2) ha riprodotto fedelmente le condizioni della prima misura con l’eccezione della porta della cabina che è stata chiusa, onde verificare la differenza fra le due misure.

I risultati emersi sono i seguenti:

Leq(A) a porta aperta: 62,1 dB(A)

Leq(A) a porta chiusa: 41,8 dB(A)
Potere fonoimpedente globale della cabina nella direzione di misura: 20,3 dB









Ing. Alberto Bodrato
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Nome misura:

Postazione:

Strumentazione:

Operatore:

Data/Ora misura:

Calibrazione:

Condizione:

L

Aeq

  =  62.1 dB(A)

porta aperta

ing Alberto Bodrato

Misura 1

1 m dalla porta aperta della cabina silente-

microfono a 1,3 m da terra - microfono diretto verso la porta della cabina silente

Rilievi fonometrici in ambiente esterno

Verifica di efficacia cabina silente

LD 824

Valori numeri bande 1/3 di ottava Allmin
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Condizione:

Rilievi fonometrici in ambiente esterno

Verifica di efficacia cabina silente

1 m dalla porta aperta della cabina silente-

microfono a 1,3 m da terra - microfono diretto verso la porta della cabina silente

porta aperta
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Valori numeri bande 1/3 di ottava Allmin
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Condizione:

Rilievi fonometrici in ambiente esterno

Verifica di efficacia cabina silente

interno della cabina silente-

microfono a 1,3 m da terra

porta aperta
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