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Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di piste ciclabili sul marciapiede: due corsie




	DUE CORSIE IN SEDE PROPRIA



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	1°                        soluzione

2°                        soluzione

3°                         soluzione




Se il percorso ciclabile a due corsie è posto alla stessa quota del marciapiede e ne è separato da delimitatori fisici (pista in sede propria) , lo scorrimento delle biciclette può avvenire sia a doppio senso che a senso unico in entrambe le direzioni.




	DUE CORSIE RISERVATE



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	1°            soluzione

2°                       soluzione

3°            soluzione




Se un percorso ciclabile viene evidenziato tramite una colorazione distinta dal resto della pavimentazione (solitamente viene usato il colore rosso) , è consentito omettere dal percorso il simbolo orizzontale di “pista ciclabile”. Lo scorrimento delle biciclette è consentito sia a doppio senso che a senso unico in entrambe le direzioni.
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Percorso ciclabile sul marciapiede: una corsia




	UNA CORSIA RISERVATA



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	1°             soluzione

2°                        soluzione



                                               

non prevista

Nel caso di un percorso ciclabile ad una corsia allo stesso livello del marciapiede non è previsto, ma nemmeno vietato, lo scorrimento delle biciclette in senso opposto a quello della corsia carrabile adiacente.




	UNA CORSIA RISERVATA



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
	1°           soluzione

2°           soluzione



      

non prevista

Nel caso di un parcheggio laterale, per rendere maggiormente visibile il ciclista, è consigliabile che il percorso ciclabile abbia il senso di marcia opposto a quello dei veicoli sulla corsia carrabile adiacente (e delle relative macchine di sosta). In caso non fosse possibile tale soluzione, si consiglia un franco di sicurezza di 70cm. Entrambe le soluzioni presentate non sono previste (ma nemmeno vietate) dalle normative vigenti. 


